3. ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE 9. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, $CIEK ,
1. DROGI 2. TOROWISKO ZJAZD [KR-2] 5. CHODNIK @ PAS TECHNICZNY - POSZERZENIE 6 | ntv kamienne P RZ E KROJ 3 - 3
TOROWISKO 2b [nawierzchnia: kostka betonowa] @ FF;ODT(LKSR((: t-:t)a]tonowa ostrzegawcza, prowadzaca] [nawierzchnia: kostka kamienna 18/20] c eieme y
naw.: ) ) ot
DEOGQ \?\IIE\lIJVwCT;g;N[/!\(ﬁq'I'L A @ E\E\%ﬁiﬁiﬁn?gzblsefoz?ROWISKo warstwa $cieralna 8 warstwa scieralna \liv:srtsl:aw i:nili:r:r:ga1 8/20cm (starouzyteczna) 20 cm KRAWEZNIK KAMIENNY H H H .
DROGA WEWNE (PETLA) warstwa &cieraina kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: grafit) em - kostka betonowa 30x20x8cm 8 cm : 20x30x100 9a u I . M |Ck| ewICzZa, km 0 + 1 03 ) OO
warstwa $cieralna: beton asfaltowy SMA 11 S 4 cm beton C30/37 z dod. widkien polimerowych 19,5cm warstwa wyréwnawcza - kostka betonowa 20x10x8cm B \g/arstwda v'\;yrownawﬁzac 16120 3-5 cm
warstwa wigZzaca: beton asfaltowy AC 16 W 6 cm w iloéci 3,0kg/m3 podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm - Elyttakprovzadzaca igxgngg)g ((I;gl&ro Izc:_hsz/()m ) eton dro nOZIarZIS_ y krawetzml((: kaérw;ggyf&ﬁgmﬂ% o
- awc : - wystajacy: ;
podbudows zasadnicza: befon asfaltowy AC 22 P 10 cm warstwa sczepna -- podbudowa zasadnicza wa(r)ssth (\jvsy:zj/iawcza ’ EZ?ozuggxzrﬁi?y 2;3(2)725 25¢cm - ggnizé?ly):l $wiatto +2cm 30.cm
podbudowa pomocnicza polimerowo - cementowa Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm doprowadzenie podioza do G1 | nodnosci 100 MPa - wtopiony: $wiatto +0cm
Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm podbudowa zasadnicza (C...) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa  budows 7acadricrs mieszanka Kruszywowo - cementowa z wytwomi 25 cm lawa betonowa z oporem s
il H i > L . - N : Z P . . e . . . ,
(C...) stabilizowane mechanicznie, E2_16F)MPa be_tor,\ C_:30/37 z dod. widkien polimerowych 30 cm dqprowadzeme podtoza do G1 i no$nosci 80 !VIP_a &ruszywo lamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 om C3/4<6,0 MPa gr. 15cm, beton C12/15 cm . . mieisce postoiowe dla TAXI chodnik pas Zieleni §ciezka rowerowa |stn|ejqca zielen
doprowadzenie podfoza do G1 i nosnosci 100 MPa w ilosci 3,0kg/m3 mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm (C. ) stabilizowane mechanicznie E2280MPé podioze gruntowe, E2250 MPa twy konstrukail drogi . . torowisko PAT peron A +T2 pas zieleni Jezdma ) p ]
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25cm doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 100 MPa C1,5/2,0<=4,0 MPa h ! - i 5173 warsiwy KOnstrukcji arogi ) ) eron A2 jezdnia manewrowa peron A12 pas zieleni peron A3+T1 0 )
C3/4<6,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni | 25 cm podioze gruntowe, E2250 MPa m;es/zzar(;g, lérliﬂs;yw%\nézég&rgentowa zwytworni—| g : cm I: | 45cm clen chodnik oas zielen torowisko pas Zieleni peron A1 jezdnia manewrowa p . _ min. 12.65 250 415 szer. zmienna
podfoze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa - | 46 cm C1,5/2,0=4, a, — a pas zie 700 400 szeroko$e zmienna 3.50 min. 6.07 3.50 Szer. zmienna
Z: | 65 cm podloze gruntowe, £2260 1P o tesypony podlote grumos KRAWEZNIK KAMIENNY STAROUZYTECZNY* Mk i zmienna 4.00 7.00 3.00 : : powierzchnia wytaczona z ruchu 2 roko$¢ zmienna
I: |745cm ZJAZD [KR-2] I | Mcm , historyczny 12/15x30x100 @ zZmienna 2.00 1.10 zZmienna X powlerzcnIa Wiaczona z) oas ruchy do0.4.00 400 50 sze
MIEJSCE POSTOJOWE [KR-2] 1b [nawierzchnia bitumiczna] 3b 7. ZIELEN min. 2.00 3.035 3.035 pas ruchu y pieszy
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ZI.ELEN 73 kraweznik kamienny starouzyteczny 12/15x30x100
warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 4cm @ warstwa $cieraina 4cm - wystajacy: Swiatto +12cm 30 om 3.25 3.00 3.25
. A KONSTRUKCJA TORU beton asfaltowy AC 8S CHODNIK [KR-1] 5b . - 20 - obnizony: $wiatto +2cm . .
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 8cm warstwa wigzaca CHODNIK NA ZJEZDZIE humus dowieziony, obsiew trawg cm - wtopiony: $wiatlo +0cm
ﬁ?ﬁ::fﬁ;vfa;a::gzliiza?glym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20cm szyna 60R2 18 cm beton asfaltowy AC 16 W 8cm [naw.: kolst-ka II)etonowa, ostrzegawcza, prowadzaca] podioze gruntowe lawa betonowa z oporem oo
" - . dnicza warstwa scieraina I:|20cm gr. 15cm, beton C12/15 CHEONNA MULDA CHLONNA
(C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa ; podbudowa zasadnicz o - kostka betonowa 30x20x8cm; 20x10x8cm 8cm MULDA CHL
- - —— podlew ciagty 2cm Kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm ' o m ;
dc?prowadzeme podtoza do G1 i nosnosci 80 MEa : (C.) s);abilizowane me?:?];lnicznie, E2>130MPa - plyta prowadzgca 30x30x8cm (kolor: zo'lt}./), warstwy konstrukgji drogi MULDA CHEONNA
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni 15¢cm | 20cm g oris bodloza do G1 T noénadel 80 MP - kostka ostrzegawcza 20x10x8 cm(kolor: z6ity) I: | 45cm 0.40 szerokosé zmienna 0.40 © | 0.30 0.30
C1,5/2,0<=4,0 MPa oprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa - . . . . L. 2 ) .
podioze gruntowe, E2250 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm \;V:éz;ﬁak:;/r;\{;r;sv:;;ailennego o/5mm 3cm 8 KRAWEZN'K', OBRZEZA 0.40 szeroko$¢ zmienna 40 g i = NWESTOR PREZYDENT WROGELAWIA
P T C1,5/2,0<=4,0 MPa D .
Z: | 47 cm -[rncz’lsv%vrvzlftll(rga' trawiasta] @ podioze gruntowe, E2250 MPa podbudowa zasadnicsa iamioniu 0/31.5 20 elementy betonowe Bannigo o= CRANITOWE @ Wiat tank Wiata przystankowa S | Wiata przystankowa = ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
: ’ ruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu ,5 mm cm iata przystankowa i . : = ' . .
DROGA WEWNETRZNA [KR-2] - lrawa wysiewana na warstwie Z: | 47 cm (C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa KRAWEZNIK BETONOWY obrzeze kamienne granitowe 8x30x100 30 cm = 2 bokam gat?lot);mi peina Wiata przystankowa z bokami , gablotami, pefna 3 z bokar?l , gablotami, pefna E | Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
i ia: 1 substratu trawnikowego 15cm doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa 8a c | : : — z bokami , gablotami, petna 4-przestowa | 4-przesfowa 2,
[nawierzchnia: kostka betonowa] c - geowldknina separacyjno-filtrujaca MIEJSCA POSTOJOWE P! o K p ow - cementowa 2 wytworni . | 15 om 20x30x100 tawa betonowa z oporem 10 om =<k 4-przestowa £ i * w < | PRZEDSTAWICIEL ) WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP.Z 0. O.
twa Scieraln - geokompozyt drenazowo-magazynujacy [nawierzchnia przepuszczalna] 3C g!]eg/zzag<i orﬁ;};w w Y kraweznik betonowy 20x30x100 gr. 10cm, beton C12/15 | e - T D | -lc\’l i -przestowa \ - - o INWESTORA ‘ﬂ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswiecimskich 36
Kestka botonomia kolor: grafit 8.cm - wioknina separacyjno-ochronna T - wystajacy: $wiatto +12cm , +16cm odsypka piaskowa 10 cm 2 — Y Q| ! | * Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
kostka betonowa 20x20x8om (kolor: grafit zasypka - tuczen 31.5/63 mm warstwa Scieraina 10 podioze gruntowe, E2250 MPa bnizony. swiatlo +20m 30.cm pocsy l / - o | Y | | mnoctawaiE www.wi.wroc.pl
warstwa wyréwnawcza (do y%m ] powierzchni podkiadu) 16 cm plyta betonowa MEBA 60x40x10cm cm : | 46 cm :\?vtglzigr?y: é\\:vvilatlo oom podioze gruntowe | / ! 8 ! | - RocLAwsKi Wi .
podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3em gorme} wypetniona grysem 2/5mm piony: - | 50 em | ~ | ‘ I ‘ | | PR e G | BIPROGEO - PROJEKT
- podsypka - thuczen 31.5/63 mm - tawa betonowa z oporem [\ | | —_— | . . ! | ) JEDNOSTKA -
podbudowa zasadnicza (pod podkladami) 20 cm warstwa wyréwnawcza 3em gr. 15¢m, beton C12/15 15cm | [\ | (——— ! nawierzchnia pasa ostrzegawczego ‘ \ ‘ \ PROJEKTOWA Sp.zo.0.
Kruszywo tamane o cigglym uzigrnieniu 0/31,5mm | 30 cm poa p podsypka z grysu kamiennego 2/5mm CHOI_)NIKh . 5C . ) " : ) iy | ! | f ‘ | 2 kostki betonowej 10x20x8 cm ! ‘ | | ‘ | ul. Bukowskiego 2 52-418 Wroctaw
(C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa kliniec 4/31,5 mm (min. grub. 30 cm) 30 cm warstwa geowloKknin [nawierzchnia: kruszywo] warstwy konstrukcji drogi SCIEK ) ] © | | ‘ ! ‘ | ! r 0.30 m ‘ ‘ | ‘ 43305
: ; T ognosci geofiomny. warstwa cieralna Ta kostka kamienna starouzyteczna* 18/20 o9 ‘ =1 =] \ \ \ szer. 0.3 =1 7 | ‘ | | T/F 71337 46 12/ 71 364
doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa geowloknina separacyjno - filtracyjna - separacyjno-filtrujacej miat kamienny O/8mm 10 cm I:|45cm = | ‘\ ‘ 5 ‘ ‘ 5] | | | | | koloru zéttego z wypustkami S i ! | ‘ E kontakt@biprogeo-projekt.pl
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15cm - P podbudowa zasadnicza y - . ONOWY kostka kamienna - pojedynczy rzad 22 cm ©= ‘ | ";‘) \ | | ";)‘ i | ‘ | \ o | ! | [ | : . = .
C1,5/2,0<=4,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 20 cm Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 4/31,5 mm | 20 ¢m podbudowa zasadmc_za o KRAWEZNIK BETON @ na podsypce cem-piask. 1:2 o gr. 4cm c 50 | balustrada 2y | 8 balustrada | balustrada | [ ‘ | \ 3 | ! I | ‘ Zespdl pl’OjBktOWY Nr uprawnie SpeCJa|HOSC Podpis
podioze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa (C,.) stabilizowane mechanicznie,E22130 MPa I(Cruszyzwglllamane o magjym UZI?rnéZngKA?)Flf mm | 15 cm 15x30x100 lawa betonowa. beton C12/15 15 om s o | \ [ ‘ ‘ i \ | \ ! L | I — | — onstkoyino-budowtans
Z: | 56 cm podtoze gruntowe, E2250 MPa warstwa wyréwnujgca - grunt niespoisty, (C..) stabilizowane mechanicznie, E2 kraweznik betonowy 15x30x100 — - _Q-E | ‘ 0.30 185 ‘ ‘ -] ‘ \ ‘ | | _ | Generalny Projektant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW do projekfowania bez ograniczen
$: min. 101 cm niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci 30 cm podtoze gruntowe, E2250 MPa - wystajacy: $wiatto +12cm 30 warstwy konstrukgji drogi O ! Y9y, : ‘ ——— ‘ \ ‘ [ ‘ e — 118,39 | .
DROGA MANEWROWA 1 d . - co najmniej 5 i wspot. filtr. k10>6 x 10 m/s, ¥: | 25¢cm - obnizony: $wiatto +2cm cm Z: | 37cm £ % | | .30 1.35 ‘ E —— ; ‘ | \ ‘ ‘ 118.32 i e — ——— | | 118,22 < ’ | PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
- . 2280MPa 5 - wtopiony: $wiatto +Ocm 2R ‘ 0.50 e — ‘ \ ‘ [ , e ————— T — ANy :
[naWIerZChnla' betonowa przepuszczalna] E plony | - 0 30 0 50 ' e — \\ | J ‘ B 5 Z { kt W Nr uprawnien S ec a|nosc POdp|S
— ; > ; : : c— w \ 0.30_0.50 \ ! \ ranza €3pOr projeKtowy p pec)
warstwa Scieraina TOROWISKO 2e podioze gruntowe, E2250 MPa Iaw?5betor;)0\¥/a z(;p;;;%m 15 cm KRAWEZNIK PERONOWY . 9 = 118,18 ! 118,04 \0'30 0.50 ‘ 11 J7198 | | \ ! ! ‘ Ir =] — =g ‘ \\ 118,27 \ | - : konstrukcyjno-inzynieryjna
kostka betonowa typu farmerska (szara) 8cm [nawierzchnia: kruszywo] %: [ 63cm gr. 15cm, beton kamienny - granitowy, ciety, plomieniowany e | S ‘ . = — - o= | ! 11784 = \\ | | 0.15 118.20 i = =] 118,20 \ <\ 015 0.08 | > |Projektant | drinz. Marek Jagietto 165/94/UW do projekfowania bez ograniczen
wypetniona grysem 2/5mm . warstwy konstrukcji drogi - - . ‘ L ‘ = | ‘ S \ 118.12 | L ( w \ L\ . ) 0.08 0.08 @
ttuczen 31.5/63 mm 15cm - - kraweznik peronowy kamienny - granitowy | © |\ | o | — \ ) ! -— L\ \ 4 e : P o ) s . 4 drogowa
twa wyrownawcza KA £:| 45¢cm ; - Swi 31cm =\ [~ | ! \ \ ¢ NI ¢ 1 i o\ 015 N F  |Projektant | mgr inz. Pawet Waligora 298/D0S/09 do projektowania bez ograniczeri
HerShE IR 3em zasypka - tucze 31.5/63 mm 16om 4. SCIEZKA ROWEROWA 6. PAS TECHNICZNY s botoons 2 cnoram- o0 ol 1.0-30% ~10-30% o r 20% SR . =L\ f - 1.013.0% NNTT T .. 17117 L 1.0-3.0% I 1.0-3.0% S 1 L \ 1.0-3.0% 2.0% e . ] 209 \ T 00 \\ 1.0-30% 10% 10% 1.0-3.0%_ o | 5 — : Togowa
podsypka z grysu kamiennego 2/5mm (do gornej powierzchni podktadu) SCIEZKA ROW OV\[IER-O\]NA KR-0 @ PAS TECHNICZNY 6a OBRZEZE BETONOWE tawa betonowa z oporem 25 cm e —— 200 - 509, 20%-60% : S B SRS | M- S Y 7o 2.0% \ " = —— | | | 20% ‘ 17,91 o \ \ et 90 —r e ‘ 118,16 " ‘ N — \\ﬁ = | S [ R NES N\ —<£J /0 \[TEL — L 4.0%-6.0%_ | O |Projektant | mgr inz. Pawet Hawrysz 241/DOS/11 do projektowania bez ograniczen
- - - T dsypka - tluczen 31.5/63 mm SCIE?KA:IESE?-R. a] [KR-0] [nawierzchnia: kostka kamienna 9/11] 8x30x100 80 gr. 15¢m, beton C12/15 °Q»%?§8‘§£Oo %%0;9&&}0%0‘9% — s s 1 " \\ >}g<‘ \%8\%&\%&\%&\%{d%&\%{4%&\%{42@2@2@%\3@ ‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%&‘XX‘gﬂ >§< SHE ‘ ‘T— l { ) ‘ | 1 J 2.0 % I . C N N I N N © N T T T [ T T T 7 ) S _ = = - = ",‘vr' g M N ) ] } J \\ \\ ~.‘m‘ 'v‘ “. “- ““ H\H\H\HH\HHHHHH\HH\HHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHHHHHHHH\H\HHHHHHHHHHHHH\HHHHH\\H\HH\HHHHHHHHHHHHH\\HHHHHHHHHHHHHH | | L - DD: . .. . A inzynieryjna drogowa
warstwa separacyjno / filtracyjna - geowtoknina Foody%dkladami) . 20 cm [nawierzchnia bitumiczn al warstwy konstrukgji drogi B R e j\\v NN I T R, \\\D“\*\\ . - RS S5 %] ‘gg‘gg‘gg‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%‘%— NS R S R R REREEE W) i / RN ERE AU R w e L e SSRRSH| NARNENARNNN RN RRAREAN s B L D S e SO e e eI AL RRRA AR RN AR SEESS SRR AT AR LT T T T J — - AN _ R S R N N NSO N T Sprawdzajacy| mgr inz. Pawet Barycki DOS/0291/PBD/16 do projekiowania bez ograniczeri
podbudowa zasadnicza podp warstwa $cieralna 4cm ‘Ii\’arﬁ(twi SCI.eralnaglﬁ wa cementowa 11 cm obrzeze betonowe 8x30x100 30 cm s: | 45 cm | ‘ ‘ Tl ‘—T_ | \ 1 N DU 1 ¥ Y, ¢ { TTUTID TUNE R OO X N N \ SN N B R R U L L PRI Lo e ey e ey e e e e e RIS R R S S SRR R ATt e Yo T v i - - : ] = = , kole'owatobejTlJquca i,
i iarnieniu 4/31,5 i ; ostka kamienna cm, wyp. zapra : b ‘ | NN ‘ \ ‘ \ ' . 9 v, . J ] ‘ - . . wezly i stacje kolejowe
Télgsozlé‘;vgt;abfmﬁz‘z‘jvgn?rgg’;‘]::i'é’zr::Z“‘é‘z 2/1 0 “Tp'g 23cm kliniec 4/31,5 mm (min. grub. 30 cm) 30cm beton asfa!tolwy AC 8S warstwa wyrbwnawcza tawa betonowa z oporem 10 em ‘ ,, I | N AR AR R R R R R R R R R R A A T A RN A O Y ;ﬂ “ b\\\\\ ARIRIRRICRR RN NSNS NON < \ nawe:jzchma pase | | \ NN\ \ nawierzchnia pasa ostrzegawczego jﬁ i L= | é Proektant | Mgr inz. Pawet Papierowski 116/DOS/05 d pryojektowanla bor ograniczen
warstwa odsaczajaca geowldknina separacyjno - filtracyjna ‘é’;fr‘]"‘;asg::fﬁ;ic 16W 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:2 4 cm gr. 10cm, beton C12/15 ‘ L 30%. - ' B ‘ NN NN AN ‘ ‘w NN RN NN NN ARLLRRRY ANNRNNNRNNY R N N N §§ §§ §§§§ \‘ gr;\;\/tii i?ecri?\cl)(owej V IRy N N § N § N §§ A \ z kostki betonowej 10x20x8 cm
S . - o . o . [ 10 o || SNCENRNERN S e s ~ K 2 - N | ‘ | | \ : L, - .
Foinostarmislotel o naimnie 5 wepdlosynnis | 0™ Caaca 0 e TWoMO T comentonazWyWOMT | 5 g podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza p°gfypka ”'ats"m”a Sl : 11a LI T R T TR T T T NI | | Ba [ Ba | 30x30x8 cm koloru z6Htego 5 | \ caloru 26t Szeg 2}?(2 - 5a Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg
roznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku <6, a kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 25 ¢cm podioze gruntowe 10. OBRZEZA I e | ‘ 5a \ a | \ oloru zottego z wypu I . . : ; ;
>2noz § ; ! ) uzl . | , _ | \ siedle Swojczyce we Wroctawiu
filtracji k10>6%10 m/s, E2280 MPa podioze gruntowe, E2250 MPa (C..) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa (C,,) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa % | 50 cm I t tal 7a | nawierzchnia pasa prowadzacego “\ | 7a 4a 7a trasy tramwajowo autobusowej nao JCZy
podioze gruntowe, E2250 MPa . mi mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 100 MPa elementy stalowe 9c z ptytki kierunkowej 30x30x8 cm | | 9c Oc 9
s | 64 Z:_min. 101 cm C1.5/2,0s4.0 MPa , E2250MPa 15cm mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwomi | 25 cm 10a 9c c | koloru z6tego | 9c 9c ‘ 2a 2a c od 3 © Nazwa opracowania
: | 64 cm 512,054, ,E22 OBRZEZE STALOWE - - s ‘ | 5 c KT WYKONAWCZY
: 3/4<6,0 MP nawierzchnia pasa prowadzacego | | a 9d PROJE
11. NAWIERZCHNIE grunt nasypowy / podioze gruntowe ;?oéloie grunte:)we, E2>50 MPa profil ze stali ocynkowanej ,L” (R>5,0m) lub profil ,I” (R<5,0m) 2d z plytki kierunEowejp30x30xgch? 9e nawierzchnia pasa ostrzegawczego 9b Rozbud budowa ukfadu drogowo - torowego
Eng?lel:cLEn(i;HNrﬁZTs(zczalna] @ HYDROPRZEPUSZCZALNE Z:|38cm ;| 650m mocowany za pomoca pretow stalowych r. 22mm, diugosci koloru Z6ftego 1f Oe 2 kostki betonowej 10x20x8 cm | Scianka peronowa L70 9b 1a 9b ozpuaowa, przebu g g
iEsAcE e A 113 goca sowcsomteny DRaCH I 1f ) [0g0m prrsavanycs b ezatauntana dugeilo 0 m 10a 10a vavieachniapasa osrzsgavczegd 1 % i
plyta betonowa MEBA 60x40x10cm 10cem ISTNIEJACE DlRZEWA SCIESHA ROWEROWA KA SIE2DoE ) @ PAS TECHNICZNY warstwa $cieralna: z kostki betonowej 10x20x8 cm koloru zéttego z wypustkami| fawa z betonu C12/15 z oporem gr. 20 cm Nazwa rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
wypelniona humusem, obslew rawa beton zywiczny (wodo- | gazo-przepuszezainy) | 3™ [nawierzchnia bitumicznal [nawierzchnia: piyta betonowal Ob) | costaamierna straueyacans a2 (ioncane) 6o 2d MULDA CHEONNA oloru 26togo 2 wypustari MULDA CHEONNA 3-3
- . — - spoinow. u ) ) A . oloru zétteg
Deypa o o enego 2/5mm 3cm e o szary werstua Scersine 4om warstwa Scieraina 5 om warstwa wyrownaweza: ) grubosc konstrukcji / materiat na warstwy MULDA CHEONNA _ grubosc konstrukcji / materiat na warstwy
stwa geowtdkniny separacyjno-filtrujgcej - Sciezka rowerowa: kolor grafit beton asfaltowy piyta betonowa 35x35x5em beton drobnoziarnisty C16/20, gr. 3-5cm Sem| *MATERIAL KAMIENNY STAROUZYTECZNY wg odrebnego opracowania - tom: 0601 grubosc konstrukcji / materiat na warstwy dreb ia - tom: 0601 Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza | Symbol tomu|  Nr rysunku
war g ly separacy) )& - warstwa wyrownujaca warstwa wigzaca 8 warstwa wyrownawcza odbudowa zasadnicza . isk wg odrebnego opracowania - tom: 0601 wg odrebnego opracowan :
Eodbudowia zasadnicza lym uziarmieniu 4/31,5 mm | 20 kruszywo tamane uziarnieniu 4/8 mm 2cm beton asfaltowy AC 16 W cm podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm geton cementowy C20/25 25¢m| | zastosowanic w niniejszej dokuemntacji okreslenie "starouzyteczne” nalezy drenaz torowiska ok 9 € . Scianka peronowa L70 Wroc*aw
ruszywo tamane o ciag , cm stabilizowane mechanicznie : - — L iorki istnieiacei ul. A. Mickiewicza rowek drenarski wy’roiony geow: oknina
ili hanicznie, E22130MPa i podbudowa zasadnicza N podbudowa zasadnicza doprowadzenie podfoza do G1 i nognosci 100 MPa rozumie¢ jako elementy pochodzace z rozbiorki istniejgcej ul. A. , : S f . . 08.2024/ . .
(C.) stab|l|zo’wan§ mecl amczmg : podbudov‘a zasadnlc_zal iarnieniu 4/31 5 mm 1 kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 ¢cm moizszanka krusfywowo - cementowa z wytwomni 25 c¢m Swojczyckiej objetej zakresem opracowania. separacyjno—ﬂltracyjnq na catym obwodzie tawa z betonu C12/15 z oporem gr. 20 cm 1 50 Obreb eW|denCyjny. PW DRT 0201 0201 -07
warstwa wyréwnujaca, odsaczajgca: grunt kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 4/31, 5cm (C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa (C..) stabilizowane mechanicznie, E2>80MPa e 10.2024 .
niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarr| (C90/3) stabilizowane mechanicznie, E2>=80 MPa i C3/4<6,0 MPa - , G - zasypka drenazu: zwir 16/32mm SWOJCZ)’CG
Go najmnie] 5 1 wspol. fil. k1056 x 10°mis, 30cm warstwa odsgczajaca z grunty niespoistego, doprowadzenie podioza do G1inoSnosci 80MPa | podioze gruntowe, E2250 MPa podioze gruntowe, E2250 MPa Powyzsze dotyczy: kraweznikow kamiennych, kostki kamiennej. - sgczek drenarski: rura tworzywowa DN110mm,
niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnisto$ci mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni cm : i
E2280MPa co ngjmniej 5i w%pé}czynniku filtracji k10>6x10m/s 15.cm C1.5/2,0<4.0 MPZ\W I:|23cm L | 73cm W przypadku konieczno$ci zmianny zastosowanego materiatu kamiennego SN4d perﬁorgm%gaig'aiﬁiy%%Z%OrgZler min. 5em
podtoze gruntowe, E2250 MPa podioze gruntowe, E2250 MPa odloze gruntowe, E2250 MPa starouzytecznego, zakupu materialu kamiennego statouzytecznego, nalezy - podsypka :  gr. :
Z:| 63cm Z:|35¢cm P — 5 | a7 uprzednio, kazdorazowo uzyska¢ zgode i aceptacje Inspektora nadzoru.
: cm




