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Budowa hali sportowej z tgcznikiem oraz BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-202:
przebudowg czesci istniejacego budynku na cele (lic. 00059542)
socjale w m. Wezina, obreb Wezina, gm. Elblag strona nr: 2
dz. nr 1611.bem

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest budowa hali sportowej z fgcznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale w m. Wezin:
Zaprojektowano budynek hali sportowej w potnocno-wschodniej czesci dziatek nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina.

Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng czescia jest hala sportowa wpisana na planie prostokata o wymiarach 23,30m x 41,78n
wysokosci 11,66m. Od strony potudniowo-zachodniej jest cze$¢ socjalna wraz z tgcznikiem wpisany na planie litery ,,L” o wymiarach 11,67m >
9,90m i wysokosci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Dach nad halg tukowy wykonany z blachy
konstrukcyjnej samonosnej pokryty wetng mineralng oraz poszyciem z blachy. Dach nad czescig socjalng i tagcznikiem ptaski kryty papa
termozgrzewalna. Elewacje wykonczone tynkiem, ptyta warstwowa w stonowanej kolorystyce. Nad wejsciami zadaszenie szklane.

Od strony pétnocnej i wschodniej zamontowane bedg lampy oswietleniowe. Oswietlenie o wlasnym zrédle zasilenia w postaci paneli
fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.

Od strony pétnocno-zachodniej planuje si¢ nasadzenia w postaci trawy. Wokét budynku wykonana bedzie opaska o szerokosci 75 cm.
Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami sgsiadujacymi sg zgodne .
warunkami technicznymi oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dzialce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna. Budyn
bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

W lokalizacji planowanego tacznika z budynkiem Szkoty Podstawowej przebiega kable energetyczny zasilajacy ztacze kablowe nr 1001762.
Gestor sieci energetycznej Energa Operator na wniosek projektanta udzielit uzgodnienia branzowego nr 36/2023 w zakresie kolizji z istniejaca
siecig energetyczna. Kopia uzgodnienia zostata zataczona do niniejszego opracowania.

Teren dziatek nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina nalezy zniwelowa¢ do rzednej 0,20 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 0,22 m.n.p.m.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét kazdy wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa hali sportowej z tagcznikiem oraz przebudowa czesci istniejacego
budynku na cele socjale w m. Wezina, obreb Wezina, gm. Elblag dz. nr 16/11
1 Rozdziat ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 |KNNR 1/209/9 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
kategoriilll

3 020,930000
3 020,930000|m3 3 020,930

1.1.2
""" 602,330000
: 602,330000/m3 602,330
1.1.3 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
M ] spyeharka 55 kW (7 M) e
yliCZenie 08 el oD Ot e
...................................................................... [(1041,7°29%-(207,7°2,9) ... 2418600000
RAZEM:: 2 418,600000/m3 2 418,600
1.1.4 |KNR401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategoriit -~~~
S o291 31020,930000
:3020,930000/m3 3 020,930
1.1.5

3 020,930000
3 020,930000|m3 3 020,930
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.2 Element Roboty zbrojarske - tawy, stopy fundamentowe, rdzenie zelbetowe, stupy, belki,

podciagi, strop, wience

1.2.1 |KNR401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane - RB400/RB500

(2) kg 1323,871
1.2.2 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane - RB400/RB500

(2) kg 2 538,932
1.2.3 |KNR401/202/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 16-26 ' mm, zebrowane - RB400/RB500

(2) kg 12 346,5
1.3 Element Roboty zelbetowe - fawy fundamentowe
1.3.1 |[KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie przy

202/1101/3 pomocy pompy, na podiozu gruntowym - beton C8/10

...................................................................... 207,710 20,771000
20,771000|m3 20,77
1.3.2 |KNRW Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompg -

202/204/4 (2)  |beton C30/37

...................................................................... 107,8472°08 ... 172544000
172,544000/m3 172,544
1.3.3 |[KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3'm, beton podawany pompg - beton
20212021 (2) (O3 T e
Y liCZenie 08 Cl oD Ot e
...................................................................... 1028505 ... 51425000
RAZEM:: 51,425000/m3 51,425
1.34 |KNRW tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosc¢ do 0.6'm, beton uktadany recznie - tawy pod

Sciany dziatowe - beton C12/15

3,514000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _ 3514000/m3 3,514
1.4 Element
1.4.1 |KNNRS 2/601/1 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
(1) m2 130,61
1.4.2 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 m2 130,61
1.4.3 |KNNRS 2/601/1 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe - warstw.
(M gruntujaca astaltowy e
Y liCZenie 08 e oD Ot e
...................................................................... 15034138 .. 207469200
RAZEM:: 207,469200|m2 207,469
1.4.4 |KNNRS 2/601/1 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe - 2 x
(1) warstwa
...................................................................... 180,3471,38 ... 207469200
207,469200|m2 207,469

1.4.5 |KNR 202/609/3
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mineralnej izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho, 1 'warstwa

...................................................................... 180,3471,38 ... 207469200
: 207,469200|m2 207,469
1.4.6 |Kalkulacja Wykonanie warstwy zbrojgcej cokot
I e
Y lieZenie 08 el OOt e
...................................................................... 150344138 . 207,469200
: 207,469200|m2 207,469
1.4.7 |Kalkulacja Izolacja z foli kubetkowej
I e
Y liCZenie 08 e oD Ot e
...................................................................... 150344138 ... 207,469200
: 207,469200|m2 207,469
1.4.8 |Kalkulacja Wykonanie wyprawy elew. tynk mozaikowy
wiasna
...................................................................... 180,3470.61 ... 91707400
91,707400/m2 91,707
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1.5 Element Roboty zelbetowe - rdzenie, belki, podciagi, strop, wience
1.5.1 |KNKRB 2/204/1 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 9, [stupy S1, S2/ beton
.............................. 0 T e
yliCzenie 08 el oD Ot e
...................................................................... 18°388°05°04+4"3,88°0,305 16,296000
RAZEM:: 16,296000|m3 16,296
1.5.2 |KNKRB 2/204/2 |Stupy S3 oraz Wieniec zelbetowy 24x24 cm [wience Sciany szczytowej w osi 1, 11 oraz wiehce nad
.............................. czescig socjaino-szatniowej]
yliCzenie 08 el oD Ot e
...................................................................... 40612°024+6,39°025 .. 21090300
RAZEM 21,090300|m3 21,090
153 |KNKRB2/204/2 [Belki i podeiagi, stos. obwodu doprzekrojudo 12
yliczenie 08 el DOt e
§41 ,48*2*0,4*0,5+2*1,86*0,3*0,18+1,98*0,3*0,24+2*1,36*
...................................................................... 118"0,3+2,86"0,180,3+2,48'0,24°0.3 17,415320
RAZEM 17,415320|m3 17,415
1.5.4 |KNR202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
(2) m2 65,22
1.6 Element Roboty murarskie
1.6.1 |SEK201/101/1  |Fundamenty z bloczkéw betonowych, bloczki o wymiarach 38x25x14'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39,991200
RAZEM:: 39,991200|m3 39,991
1.6.2 |KNR901/104/4 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci powyzej 4,5 'm z blokéy
.............................. SR8 M 2 e
yliczenie 08 el DOt e
%(127,42*3,08)-(2*1 8*3,08*0,4+4*0,3*3,08+8%3,8*2,25+3*1 ¢
...................................................................... ) ... 265205600
RAZEM:: 265,205600|m2 265,21
1.6.3 |KNR901/104/3 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci powyzej 4,5 'm z blokéy
SilkkaM*18
97,459600
RAZEM 97,459600|m2 97,460
1.6.4 |KNR901/105/2 |Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, ciany wysoko$ci do 4,5 cm z blokéw Silka
M 12
Wyliezenieilosoirobst:
...................................................................... (603'3)-(1170,9°2) ... 161100000
161,100000/m2 161,100
1.6.5 |KNR901/104/3 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci powyzej 4,5 'm z blokéy
.............................. Sika M T8 - A Ka e
yliCzenie 08 el oD Ot e
...................................................................... ((18,56+1182+5,34)2.93)°08 83,727680
RAZEM 83,727680|m2 83,728
1.7 Element Konstrukcja dachu tukowego z blachy samonosnej
1.7.1 |Kalkulacja Montaz konstrukcji dachu fukowego z blachy samonosne;j
L O OO
yliCZenie 08 el oD Ot e
...................................................................... 29884148 ... 1239422400
RAZEM 1239,422400/m2 1239,422
1.8 Element Roboty dekarsko-blacharskie, zadszenie
1.8.1 |Kalkulacja Izolacja przeciwwodna powtokowa na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm
witasna m2 57,31
1.8.2 |KNR216/304/8 |Izolacja ptytami z weiny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 3 warstwy, ptyty twarde 150-200, izolacja
grubosci do 150°'mm m2 57,31
1.8.3 |Kalkulacja Izolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 1 warstwa, izolacja grubosci do 150'mm,
witasna ptyta twarda 150, 200 m2 57,31
1.8.4 |KNNRW 2/507/1|Pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng, podktadows, papg 1-warstwowe m2 57,31
1.8.5 |KNNRW 2/507/2|Pokrycie stropodachu papg termozgrzewalna, papa 2-warstwowe m2 57,31
1.8.6 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, z cynku 0.65'mm -
@ obrobki blacharskie Sciany attykowej
Y lieZenie 08 el oD Ot e
...................................................................... (1856+1518)'075 25,305000
25,305000/m2 25,305
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1.8.7 |KNNR 2/504/2 |Obraobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25'cm, ocynkowana
M 0,65'mm - parapety zew. malowana pod kolor stolarki okiennej
Wyliczenie floscirobot:
...................................................................... 022/8°38+1+154) 8,228000
8,228000|m2 8,228
1.8.8 |KNR202/508/4 |Montaz koszy zlewowych, bl. gr.0,65mm
(2) szt 3
1.8.9 |KNRW Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem [wpust podgrzewany]
202/534/6 (3) szt 3
1.8.10 |KNR 202/509/4 |Rynny dachowe z blachy z cynku, pétokragte o srednicy 15°cm
"""" 83,560000
83,560000|m 83,560
1.8.11
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 52,000000
52,000000{m 52,000
1.8.12 |Kalkulacja Zadaszenie nad wejsciem do budynku jako systemowe pref. wykonane ze szkta laminowanego
wiasna hartowanego, zawieszone na nierdzewnych okuciach systemowych - ciegnach - wysieg tafli szklanyct
1,2m. Zamocowanie zadaszenia zgodnie z wytycznymi producenta. kpl 3
1.9 Element Roboty izolacyjne - sciana attykowa
1.9.1 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mineralnej izolacje poziome na wierzchu
analogia | konstrukcji, na sucho, 1'warstwa
Y liCZenie 08 el oD Ot e
...................................................................... (184141485708 ... 26608000
26,608000|m2 26,608
1.9.2 |Kalkulacja Wykonanie warstwy zbrojgcej $ciana attykowa
I e
yliCZenie 08 el oD Ot e
...................................................................... (18414148508 ... 26608000
26,608000|m2 26,608
1.9.3 |Kalkulacja Wykonanie wyprawy elew. tynk minerlanym cienkowarstwowym
I e
Y liCZenie 08 el oD Ot e
(18,41+14,85)*0,8 : 26,608000
RAZEM 26,608000|m2 26,608
1.10  |Element Roboty montazowe - Stolarka drzwiowa i okienna
1.10.1 |Kalkulacja Stolarka okienna / aluminiowa wg projektu budowlanego - 01
wiasna kpl 8
1.10.2 |Kalkulacja Stolarka okienna / aluminiowa wg projektu budowlanego - 02
wiasna kpl 1
1.10.3 |Kalkulacja Stolarka okienna / aluminiowa wg projektu budowlanego - 03
wiasna kpl 1
1.10.4 |Kalkulacja Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dz1
wiasna kpl 4
1.10.5 |Kalkulacja Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dw1
wiasna kpl 1
1.10.6 |Kalkulacja Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dw3 - EI60
wiasna kpl 1
1.10.7 |Kalkulacja Stolarka drzwiowa / drewniana wg projektu budowlanego - Dw2 - drzwi z otworami wentylacyjnymi
wiasna kpl 13
1.10.8 |Kalkulacja Stolarka drzwiowa / drewniana wg projektu budowlanego - Dw4 - drzwi z otworami wentylacyjnymi
wiasna kpl 3
1.11  |Element Roboty docepleniowe i elewacyjne
1.11.1 |[KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do osciezy m2 792,97
1.11.2 |KNR 23/2615/10|Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym mb 150,34
1.11.3 |Kalkulacja Wykonanie warstwy zbrojgcej docieplenia
wiasna m2 792,97
1.11.4 |KNR 23/2615/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
(3) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych m2 792,97
1.11.5 |ZKNR C 1/114/3 |Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa, 2-krotnie, tynk fakturowy - do petnego koloru m2 792,97
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1.12 |Element Roboty wewnetrzne wykonczeniowe - posadzki
1.12.1 |Kalkulacja Uzupetnienie i zageszczenie podifoza, mechaniczne, grunt kategorii I-111
wlasna analogia m2 1179,94
1.12.2 |[KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie przy
202/1101/3 | pomocy pompy, na podiozu gruntowym - beton C8/10
yliCZenie 08 e oD Ot e
1277,94*0,15 : 41,691000
RAZEM:: 41,691000/m3 41,69
1.12.3 [INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podktadowa, SBS gr. 4,0mm
202/618/1 m2 277,94
1.12.4 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji,
na sucho, 1'warstwa - 2 x 6,0 cm - EPS 100 m2 277,94
1.12.5 |[KNRW Wylewka betonowa, beton klasy C16/20 zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3
202/1101/3 betonu oraz plastyfikatorami
19,455800
19,455800/m3 19,46
1.12.6 |DC 20/314/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie podwojne, monta:
ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm m2 277,94
1.13 |Element Roboty wewnetrzne - uktadanie podtogi sportowej
1.13.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
M glebokosCwykopudo 3 m - kat. gruntu LIl
Y liezenie 08 el OOt e
...................................................................... 902(0,1+0,16+0,1+0,16+0,15) 586300000
586,300000|m3 586
1.13.2 |[KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
(1) sposobem recznym, geosiatka m2 902
1.13.3 |[KNR911/101/4 |lzolacja folig budowlang
(1) m2 902

1.13.4 |KNR 223/105/1 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 15°cm, beton C20/25, z widknem
polipropylenowym 0,9 kg/m3 m2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 902
1.13.5 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa - typu FULL PUR
wiasna m2 902
1.14  |Element Roboty wewnetrzne wykonczeniowe - $ciany
1.14.1 |KNR903/102/4 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci
(2) 10'mm, wyprawa gtadzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i
cementowy - lekki
....................................................................................................................................................................... . 938,370000)
938,370000|m2 938,370
1.14.2

938,370000
938,370000|m2 938,370

1.14.3 |KNR 202/1501/1|Malowanie 2-krotne podtozy gipsowych, farba ceramiczna - kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym
1 analogia

...................................................................... 812,793 938,370000
RAZEM:: 938,370000/m2 938,370
1144 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i
wyrownanym podiozu, piytki 60x30em
""" 158,040000
158,040000/m2 158,040
1.15 |Element Roboty wewnetrzne wykonczeniowe - sufity
1.15.1 |[KNNR 2/1703/3 |Oktadziny sufitéw - sufit kasetonowy o wym. 60x60 cm wraz z rusztowaniem - wg projektu
@) ] DO AN | e
WVyliCcZenie 08 G FOD Ot e
...................................................................... 17494902 ... 272,940000
RAZEM:: 272,940000/m2 272,94
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2 Rozdziat ZAGOSPODAROWNIE TERENU
21 Element Powierzchnie utwardzone opaska wokoét budynku
2.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20'cm m2 152,35
212 [KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1°km, gruntkategoriilll

...................................................................... 152,350,65 ... 99027500
99,027500/m3 99,0
2.3 |KNR 231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... 306,7°0,15'0,2 L 9201000
RAZEM:: 9,201000/m3 9,201
2.1.4 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 306,7
2.1.5 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm [warstwa
odsaczajgcal) m2 152,35
2.1.6 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci [warstwa
odsaczajgcal)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 182352 304,700000
304,700000|m2 304,7
2.1.7 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 152,35
2.1.8 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci [warstwa
.............................. wzmacniajgeal
Wyliczenieiloscirobot:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 15235*5 761,750000
761,750000|m2 761,8
2.1.9 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15’ cm [podbudowz m2 152,35

2.1.10 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci [podbudowa]

1152,35*5 : 761,750000
761,750000|m2 761,8
2.1.11 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 152,35

2.1.12 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy

1152,35*2 : 304,700000
RAZEM:: 304,700000|m2 304,7
2.1.13 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostk
(1) wg wymiaréw z projekty, kolor kostki wg ustalenia z zamawiajgcym] m2 152,35
2.1.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawek parkowych [dane wg projektu]
wiasna szt 3
2.1.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci [dane wg projektu]
wiasna szt 3
22 Element Zielen
2.21 |KNRW Nasadzenie trawy - odtworzenie ubytkéw po pracach budowlanych
202 08 Lo
yliCZenie 08 el oD Ot e
...................................................................... 2427432945 . 353720000
RAZEM:: 353,720000|m2 353,720
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3 Rozdziat INSTALACJE SANITARNE
3.1 Element Przylacze oraz zewnetrzna instalacja wodociggowa
3.1.1 |KNNR 11/307/1 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'40'mm [odejscie za wodomierzem gtéwnym v
(2) strone projektowanego obiektu] m 20
3.1.2 |KNR 35/115/4 |Wodomierze skrzydetkowe, krocce przytgczeniowe Dn"32°’mm, wodomierz do wody cieptej i goracej,
(2) typ WS-6,0 szt 1
3.1.3 |KNR 35/115/3 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA Dn25
(1) analogia szt 1
3.1.4 |KNNR 4/1601/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200 'm) Fi*100"'mm, rury stalowe
(1) préba 1
3.1.5 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm odcinek 1
3.1.6 |KNNR4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm odcinek 1
3.2 Element Instalacja wodociggowa wewnetrzna
3.2.1 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/111/4 (3) __|mieszkalnych, Fi_zew. 40'mm  C
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... B@+15) ... L 69,000000
69,000000|m 69,000
3.2.2 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/111/3 (1) mieszkalnych, Fi_zew. 32'mm
....................................................................... g1~ 54,000000
54,000000{m 54,000
3.2.3 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/111/2(1) __|mieszkalnych, Fi_zew.25'mm - C
Wyliczenieiloscirobot:
...................................................................... 31541542841 5+1542545+4) T 60,900000
RAZEM:: 60,900000|m 60,900
3.24 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/111/1 (1) __|mieszkalnych, Fi_zew.20'mm  C
"""" 33,000000
: 33,000000|m 33,00
3.25 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
215/116/1 (3) baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 18
3.26 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Firdo63'mm
""" 216,900000
216,900000|m 216,900
3.27
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 216,900000
: 216,900000|m 216,900
3.2.8 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20°'mm
215/132/2 (1) szt 2
3.29 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm
215/132/3 (1) szt 2
3.2.10 |KNRW Zawor czerpalny Dn"20'mm
215/135/2 szt 1
3.2.11 |KNRW 215/135/ |1zolator przeptywéw zwrotnych typu HA Dn15
2 analogia szt 1
3.2.12 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn*15'mm
215/137/1 szt 17
3.2.13 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag Fi
12-22'mm m 33
3.2.14 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag Fi
.............................. 2B T T e
Y liCZenie 08 e oD Ot e
....................................................................... 60,9454 L 114,000000]
114,900000|m 114,90
3.2.15 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurocigg Fi
28-48'mm m 69
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3.2.16 |KNR 34/107/1 |Zabezpieczenie rurociggow uktadanych w posadzce rurami ostonowymi tzw. peszlem
""" 216,900000
RAZEM:: 216,900000|m 216,900
3.2.17 |KNR 215/122/1 |Stacja zmiekczania wody serii 65TRX45 z filtrem siatkowym, zaworem antyskazeniowym EA oraz
zaworem odcinajgcym szt 1
3.3 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna
3.3.1 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3'm
...................................................................... (@5+1+12005°051.2 11,400000
11,40000C/m3 11,400
3.3.2 |KNR 401/106/1 |Zasypanie wykopéw wewnetrznych gruntem kat. | (zasypki)
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
...................................................................... (@5+1+12005°051.2 T 11,400000
11,40000C|/m3 11,400
3.3.3 |KNR 401/106/1 |Zasypanie wykopow wewnetrznych ziemig z ukopow
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
...................................................................... (@5+1+12005°051.2 T 11,400000
11,40000C/m3 11,400
3.3.4 |KNNR4/203/4 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi*160'mm m 20,65
3.3.5 |KNNR4/203/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi*110'mm m 25
3.3.6 |KNNR4/203/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi’50°'mm m 12
3.3.7 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt 5
3.3.8 |KNNR4/230/1 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem kpl 12
3.3.9 |KNNR4/233/1 |Ustep z ptuczkag, z dtugg rurg ptuczaca kpl 4
3.4 Element Instalacja ogrzewcza
3.4.1 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) do zastosowania do instalacji grzewczych o
215/111/4 (1) _|potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew.40'mm
e 23,000000
RAZEM:: 23,000000|m 23
3.4.2 |KNR 31/306/9 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP10/16, 10 obwodow kpl 2
3.4.3 |KNR 31/204/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem, wydajnosé
do 4,5 m3/h, krécce przytgczeniowe Fi 1" (25'mm) szt 2
3.44 |KNRINSTAL Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych
215/307/3 m 1
3.45 |KNR 31/205/3 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikdw na $cianie (wysokosci 300-900°'mm), dlugosé
400-700'mm, C-33, V-33 szt 3
3.4.6 |KNR31/205/1 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikdw na $cianie (wysokosci 300-900°'mm), dlugosé
400-700'mm, C-10, C-11, V-10, V-11 szt 5
3.4.7 |KNR 31/206/4 |Grzejniki stalowe tazienkowe. Montaz grzejnikow na Scianie, wysokos¢ do 1100°'mm szt 4
3.4.8 |KNR 31/208/1 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji proste lub kgtowe z glowicami
(2) termostatycznymi, Dn 15'mm szt 11
3.4.9 |KNR 31/302/1 |Rurociag zasilajacy grzejniki [podposadzkowe zasilenie - zasilenie]
analogia mb 102
3.4.10 |KNR 31/302/1 |Rurociag zasilajacy grzejniki [podposadzkowe zasilenie - powrot]
analogia mb 102
3.4.11 |KNR INSTAL Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco, z dokonaniem regulacji
215/307/4 szt 1
3.4.12 |KNR 34/106/1 |lzolacja rurociggdéw otulinami Thermacompact S-10 metodg wstepnego izolowania podczas montazu
.............................. rurociagu, izolacja 4 mm (B), rurociag Fi12-22'mm
Wyliczenie iloscirobot:
....................................................................... 2102 204,000000
RAZEM:: 204,000000|m 204
3.4.13 |KNR 34/102/2 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex ZZ, izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 28-48'mm m 23
3.4.14 |DC 15/410/2 Nagrzewnica elektryczna 17kW szt 6
3.5 Element Wentylacja mechaniczna
3.5.1 |DC 15/104/13 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, -
400 mm [nawiew] m2 12
3.5.2 |DC 15/104/11 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, -
315 mm [nawiew] m2 45
3.5.3 |DC 15/104/7 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A,
200 mm [nawiew] m2 8
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3.5.4 |DC 15/104/5 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A,
160 mm [nawiew] m2 19
3.5.5 |DC 15/104/2 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A,
100 mm [nawiew] m2 18
3.5.6 |DC 15/104/13 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, -
400 mm [wywiew] m2 5
3.5.7 |DC 15/104/11 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, -
315 mm [wywiew] m2 40
3.5.8 |DC 15/104/7 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A,
200 mm [wywiew] m2 8,5
3.5.9 |DC 15/104/5 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A,
160 mm [wywiew] m2 19
3.5.10 |DC 15/104/2 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A,
100 mm [wywiew] m2 18
3.5.11 |DC 15/305/6 Nawiewnik kasetonowy 295x295mm z izolowang skrzynka rozprezng z przepustnica regulacyjng
analogia kré¢cami przeptywowymi fi 100mm szt 17
3.5.12 |DC 15/305/6 Wywiewnik kasetonowy 295x295mm z izolowang skrzynkg rozprezng z przepustnicg regulacyjng
analogia kré¢cami przeptywowymi fi 100mm szt 15
3.5.13 |DC 15/305/6 Kratka nawiewna 425x75 wraz z przepustnicg regulowang i ramkg wamontowang
analogia szt 10
3.5.14 |DC 15/305/6 Kratka wywiewna 425x75 wraz z przepustnicg regulowang i ramka wamontowang
analogia szt 10
3.5.15 |DC 15/401/3 (1) |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajnosci 1100 m3/h
analogia szt 1
3.5.16 |DC 15/401/3 (1) |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajnosci 2500m3/h
analogia szt 1
3.5.17 |KNR 708/701/2 |Montaz uktadéw automatycznej regulacji centrali wentylacyjnej CNW1 i CNW2 pole 2
3.5.18 |KNR 34/113/1 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20'mm, rurocigg 127-140"mm,
(2)analogia |Thermasheet A/IC [nawiew -fid00]

.................................................................................................................................................................... . 15,000000
RAZEM:! 15,000000/ M2 15,0

3.5.19 |KNR 34/113/1
(2) analogia

Izolacja rurociggéw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20°'mm, rurocigg 127-140"mm,
Thermasheet A/C [nawiew - fi 315]

35,100000
35,100000|m2 35

Izolacja rurociggéw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20°'mm, rurocigg 127-140"'mm,
Thermasheet A/C [nawiew - fi 200]

3.5.20 |KNR 34/113/1
(2) analogia

2,512000
2,512000|m2 2,5

3.5.21 |KNR 34/113/1 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20'mm, rurocigg 127-140"mm,
(2) analogia Thermasheet A/C [nawiew - fi 160]

bo

3,819000
3,819000|m2 3,819

3.5.22 |KNR 34/113/1 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20'mm, rurocigg 127-140"mm,
(2) analogia Thermasheet A/C [nawiew - fi 100]

...................................................................... 870,07 e 1,200000)
RAZEM:! 1,260000/m2 1,26

3.5.23 |KNR 34/113/1
(2) analogia

Izolacja rurociggéw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20°'mm, rurocigg 127-140"mm,
Thermasheet A/C [wywiew - fi 400]

6,250000
6,250000|m2 6,3

3.5.24 |KNR 34/113/1
(2) analogia

Izolacja rurociggéw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20°'mm, rurocigg 127-140"'mm,
Thermasheet A/C [wywiew- fi 315]

31,200000
31,200000|m2 31

3.5.25 |KNR 34/113/1
(2) analogia

Izolacja rurociggéw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20°'mm, rurocigg 127-140"mm,
Thermasheet A/C [wywiew - fi 200]

...................................................................... 8510314 e 22069000
2,669000 m2 2,7
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3.5.26 |KNR 34/113/1 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20'mm, rurocigg 127-140"mm,
(2) analogia Thermasheet A/C [wywiew - fi 160]

...................................................................... 190201 3,819000
3,819000/m2 3,819
3.5.27 |KNR 34/113/1 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20'mm, rurocigg 127-140"mm,
(2)analogia  |Thermasheet A/C [wywiew -fi100]
""""" 1,260000
1,260000/m2 1,26
3.6 Element Instalacja hydrantéw wewnetrznych
3.6.1 |KNKRB 4/105/1 |Hydranty ppoz. na $cianie srednica 50 mm szt 2
3.6.2 |KNKRB 4/102/4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach mieszkalnycl
(1) o $rednicy nominalnej 50 mm m 60
3.6.3 |KNKRB 4/102/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach mieszkalnycl
(4) o $rednicy nominalnej 32-40 mm m 16
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
4 Rozdziat INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Rozdzielnie
411 |KNR508/806/7 |Reczne wykonanie slepych otworéw i wnek w betonie, dodatek za kazdy nastepny dm3 powyze;j
1°"dm3 szt 2
4.1.2 |KNR508/404/3 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworact
masa do 50°kg szt 1
4.1.3 |KNR508/404/3 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworact
masa do 50°kg szt 1
4.1.4 |KNNR 5/606/5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom
(1) 4.5'm szt 4
4.1.5 |KNNR 5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8 'm, grunt kategorii lll m 4
4.1.6 |Kalkulacja Dostawa kabla YKXS 5x50 mm
wiasna m 10
4.2 Element Instalacja wewnetrzna
4.21 |KNR403/1001/4|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: gips, tynk, gazobeton m 1100
422 |KNR 403/1014/1 Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
...................................................................... A1000,25°0,01 L 2750000
RAZEM:: 2,750000/m3 2,750
4.2.3 |KNR403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 1100
4.2.4 |KNR 508/301/21|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie, beton szt 18
4.2.5 |Kalkulacja Dostawa kabla YDY 3x1,5 mm
wiasna m 700
4.2.6 |Kalkulacja Dostawa kabla YDY 3x2,5 mm
wiasna m 600
4.2.7 |Kalkulacja Dostawa kabla YDY 5x4,0 mm
wiasna m 720
4.2.8 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 43
4.29 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 3
4.2.10 |[KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy szt 3
4.2.11 |KNR 508/310/3 |Montaz czujnika ruchu szt 32
4.2.12 |[KNR 403/904/1 |Wykonanie potgczen przewoddéw w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t., bez zadtawienia przewodow,
przewdd pojedynczy lub wtynkowy, przekréj zyt do 2,5'mm2, 3 odgatezienia kpl 43
4.2.13 |[KNR508/512/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z podtgczeniem, oprawy ze swietlébwkami o
ksztatcie kotowym 22 i 40W, zawieszane koncowe szt 53
4.2.14 |KNR 403/1004/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach betonowych, dtugosé przebicia do 20°cm,
rura Fi do 40°'mm otwor 18
4.2.15 |Kalkulacja Dostawa kabla LgY4
wiasna m 100
4.2.16 |Kalkulacja Podtgczenie i uruchomienie instalacji nagrzewnic
wiasna kpl 5
4.2.17 |Kalkulacja Podtgczenie i uruchomienie instalacji wentylacyjnej
wiasna kpl 2
4.2.18 |[KNNR 5/1007/2 |Montaz latari oswietleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym kpl 4
4.2.19 |[KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie szt 4
4.2.20 |[KNNR 5/606/5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom
(1) 4.5'm szt 6
4.3 Element Instalacja p.poz.
4.3.1 |KNR 508/401/10|Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w betonie - do 4 otworéw szt 1
4.3.2 |KNR508/402/2 |Mocowanie aparatow na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, aparat do
2,5'kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 szt 1
4.3.3 |KNR403/1001/7 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: beton m 50
434 |KNR 403/1014/1 Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
...................................................................... 50°0,25'0,01 L 0,125000
0,125000/m3 0,125
4.3.5 |KNR403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 50
4.3.6 |KNR508/210/6 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podioze betonowe, taczny przekréj zyt 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al m 50
44 Element Instalacja odgromowa
441 |KNR201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm,
(1) kategoria gruntu IlI-1V, gteboko$¢ rowu do 0.6'm m 165,20
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4.4.2 |KNNR5/702/5

Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV

66,080000

RAZEM:: 66,080000/m3 66,080
443 |KNR508/604/4 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10'mm, dach ptaski, wsporniki
klejone m 165,20
444 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 15
445 |KNR508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu szt 15
446 |KNNR5/612/6 |Ztgczarynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 15
447 |KNR508/606/3 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10'mm na uprzednio
.............................. zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, sciana

...................................................................... 80.85+114,1434,40+5, 2412412 258,550000
RAZEM:: 258,550000|m 259

448 |KNNR5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8 'm, grunt kategorii lll m 165,20
449 |KNNR5/615/7 |lIglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, |0-7,5, masa 83 kg kpl 2
45 Element Instalacja fotowoltaiczna
451 |Kalkulacja Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,50 kWp

wiasna kpl 1
46 Element Pomiary
4.6.1 |Kalkulacja Pomiary i dokumentacja powykonawcza

wiasna kpl 1
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5 Rozdziat WYPOSAZENIE
5.1 Element Wyposazenie sportowe
5.1.1 |Kalkulacja Mobilnych strzelnic laserowych
wiasna kpl 1
5.1.2 |Kalkulacja Wyposazenie fazienek
wiasna kpl 1
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