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WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy informuje,
ze 06 grudnia 2022 roku do Zamawiajgcego wptyneto pismo, dotyczgce zamdwienia w trybie
podstawowym zgodnie z zapisem art. 275 pkt 1 przedmiotowej ustawy, ogtoszonego w
Biuletynie Zamdéwien Publicznych Nr 2022/BZP 00466539/01 z dnia 2022-11-30, na
,<Zorganizowanie i administrowanie ptatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz”.

Dotyczy: postepowania przetargowego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu
Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturg towarzyszacg, nr sprawy: IGN.7013.3.2022.
Szanowni Panstwo,

Prosze o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania dot. dokumentacji przetargowe;j.
Prosze o udostepnienie dokumentéw formalnych zwigzanych z tym zadaniem inwestycyjnym,
w szczegolnosci pozwolenia na budowe nr 527/16 z dnia 14.10.2016 wydanego przez Staroste
Jeleniogdrskiego oraz dokumentdéw potwierdzajgcych rozpoczecie i kontynuowanie robét w
zakresie objetym tg decyzja.

Odpowiedz: W zatgczeniu pozwolenie na budowe oraz zawiadomienie o rozpoczeciu robot
budowlanych.

Prosze o udostepnienie decyzji administracyjnych dot. Projektu Budowlanego Zamiennego (z
sierpnia 2022r.).

Odpowiedz: Decyzja Konserwatora Zabytkéw nr 1495/2022 z dnia 09.08.2022.

W nawigzaniu do j.w. prosze o ew. przedstawienie oswiadczenia autorow dokumentaciji
projektowej z 2022r. o tym, ze przedstawione w tej dokumentacji zmiany ( w szczegolnosci
dot. zmian w zagospodarowaniu terenu, zastgpienia schodow zewnetrznych tarasem oraz
umieszczenia nowych okien w elewacji) — w zwigzku z tym, ze zgodnie z trescig decyzji nr
1594/16 z dnia z dnia 02.09.2016r. Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gérze — budynek ul. Konstytucji 3 Maja 54 jest wpisany
do rej. zab., nr A/1367/606/J z dnia 26.02.1980 — sg zmianami nie istotnymi w zakresie
wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz: W zatgczeniu oswiadczenie

Prosze o potwierdzenie, ze roboty w ramach niniejszej procedury majg by¢ wykonane w
oparciu o zapisy Projektu Budowlanego i Pozwolenia na Budowe z 2016r. W szczegdlnosci
chodzi tu o przepisy prawne, ktore byly aktualne na dzien wykonania i zatwierdzenia
dokumentacji projektowej. Od tego czasu szereg przepiséw (m.in. wymogi normy cieplnej czy
wymogi p.pozarowe itp.) ulegto zmianie.

Odpowiedz: Potwierdzam

W nawigzaniu do zapiséw §12 p. 6 wzoru umowy, w celu wyliczenia przez Wykonawce
kosztow finansowych kredytowania inwestycji tytutu (z tytutu odroczonej ptatnosci z Programu
Polski tad) — prosze o podanie kwoty dofinansowania Zamawiajgcego z Programu Polski tad
(dla tego zadania), zgodnie z p. lll.12 SWZ (umowa nr DS.-E/1/2022 z dnia 01 marca 2022r.)
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Odpowiedz: 14.999.999,98 zt

Prosze o wyjasnienie — w jakiej technologii nalezy wykonac stolarke okienng (o wspotczynniku
przenikania ciepta U<1,10 W/m2K). Na rysunku nr A/D_01 PW Architektury (2016r.)
(Zestawienie stolarki) jest mowa o profilach cieptych aluminiowych w kolorze biatym, w opisie
technicznym do PW Architektury (2016r.) jest mowa o oknach PCV — profil ciepty (p.6.10) oraz
— pvc lub aluminium kolor biaty (p.6.11).

Odpowiedz: Aluminium- zg. z A-D_01

Prosze o potwierdzenie wymagan dot. izolacyjnosci okien zawartych w PW Architektury
(2016r.), tj. U<1,10 W/m2K.

Odpowiedz: Potwierdzam

Prosze o potwierdzenie konieczno$ci zastosowania szyb P2 w stolarce okiennej (patrz rysunek
A/D_01 PW Architektury (20165r.).

Odpowiedz: Potwierdzam

Prosze o potwierdzenie, ze zgodnie z rysunkiem nr A/D_01 PW Architektury (2016r.) wszystkie
drzwi zewnetrzne nalezy wykonac jako aluminiowe w kolorze brgzowym.

Odpowiedz: Potwierdzam

Prosze o wyjasnienie, czy drzwi zewnetrzne nalezy wykonac jako petne, czy tez (w jakiejs
czesci) majg by¢ przeszklone.

Odpowiedz: Drzwi zewnetrzne: DZ2, DZ2*, DZ3, DZ4, DZ5, DZ6, DZ8 nalezy wykonaé bez
przeszkleh. Drzwi DZ1 i DZ7 nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem: Rys. Szkic1/stol.

W naszej opinii drzwi DZ1 (gtéwne drzwi wejsciowe do budynku) pokazanych schematycznie
na rysunku A/D_01 PW Architektury nie da sie wykona¢ w zadnym z dostepnych na rynku
systemie Slusarki otworowej aluminiowej — ze wzgledu na nietypowe elementy ozdobne —
stupki. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz: W przypadku braku mozliwosci wykonania drzwi DZ1 jako aluminiowe,
dopuszcza sie aby, wykona¢ je jako drewniane, przy zachowaniu opisanych parametrow
technicznych, w tej samej kolorystyce.

Prosze o podanie wytycznych (technologia, naped, sterowanie, izolacyjnos¢ itp.) dot. bram
garazowych DZ5.

Odpowiedz: Otwieranie reczne, Brama segmentowa kierowany do goéry, Wsp.
U<=1,5W/(m2K)

Prosze o potwierdzenie, ze wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem w
p. 1.2.6 (Projekt budowlany — zmiany z 2022r.), gdzie drzwi te zostaty opisane jako petne —
stalowe techniczne lub typowe petne z podanymi parametrami izolacyjnosci akustycznej i
trwatosci mechanicznej.
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Odpowiedz: Potwierdzam, a jezeli byly przeszklenie w projekcie pierwotnym, to nalezy je
zachowac ( nie byto uzyte sformutowanie, ze drzwi majg by¢ petne)

Prosze o potwierdzenie, ze zadne z drzwi wewnetrznych nie majg przeszklen (zgodnie z
rysunkiem A/D_01 PW Architektury (2016r.).

Odpowiedz: Przeszklenia:

D5 — naswietle nieprzezierne w segmencie gornym
D7 - naswietle nieprzezierne w segmencie gérnym
D9 — Drzwi przeszklone przezierne,

zg. ze szkicem A/D. 01

Pozostate drzwi petne

Prosze o wyjasnienie — w jakiej technologii majg by¢ wykonane drzwi D2, D2*, D2** oraz D9.
Schematy na rysunku A/D_01 PW Architektury (2016r.) sugerujg wystepowanie czesciowych
przeszklen.

Odpowiedz: Drzwi D2, D2*, D2**— wykonac jako petne,
D9 - j.w.

Jezeli drzwi wewnetrzne D2 (rysunek A/S_01 PW Architektury (2016r.) majg by¢ przeszklone
— to prosze o wyjasnienie — w jaki sposob nalezy wykonaé kratke wentylacyjng (tuleje
wentylacyjne) w przeszkleniu.

Odpowiedz: j.w.

Prosze o wyjasnienie — czy drzwi (wewnetrzne oraz zewnetrzne) majg by¢ wyposazone w
jakies zamki.

Odpowiedz: Elementem wykonawczym kontroli dostepu jest rygiel, ktéry montowany jest w
stolarce drzwi. W zaleznosci do rodzaju przejscia (wyjscie ewakuacyjne, kontrola dwustronna)
stosuje sie rygle: NC lub NO, rygiel NO po zaniku zasilania drzwi pozostajg otwarte, tern rygiel
stosuje na drogach ewakuacyjnych i dwustronnej kontroli dostepu.

Na drzwiach wejsciowych do budynku z reguty nie jest montowana kontrola dostepu (tylko na
kolejnych drzwiach, zeby kto$ nie musiat sta¢ na deszczu lub mrozie) a jezeli blokuje sie
dostep, to gtdéwnie za pomoca kodu/domofonu z dzwona do sekretariatu).

W przypadku koniecznosci zastosowania systemu zintegrowanego klucza — prosze o podanie
wytycznych do tego systemu.

Odpowiedz: j.w.

Prosze o wyjasnienie — czy pokazany w zestawieniu wyposazenia (PW Architektury z 2022r.)
— Projektor z ekranem — to inne urzgdzenie niz opisane w PW Instalacji elektryczne (2022r.) w
przedmiarze (poz. 182-183 — projektor i ekran z osprzetem w pom. 107 oraz poz. 200-203 —
projektor i ekran z osprzetem w pom. 105).

Odpowiedz: Ekran z projektorem zamocowany bedzie w Sali konferencyjnej 1.07. W sali rady
miejskiej 1.05 zamocowany bedzie istniejgcy monitor. W przedmiarze btednie wpisano montaz
projektora z ekranem w sali rady miejskiej.
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Prosze o przekazanie zestawienia (specyfikacji) elementéw oznaczeh na drzwi (pokazanych
wp.1.2.13ip.1.2.14 opisu Projektu zamiennego z 2022r.) — ilosci poszczegdlnych elementow.
Odpowiedz: Zgodnie z opisem i iloscig drzwi wewnetrznych.

Prosze o wyjasnienie, czy przed rozpoczeciem prac objetych niniejszym postepowaniem
istniejgcy obiekt bedzie oprdzniony z wyposazenia ruchomego, czy tez Wykonawca musi

przewidzie¢ wywoz i ew. utylizacje tego wyposazenia.

Odpowiedz: Przeniesie, wzglednie utylizacja wyposazenia ruchomego nie wchodzi w zakres
przedmiotu zamowienia.

Prosze o podanie ilosci i rodzaju wyposazenia do wywozu.

Odpowiedz: j.w.

Prosze o podanie ilosci km wywozu wyposazenia (patrz §1 p. 11.3) wzoru umowy).
Odpowiedz: j.w.

Ze wzgledu na niespojnos¢ zapiséw w poszczegolnych elementach dokumentacji projektowej
— prosze o przekazanie informaciji dotyczacej odpornosci pozarowej w jakiej nalezy wykonac
zabudowe skosow poddasza i potaci dachowej — EI60 cyz EI30.

Odpowiedz: Wykona¢ zgodne z projektem budowlanym z 2016 r.

Prosze o podanie klasy betonu oraz wytycznych dot. zbrojenia — do zastosowania w ptycie
betonowej pomieszczen na gruncie (oznaczenie PZ1).

Odpowiedz: Wylewka C16/20 (B20) zbrojona siatkg & 4 #15

Prosze o wyjasnienie — czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania izolacji
podposadzkowej posadzek o oznhaczeniu PZ2 ze styropianu EPS100 zamiast styropianu
ekstrudowanego, ze wzgledu na rownowaznos$¢ techniczng oraz nizsze koszty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie izolacji podposadzkowej z EPS100 w
posadzkach PZ2,

Prosze o podanie wspofczynnika przenikalnosci cieplnej lambda dla styropianu gr. 15cm jaki
ma by¢ zastosowany do ocieplenia elewac;ji.

Odpowiedz: Nalezy uzy¢ materiatu izolacyjnego o wsp. Lambda spetniajgcym wymagania
zatozone dla przegréd zewnetrznych pozwalajgce osiggng¢ wsp. U obowigzujacy na dzieh
wydania pozwolenia na budowe (X.2016r.) Umax <=0,25 W/m2K

Prosze o podanie wspofczynnika przenikalno$ci cieplnej lambda dla wetny mineralnej jaka ma
by¢ zastosowana do docieplenia potaci dachowej.

Odpowiedz: Nalezy uzy¢ materiatu izolacyjnego o wsp. Lambda spetniajgcym wymagania
zatozone dla przegréd zewnetrznych pozwalajgce osiggngé wsp. U obowigzujgcy na dzien
wydania pozwolenia na budowe (X.2016r.) Umax <=0,20 W/m2K
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Prosze o przekazanie informacji dot. technologii ({j. z jakiego materiatu) wykonania scian szybu
windowego. Jezeli sciany te majg by¢ murowane — prosze o potwierdzenie, ze Sciany te nie
muszg mie¢ zadnych dodatkowych wzmocnien i elementéw Zelbetowych Ilub innych
elementéw niezbednych do zamocowania ustroju jezdnego (szyn) windy.

Odpowiedz: zgodnie z opisem: Szyb dzwigu osobowego o grubosci 24cm, murowany z
bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej klasy M5. W szybie nalezy wykonaé
wience WD o przekroju 24x24cm zbrojone po 21112 dotem i gérg, strzemiona 16 co 20cm; na
poziomie kazdego stropu miedzykondygnacyjnego oraz dodatkowo na poziomach mocowania
prowadnic napedu windy.

Prosze o wyjasnienie — czy istniejgce aktualnie kominy majg by¢é wykorzystywane czy tez
pozostajg nieczynne. Jezeli majg by¢ wykorzystywane to prosimy o przekazanie aktualnej
ekspertyzy kominiarskiej dotyczgcej ich stanu technicznego i droznosci.

Odpowiedz: w zalgczeniu opinia kominiarska z dnia 19.07. 2016 zatgczona do PB (str. 210,
211)

Ze wzgledu na matg powierzchnie dziatki prosze o przekazanie informacji — czy Zamawiajgcy
rozwazat mozliwo$¢ udostepnienia Wykonawcy jakiegos terenu do zorganizowania i
postawienia zaplecza budowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie posiada zadnych terenéw w poblizu planowanej inwestyciji,
ktore mogtby udostepni¢ do zorganizowania i postawienia zaplecza budowy. Zostajg jedynie
dziatki nr 202/7 i cze$¢ dziatki 202/6 obreb Karpacz 0004

Prosze o wyjasnienie — czy wykonanie napisu ,URZAD MIEJSKI W KARPACZU” na elewaciji
potudniowej wchodzi w zakres niniejszego zamdéwienia.

Odpowiedz: Nie

Jezeli tak, to prosze o przekazanie wytycznych techniczno-materialowych dot. wykonania i
montazu tego elementu.

Odpowiedz: j.w.

Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegétowe rysunki elewacji okreslajgce
miejsca montazu poszczegolnych profili elewacyjnych styropianowych pokazanych na rysunku
A/D.6.

Odpowiedz: Lokalizacja okre$lajgca miejsce montazu profili elewacyjnych (oznaczenia
literowe zg. z A/D.06) okreslono na rysunku A/D.04

Prosze o przekazanie rysunkéw konstrukcyjnych dot. sposobu wykonania zadaszenia nad
ptytg stropowg pom. Pomocniczego o numerze -1.01 — agregat.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ stropodach o konstrukcji stropu gestozebrowego + warstwy
spadkowe z klindw styropianowych (bedgce jednoczesnie warstwg izolacji termicznej)
ustabilizowanych wylewkg betonowg C16/20(B20) o grubosci 10 cm zbrojone siatkg & 4 #15,
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Prosze o wyjasnienie — jak nalezy rozumie¢ zapis ,uksztattowanie terenu odmienne od
przyjetego w projekcie deptaka” umieszczony na PZT nawierzchnie.

Odpowiedz: Omawiana czes¢ nawierzchni (PZT_02) znalazta sie rowniez w projekcie
aranzacyjnym deptaka miejskiego, gdzie przedstawiono odmienne rozwigzanie.

W przypadku realizacji robot UM przed pracami zwigzanymi z deptakiem miejskim nalezy
wykonac¢ prace zgodnie z projektem UM, w sytuacji gdyby deptak wykonany zostatby przed
UM, zaznaczony obszar nalezy wytaczy¢ z zakresu robot.

Prosze o przekazanie informacji — czy w ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca
powinien przewidzie¢ pielegnacje wykonanych nasadzen i terenéw zielonych.

Odpowiedz: pielegnacje wykonanych nasadzenh i terenéw zielonych nalezy przewidzieé
jedynie do czasu odbioru koncowego zadania

Jezeli tak — to prosze o przekazanie wytycznych dot. czynnosci i zakresu prac pielegnacyjnych
i okresu przez jaki ta pielegnacja zieleni ma by¢ wykonywana.

Odpowiedz: j.w.

Burmistrz Karpacza

Radostaw Jecek
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