Roboty remontowe budynku WTZ ul. Grunwaldzka 30
73-200 Choszczno.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

GMINA CHOSZCZNO
73-200 CHOSZCZNO

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Machowski

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST - ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV RODZAJ ROBOT

45000000-7 Roboty Budowlane
45310000-3 Roboty Elektryczne

mgr inz. Krzysztof Machowski

uprawnienia bydowla /ngdgpm;gktowama

|Plerowaufr€aotaml budcwa

bez ograniczen w/ Speqafnosmken TUXcyjno- Hudowlane;
n; fwid. ZAPIODSB/PWBKb!16




ST 0.00 Wymagania ogolne

1.1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z inwestycja polegajagca na Remoncie budynku ul
Grunwaldzka 30 WTZ wraz z utwardzeniem terenu zewnetrznego i ciggdéw pieszo-
jezdnych

1.1. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w specyfikacji budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 30  73-200 Choszczno.

Inwestor:  Gmina Choszczno ul. Wolnosci 24 .

1.2. Zakres rob6t objetych STWIORB

Spis dziatbw STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV).

451-1 Roboty rozbiérkowe

452-1 Roboty nawierzchni placéw.

452-2 Roboty dekarskie

452-3 Roboty malarskie elewacyjne.

452-4 Roboty stolarskie

452-5 Roboty $lusarskie.

452-6 Roboty elekiryczne.

Wymagania ogéine zawarte w STWIORB dotyczg wszystkich rob6t budowlanych
(zaréwno rozbiérkowych oraz remontowych) i nalezy je stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg
zgodne  z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujgco- ~ Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$c
uzytkowa.

- Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania
Wykonawcy placu budowy. — Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje,
zawierajgcg réwniez Rysunki, stanowigca zatacznik do Specyfikacii.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

~ Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu Robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem..

- Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspekior nadzoru i wymieniong w
Akcie Umowy.

- Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 ktorej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych
rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

- Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

— Laboratorium uprawnione - drogowe Iub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robo6t.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnoé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIORB), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Roboty remontowe budynku

Roboty demontazowe.

Roboty izolacyjne cieplne z waty mineralnej.

Wymiana stolarki drzwi wejsciowych na profil aluminiowy.
Wykonanie podbudowy i utozenie kostki betonowe;.
Uzupetnienie strukiury elewacji zewnetrznej.

Malowanie elewacji zewnetrznej.

Wymiana blach maskujacych i ostonowych blachg trapezowa.



Wymiana deskowania dachu wraz z wlasciwym wypoziomowaniem.

Roboty dekarskie zwigzane z potozeniem papy zgrzewalnej

Roboty zwigzane z wymiang instalacji odgromowe;.

Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz
za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB
lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty remontowe budynku oraz roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ w oparciu o
przedmiary w kosztorysie odstepstwo od niektérych robét w przypadku natrafienia
na trudnosci z wykonaniem rob6t moze zmieni€ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
porozumieniu Gtéwnym Inwestorem.

Roboty demontazowe nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé nie wiecej jak do 20
cm gtebokosci w celu wykonania nawierzchni podbudowy z nawierzchni zwirowej 10
cm a nastepnie kostki betonowej o grubosci 8 cm co pozwoli uzyskaé wtasciwe
spadki oraz prawidtowy odptyw wod deszczowych terenu utwardzonego przed
budynkiem remontowanym.

Roboty remontowe budynku — rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych
dwie warstwy oraz potozenie

oraz pokrycie dachdéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe, nawierzchniowa
gruboéci 5,2 mm.

Wymiana deskowania dachu wraz z utozeniem 1 warstwy wetny mineralnej grubosci
10 cm na powierzchni 312 m? Wymiana paséw nadrynnowych wraz z obrobka
komina.

Wymiana blach maskujgcych ostonowych na dachu z blachy trapezowej powlekanej
oraz rynien i rur spustowych.

Przygotowanie i naprawa powierzchni elewacji oraz malowanie tynkéw zewnetrznych
farbg silikonowg zawierajacg kwarc odporng na zabrudzenia w kolorach zgodnych z
dokumentacjg .

Wymiana wspornikbw odgromowych wraz z instalacjg , ztaczy krzyzowych i
probierczych z wykonaniem pomiaréw rezystancii.

Demontaz chodnika oraz kraweznikéw betonowych 20*30 , remont ptytek polegajgcy
na oczyszczeniu i uzupetnieniu fug.

Przemurowanie komina cegtg klinkierowg , zabezpieczenie daszku wsypu opatu po
bytej kottowni oraz montaz 12 szt odpowietrznikdw  wywiewnych na dachu.
Wykonanie furtki wejsciowej ze stali profilowej w katowniku do wejécia na teren
WTZ.



1.5. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139-:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

Dokumentacje i specyfikacije w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB —
2003r.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4-2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci panelowej ze
wzgledu na szczelnosé z krawedziami bramy panelowej. Po obsadzeniu nadproza
nalezy wykonac¢ tynki z zastosowaniem siatki Rapitza . Roboty malarskie osciezy
wraz ze $ciang szczyiowg oraz montaz gotowej bramy panelowej z drzwiami
serwisowymi nalezy wykona¢ w koricowej fazie robét.

Belki nadproza nalezy oprze¢ po rozkuciu na poduszkach beton B-20 grubosci 15 cm
i skreci¢ ze soba za pomocg 10 sztuk srub M12 | lub potaczy¢ ze sobg za pomoca
przewigzek spawanych z blachy 8*100 co 40 cm.

Podkucie bruzdy poziomej na gtebokos¢ 8-10 cm w taki spos6b aby stopki
dwuteownika byty schowane dotyczy obu stron Sciany, po skreceniu zatynkowanie
powierzchni z zastosowaniem siatki Rapitza. Po osadzeniu nadproza i uzyskaniu
wytrzymato$ci przystapi¢ do demontazu sciany szlifierka katowa
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PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
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Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB —
2003r.

PN-EN 10162 2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN I1SO 3506-4-2004 (U) Wiasnoéci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci



