Załącznik nr 12 do SWZ 23/2023
Zakres, warunki świadczenia usługi oraz WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW
1. Ilość dializowanych pacjentów jest zmienna i waha się od 48 do 65 pacjentów miesięcznie.

2. Obszar z jakiego są przewożeni pacjenci obejmuje teren województwa warmińsko - mazurskiego, a w chwili obecnej pacjenci transportowani są z okolic Lidzbarka Warmińskiego, Górowa Iławeckiego, Sępopola, Bisztynka, Korsz, Bartoszyc.
3. Harmonogram transportu:
transport wykonywany codziennie (również w dni świąteczne) z wyłączeniem niedziel:
I zmiana – przyjazd do stacji dializ 6:40 – 6:50, odjazd o godzinie 11:50 - 12:00

II zmiana – przyjazd do stacji dializ 11:40 – 11:50, odjazd o godzinie 17:00 – 17:10

III zmiana – przyjazd do stacji dializ 16:50 – 17:00, odjazd o godzinie 21:30 – 22:00
4. Czas trwania dializ 4-5 godzin.
5. Czas podstawienia do dyspozycji zamawiającego pojazdu posiadającego miejsce dla osoby transportowanej w pozycji leżącej nie dłuższy niż 5 godzin.
6. Wymagania techniczne w zakresie wyposażenia pojazdów do wykonywania zamówienia oraz kwalifikacji kierowców:

a) Wykonawca zapewni pojazdy w ilości niezbędnej do prawidłowej i sprawnej realizacji zamówienia, jednakże nie mniej niż 2 pojazdy przystosowane do przewozu min. siedmiu osób (wraz z kierowcą) na miejscach siedzących + jedno miejsce do przewozu osoby dializowanej na  wózku inwalidzkim;

b) Wykonawca zapewni pojazd posiadający miejsce dla osoby transportowanej w pozycji leżącej, który musi spełniać wymagania normy PN-EN 1789 lub równoważnej;
c) Rok produkcji każdego pojazdu nie starszy niż 2018;
d) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ilością pojazdów umożliwiającą przywóz na godzinę rozpoczęcia poszczególnej zmiany osób w ilości wyznaczonej przez Zamawiającego (14 osób);
e) Jeden pojazd będzie wyposażony w miejsce dla osoby transportowanej w pozycji leżącej. Dopuszcza się, aby był to pojazd, który posiada tylko miejsce dla osoby transportowanej w pozycji leżącej;

f) Pojazdy muszą być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i wyposażone w windę lub podjazd dla wózków inwalidzkich; 

g) Pojazdy muszą być wyposażone w mocowania wózka inwalidzkiego, uniemożliwiające przemieszczanie  się wózka w trakcie jazdy;

h) Pojazdy muszą być wyposażone w ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej;

i) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania wózkami inwalidzkimi lub innym zestawem do transportu pacjentów w pozycji siedzącej w ilości min. 2 szt.;

j) Pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NW. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych musi spełniać wszystkie wymagania dla tego typu pojazdów, określone w odrębnych przepisach i być zarejestrowany jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Wyposażenie i części tego pojazdu muszą posiadać stosowne homologacje zgodnie z obowiązującymi przepisami;
k) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów związanych z przewozem osób, oraz zatrudnienia kierowców o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie z aktualnym świadectwem w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.
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