
Pobocze umocnione

KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC16W,

grub. wg. tab. wyrównania

Istniejąca nawierzchnia

po frezowaniu profilującym

Szczegół A
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Szczegół B

Kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce piaskowej grub. 3 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4  grub. 10 cm

Krawężnik bel. 15x30 na ławie

bet. z oporem z betonu C12/15
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pobocze
jezdnia

jezdnia chodnik
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Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC16W,

grub. wg. tab. wyrównania

Istniejąca nawierzchnia

po frezowaniu profilującym

Krawężnik bel. 15x22 na ławie

bet. z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa grub. 8 cm grafitowa

na podsypce piaskowej grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5,

gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4  grub. 15 cm

Szczegół C

jezdniazjazd

4

3
0

30

2
2

5
1

5

15

1

15

15

Kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce piaskowej grub. 3 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4  grub. 10 cm

Obrzeże chodnikowe

grub. 8 cm na ławie bet.

 z oporem z betonu C12/15

Szczegół D

chodnik pobocze
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Kostka betonowa grub. 8 cm grafitowa

na podsypce piaskowej grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5,

gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4  grub. 15 cm

Opornik drogowy 12x25

na ławie bet. z oporem

z betonu C12/15

Szczegół E

zjazd pobocze
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