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1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
budowlanych w branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane w ramach remontu
wezta cieplnego w budyneku nr 15 w kompleksie wojskowym przy
ul. Skrzatow 2 w Krakowie, ktéry obejmuje wykonanie wezta cieplnego na
potrzeby c.o. i c.w.u. - KOD CPV 45331000-6,

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw
przetargowych i powinna byc¢ rozpatrywana tgcznie z dokumentacjg techniczng,
przedmiarami robot, nalezy jg stosowacé w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych
ponize;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robo6t przedmiotowej specyfikacji technicznej obejmuje wykonanie:
remoncie istniejgcego wezta ciepta w budynku nr 15 na potrzeby kompleksu
wojskowego w zakresie :

e centralnego ogrzewania o mocy 906,7 kW,
e cieptej wody uzytkowej o mocy 52,2 kW.
Catkowite potrzeby ciepta wynoszg 958,9 kW.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST, normami, przepisami i sztukg budowlana.

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni i bedzie utrzymywat
w nalezytym stanie technicznym urzgdzenia, maszyny, sprzet i narzedzia.
Zabezpieczy odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej ponosi wykonawca.

1.4.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub pry-
watnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
witasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen
wewnetrznych takich jak: przewody, rurociggi kable teletechniczne. itp., oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robo6t w poblizu tych
urzgdzen, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiasciciela(i)
urzgdzen i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji robét do wkasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych urzadzen. O fakcie przypadkowego ich wuszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiasciciela urzadzen oraz bedzie
z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona placu budowy.

Przekazany plac budowy podlega ochronie przez Wykonawce od
kradziezy i pozaru. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie
wiasciwego stanu technicznego obiektow znajdujgcych sie na placu budowy.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca winien
dostarczy¢ na teren budowy odpowiednig ilos¢ kontenerow do ktorych bedzie
na biezgco sktadowat odpady z budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
regularnego wywozenia odpaddéw z terenu budowy na legalne sktadowisko.
Wybrane sktadowiska obligatoryjnie muszg posiada¢ stosowne koncesje i
zezwolenia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Wywo6z gruzu, nadmiaru ziemi
i utylizacje materiatdbw niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z
ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r.i Ustawg o odpadach
z dnia 27.04.2001r. opublikowanymi w Dzienniku Ustaw Nr 62 z 2001 r.
poz. 627 i poz. 628 (z pézniejszymi zmianami). Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania dziatania zgodnie z powyzszymi przepisami, w przeciwnym
wypadku ponosit bedzie petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawna.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za stan zieleni i drzewostanu
znajdujgcego sie w granicach placu budowy i sgsiadujgcym z nim. Na czas
realizacji roboét Wykonawca dokona odpowiedniego zabezpieczenia drzew i
krzewow w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej
w szczegodlnosci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne zasady stosowania materiatéw

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw zgodnych
z dokumentacjg projektowa, kosztorysem ofertowym i niniejszg specyfikacjg
techniczng. Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg =z
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce  prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie  wymagan
podstawowych okreslonych w  Prawie Budowlanym art.5, art.10 (m.in.
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upowaznionych
instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach w ktorych
przebywajg ludzie w szczegolnosci atesty Instytutu Techniki Budowlanej i
Swiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny). Zamontowane urzgdzenia winny
posiada¢ DTR, karte gwarancyjng oraz instrukcje obstugi. Dokumenty te
Wykonawca przekaze Inwestorowi najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru koricowego robot. Do czasu odbioru robot Wykonawca bedzie
przechowywat w biurze budowy: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatdw wtasnych (zakupionych przez
siebie).

2.2. Wariantowos¢ stosowania materiatow

Specyfikacja techniczna

Strona5z 11



B PROJEKT

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatbw co najmniej
rownowaznych o  zachowanych identycznych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych w cenie nie wyzszej niz w kosztorysie ofertowym, po
uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
dotyczacych materiatéw, urzadzen i technologii, przy zachowaniu parametrow
technicznych i eksploatacyjnych co najmniej rownowaznych do zawartych w
dokumentacji projektowej i w cenie nie wyzszej niz w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia inspektorowi nadzoru nizej
wymienionych dokumentow:

a) analizy = porownawczej parametrow  techniczno-eksploatacyjnych
zamiennego rozwigzania do zawartego w dokumentacji projektowej;

b) DTR Ilub innego dokumentu okreslajgcego parametry techniczno-
eksploatacyjne i zakres stosowania zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych dla zamiennego materiatu, urzadzenia Ilub
technologii;

c) pisemnej zgody wykonawcy dokumentacji projektowe;j.

2.1. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialty zgodne z danymi
podanymi w dokumentaciji technicznej oraz wg ponizszej specyfikaciji :

wezet cieplny na potrzeby centralnego ogrzewania

— Do wykonania wezta cieplnego mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

— Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wezta cieplnego muszg posiadac¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

— W obrebie wezta przewody wody sieciowej wykonaé¢ z rur stalowych
czarnych, srednich, bez szwu wg PN-80/H-74219.

— Przewody wody instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych, czarnych ze
szwem przewodowych.

— Przewody wody cieptej i zimnej wody wykonaC z rur ocykowanych,
tgczonych przez skrecnie.

— Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

— Rury i ksztattki muszg posiadaC atest huty oraz Swiadectwo odbioru
jakosciowego przez Osrodek Badan Jakosci wyrobow Hutniczych
ZETOM”.

Specyfikacja techniczna

Strona 6z 11



B PROJEKT

— Urzadzenia bedace cisnieniowymi zbiornikami statymi muszg by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng zatwierdzong przez
Instytut Dozoru Technicznego.

— Urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa, atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa, decyzje Urzedu Dozoru
Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i muszg by¢ oznaczone znakiem
UDT.

— Urzadzenia np. wymienniki , zasobniki, odmulacze powinny mie¢ trwale
przymocowang tabliczke znamionowg z podstawowymi danymi. Tabliczka
umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do konstrukcji. Na
zewnetrznej powierzchni w sposob trwaty i widoczny powinien by¢
oznaczony kierunek przeptywu czynnika.

— Wymienniki, odmulacze powinny by¢ wewnatrz i na zewnatrz
zabezpieczone przed korozjg oraz miec izolacje cieptochronng.

— Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom
technicznym.

— Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

— Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadaé
wymaganej dokfadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczac
warto$¢ roboczg mierzonego parametru.

— Termometry szklane powinny miecC dziatke elementarng nie wiekszg niz
1°C, a manometry srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm.

— Materialy stosowane do wykonywania robo6t malarskich antykorozyjnych
powinny  odpowiada¢  wymaganiom  okreslonym w  normach
przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje nie korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt
budowlanych. llos¢, wydajnos¢ i stan techniczny sprzetu winien gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST sztukg budowlang. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Uzytkowany sprzet nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla
Ssrodowiska naturalnego.

Wykonawca na kazde wezwanie inspektora nadzoru powinien dostarczy¢
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jakikolwiek
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sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
nalezytych warunkow wykonania robot, nie zostang dopuszczone do wykonania
prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
terenie jednostki przy dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Wymagania ogdélne w zakresie wykonania roboét

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna,
niniejszg ST, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz wiedzag
techniczng, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane w zakresie urzgdzen, instalacji i sieci
cieplne;.

Inwestor przekaze Wykonawcy dziennik budowy wraz z pozwoleniem na
budowe. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy
zgodnie z prawem budowlanym. Inwestor okresli przy przekazaniu placu budowy
mozliwos¢ poboru wody, energii elektrycznej i ewentualnie energii cieplnej do
celéw budowy. Rozliczenie poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej przez
Wykonawce nastgpi na podstawie sublicznikow.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce organizacji placu budowy zostang
okreslone w protokole przekazania placu budowy oraz opracowanym przez
Wykonawce i uzgodnionym z inspektorem nadzoru planie zagospodarowania
placu budowy. Wykonawca winien dokonac¢ organizacji placu budowy zgodnie z
ww. dokumentami. Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza
budowy, za utrzymanie nalezytego porzadku na budowie, biezgce usuwanie
wszystkich smieci i odpadow.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt obstuge geodezyjng na kazdym
etapie realizacji robot.

5.2 Opis wykonania roboét

Wezet cieplny na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej posiada 3 nizej wymienione modulty:
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1. Modut przytgczeniowy wysokoparametrowy sktada sie z nastepujgcych
elementow :

- rurociggdébw wykonanych z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219,

taczonych przez spawanie,

- filtroodmulnika zainstalowanego na zasilaniu,

- reduktora cisnienia,

- licznika energii cieplnej c.o.

- licznika energii cieplnej c.w.u.,

- armatury odcinajgcej,

- manometréw oraz termometréw,

- armatury odpowietrzajgcej i spustowe;.

Modut centralnego ogrzewania sktada sie z nastepujgcych elementow :

- przewoddw wykonanych z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
tgczonych przez spawanie,

- ptytowego wymiennika ciepta.c.o.,

- zaworu regulacyjnego c.0. wraz z sitownikiem elektrycznym
zamontowanym po stronie w.p.,

- regulatora roznicy ciSnienia wraz z sitownikiem elektrycznym
zamontowanym po stronie w.p.,

- pompy obiegowej c.0.,

- armatury zaporowej,

- filtroodmulnika c.o.

- uktadu uzupetnienia ztadu instalacji z powrotu wysokich parametrow,

- zaworow bezpieczenstwa wymiennikdw ciepta i instalacji c.o.,

- naczynia wzbiorczego, przeponowego,

- manometrow oraz termometréw,

- armatury odpowietrzajgcej i spustowe;.

Modut cieptej wody uzytkowej sktada sie z nastepujgcych elementéw :

- przewoddw wykonanych z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74219 tgczonych przez skrecanie,

- ptytowego wymiennika ciepta,

- zaworu regulacyjnego wraz z sitownikiem elektrycznym zamontowanym
po stronie w.p.,

- regulatora roznicy ciSnienia wraz z sitownikiem elektrycznym
zamontowanym po stronie w.p.,

- pompy obiegowej c.w.u.,

- pompy cyrkulacyjnej c.w.u.,

- armatury zaporowej,

- filtrow siatkowych,

- zaworu bezpieczenstwa (zabezpieczenie wymiennika instalacji c.w.u),
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- manometréw oraz termometréw,
- by-pass do wykonywania dezynfekcji chemicznej
- armatury odpowietrzajgcej i spustowe;.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz
wymagane atesty i certyfikaty.

6. ODBIOR ROBOT
6.1 Ogodlne warunki odbioru robét.

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika
budowy oraz powiadomic pisemnie Inwestora o tym fakcie. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru w terminie 14 dni od
daty dokonania wpisu oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentacje powykonawczg budowy
(zdefiniowang w art. 3 ustawy Prawo Budowlane) w ilosci 2 kompletéw i przekaze
ja Inwestorowi Zastepczemu najpdzniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robot.

Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej bedzie warunkiem do
rozpisania odbioru kohcowego.

6.2 Zakres badan i sprawdzen poprawnosci wykonania roboét
Instalacje wezta cieplnego nalezy poddac probie szczelnosci na zimno

oraz na gorgco. Przed przystgpieniem do badania nalezy instalacje kilkakrotnie
przeptukac. Na 24 godziny przed badaniem szczelno$ci na zimno nalezy
instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacji
wysokiego parametru wynosi 1,6 MPa natomiast dla instalacji c.0. niskiego
parametru wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne dla instalacji cieptej i zimnej wody
wynosi 0,9 MPa. Podczas préb cisnieniowych odtgczy¢ naczynia przeponowe.
Wynik badania szczelnosci na zimno nalezy uznac¢ za pozytywny jezeli w ciggu
20 min manometr nie wykaze spadku cisnienia wiecej niz 2 %. Probe szczelnosci
na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego.
Przed przystgpieniem do proby na gorgco system cieplny powinien pracowaé
przez min. 24 godziny. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja
nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po schtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen trwatych odksztatcen. Nastepnie przeprowadzi¢ 72 godz. rozruch
technologiczny w uktadzie zamontowanych urzgdzeh wraz ze spisanie protokotu
rozruchowego okreslajgcego parametry pracy, wykonane nastawy oraz
osiggniecie zdolnosci do eksploataciji.

Z przeprowadzonych badan instalacji i przytgczy Wykonawca winien
sporzadzi¢ stosowne protokoty.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ROBOT

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r.

- Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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