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Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 218/2023/TP-I/DZP

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: KRZESŁA I FOTELE
Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

1.
Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;

2. Krzesła biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy umożliwiający ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne kółka do twardych powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdną, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;


Część 1 Fotele obrotowe

               Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydział Lekarski, Colledium Medicum, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn.

               Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto


	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel o siatkowym oparciu, wyposażony w regulowany zagłówek oraz regulowane góra-dół podłokietniki. Fotel obrotowy wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm Synchro z możliwością blokady kąta pochylenia oparcia w kilku pozycjach. 

Fotel wyposażony w ergonomicznie profilowane przewiewne oparcie wykonane z mocnej siatki w kolorze niebieskim. Oparcie z profilem podtrzymującym odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Siedzisko profilowane, szerokie, miękkie i tapicerowane tkaniną membranową w kolorze czarnym.

Zagłówek fotela z regulowanym kątem ułożenia zagłówka, miękki i tapicerowany tkaniną membranową w kolorze niebieskim.

Fotel z możliwością funkcji swobodnego “kołysania się” .

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranej pozycji do pracy.

Regulowana wysokość siedziska fotela do biurka.

Regulacja siły oporu oparcia w zależności od masy ciała użytkownika.

Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.

Możliwość regulacji podłokietników w 2 płaszczyznach, tj.: regulacja wysokości podłokietników,

możliwość regulacji szerokości podłokietników - ich odsunięcia od siebie na szerokość - na śrubach. Podłokietniki z miękkimi nakładkami wykonanymi z poliuretanu.
Podstawa fotela czarna, nylonowa.
Fotel wyposażony w kółka przystosowane do powierzchni twardych typu panele podłogowe czy gres.
Wysokość fotela 98-110cm, wysokość siedziska 47-55cm, szerokość fotela 65-68cm, głębokość siedziska 46-48cm, zagłówek o wysokości 18-20cm.
Dopuszczalne obciążenie do 100kg.
Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 2 Krzesła stacjonarne

               Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

               Krzesło stacjonarne na płozie
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1

	Krzesło stacjonarne na płozie.

Ergonomiczne profilowane oparcie i siedzisko pokryte tkaniną. Krzesło bez podłokietników. Oparcie w całości tapicerowane. Oparcie zapewniające dużą elastyczność i ergonomię. Dużą plastyczność naśladując każdy ruch pleców użytkownika krzesła.
Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną Cura 600000 o gramaturze minimum 420g/m2 o ścieralności minimum 100 000 cykli Matindale w kolorze jasnym szarym.
Siedzisko - sklejka liściasta pokryta pianką poliuretanową wylewaną o gęstości  minimum 60kg/m3. Oparcie – pianka poliuretanowa wylewana o gęstości minimum 55kg/m3. Oparcie tapicerowane z zewnętrznym plastikiem. W oparciu w jego dolnej części otwór prostokątny dla umożliwienia podnoszenia krzesła z łatwym przemieszczeniem.
Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 90-92cm, wysokość od podłogi do siedziska 41-43cm, wysokość oparcia 45-47cm, szerokość u podstawy 49-51cm.

Krzesło wykonane na metalowych płozach w chromie (błyszczące).

Stelaż we wszystkich narożnikach zaokrąglony. W dolnej części nieco rozszerzający się przy widoku z profilu. Stelaż zakończony stopkami do powierzchni twardych. Średnica ramy stelaża okrągła fi 14mm.
Krzesło stacjonarne, tapicerowane na płozie według poglądowego rysunku poniżej
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Część 3 Fotel stacjonarny
               Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

               Fotel stacjonarny

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1

	Fotel stacjonarny w stylu skandynawskim.
Fotel wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami.
Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną Valencja (imitacja skóry) VL-5041 w kolorze zielonym o gramaturze minimum 650g/m2 o ścieralności minimum 300 000 cykli. Miękkie siedzisko i oparcie połączone na całej szerokości.

Szkielet oparcia ze zintegrowanymi podłokietnikami wykonany z minimum 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości minimum 9mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20 – 40mm oraz gęstości minimum 50 kg/m3 (przód) i gąbką ciętą o grubości minimum 10mm oraz gęstości minimum 35kg/m3 (tył).

Szkielet siedziska wykonany z minimum 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości minimum 18mm, pokryty gąbką ciętą o grubości minimum 45mm i gęstości minimum 40kg/m3.
Fotel na stelażu metalowym wyposażonym w cztery nogi proste, przegubowe ze stopkami samopoziomującymi przystosowanymi do powierzchni twardych. Stelaż fotela w chromie (błyszczący). Nogi wykonane z rury stalowej fi minimum 22mm o grubości ścianki 2mm.
Fotel o wymiarach: szerokość całkowita 66-68cm, głębokość całkowita 58-60cm, wysokość całkowita 76-78cm, szerokość siedziska 49-51cm, głębokość siedziska 46-48cm, wysokość siedziska 46-48cm.

Fotel stacjonarny tapicerowany kubełkowy według poglądowego rysunku poniżej
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Część 4 Krzesło laboratoryjne

               Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Colledium Medicum,  ul. Wojska Polskiego 30, Olsztyn.

               Krzesło laboratoryjne wysokie
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1

	Krzesło laboratoryjne wysokie, obrotowe z uchwytem w oparciu który, ułatwia przemieszczanie krzesła.
Krzesło posiadające antypoślizgową powierzchnię siedziska wykonaną z miękkiego tworzywa (poliuretanu).
Krzesło wyposażone w płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Podstawa krzesła o średnicy  58-60cm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.
Krzesło wyposażone w regulację wysokości siedziska. Umożliwia to podnośnik pneumatyczny o skoku 25cm.
Krzesło posiadające regulowany chromowany, wygodny podnóżek o średnicy minimum 38-40cm.
Krzesło wyposażone w mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych np. (panele podłogowe, terakota).

Siedzisko (średnica) siedziska 45-47cm, wysokość siedziska 56-82cm.
Krzesło laboratoryjne obrotowe, wysokie według poglądowego rysunku poniżej
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Dokument należy wypełnić 
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