PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci oswietleniowej do 1kV w ul. Zacisze w m. Debienko.

ADRES INWESTYCJL: Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Steszew
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002 Debienko
Numery dziatek ewidencyjnych: dz. nr. 148/4

NAZWA INWESTORA:  Gmina Steszew

ADRES INWESTORA: ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

BRANZE: elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Tomasz Hibner

DATA OPRACOWANIA: 10.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5521



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1[45316110-9 | Uktadanie kabla o$wietleniowego 1 4
2 (45316110-9 | Montaz stupow oswietleniowych 5 7
3 [45316110-9 | Montaz szafy o$wietleniowej 8 10
4145316110-9 | Badania pomontazowe 1 11

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5521




Obmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Uktadanie kabla o$wietleniowego
1|1ST-1 Wykonanie wykopow ziemnych dla utozenia rur i kabli z m
d.1 wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopow i wywozem
urobku na odlegtos¢ wskazang przez oferenta
310 m 310
RAZEM 310
2|ST-1 Utozenie rur ostonowych HDPE 75mm do ochrony kabla, m
d.1 wytrzymatos$¢ na sciskanie 750N
371 m 371
RAZEM 371
3[ST-1 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych - bednarka m
d.1 ocynkowana 25x4
389 m 389
RAZEM 389
4|ST-1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub| m
d.1 kanatach zamknietych - YAKY 4x 25
408 m 408
RAZEM 408
2 Montaz stupéw oswietleniowych
5[ST-1 Montaz stupéw oswietleniowych wkopywanych o wysokosci | szt
d.2 6m z wysiegnikiem (w:1,0m/n:5°) i oprawg LED 28,8W z
gniazdem zhaga (certyfikat ZD4i) z wykonaniem wykopu,
posadowieniem stupa, wprowadzeniem i zarobieniem kabla,
montazem tabliczki bezpiecznikowej, montazem wysiegnika,
wciggnieciem przewoddw i montazem oprawy
9 szt 9
RAZEM 9
6|ST-1 Montaz stupéw oswietleniowych wkopywanych o wysokosci | szt
d.2 6m z wysiegnikiem podwojnym (w:2x1,0m/n:5°/r:90°) i
oprawami LED 28,8W z gniazdami zhaga (certyfikat ZD4i) z
wykonaniem wykopu, posadowieniem stupa,
wprowadzeniem i zarobieniem kabla, montazem tabliczki
bezpiecznikowej, montazem wysiegnika, wciggnieciem
przewodow i montazem opraw
1 szt 1
RAZEM 1
7|ST-1 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w m
d.2 gruncie kat lll - uziemienie wskazanych stupow
oswietleniowych
3*9 m 27
RAZEM 27
3 Montaz szafy o$wietleniowej
8[ST-1 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub szt.
d.3 oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym
fundamencie - szafa SO
1 szt. 1
RAZEM 1
9(ST-1 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla | szt.
d.3 Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2
RAZEM 2
10|ST-1 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w m
d.3 gruncie kat Ill
279 m 18
RAZEM 18

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5521




Obmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 Badania pomontazowe
11{ST-1 Badania i proby pomontazowe kpl.
d.4
1 kpl. 1
RAZEM

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5521
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