Przekréj konstrukcyjny normalny

od km 1+290 do km 1+450
(od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+160)
skala 1:40
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potrjne powierzchniowe utrwalenie | 3cm
warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/31.5 | 6Cm

10cm | kruszywo famane 0/31.5
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Przekroj konstrukcy&ny normalny
od km 1+450 do km 1+890

(od km roboczego 0+160 do km roboczego 0+600)
skala 1:40
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potroine powierzchniowe utrwalenie ‘ 3em
kruszywo famane 0/31.5] 10cm warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 01315 ‘ em

kruszywo famane 0/31.5

warstwa z kruszywa famanego 0/31.5| 15em
warstwa odsaczajaca] 10cm

W celu lepszego dopasowania do granic pasa drogowego,
moze zachodzi¢ koniecznoS¢ wykonania poszerzenia po lewej stronie

Nazwa opracowania:

Martyna Szewczyk ~[Inwestor: WszCZONOW

[F@@ @ﬂ 5 ul. Sierakowicka 27 Gmm_a Mszczonow .
proje kt 96-100 Skiemiewice Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Nazwa obiektu:

Przebudowa fragmentu ulicy Stonecznej w Kaczkowie gm Mszczondw 1377
Adres inwestycji: —\, Kaczkéw gm. Mszczonéw  woj. mazowieckie
Tytut rysunku: . .
Przekroje konstrukcyjne normalne
Stadium
Funkcja | Imie i nazwisko | Podpis
BRANZA DROGOWA PT
Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
do projektowania bez ograniczen Nr
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15 rys
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczer w spedanoid inzynieryjnej drogowe
Data: styczen 2021 r. Skala: 1:40




