
4. Załącznik tabela zjazdów/przepustów z decyzji

Rozbiórka 
ist. 

przepustu 
[m]

Rozbiórka 
istniejącej 
nawierchni 
asfaltowej 

[m2]

Rozbiórka 
istniejącej 

nawierchni z 
kostki 

betonowej 
[m2]

Rozbiórka 
podbudowy z 
kruszywa gr. 
15cm [m2]

Wykop 
[m3]

Nasyp [m3]

Warstwa  
ścieralna z 
kryszywa 
łamanego 
0/31,5mm 

stabilizowanego 
mechanicznie 
gr.15cm [m2]

Nawierzchnia z 
AC11S o gr. 

4cm [m2]

Warstwa 
wiążąca 

AC16W o gr.  
5cm [m2] 

Podbudowa z 
kruszywa 
łamanego 
0/31,5mm 

stabilizowanego 
mechanicznie gr. 

21cm [m2]

Warstwa 
wzmacniająca 

podłoże z 
kruszywa 

stabilizowanego 
cementem o 

wytrzymałości 
1,5÷2,5MPa-
gr.15cm [m2]

1 828 - projektowany przepust pod zjazdem do działki 816, 815 1000 10 - - 5 3.6 2.8 12.0

2 828 - projektowany przepust pod zjazdem do działki 850 1000 10 - - 5 3.6 2.8 12.0

3 875
 przebudowa/wymiana rury przepustu pod drogą  DR-4 w 

km 0+290.25 bez zmiany parametrów przepustu (nie 
wymagających zgłoszenia)

1000 8 - - 5 3.6 8 18.2 11.9

4
801. 
875

- projektowany przepust pod drogą  DR-4 w km 0+392.49 400 7 - - 3 6 10.5 9.6

5 875 - projektowany przepust pod drogą  DR-4 w km 0+126.64 500 10 - - 3.4 6 16.3 14.3

6 875 prawa
projektowany przepust pod zjazdem do dz. 888 z drogi DR-

4 w km 0+011.12
500 8 - 2 - - 13.0 11.4

7 893 - projektowany przepust pod zjazdem do dz. 1061. 1060 500 10 - 2 - - 1.4 15.4 10.00

8 893 - projektowany przepust pod zjazdem do dz. 1058 400 7 2 - - - 0.8 11.4 10.00

9 891 - projektowany przepust pod przejazdem na działce 891 1000 10 - - 5 3.6 2.8 12.0

10 1057 - projektowany przepust z drogi dz. 1057 na dz. 1028 400 8 - - 3 6 7.0 8.5 10.00

11 1059 -
Projektowany przepust pod przejazdem między działkami 

1063. 1064. 1065. 1066
1000 10 - - 5 3.6 2.8 11.0

12 1059 -
Projektowany przepust pod przejazdem między działkami 

1067. 1068. 1069. 1070
1000 10 - - 5 3.6 2.8 11.0

13 1059 -
Projektowany przepust pod przejazdem między działkami 

1071. 1072. 1073. 1074
1000 10 - - 5 3.6 2.8 11.0

14 1059 -
Projektowany przepust pod przejazdem między działkami 

1075. 1076. 1077. 1078
1000 10 - - 5 3.6 2.8 11.0

15 965 -
 przebudowa/wymiana rury przepustu  pod projektowaną 

drogą DR-1 w km 0+629.11 bez zmiany parametrów 
przepustu (nie wymagających zgłoszenia)

600 7.5 - - 3.8 6 7.5 15.0 15.5 1.2 10.9 15.0 15.6 18.5 20.5

16 1154 -
 przebudowa/wymiana rury przepustu  bez zmiany 

parametrów przepustu (nie wymagających zgłoszenia)pod 
drogą  nr      DR-10 w km 0+399.44

500 6 - - 3.4 6 - 11.75 11.8 9.8 8.6 14.00 14.62 17.54 19.6

141.5 2.0 4.0 56.6 58.8 15.5 26.8 0.0 27.3 97.3 182.0 30.0 29.0 30.2 36.0 40.1

400 22.0

500 34.0

600 7.5

800 0.0

1000 78.0

1200 0.0

141.5

Lp.

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

Nr 
działki

Zjazd do lub w działceStrona

Długość 
proj.o 

przepustu 
[m]

Średnica 
przepustu 

[mm]

Obrukowanie 
kostką 

betonową wlotu 
i wylotu 

przepustu [m2]

ilość 
ścianek 

czołowych fi 
400 [szt.]

Roboty ziemneRoboty rozbiórkowe

ilość 
ścianek 

czołowych fi 
500 [szt.]

Długość 
umocnienia 

płytami 
ażurowymi 
skarp i dna 
rowu [m]


