4, Zatgcznik tabela zjazdow/przepustow z decyzji

Roboty rozbiérkowe Roboty ziemne KONSTRUKCJA ZJAZDOW
Dt Lo Warstwa Warstwa
. ugosc .
" S Do Obruk L . - Podbudowa z wzmacniajgca
Srednica Diug.osc i 'I,OSC i 'I,OSC To;\év; " umocnienia i Rozbidrka Roz.bl'orka. i Scieraina z kruszywa podtoze z
L Nr S Ziazd do Iub w dziat proj.o $cianek Scianek b | ptytami Rozbidrka istniciacei istniejgcej Rozbidrka kryszywa Nawierzchnia z Warstwa lamanedo Kruszywa
P\ dziaki | Strona Jaza do lub w aziaice przepustu przepustu |czotowych fi| czotowych fi etonowa wiotu azurowymi ist. S35 1 nawierchni z podbudowy z| Wykop tamanego wigzaca 9 s
[mm] i wylotu j nawierchni ) Nasyp [m3] AC11S ogr. 0/31,5mm stabilizowanego
[m] 400 [szt.] | 500 [szt.] skarpidna | Przepustu . kostki kruszywa gr. [m3] 0/31,5mm AC16W o gr. I~
przepustu [m2] asfaltowej . I~ 4cm [m2] stabilizowanego | cementem o
rowu [m] [m] betonowej 15cm [m2] stabilizowanego 5cm [m2] - -
[m2] I mechanicznie gr.| wytrzymatosci
[m2] mechanicznie .
r150m [m2] 21cm [m2] 1,5+2,5MPa-
9 gr.15cm [m2]
1| 828 - projektowany przepust pod zjazdem do dziatki 816, 815 1000 10 - - 5 3.6 2.8 12.0
2| 828 - projektowany przepust pod zjazdem do dziatki 850 1000 10 - - 5 3.6 2.8 12.0
przebudowa/wymiana rury przepustu pod drogg DR-4 w
3| 875 km 0+290.25 bez zmiany parametréw przepustu (nie 1000 8 - - 5 3.6 8 18.2 11.9
wymagajgcych zgtoszenia)
4 %(;15 - projektowany przepust pod drogg DR-4 w km 0+392.49 400 7 - - 3 6 10.5 9.6
5| 875 - projektowany przepust pod drogg DR-4 w km 0+126.64 500 10 - - 3.4 6 16.3 14.3
projektowany przepust pod zjazdem do dz. 888 z drogi DR-
6 | 875 |prawa 4w km 0+011.12 500 8 - 2 - - 13.0 11.4
7| 893 - projektowany przepust pod zjazdem do dz. 1061. 1060 500 10 - 2 - - 14 15.4 10.00
8| 893 - projektowany przepust pod zjazdem do dz. 1058 400 7 2 - - - 0.8 11.4 10.00
9| 891 - projektowany przepust pod przejazdem na dziatce 891 1000 10 - - 5 3.6 2.8 12.0
10| 1057 - projektowany przepust z drogi dz. 1057 na dz. 1028 400 8 - - 3 6 7.0 8.5 10.00
) Projektowany przepust pod przejazdem migdzy dziatkami ) )
11| 1059 1063. 1064. 1065. 1066 1000 10 5 3.6 2.8 11.0
Projektowany przepust pod przejazdem miedzy dziatkami
12 1059 - 1067. 1068. 1069. 1070 1000 10 - - 5 3.6 2.8 11.0
) Projektowany przepust pod przejazdem migdzy dziatkami ) )
13| 1059 1071. 1072. 1073. 1074 1000 10 5 3.6 2.8 11.0
Projektowany przepust pod przejazdem miedzy dziatkami
14| 1059 - 1075. 1076. 1077. 1078 1000 10 - - 5 3.6 2.8 11.0
przebudowa/wymiana rury przepustu pod projektowang
15| 965 - drogg DR-1 w km 0+629.11 bez zmiany parametrow 600 7.5 - - 3.8 6 7.5 15.0 15.5 1.2 10.9 15.0 15.6 18.5 20.5
przepustu (nie wymagajgcych zgtoszenia)
przebudowa/wymiana rury przepustu bez zmiany
16| 1154 - parametréw przepustu (nie wymagajgcych zgtoszenia)pod 500 6 - - 34 6 - 11.75 11.8 9.8 8.6 14.00 14.62 17.54 19.6
drogg nr  DR-10 w km 0+399.44
141.5 2.0 4.0 56.6 58.8 15.5 26.8 0.0 27.3 97.3 182.0 30.0 29.0 30.2 36.0 40.1
400 22.0
500 34.0
600 7.5
800 0.0
1000 78.0
1200 0.0

141.5




