
Załącznik nr 2 - Tabela dróg Pogwizdów - przebudowa dróg

10-35 36-55 55< 10-35 36-55 55< W N

DR-1 965 6 3.5 1403.09 1403.09 wzmocnienie asfaltowe/pobocza z kruszywa asfalt/pobocza z kruszywa - - - - - - - - 2104.6 1707.0 597.8 4447.9 4621.3 2371.6 22.69 899.25 3428.26 49.45 - - - 350.00 7.71 180.00 180.00

DR-2 1020 6 3.5 1688.09 1688.09 kruszywo/pobocza z kruszywa kruszywo/pobocza z kruszywa - 3 - - - - - - 1464.9 2660.9 - - - - 2959.8 40.47 838.83 - 3032.68 - 292.98 20.00 - - 1690.80 - - -

DR-4 875 6 3.5 454.87 454.87 Kruszywo kruszywo - - - - - - - - - 1701.2 - - - - 1892.3 126.67 388.23 31.00 2091.70 - - 692.94 2969.73

Mulda do wyprofilowania w km 0+000-0+109.22 - 

W=31m3, wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy na 

geotkaninie w km 0+124.90-0+454.87

- - 487.40 1360.10 - - -

DR-6 1056 6 3.5 1779.47 1779.47 gruntowa/Kruszywo równiarka/kruszywo 7455.6 10 1 - 8 2 1 350 2007.9 2233.4 8.09 616.37 1137.22 30.00 1321.64

DR-7 1057 6 3.5 840.21 840.21 kruszywo kruszywo - - - - - - - - - 3142.4 3495.3 36.24 1713.32 2341.11 48.00 7.00 1843.14

DR-10 1154 6 3.5 404.58 404.58 asfalt/pobocza asfalt/pobocza z kruszywa 8 - - - - - 250 606.9 203.5 174.7 181.6 227.9 34.55 12.03 641.07 300.00 121.38 humusowanie skarp - 300m2 - 158.00 158.00

DR-11 1159 6 3.5 176.34 176.34 Kruszywo kruszywo 1 - - - - - - 659.5 733.6 13.73 247.47 343.59 6.00 464.05

DR-12 1209 5.8 3.5 762.80 762.80 Kruszywo kruszywo 5 1 9 - - 200 2852.9 3173.2 28.78 1340.68 1615.42 6.00 1878.20

DR-13 1255 6 3.5 979.11 979.11 Kruszywo kruszywo 4 3 5 2 1 500 3661.9 4073.1 18.72 1209.55 2521.33 1962.99

DR-15 1367 6 3.5 1857.09 1857.09 Kruszywo kruszywo - - - - - - - 6945.5 7725.5 66.82 2507.57 3926.28 12.00 4579.19

DR-16 1361 4.6 3.0 341.64 341.64 gruntowa równiarka 1571.5 - - - - - - -

DR-17 1331 6-11.5 3.5 614.73 614.73 Kruszywo kruszywo 3 - - 5 - - 600 2299.1 2557.3 25.48 849.00 1366.84 6.00 1448.62

DR-19 1307 6.05 3.5 254.82 254.82 gruntowa równiarka 1541.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DR-20 936 10 - 314.50 314.50 pobocza pobocza z kruszywa 3 - - 4 2 - 200 460.5 460.50 92.10

11871.3 11871.3 10568.8 37.0 5.0 0.0 31.0 6.0 2.0 2100.0 4636.9 25931.3 1910.5 597.8 4622.7 4802.9 31442.9 422.2 10622.3 31.0 22906.0 300.0 555.9 692.9 2969.7 128.0 7.0 487.4 16898.7 7.7 338.0 338.0

Geotkanina [m2]

Roboty ziemne 

Rozbiórka 

nawierzchni z 

kruszywa o 

gr.30 cm [m2]

Odmulenie 

rowów 

drogowych 

[m]

Odwodnienie 

liniowe betonowe 

większe [m]

Zdjecie humusu 

[m2]
UWAGI                                                                                                                                      

Humusowanie 

[m2]

Nasyp pod 

poboczem 

umocnionym lub 

jako pobocze od 

strony rowu z 

gruntu 

niewysadzinowe

go [m3]

Odwodnienie 

liniowe betonowe 

[m]

Numer działki 

pod drogę
Numer drogi

Szerokość 

pasa 

drogowego 

lub szerokośc 

do przetarcia 

[m]

Szerokość 

jezdni [m]
Długość drogi [m]

Długość dróg 

do wytyczenia 

[m]

Rodzaj nawierzchni Zakres robót
Powierzchnia do 

przetarcia [m2]

Nawierzchnia z 

kruszywa 

łamanego 0-31,5 

stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 

10cm [m2] - 

POBOCZA

Drzewa do wycinki [szt.] Pnie do usunięcia [szt.]

Zakrzaczenia 

do usunięcia 

[m2]

Nawierzchnia z 

kruszywa 

łamanego 0-31,5 

stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 

15cm na drogach z 

kruszywa      [m2]

Warstwa 

wyrównawcza z 

kruszywa łamanego 

stabilizowanego 

mechanicznie 0-

31.5mm o gr. min 

12cm                             

[m3]

Nawierzchnia z 

AC11S o gr. 4cm 

[m2]

Nawierzchnia z 

AC16W o gr. 5cm 

[m2]

Warstwa 

podbudowy z 

kruszywa łamanego 

0-31.5 

stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 

21cm na drogach 

ze wzmocnienie 

nawierzchni

[m2]

Rozbiórka 

nawierzchni 

asfaltowej [m2]

Warstwa 

wzmacniająca z 

kruszywa 

stabilizowanego 

cementem Rm=1,5-

2,5Mpa o gr. 15cm 

[m2]

Rozbiórka 

podbudowy z 

kruszywa o gr. 

15cm [m2]

Rozbiórka 

nawierzchni z 

betonu o gr. 

20cm [m2]

Wykop 

utylizacja 

[m3]

Nasyp na 

geowłókninie z 

gruntu 

niewysadzinowe

go [m3]


