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WARUNKI TECHNICZNE %/

Dla: przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla budynku magazynowego
dz. nr 111, Dziewie¢ Wtk Gmina Pruszcz Gdanski.

1. Podigczenie nalezy przewidzie¢ do sieci wodociggowej DN110 przebiegajacej w drodze
wojewodzkiej (dz. nr 20). Od istniejacej sieci wykonaé przylacze wodociggowe zakoriczone
studniag wodomierzows na terenie dziatki nie dalej jak 3 metry od miejsca przejscia
przylacza przez granicg dziatki. W studni zostanie zamontowany wodomierz glowny.

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie odprowadzenie sciekéw
nalezy rozwigza¢ lokalnie zgodnie z przepisami. Najblizszy kolektor sanitarny do ktérego
mozna wykona¢ podiaczenie przedmiotowej posesji znajduje sie w odleglosci ok. 1,0 km.

3. Przylgcze wykona¢ z rur PE, PN10 o $rednicy min. 40mm wigczone na tréjnik lub nawiertke
typu NWZ z odejéciem min. DN50 spelniajgca warunki: kadhub i pokrywa wykonalne
z zeliwa szarego, siodlo z zeliwa sferoidalnego, trzpien ze stali nierdzewne] z gwintem
walcowanym, opaska do rur wykonana ze stali nierdzewnej wylozona guma, Sruby kute ze
stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin nawulkanizowany guma EPDM o twardosci
70 Sh, uszczelka siodtowa wykonana z gumy EPDM pozostate uszczelnienia z gumy NBR,
zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci powloki od 250-500 mikronéw
odporne na przebicie elektryczne 3kV.

4. Wcinke przylacza nalezy wykonaé pod nadzorem Spéiki ,,Eksploatator”.

5. Do budowy przylgcza nalezy stosowa¢ zasuwy min. DN50 z mickkim doszczelnieniem
i obudows teleskopowg oraz materiaty i technologie wykonania zgodnie z zat. nr 1.

6. Zaglebienie przytacza wody powinno wynosié minimum 1,5m.

7. Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawor zwrotny antyskazeniowy od strony instalacji
wewngtrznej oraz przystosowaé do montazu wodomierza objetosciowego klasy C,
tlokowo-obrotowego, odpormego na magnesy neodymowe. Przed wodomierzem od strony
wlaczenia do sieci zamontowaé zaw6r grzybkowy.

8. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiong wkladka metalowg 1 zamontowad
ja do zasuw oraz wodomierza.

9. Wszystkie zasuwy oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi.

10. Pob6r wody moze nastapié po dostarczeniu pozytywnego wyniku badania wody, odbiorze
technicznym przylaczy, zamontowaniu i oplombowaniu wodomierza.

11. Na trasie przylgczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw stalych, ani skladowisk.
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12. Dokumentacje¢ techniczng nalezy uzgodni¢ z Eksploatator Sp. z 0.0. pozostawiajac 1 egz.
projektu w Spdlce. Szczegoty ustali projektant na etapie wykonania projektu technicznego
w dziale technicznym Eksploatator Sp. z 0.0.. Do uzgadnianego projektu nalezy zalgczy¢ 1
egz. projektu w wersji elektronicznej — format PDF na nosniku CD lub DVD.

13. Roboty moze wykonywa¢ firma posiadajgca stosownie zezwolenie, zglaszajac ich
rozpoczecie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
prace do odbioru technicznego w otwartym wykopie i prob cisnieniowych.

14. Wykonane przylacza nalezy zainwentaryzowal geodezyjnic wraz ze szkicem wezlow
wodociggowych 1 egz. przekaza¢ do Eksploatator Sp. z 0.0..

15. W wypadku kiedy sieci sg prywatne wybudowane z srodkéw wilasnych wiasciciela sieci
nalezy uzyska¢ jego pisemna zgode na wlgczenie do tej sieci.

16. Do zarzadcy drogi nalezy wystapié o zgode na zajecie pasa drogowego i zglosi¢ do odbioru
po zakonczeniu robot.

17. W zalgczeniu przekazujemy “Umowe o przylgczenie do sieci wodociggowej i/lub
kanalizacyjnej”. Warunkiem uzyskania uzgodnienia projektu przytaczy wod.-kan. jest
podpisanie zalgczonej umowy w dwoch egzemplarzach. Zlozenie umowy przez Inwestora
(tj. osoby posiadajace tytul prawny do korzystania z nieruchomosci lub przez ich
pelnomocnika) odbywa si¢ rownolegle ze zlozeniem projektu do uzgodnienia.

18. Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania.
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ZALACZNIK NR 1
DO WARUNKOW TECHNICZNYCH

Do budowy sieci i przylaczy wodociagowych stosowaé rury PE na cisnienie 1,0 MPa.

. Na sieciach i przytaczach stosowa¢ zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potréjnym

uszczelnieniem dtawic, obudows teleskopowa trzpienia i skrzynka uliczng montowana na
plytce betonowej. W terenach nieutwardzonych stosowaé zabezpieczenie gémej czesci
skrzynki i koperta betonowa o wymiarach 50 cm x 50 cm x10 cm.

Armatura zaporowa:

e korpus i pokrywy z zeliwa sferoidalnego;

» kliny zasuw nawulkanizowane powloka elastomerows z atestem PZH;

wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, tozyskowane;
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu :”oring”;

sruby faczace sSrubg z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscia wymiany;
zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowg o grubosci powloki 250-500
mikronéw odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Konsol¢ wodomierzows wyposazyé w zawory odcinajace ,,grzybkowe” przed i za
wodomierzem oraz zawdr zwrotny, antyskazeniowy od strony instalacji wewnetrzne;j.
Przejscia rurociggéw przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wraz
z uszczelnieniem (manszeta).

Sieci wodociagowe projektowaé w ciggach komunikacyjnych lub technicznych w celu
zapewnienia dost¢pu dla stuzb eksploatacyjnych.

Studnie wodomierzowe nalezy projektowac¢ z materiatéw PE lub jako betonowe, szczelne.
Minimalna $rednica wewngtrzna studni to 500 mm. W wypadku umieszczenia studni
wodomierzowej w  ciggach komunikacyjnych, podjazdach, drogach (terenach
przeznaczonych dla ruchu kolowego) stosowa¢ studnie betonowe szczelne o $rednicy
DN1200 z wlazami przystosowanymi do ruchu kotowego.

Uznakowaise  zastw j chydoanll,,  wykonywaé ‘na’ typowych tabEsziach xola .
niebieskiego i umieszcza¢ na stupkach z profili ocynkowanych, $cianach budynkéw lub
stalych ogrodzeniach.

Do protokotu odbioru koncowego sieci lub przylacza niczbedne jest dostarczenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, szkicu geodezyjnego i badania probki wody.
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