
745.5

60

290

800

2
1

3
4

100

1008

872

10000

308

422

106.02

106.16

105.98

106.05
106.04

106.02
105.92

106.00

105.99
105.93

105.98

106.02
105.91

105.97

106.05
105.97

106.01
105.98

105.99
106.03

106.00

106.15
106.14

B

A

LEGENDA :
A PROJEKTOWANA 4-TOROWA BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA O DŁ.60m

GRANICE DZIAŁKI INWESTORA

GRANICA OPRACOWANIA1,2,3..

B PROJEKTOWANA ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL

STREFA OCHRONNA SZER. 100cm

PUNKT TYCZENIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
pow. 579,69m2

ISTNIEJĄCA MURAWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

ISTNIEJĄCA WIDOWNIA NA SKARPIE
- NAWIERZCHNIA BETONOWA, WYDZIELONA OGRODZENIEM

LINIA TYCZENIA / ROZPOCZĘCIA BIEŻNI

LINIA TYCZENIA / RÓWNOLEGŁOŚĆ BIEŻNI DO KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNEJ WIDOWNI

ISTNIEJĄCA WIDOWNIA, NAWIERZCHNIA BETONOWA

PAS ODTWORZENIA NAWIERZCHNI WOKÓŁ BIEŻNI

1

4

2

3

UWAGI:
- OBRYS I LOKALIZCJA BOISKA ZOSTAŁY NANIESIONE NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ MAPY

ORTO Z SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD STANU FAKTYCZNEGO,
- SPADEK BIEŻNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO LINIOWY, JEDNOSTAJNY, DOSTOSOWANY

NA POCZĄTKU I NA KOŃCZY DO PŁYTY BOISKA,
- OBRZEŻE BIEŻNI OD STRONY BOISKA NALEŻY WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE EPDM,

NA RÓWNO Z NAWIERZCHNIĄ,
- WOKÓŁ BIEŻNI NALEŻY ZNIWELOWAĆ TEREN PRZYLEGŁY ODTWORZYĆ NAWIERZCHNIĘ TRAWIASTĄ,

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 258,10m2

- OBRYS BOISKA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRZEBIEGU BIEŻNI ZACHOWUJĄC WYMAGANE
PRZEPISAMI WYBIEGI BOCZNE  BOISKA DLA ROZGRYWANYCH NA OBIEKCIE MECZACH,

ZAWARTE  W  PROJEKCIE  STANOWIĄ  WŁASNOŚĆ  FIRMY   DOMAR  BUDOWNICTWO  ARCHITEKTURA I NIE
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE Uwaga:

WOLNO ICH UŻYĆ  PONOWNIE,   REPRODUKOWAĆ  LUB  MODYFIKOWAĆ BEZ  PISEMNEJ ZGODY AUTORA

Dane rysunku: skala :data : numer  rysunku : numer  strony :

STYCZEŃ 2021

Temat rysunku:

format :

Branża: Etap:A R C H I T E K T U R A P R O J E K T   B U D O W L A N Y

Zespół imię i nazwisko: numer uprawnień: specjalność: podpis :

Temat/obiekt:

Jednostka
projektowa: DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.o.o.  Sp.k.

ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl

projektowy:

rewizja:

-

mgr inż. arch. 
44/WPOKK/2012Projektant: architektonicznaMarcin Rześniowiecki

RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK

BUDOWA BIEŻNI PROSTEJ ZE SKOCZNIĄ W DAL

Inwestor

mgr inż. arch.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT11:500

URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA
UL. Ratuszowa 1

Przemysław Wojciechowski architektoniczna

WE WRZEŚNI PRZY SSP1
ul. SZKOLNA 1, 62-300 WRZEŚNIA
Działka nr 1075/6  Obręb : 0500 WRZEŚNIA

85/WPOKK/UpB/2011

PRZEPUST INSTALACYJNY POD BIEŻNIĄ dł.7,7m

PRZEPUST INSTALACYJNY POD BIEŻNIĄ dł.7,7m

ISTNIEJĄCE DRZEWO

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE SIATKOWE DO DEMONTAŻU I PRZENIESIENIA ok.11mb

LOKALIZACJA OGRODZENIE SIATKOWEGO PO PRZENIESIENIU ok.11mb

NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO KONCEPCJĘ PRZEBIEGU KRAWĘDZI BOISKA, ZAWĘŻENIE 2x 50cm,
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106.16 RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ISTNIEJĄCEGO TERENU 


