PREZYDENT MIASTA GDANSKA
"w | ul. Nowe Ogredy 8/12 »#7
i/ . 80-803 Gdansk >

GZDiZ.6320.244.2.2021/2022.KK.5407 Gdarisk, dnia 03.03.2022r.

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2021, poz. 1376 z pdzn. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 735 z p6Zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2021r. (wptyw 29.09.2021r.), strony tj. .Gdanskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o0.0. z siedzibg przy ulicy Biatej nr 1B w Gdansku (80-435),
reprezentowanej w oparciu o petnomocnictwo udzielone przez Panig Natalie Katuzna, przedstawicielke firmy
Projmed Sp. z 0.0. z siedziba przy ulicy Siewnej 2A w Gdyni (81-574), o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w ulicy
Kupieckiej - dziatka dr nr 80 w obrebie 0081, Waty Piastowskie - dziatka dr nr 83 w obrebie 0081 i Dyrekcyjnej - dziatka
dr nr 74/1 w obrebie 0081 infrastruktury technicznej tj. sieci cieptowniczej, realizowanych w ramach projektu pn.
«Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdansku wraz z demontazem istniejgcej sieci
i betonowego kanatu” w Gdansku,
ZEZWALAM
na zlokalizowanie w ulicy Kupieckiej - dziatka dr nr 80 w obrebie 0081, Waly Piastowskie - dziatka dr nr 83
w obrebie 0081 i Dyrekcyjnej - dziatka dr nr 74/1 w obrebie 0081 infrastruktury technicznej tj. sieci
cieptowniczej, realizowanych w ramach projektu pn. ,,Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
ul. Dyrekcyjnej w Gdarisku wraz z demontazem istniejacej sieci i betonowego kanatu” w Gdarisku
tj. obiektow budowlanych niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg

szczegotowej lokalizacji okreslonej na zatgczniku graficznym stanowigcym Integraing czesc niniejszej decyzji

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Projektowane obiekty, nalezy umie$ci¢c w pasie drogowym ww. ulic do czasu rozpoczecia
przebudowy/remontu/modernizacji drég o ktérych mowa w sentencji. Warunki realizaciji w pkt. 7-30.
2 Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujgcych przepiséw, w pasie drogowym w/w obiektu - zezwolenie

zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolenia na zajecie pasa drogowego w
celu umieszczenia w nim obiektu, o ktérym mowa w punkcie 5¢) niniejszej decyzji.

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowigca
pas drogowy ulicy Kupieckiej - dziatka dr nr 80 w obrebie 0081, Waly Piastowskie - dziatka dr nr 83 w
obrebie 0081 i Dyrekcyjnej - dziatka dr nr 74/1 w obrebie 0081 w Gdarsku, na realizacje inwestycji
polegajgcej na przebudowie w pasie drogowym ww, ulic infrastruktury technicznej o ktérej mowa w sentencji.

4, Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej sieci od innych obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej,

5 Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, badZ dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robot

budowlanych witasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu jeéli_taki obowiazek wynika z

przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 . poz. 2351 z pdzn. zm.)
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b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego obiektu budowlanego,

Q) uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim
robét, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen organu architektoniczno - budowlanego) inwestor
zobowigzany jest wystapic¢ w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréow z
dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz.
U. Nr 2016, poz. 1264), pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniu tym,
na podstawie Uchwaty Rady Miasta Gdarska w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie
pasa drogowego drdg publicznych, zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego w okresie
prowadzonych w nim robét.

Zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p6Zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 z pdzn. zm.).

Zezwala sie na wykonanie robdt w wykopie otwarty.

Ze wzgledu na znaczne zblizenie projektowanej sieci do drzewa nr inwent. 6 przed przystgpieniem do

wszelkich prac przygotowawczych i wykonawczych zwigzanych inwestycjg nalezy przedtozy¢ do akceptacji

Dziatu Zieleni GZDiZ szczegétowy plan zabezpieczenia przedmiotowego drzewa oraz prowadzenia prac w

zblizeniu do niego.

W ww. planie za strefe ochrony ww. drzewa nalezy uznac obszar nie mniejszy niz rzut korony powiekszony o

m

Nie dopuszcza sie do wykonywania wykopdw mechanicznie w strefie ochrony ww. drzewa.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie zweryfikowaé przedtozong inwentaryzacje pod katem grupy nr 5

oraz sgsiednich okazéw (w tym powierzchni zajmowanej przez krzewy oraz obwoddéw pni pojedynczych

okazéw o formie drzewa).

GZDiZ wyraza zgode na usunigcie okazéw wymienionych w pkt. 4 po uprzednio wykonanej weryfikacji

inwentaryzacji zieleni. -

W miejscu usuwanych okazéw nalezy wykonac nasadzenia zastepcze w ilosci/powierzchni réwnej usu-wanym.

Dobdr gatunkowy nasadzen zastepczych nalezy uzgodnic z Dziatem Zieleni GZDiZ

Samo usuniecie nalezy wykonac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa zieleni, ktore ulegty

zniszczeniu w trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatoZzone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy

podtoza na giebokos¢ 15 cm z ziemi urodzajnej. Szczegdtowy zakres i warunki odtworzenia zieleni uzgodnic z

Dziatem Zieleni GZDiZ.

Dokumentacja projektowa w zakresie pkt. 8, 11, 14 i 16 wymaga uzgodnienia Dziatu Zieleni GZDiZ przed

uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
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W miejscach skrzyzowan i zblizer do infrastruktury GZDiZ, prace wykonywaé recznie. Kable traktowac jako

pod napieciem.

Naruszong jezdnig asfaltowg nalezy odbudowa¢ w istniejgcej technologii z wykonaniem poszczegblnych jej

warstw o grubosci jak w stanie istniejgcym; konstrukcje drogi odbudowac w rzucie wykopu w warstwie oraz

po min. 0,5 m poza krawgdZ wykopu w kazdg ze stron w warstwie podbudowy oraz na catej szerokosci drogi

i dtugosci minimum 3 m z warstwie $cieralnej.

Naruszong nawierzchnig chodnika nalezy odbudowac na szerokosci i diugosci robdt w nastepujacej

technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementow uszkodzonych i

uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 c¢m, warstwa kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.,

Zasypke wykop6w wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami. Nalezy

przewidzie¢ koniecznos¢ Wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w

celu uzyskania prawidtowego wspéiczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Spetnienie powyzszego

nalezy potwierdzi¢ protokotem z badan.

Naruszone i zniszczone w trakcie rob6t krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe. Wzdtuz wytyczonej linii

przebiegu obramowania wykonac na gtebokosci ok. 0,5m ponizej wyznaczonego poziomu gornej krawedzi

tawe fundamentowa z betonu C12/15 o wysokosci 15cm i szerokoéci 40cm, na ktdérej na podsypce cementowo-

piaskowej w proporcji 1:4 M80 nalezy osadzi¢ kraweznik. Spoiny wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Nalezy wykonac trwate spoiny nawierzchni kamiennej jezdni, chodnika i opasek z zastosowaniem spoin tj.

cementowo - piaskowej (wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie po 28 dniach powinna wynosi¢ nie mniej niz 30

MPa - wysokiej wytrzymatosci), epoksydowa, zywiczna i odporng na dziatanie mrozu, soli oraz czyszczenie

mechaniczne.

Nalezy dokonac impregnacji (zabezpieczenia przed trwajgcymi zabrudzeniami) nawierzchni kamiennych

chodnika i opasek oraz kamiennych i betonowych elementéw pasa drogowego w miejscach w ktorych

dozwolony jest postoj lub parkowanie pojazdow.

Szczegdtowe warunki zajecia pasa drogowego, a w szczegdlnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych

powstatych w ciggu okresu gwarancji od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu

na zajecie pasa drogowego, w celu prowadzenia robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

W przypadku kolizji w/w inwestydji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowigzany

jest 0 uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na w+asny' koszt przetozenia lub

zabezpieczenia uzgodnionych sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanego obiektu ze stanem istniejacym, ponosi inwestor.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z
Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej

umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na
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jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy
prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdow budowy,

b} usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

C) biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakladu utylizacyjnego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury GZDIZ oraz

zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staranie i na wiasny koszt.

Wyraza sie zgode aby obiekty przeznaczone do demontazu/ likwidacji zostaly fizycznie usuniete z pasa

drogowego.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p. w drodze decyzji administracyjnej o przywréceniu pasa drogowego
do stanu poprzedniego, w przypadku, gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami
niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez zezwolenia
zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o powierzchni wiekszej
niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie z Gdariskim
Zarzgdem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiIZ co najmniej na jeden miesigc
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac
archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych srodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

<) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcédw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego

Utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w

art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia przedmiotowych

urzadzen w pasie drogowym.



36.  Zgodnie z ust. 44 punkt 2 Wykazu przedmiot6éw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnien, stanowigcego
zatgcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1923 z

pozn. zm.), niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 29.09.2021r. (wptyw 29.09.2021r.), strona tj. ,Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z 0.0.
z siedzibg przy ulicy Biatej nr 1B w Gdarisku (80-435), reprezentowana w oparciu o petnomocnictwo udzielone przez
Pania Natalie Katuzng, przedstawicielke firmy Projmed Sp. z 0.0. z siedziba przy ulicy Siewnej 2A w Gdyni (81-574),
wniosta o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w ulicy Kupieckiej - dziatka dr nr 80 w obrebie 0081, Waly
Piastowskie - dziatka dr nr 83 w obrebie 0081 i Dyrekcyjnej - dziatka dr nr 74/1 w obrebie 0081 infrastruktury
technicznej tj. sieci cieptowniczej, realizowanych w ramach projektu pn. ,Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdarisku wraz z demontazem istniejacej sieci i betonowego kanatu” w Gdansku.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a wywodzonego z art, 39 ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym obiektow,
urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzgdzen zwigzanych z ich eksploatacjg, a takze do innych czynnoéci zwigzanych z eksploatacjg tej infrastruktury i
urzgdzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalaja.

Jednakze w mysl art. 39 ust. 3 whasciwy zarzadca drogi moze odméwic wydania zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym urzgdzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wylacznie, jezeli ich umieszczenie
spowodowatoby zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw
odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnier z tytutu gwarandji lub rekojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreélone w art. 39 ust. 1a ustawy,
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. obiektu objetego przedmiotem niniejszego
zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wptywa¢ na funkcjonowanie.

Decyzja traci waznosc po uptywie 24 miesiecy od dnia sporzadzenia niniejszego dokumentu.

Majgc na uwadze powyisze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajgc niniejszg decyzje

zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku za posrednictwem organu, ktory niniejsza decyzje wydat poprzez, dziatajgcego z jego upowaznienia
Dyrektora Gdariskiego Zarzadu Drdg i Zieleni w Gdansku, 80 - 254 Gdansk, ul. Partyzantdw 36, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Powyzsze odwotanie nalezy kierowa¢ pod adres: Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku, ul.

Partyzantéw 36, 80 - 254 Gdansk

PREZYDENT WA CDANSKA
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016) Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dfa potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg
kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw naley skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych
wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majq zastosowanie do prowadzenia

postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowoine.

Otrzymuijq:
1. Petnomocnik: Pani Natalia Katuina, ,PROJMED” 5p. z 0.0. ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia

2. GZDIZ.ZD.KK.a/a
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PROJEKT

TEMAT: Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
ul. Dyrekcyjnej w Gdarisku.

STADIUM: Budowlany

MIEJSCOWOSC: Gdansk

DATA WYKONANIA: 09.2021r.

INWESTOR : Gdariskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o.0.

ADRES: 80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

mgr inz. Katarzyna Klimowicz
PROJEKTANT upr. Nr POM/1S/0115/05

Specjalnos¢ : instalacyjna
Zakres opracowania: siec c.o.

OPRACOWAL mgr inz. Natalia Katuzna
Projmed sp. z o.0. www.projmed.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest przebudowa przytacza cieptowniczego. Wykaz
dziatek, przez ktore przebiega inwestycja:

[ Lp  [Nrdzialkii Obreb Wiasciciel Adres
T T . 80-803 Gdansk I
1 | 62 081 wi. Gmina Miasta Gdaniska ul. Nowe Ogrody 812
i = 5
wi. Gmina Miasta Gdarnska ﬁlo I?l?)is(gnrzic(i 8/12
2 60 081 |tr. Zarz. Gdanski Zarzad . grody
Nieruchomos$ci Komunalnych 80294 Cadansk
i ul. Partyzantow 74
E -
; : : 80-803 Gdansk
| 3. B F___ 61 081  |wh Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12
z wt. Gmina Miasta Gdanska i?’ﬁg‘:ﬁ?;zzy 8/12
4 67/2 081 tzri.ei:s\nriz. Gdanski Zarzad Drég i 80-254 Cdansk
ul. Partyzantéw 36
| : : ; 80-803 Gdarisk
% 5 ! 7411 081  Iwt. Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12
| wh. SKARB PANSTWA D2s Wistazaivd
| , : ; ; ul. Al. Jerozolimskie 142A
6 | 7412 081 uzyt. wiecz. Polskie Kolegje .
Paristwowe Spéika Akcyjna BO-638 Gdanaik
| ] P Y) ul. Dyrekcyjna 2-4 )
7 [ 7 081 wt. TRYTON Business Park T A—
i Sp. z 0.0.
] wh. Dzieduszycki Alexander Maria : .
08 ; t
8 72 1 wh Falkowski Michat Maria ul. Waly Piastowskie 12
; ; ; 80-803 Gdansk
9 80 081 wi Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12
WL SKARBPANSTWA 180392 Gdarisk
10 81 081 uzyt. wiecz. Centrum Techniki ol Srcrestisia BE
Okretowej Spdtka Akcyjna '
{ 11 83 081 wt. SKARB PANSTWA -

2. DANE OGOLNE

Inwestor

Wykonawca

Biuro Projektow

Realizacja

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z 0.0
80-435 Gdanisk ul. Biata 1B

- Wykonawca robét powinno byé przedsiebiorstwo
wyspecjalizowane w pracach cieptowniczych.

Wykonawce wskaze Inwestor.

- Biuro Projektéw i Inwestycji ,Projmed”
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

- Przewidywany termin budowy — 04-07.2022r.

3. FUNKCJA | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Przebudowa osiedlowej sieci i przylaczy cieplociagu preizolowanego o

$rednicach

2xDN200/315,

2xDN100/200,

2xDN150/250,

2xDN50/125, 2xDN40/110, 2xDN80/160- uzbrojenie podziemne.

Demontaz istniejgcej sieci wraz z betonowym kanatem i komorami.

2xDN100/200,



4. ZAPOTRZEBOWANIE.
Budowa cieptociggu nie wymaga zaopatrzenia w wode, energie, gaz, itp.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI.

Projektowany cieptociag uktadany bedzie na catej trasie w ziemi. Przebiegad
bedzie po Sladzie istniejgcej sieci i kanatu.

Stara sie€ cieptownicza wraz z betonowym kanatem podlegajg usunieciu z
ziemi.

6. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogdinymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew,
krzewow, przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikéw itp.) oraz z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywaé recznie bez przecinania korzeni.
Na czas prowadzenia robét odkryte korzenie nalezy zabezpieczyé matami.

Ostony przypniowe wykona¢ za pomocg deskowania i ostony z maty stomianej
badz juty na wysoko$¢ nie mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opieraé sie
na podtozu a oszalowanie nalezy opasaé drutem bgdz ta$ma co 40-60 cm - minimum
3 razy.

W zasiggu rzutéw koron drzew nie dopuszcza sie skladowania ziemi,
materiatow, pracy maszyn roboczych oraz przemieszczania sig i postoju pojazdow
budowlanych.

Inwentaryzacja zieleni:

P | Obwéd pnia drzewa | Metod « ;
Nr Gatunek [cm] lub powierzchnia] Srednica atoda Wysonania
drzewa drzewa krzewéw do korony [m] Rreedeceia
przesadzenia [m?]
1 krzew Tm2 Veykop ctwany, .
) 1,0m roboty prowadzone recznie
. : Wykop otwarty,
0+
. Cis:posiolly ety 13,4 m roboty prowadzone recznie
) Wykop otwarty
Lipa? | ;
3 ea Bl 9,1 m roboty prowadzone recznie
1 i Wykop otwarty, |
? 4 Topola Sticp 47m | roboty prowadzone recznie
i
i Cyprysy wiecznie i Wi °‘Wa”y_’ :
| sialong Szt 1 roboty prowadzone recznie, wycinka
i 5 T 20m2 na czas trwania przebudowy,
] e ponowne nasadzenie po zakoriczeniu
wieczniezielony
L 47 m ) prac
[ cyprys Wykop otwarty,
! & / cyprysik? 190em 11,1 m roboty prowadzone recznie

7. OPIS ROZWIAZAN.

Ciepfocigg utozony bedzie w ziemi w technologii preizolowanej na gtebokosci
ok. 0,7m - 1,60m. Prowadzenie robot przewidziano w wykopie otwartym
wykonywanym recznie lub mechanicznie. Przewody uktadane bedg na podsypce o
grubosci 10 cm i w obsypce siggajacej co najmniej 10 cm powyzej gérnej krawedzi
plaszcza. Materiat podsypki i obsypki bedzie zgodny z wymaganiami producenta.
Minimaine przykrycie przewoddw wynosi 50 cm. Nad przewodami utozona bedzie



tasma ostrzegawcza. Pozostata cze$S¢ wykopu uzupetniona bedzie gruntem
rodzimym. Obsypka piaskowa zageszczona bedzie recznie a pozostata czesé
wypetniona mechanicznie.

Cieptociag wykonany w technologii preizolowanej nie wymaga urzadzen
ochrony przez prgdami bigdzgcymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizeri z projektowanym cieptociggiem istniejgce
sieci teletechniczne zostang zabezpieczone za pomoca dwudzielnych rur
ostonowych.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami energetycznymi dodatkowo beda
zastosowane rury dwudzielne AROT A 110PS na kable energetyczne nn lub AROT A
160PS na kable energetyczne WN i SN.

Jeren po wykonaniu budowy zostanie doprowadzony do stanu poprzednieqo.
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|

fdentyfikator 1 nazwa Jednostkl ewldency fnef: 226100 |

fcfefErl‘ikaf!or I nozwa obrebu ewlidency Jnego: CO8I;

Nr (sekcile 8.221.26.22: 111234

Nr zgloszenla roboty kerg: WG-II6640.4.636.2021

Dzlgika: 68/3 | inne '

kaciio’ wspdirzednych prostokginych plasklch 2000 strefo 6
Geogezy fry uklad odnleslenia: Kronsztadt 86 bls

Imig | nazwlsko lib nazwa podmloty, ktéry wykono! mape oraz podpls
osoby reprezentujgce] ten podmiot:

tnwepyel  GEODETAUPRAWNIONY

mgr inz. Malgusg Tyszkiewicz
Uprawni dowe nr 22180

wmamee OznacZenle gronlc obszaru, kéry byl przedmidlem aktuolizac !
Mapa cktualng na dzlen 170220280
w— Oblekty nicobete kataloglem oblekidw baz danych

Tredc mopy zawfera dane {fedell istlejq) z bazy
RKSPUT-Gdarisk wediug stenu na dzlert 15.02.2021r,

Nie wyklucza sle Istndenla w terenie innych niewykazarych na tinielsze] maple urzgdzeri
padzlpmrycn kore nle byly zgloszone do Inwentaryzac]l,
Mape wykonane bez ustalenia oroz bedenla stonu prownege granic dzichek,

Sluzebnogde! gruntowych nle badano,
Gdarisk, dn. 17.022021r, wyk. M.Tyszklewlcz wn-0z- 17
Posviadczam, te ninie jszy dokument zastat opracowany w wyniku proc
geodezy jnych | kartogroficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowledzialnoscl korne j zo ztolenie Fatszywego oéwiadczenia,
: Urzad Mie jski w Gdansku
Orgon prowadzacy pafstwowy Wydzial Geodez ji
zosde geodezyjny || kartogroficeny ul. Lastadia 2
-8 k
Indentyfikotar zgtoszenia proc ey UWAGA : . . el ISR .
geadezy jnych/snseameficanyeh WG-1116640.1636.2021 Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
: Bluro Projekton | Inmesthe)i / i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
Wykonawcs proc geodezy jnych PROIMED" Biorka Hrofsd ) 78, bezwzqlednie zastosowa¢ zabezpiecznie: '
Nr oroz dote uzyskenis pozytyenegd Protokat WG-IIL6640.1636 ual_azwa?‘& = na kable niskiego napiecia rury dwudzielne 110 PS,
protokolu weryfikac i operatu z_onig 1103.8021 5 - na kable $redniego napigcia rury dwudzielne 160
Inie | nozwisko oraz nr uprownien ngr inz, Mateusz Tyszkiew_icf . : il . ;
zawodowych lderownika proc 22180 Ngcskﬁysiowcmuch | zhbhzema%h sne% OPL, Netiq,
UPC, oraz innych operatordw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.
W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu.

nowi integraing czes¢

I
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