Gdanski

Zarzad Drog Gdarisk, dnia 03.03.2022 r.
i Zieleni

UZGODNIENIE
NR GZDiZ.ZD.6320.244.3.2021/2022.KK.5407
Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2021 r. poz. 1376 z péin. zm.), w oparciu o decyzje Prezydenta Miasta Gdarnska nr
GZDiZ.ZD.6320.244.3.2021/2022.KK.5407 z dnia 03.03.2022 r. zezwalajaca na zlokalizowanie w ulicy Kupieckiej
- dziatka dr nr 80 w obrebie 0081, Watly Piastowskie - dziatka dr nr 83 w obrebie 0081 i Dyrekcyjnej - dziatka
drnr74/1w obrebie 0081 infrastruktury technicznejtj. sieci cieptowniczej, realizowa nychw ramach projektu
pn. ..Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdarisku wraz z demontazem

istniejgcej sieci i betonowego kanatu” w Gdarsku,

Przebieg sieci cieptowniczej, realizowanych w ramach projektu pn. ,,Przebudowa
osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdarsku wraz z demontazem
istniejgcej sieci i betonowego kanatu” w Gdansku wraz z demontazem istniejacej sieci

uzgadnia sie
oraz likwidacja komér.

pozytywnie
» Branza sanitarna - siec cieptownicza (przebieg), demontaz sieci i likwidacja komér
wg szczegtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na zataczniku graficznym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
Ul. Kupiecka - dziatka dr nr 80 w obrebie 0081,
w liniach Ul. Waty Piastowskie - dziatka dr nr 83 w obrebie 0081

rozgraniczajacych | UL Dyrekcyjna - dziatka dr nr 74/1 w obrebie 0081
ulicy / dziatki dziatka: nr 62, 60, 61, 67/2, 74/2, 73,72, 81 w obr. 0081

w Gdansku

Gdaniskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy Biatej nr 1B
w Gdansku (80-435)

Inwestor

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Na warunkach okreslonych w w/w decyzji oraz:

a. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg dziatke nr 62, 60, 61, 67/2, 74/2, 73, 72, 81 w obr. 0081w Gdansku na realizacje
przedmiotowej inwestycji (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t..
Dz. U.z2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.). Prawo do dysponowania nalezy uzyska¢ od wtasciciela, zarzadcy,
uzytkownika przedmiotowej dziatki.

2, Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 03.03.2024 r..
3. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczgtky tut. Zarzgdu,
zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikow.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl




Uwagi dodatkowe:

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialnosé

ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuije, ze:

T

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254
Gdansk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5 Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu
skorzystania z powyiszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujq:

1. Pefnomocnik: Pani Natalia Katuzna, ,,PROJMED” 5p. z 0.0. ul. Siewna 24, 81-574 Gdynia

2. GZDiZ.ZD.KK.a/a

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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TEMAT:

STADIUM:

MIEJSCOWOSC:

NR ARCHIWALNY 21-007-GPEC

PROJEKT

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
ul. Dyrekcyjnej w Gdansku.

Budowlany

Gdansk

DATA WYKONANIA: 09.2021r.

INWESTOR : Gdarnskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spotka z o.0.
ADRES: 80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

mgr inz. Katarzyna Klimowicz

PROJEKTANT upr. Nr POM/1S/0115/05

Specjainos¢ : instalacyjna
Zakres opracowania: sie€ c.o.
OPRACOWAL mgr inz. Natalia Katuzna

Projmed sp. z o.

0. www.projmed.pl

81-574 Gdynia ul. Siewna 2A projmed@ projmed.pl
NIP 586 229 43 50 tel. (+48) 58 781 07 80
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OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest przebudowa przytacza cieptowniczego. Wykaz

dziatek, przez ktére przebiega inwestycja:

Lp |Nr dziatkil Obreb Wiasciciel . Adres
. ; : 80-803 Gdansk
1 I 62 081  |wt. Gmina Miasta Gdariska ul. Nowe Ogrody 8/12
} wh. Gmina Miasta Gdariska ﬁ?ﬁ? Gc(l)ansl; 8/12
2 | 60 081 ltr. Zarz. Gdariski Zarzad gl bl
| Nieruchomoséci Komunalnych 80-254 Gdanisk
1 ul. Partyzantow 74
! . . 80-803 Gdarisk
| 3 E 61 081 vj_ Gmina Miasta Gdariska ul. Nowe Ogrody 8/12
! ] wh. Gmina Miasta Gdariska ﬁf"iﬂﬁi’f&i‘;y -
4 | 67/2 081 ;.EIZ:;iz. Gdanski Zarzad Drag i 80-254 Gdarisk
ul. Partyzantdw 36
. . . 80-803 Gdansk
5 74/1 081 wh. Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12
wi. SKARB PAKSTWA Olz'f\?s J:‘:Z‘ZT;"‘;L (o
6 7412 081 luzyt. wiecz. Polskie Koleje oA oumskt
i Panstwowe Spéika Akcyjna AiGe2 Cdmisk
| B y] ul. Dyrekcyjna 2-4
| 7 73 081 wt. TRYTON Business Park Wi
f Sp. z 0.0. e
wt. Dzieduszycki Alexander Maria . .
8 72 081 ol Eslkowski Michar Mara ul. Waty Piastowskie 12
: 2 . 80-803 Gdansk
9 80 081 wt. Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12
W.L SKP.\RB PANSTWA sy 80-392 Gdarisk
10 81 081 uzyt. wiecz. Centrum Techniki ul. Senranifski 65
Okretowej Spétka Akcyjna ) ]
] 11 | 83 081 wi. SKARB PANSTWA -

2. DANE OGOLNE

Inwestor Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spotka z 0.0
80-435 Gdansk ul. Biata 1B
Wykonawca - Wykonawcg robot powinno by¢ przedsiebiorstwo

Biuro Projektéw

Realizacja

wyspecjalizowane w pracach cieptowniczych.

Wykonawce wskaze Inwestor.

- Biuro Projektdw i Inwestycji ,Projmed”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

- Przewidywany termin budowy —

04-07.2022r.

3. FUNKCJA | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Przebudowa osiedlowej sieci i przytaczy cieplociagu preizolowanego o

Srednicach

2xDN200/315, 2xDN100/200,

2xDN150/250, 2xDN100/200,

2xDN50/125, 2xDN40/110, 2xDN80/160- uzbrojenie podziemne.
Demontaz istniejgcej sieci wraz z betonowym kanatem i komorami.




4. ZAPOTRZEBOWANIE.
Budowa cieptociggu nie wymaga zaopatrzenia w wode, energie, gaz, itp.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI.

Projektowany cieptociag uktadany bedzie na catej trasie w ziemi. Przebiegaé
bedzie po $ladzie istniejgcej sieci i kanatu.

Stara sie¢ cieptownicza wraz z betonowym kanatem podlegajg usunieciu z
ziemi.

6. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew,
krzewow, przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow itp.) oraz z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywaé recznie bez przecinania korzeni.
Na czas prowadzenia robé6t odkryte korzenie nalezy zabezpieczyé matami.

Ostony przypniowe wykonaé za pomocg deskowania i ostony z maty stomiane;j
badz juty na wysokos¢ nie mniej niz 150 cm, dolna czes¢ desek powinna opieraé sie
na podtozu a oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasma co 40-60 cm - minimum
3 razy.

W zasiggu rzutébw koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemi,
materiatow, pracy maszyn roboczych oraz przemieszczania sie i postoju pojazdéw
budowlanych.

Inwentaryzacja zieleni:

l Obwéd pnia drzewa Metod K . -
Nr Gatunek [em] lub powierzchnia]  Srednica eto .:zw.y. e
drzewa drzewa krzewoéw do korony [m] RElE
przesadzenia [m?]
Wykop otwarty,
! o KEEE sl i L 1.0m | roboty prowadzone recznie ]
: : Wykop otwarty,
7+60+
i SRRy SeeOFrTem 13,4 m roboty prowadzone recznie
: Wykop otwarty,
Lipa?
3 = Sem 9,1m roboty prowadzone recznie
Wykop otwarty,
;4 Topala 30cm 47 m roboty prowadzone recznie
Cyprysy wiecznie - Wykon otwarty., ;
; y prowadzone recznie, wycinka
zielone 8szt+ 1 ;
5 A 20m2 na czas trwania przebudowy,
. =P ponowne nasadzenie po zakoriczeniu
wieczniezielony
47 m prac
cyprys Wykop otwarty,
: & / cyprysik? o 11,1m roboty prowadzone recznie

7. OPIS ROZWIAZAN.

Cieptocigg utozony bedzie w ziemi w technologii preizolowanej na gtebokosci
ok. 0,7/m - 1,60m. Prowadzenie robdt przewidziano w wykopie otwartym
wykonywanym rgcznie lub mechanicznie. Przewody uktadane bedg na podsypce o
grubosci 10 cm i w obsypce siegajgcej co najmniej 10 cm powyzej gornej krawedzi
ptaszcza. Materiat podsypki i obsypki bedzie zgodny z wymaganiami producenta.
Minimaine przykrycie przewodéw wynosi 50 cm. Nad przewodami utozona bedzie



taSma ostrzegawcza. Pozostata czg$¢ wykopu uzupetiona bedzie gruntem
rodzimym. Obsypka piaskowa zageszczona bedzie recznie a pozostata czesé
wypetniona mechanicznie.

Cieptociag wykonany w technologii preizolowanej nie wymaga urzadzern
ochrony przez pradami btadzacymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizeri z projektowanym cieptociggiem istniejace
sieci teletechniczne zostang zabezpieczone za pomoca dwudzielnych rur
ostonowych.

W miejscach skrzyzowarn i zblizen z kablami energetycznymi dodatkowo bedg
zastosowane rury dwudzielne AROT A 110PS na kable energetyczne nn lub AROT A
160PS na kable energetyczne WN i SN.

Teren po wykonaniu budowy zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA I: 500

Oblekt: Gdarisk - ul. Dyrekcy jna

tdentyflkator | nagwa Jednostkl ewldencyjnef: 286101 |

fdsntyfiketor T nazwa obrebu ewldency jnegor Q08I

Nr sekc [l 6.221.26.22: 1123l 4%

N zgloszenia robefy kerg: WG-Il6640.1.636.2021

Dzlatka: €873 | Inne ;

Uktod wspdlrzednych prostokgtnych plaskich: 2000 strefe 6

Gaodezy Jry uktod odnlesieniu: Kronsztadt 86 bls

Imte | nozwlske lub nozwa podmiotu, ktdry wykonal! mape oraz podpls
gaoby reprezentu fgca] ten podmior:

CEODETHUPRAWNIONY
mgr inz. Yiajgusk Tyszkiewicz
Uprawniafie Zawbdowe nr 22180

— memems Ozngczenle granic obszaru, kiéry byl przedmictem akteaiizac ]

Mapa akiualng no dzlern [F.02.2028r.
QOblekty nleobjete kataloglem obiekidw baz danych

Tredc mapy Zawlera dane (Jelell istnlelg) z bazy
RKSPUT-Gdarisk wedlug stenu ng dzled 15082081,

Nie wykluczo sle Fstofenia w ferenie Innych nlewykazaryeh na ninlejszef maple urzgdzert

podzismnych, kidre nle byly zgloszone do Inwentaryzac Jl,
Mape wykonone bez ustalenia oraz badenlo stenu prawnege granlc dzlatek.
Stuzebnodcl gruntowych nie badano.

Gdorisk, dn. {7.02202Ir. wyk, M.Tvszklewlcz

Poéwiodczam, ze minie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezy jnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawera operat

| techniczny gezytywnie weryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
swisdomy odpowiedziainogcl kurne zo ztoZemie Fatszywego oswiadczenia.

? Urzad Mie jski n Gdonsku
Orgon prowsdzacy pafstwowy Wydzial Geodlez ji

zasdb geodezy jny | kartograficzny %_é&gtgﬁﬁqﬁ

Indentyfikataor 2gtoszenic proc WG~ 111664006 36,2021 ¥

geadezy inych/kestogreticenyeh
; Biuro Projektou i [ﬂuesgﬁ ‘ /
W pra ode: h
ykonawca ¢ geodezy jnyc *PROJMED® Bianka Hir J [ jfs;

Nr orez dota uzyskomla pozytyenegd Protokot WG-II16640.16362021 2176

tokolu weryfikac i aperatu z dnio 1103.2021 @
Imig | nozwisko oraz rr uprownien ngr inz. Mateusz Tyszkiewicy
zawodowych kierownike prac 22180

2021-02- 17

¥ D ANSKI ZARZA
—epﬁanzg%J
Py

dnie

5 DROG | ZIELEN!

nie

UWAGA :

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejocymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowat zabezpiecznie:

- na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
- na kable $redniego napigeia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowanioch i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglgdnie
zabezpieczyé przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowat
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizaci
oraz obsypywaniem sie gruntu.

LEGENDA:

Y o 0s projektowanego cieplociggu

——s——[sinjejgcy cieplociqg do demontazu/unieczynnienia

(J Numer inwentaryzacji drzewostanu

O Oznaczenie dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Irnig | nazwisko Podpis Nr. uprawnier, specjainosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Katarzyna Klimowicz mw,o W POMY/IS/0115/05, instalacyjna, siec i przylgcza c.o.
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Pajewski ’ POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sie¢ | przylacza c.o.
Opracowal: mgr inz. Natalla Kaluzna v /\4
Projmed sp. z 0.0. t@ d J e
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a im;//m i Przebudowa osiedlowe] sieci i przylgczy
nwestar: Gdanskie Przedsiebiorstwo ] cieptowniczych w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdansku
Energetyki Ciepiingj 5p. z 0.0, i
80-435 Gdarnisk, ul. Biata 1B I
Projekt zagospodarowania terenu Skai: Nrrys.: Nr projektu: 21-007-GPEC | Data: 09.2021 | Rew.
1500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




UWAGI:

dostosowa¢ rzedne wigczenia dostosowa¢ rzedne wiqczenia W . g e iy ‘
do stanu istniejgcego (r?q budowie) do stanu istniejaceqo (na budovie) 1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqgi i inne) o nieapisane;

ddosiosoviﬂt.r?ﬁdﬂe wloczenia | rzednej wysokosciowej zostato usytuowane na profilu na glebokosci
o stanu istniejqcego (na budowie) : : o 7
ulDyrekcy jna 6a zgodnej z normatywng oraz na podstawie inwentaryzacji

pozostawi¢ lewq Sciane boczng
oraz dno kanatu

S ‘
P | 11 1 ‘ . i ‘ Y
z % % 5 ulDyrekcy jna. 5 A . 2. Kable energetyczne i teletechniczne ew. krzyzujqce sig z projektowanym
§§ g g; % 1 5 £ g g g ;ZZ f ek a 24 : gg cieplociqgiem zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi DN110 i DN160.
(4% ~N =3 § = g R g ; b . A 5 . ¢ 0 . . 0 5
R Ei ; I : é giﬁJ g g : 3 g 7 ¢ g %I g : g 3. W migjscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
i L g g 2 2 : ; z q & 3 o [ 2 ool o e 3 4= k .
: T ’ & i 5 =U,om & = : o ; :
F i | & : Ak i i T f axrto,gpéag@ A & 3 3 > g az wykonywa¢ recznie
| 5o =0,am : (] ok4,70 = ieni izacii robd ' 0
"‘“"‘""/T” Bl i/ s 4 A : /J}Z?L» ‘ 4. Przed przystqpieniem do realizacji robdt nalezy wykonac przekopy probne,
| ] | ] g ok 0 dl Pt R w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejqcego uzbrojenia,
‘ b L 3,64 /nz“:'—-— L e i I \ - | . e ] : ; it
— _} + % ! Il — T i b2 by — ( T e . g ; ] | wraz z wykonaniem pomiarow geodezyjnych sprawdzajqcych wymiary uzbrojenia
e 1N e ——l i LE /] * 1= ' Xr.0. W I 853 L 294~ | i rzedne jego posadowienia
' 5 105 ‘ ok R AR Y | N MR At B A 995 B =08 280 i s 18 ~\ | gane j€qo0 D .
[ ~— J.,T ? T r__ﬁ = j::__,} ! i i il l : i T Ll 0, m S Lo il B ) | | i ; : - ;
I E * i i | 'g o I aer%gNéamﬁﬂ E 4 » ? = ': 5. W przypadku, ady rzeczywiste rzedne bedq znaczqco inne niz przyjeto
£ T | B 2N/ g ' g T I w projekcie, nalezy zawiadomic Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
Q s 7 : :
f X
: (N o (N . VBN g - /N
N Wy 1% g2 B2\ 92487 849 90 90N 2 I 175, 90" % (5N o - (N e (90N e
E" \4 A2 4 g g 3 \EA ) NEY U%D Iy 90 J5 79 \I5 80 Jh | 24 \ 80
= b =
3 ol : £ . !
ol 3 & 3 i ; g 43 HERE: . 2 sl e
3 [ils SlE 53 g g g1 i g %
Pozi réwn 5,00 ééggI %3 g 5 g g4 |5 % ] 4 ' 9 : n?i AL S Sl 5
oziom porownawczy -5,00 m n.p.m. 392 gl 2 A 9 8L |8 g 4 23N XhH = b & i 5 e e o gl | S
i | I . TR .| L IL R - 949 1491 i 1|5 . 411 # 3 1 - g NKIE
Rzedna terenu istniejgcego [mnpm] & 3 g & | g 8 8 S 8 < 3 3 2 8 ® o vk g o o o o ool w o w o iy k. e 7
R ck | & 3 : 34y 0 S - 3k | : 3y 333 g B § 8 L 315 ¢ g 3 99 ¢ 33 TR 9% Ri
Rzedna osi ‘ istniojqca B8 & 3 | 8 22 g ® o g e i o w 0 3 & g | . -
zedna osl rurociagu (m NP oo 1 o q 2 e 4 5 =Wy N 2 g R 3 8 45 4= 298 g 9 85 0 E a1 B : : g :2d ¢ a5 & S g3
Rzedna dna wykopu [m npm] !
Zagtebienie dna wykopu [m npm] ' -
| | | '
Spadek [%] // : \ [‘ EGENDA :
. i - ~ — 0§ projektowanego cieplociggu
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