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I. WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach robot
ogolnobudowlanych podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Konstantynowie
Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miala zastosowanie przy wyborze
wykonawcy robot w trybie zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych w zakresie robot
opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Opracowaniem ujeto zakres robdt zgodnie z opracowaniami kosztorysowymi na prace objete
projektem.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegblowymi na nizej wymienione roboty:

2.1. ROBOTY ZIEMNE

2.2. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2.3. KONSTRUKCJE MUROWE
24. DACH

2.5. SCIANKI DZIALOWE

2.6. STOLARKA I SLUSARKA

2.7. IZOLACJE

2.8. TYNKI I OKEADZINY

2.9. PODLOZA 1 POSADZKI

2.10. ELEWACJE
2.11. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.13. WYPOSAZENIE
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy
Wykonawcy zostanie sporzadzony protokot przekazania w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wszystkie — niezb¢dne do wykonania zamdéwionych
zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zalaczone do dokumentow
przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi.

Projekt techniczny, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z projektem technicznym,
specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg.
Dane okres$lone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce przed
wejsciem na budowg z robotami a przynajmniej — w wyjatkowych sytuacjach przed
rozpoczgciem danej czesci robot .

W dokumentacji projektowej zastosowano pewne materiaty i rozwigzania ktére podano w
sposob przyktadowy. Wykonawca za zgoda Inwestora i Projektanta moze zastosowac inne
materiaty i rozwigzania lecz o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz
walorach uzytkowych.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice te beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrgbnej zaptacie 1 jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w cen¢ kontraktowaq.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej
odlegtosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow i1 cieckow wodnych oraz powietrza

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego ( p. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzeh Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos$¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.



1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowac dobre jako$ciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem
na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju 1 ilo$ci rob6t
wymagajacych transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego 1 specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielko$ci wszystkich
elementow robot. Nastgpstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, jezeli bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

zakonczenia 1 odbioru prac rozbidorkowych. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajgcego.

Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda
kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W przypadku prowadzenia prac na zgtoszenie budowlane, prowadzenie dziennika nie jest
obligatoryjne, natomiast nadal pozostaje najprostszg formg udokumentowanego kontaktu miedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczego6lnosci:

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robot

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6dlnych czeséci robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegolnieniem przerw
wraz z ich powodami

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego

- daty wstrzymania robdt wraz z podaniem powodu wstrzymania

- daty zgloszen i1 odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbiorow robot

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy

- inne informacje o przebiegu prac.

1.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ budowy
- protokoty przekazania terenu budowlanego
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencj¢ zwigzang z prowadzeniem prac

1.8.3. Przechowywanie dokumentoéw
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem 0sob trzecich.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.9. Obmiar robot

1.9.1. Ogoblne zasady obmiardéw robot.



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w
Slepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaréw bgda wpisywane do ksiggi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia catosci prac. Btgdne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagang dla celow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

1.9.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow.

Dhugosci 1 odlegtosci migdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdhuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika
robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielko$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w $lepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajagcym
inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg 1 beda przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez caly czas realizacji
kontraktu, do momentu odbioru koncowego.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wyst¢gpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia danych o zakresie robot okreslonych w
kosztorysie slepym, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy
zgltasza¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem prac budowlanych.

1.10. Odbior robét
1.10.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty moga podlega¢ nast¢pujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy

- odbior ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jakosci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr tych robot
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek
bez konieczno$ci hamowania ogolnego postepu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie dokonany
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia go wpisem do
dziennika budowy.

Jakos¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.10.3. Odbior czgsciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

1.10.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cz¢§ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetiajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

1.10.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami

technicznymi 1 programem zapewnienia jakosci
- certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw



Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.10.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i
Zamawiajacym cena ryczattowa za cato$¢ robot objetych kontraktem.

1.12. Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu
- dane kontraktowe



2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

CZESC SZCZEGOLOWA

ROBOTY ZIEMNE
KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KONSTRUKCJE MUROWE
DACH

SCIANKI DZIALOWE
STOLARKA I SLUSARKA
IZOLACJE

TYNKI I OKEADZINY

PODLOZA 1 POSADZKI
ELEWACJE

ROBOTY ROZBIORKOWE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYPOSAZENIE



2.1. ROBOTY ZIEMNE
2.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Konstantynowie £odzkim
przy ul. Daszynskiego 3.

2.1.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot okreslonych w punkcie 2.1.1.

2.1.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:

- Geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z
oznaczeniem

- Geodezyjne wytyczanie elementow konstrukeji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog,
placow 1 chodnikow

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $r. 30 cm za pomoca spycharek

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40m3 na odktad w
gruncie kat. III

- Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migh do 1,5 m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)

- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru ziemi i przekazanie na wysypisko

- Zasypywanie wykopoéw w gruncie kat. I-1I1

- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111

2.1.1.3. Wymagania dotyczace robot

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy
przerwac i powiadomic¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych 1 zasypania ich
gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania rob6ot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Odbidr wykopow
prowadzony z udzialem Inspektora Nadzoru.



Wyrdwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
powierzchniowymi i gruntowymi.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robodt
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm1-3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

* 0,002 — dla spadkéw terenu,

* +4cm — dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40m,

* +2cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

* 15c¢cm —w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna >1,5m

* Scm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

2.1.2. Materiaty

Nie dotyczy
Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.
2.1.3. Sprzet

- samochdd samowytadowczy do 5 t
- koparka gasienicowa 0.40 m3

- ubijak spalinowy 200 kg

- spycharka gasienicowa

2.1.4. Zasady BHP

- wszystkie narzg¢dzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- zabronione jest przebywanie pracownikOw pomigdzy pracujacymi urzadzeniami

- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podiaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.

2.1.5. Obmiar robo6t

Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.1.6. Odbidr robot

Odbidr robodt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne



Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania rob6t i na
podstawie szkicow 1 pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.1.7. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ [ — Wymagania ogolne.

2.1.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
-BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



2.2. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2.2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
zelbetowych podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Konstantynowie
Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.2.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t okreslonych w punkcie 2.2.1.

2.2.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:
- Podktady betonowe na podtozu gruntowym
- Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe
- Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe
- Shupy zelbetowe, prostokatne
- Rygle i przekrycia $cian w §cianach murowanych dwustronnie deskowane
- Belki i podciagi zelbetowe
- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli

2.2.1.3. Wymagania dotyczace robot

Wybor rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak musza one spetnia¢ warunki
wynikajace z projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowa¢
naktad pracy przy pdzniejszych robotach wykonczeniowych. Deskowania powinny w czasie ich
uzytkowania zapewni¢ sztywno$¢, niezmiennos$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich
elementdéw konstrukcji monolitycznych. Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sily wywolane
parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem sposobu zaggszczenia masy. Deskowania, w ktorych bedzie utozona mieszanka
betonowa powinny by¢ szczelne 1 zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowe;.

Klasy betonu nalezy stosowa¢ wedtug Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg PN-
88/B-06250 lub normy rownowaznej. Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza
Inspektor. Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywac na jakikolwiek
parametr mieszanki betonowej. Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje rowniez odpowiednia
pielegnacje betonu (zgodnie z technologia) az do uzyskania przez niego zadanej wytrzymatosci
podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegétowymi, lub w PW.

Betonowanie nie moze przebiegaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i podczas
intensywnych, cigglych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowa¢ do
zaakceptowania plan czynnos$ci przy betonowaniu umozliwiajacy poprawne wigzanie betonu.

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig.

Peknigcia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktdrej wystgpuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.



Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych betonowych lub z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nietluszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta
wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw 1 podpdr masywnych,

e 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i1 podpor masywnych,

e 0,05 m—dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

e 0,03 m—dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociggdow, gzymsow,

e 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia plyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

2.2.2. Materiaty

- Beton zwykly C8/10 (B-10)

- Beton zwykty C20/25 (B-25)
- Prety zebr.sko$.do zbr.bet.

- Elementy sktadowe deskowan

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.
2.2.3. Sprzet

- $rodek transportowy
- pompa do betonu na samochodzie

2.2.4. Zasady BHP

- wszystkie narzegdzia i1 urzgdzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas
obrobki

- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywac¢ zadnych prowizorycznych podiaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzagdzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.

2.2.5. Obmiar robo6t

Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.2.6. Odbidr robot



Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t i na
podstawie szkicow 1 pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.2.7. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ [ — Wymagania ogolne.

2.2.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

-PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-H-84023-05:1989 Stal okreslonego zastosowania -- Stal niskoweglowa wyzszej jakosci,
niskostopowa i stopowa — Gatunki

- PN-H-84023-05:1989/Az2:2000 Stal okreslonego zastosowania -- Stal niskoweglowa wyzszej
jakosci, niskostopowa i stopowa — Gatunki

- PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.



2.3. KONSTRUKCJE MUROWE
2.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
murowych podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Konstantynowie £odzkim
przy ul. Daszynskiego 3.

2.3.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot okreslonych w punkcie 2.3.1.

2.3.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:
- Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej
- Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegtami
- Sciany z blokéw SILKA M24
- Utozenie nadprozy prefabrykowanych
- Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z konglomeratéw grub. 30mm
- Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8

2.3.1.3. Wymagania dotyczace robot

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub
spec. technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* clementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu,

» przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych potowkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza
liczba konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

« w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

* w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwos$ci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.



Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2:2013-10 lub norm
réwnowaznych. Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.
Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie 1 wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym
jak 1 poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z
autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia konca nadproza powinna
by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub norma
réwnowazng. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno si¢ga¢ co najmniej na 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 845-
2:2013-10 lub norm rownowaznych.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
* w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,
* w wysokosci kondygnacji £20 mm,
* w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku =50 mm.

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigeksze niz:
* dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdéw o grubosci %4, /2 1
1 elementu murowego,
*  £10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,
* - +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dop. odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,
*  wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
*  wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
* w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
* w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

2.3.2. Materialy

- bloczki betonowe fundamentowe

- Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
- bloki SILKA M24 34x18x24 cm

- Zaprawa cementowa M-12

- Zaprawa cementowo-wapienna M-7

- Belki nadprozowe L19

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.
2.3.3. Sprzet
- $rodek transportowy
2.3.4. Zasady BHP
- wszystkie narzedzia i1 urzgdzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta
- nie wolno wykonywac¢ zadnych prowizorycznych podiaczen urzadzen



- nie wolno zdejmowac oston z urzagdzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne
- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.

2.3.5. Obmiar robo6t

Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.3.6. Odbidr robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i na
podstawie szkicow 1 pomiardw, ktére przedktada Wykonawca.

2.3.7. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.3.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia”.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

- PN-EN 413-1:2011E Cement murarski — Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci.

- PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementow murowych — Czeg$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego

- PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.
- PN-EN 845-2:2013-10 Specytfikacja wyrobow dodatkowych do muroéw -- Cz¢s$¢ 2: Nadproza



2.4. DACH
2.4.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji i
izolacji dachu podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Konstantynowie
Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.4.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t okreslonych w punkcie 2.4.1.

2.4.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:

- Murtaty z tarcicy nasyconej

- Krokwie zwykte, dlugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy
nasyconej

- Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej, struganej czterostronnie taczonej za
pomoca tacznikow kolczatkowych. Wykonanie, dostarczenie i montaz konstrukcji

- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

- Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe

- Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j

- Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikow
metalowych na stropach

- Obrobki z blachy ocynkowanej lakierowanej

- Rynny dachowe poétokragle o $r. do 15 cm - montaz z gotowych elementdéw z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej

- Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej

- Wykucie otworéw i obsadzenie kotew wspornikdw oston dachowych

- Deskowanie elementow z ptyt OSB

2.4.1.3. Wymagania dotyczace robot

Potaczenia winny by¢ wykonane w sposob trwaty i szczelny.

Prac izolacyjnych nie wolno wykonywa¢ podczas opadow atmosferycznych.

Elementy otworowe potaci dachowych nalezy mocowac¢ za posrednictwem systemowych
kotierzy zwigkszajacych izolacyjnos¢ osadzenia elementu.

Obrobki blacharskie musza by¢ faczone na rabek stojacy i wystawac po za obrys §ciany min. 4
cm. Nalezy zwroci baczng uwage na sposob wykonania izolacji przeciwwodnych, zar6wno na
ptaszczyznie dachu jak i przy obsadzaniu r6znych elementéw w potaci dachowe;.

2.4.2. Materialy

- Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

- Srodek impreg. grzyb. solny Boramon C 30

- Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33

- Sruby kotwiace konstr. Dachowa

- Dachy z wigzaro6w deskowych z tarcicy nasyconej, struganej czterostronnie faczonej za
pomoca tacznikéw kolczatkowych. Wykonanie, dostarczenie i montaz konstrukcji



- gwozdzie budowlane okragle gote

- Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.11

- Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.

- Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia

- Konstrukcja stalowa systemowa rusztu pod plyty g/k podtrzymujaca ocieplenie
- Kotwy wklejane

- Blacha ptaska powloka poliester RAL, foliowane w standardzie, grub. 0,70 mm
- Rynna dach.stal.powlek. fil50mm

- Rura spust.stal.powlek. fil00mm

- Plyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.
2.4.3. Sprzet

- $rodek transportowy
- Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

2.4.4. Zasady BHP

- wszystkie narzg¢dzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podlaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac¢ oston z urzagdzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wyltacznikéw, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostgpne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg.

- Wszyscy pracownicy pracujacy w poziomie dachu powinni posiada¢ aktualne badania
upowazniajace do pracy na wysokosci

2.4.5. Obmiar robo6t

Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ [ — Wymagania ogolne.

2.4.6. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania rob6t i na
podstawie szkicow 1 pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.4.7. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ [ — Wymagania ogolne.

2.4.8. Przepisy zwigzane
-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).
-PN-75/D-96000 ,, Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”.



-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

- PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 988:1998P Cynk 1 stopy cynku - Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa.

- PN-EN 354:2012P Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokos$ci —
Linki bezpieczenstwa

- PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).



2.5. SCIANKI DZIALOWE
2.5.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek
dziatowych podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Konstantynowie
Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.5.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot okreslonych w punkcie 2.5.1.

2.5.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:
- Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12
- Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M8
- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 — zabudowy instalacyjne

2.5.1.3. Wymagania dotyczace robot

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub
spec. technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowila jeden element konstrukcyjny,

+ elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

*  mury nalezy wnosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych potowkowych przy murowaniu stupéw 1 filaréw, poza
liczba konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczac:

» w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

* w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2:2013-10 lub norm
rownowaznych. Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.



Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zardwno w kierunku podtuznym
jak 1 poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementéw zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z
autoklawizowanego betonu komorkowego minimalna dlugo$¢ oparcia konca nadproza powinna
by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub norma
rownowazng. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co najmniej na 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewngtrzne;.
Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny speinia¢ wymagania PN-EN 845-
2:2013-10 lub norm réwnowaznych.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
* w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen +20 mm,
*  w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,
* w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
* dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdéw o grubos$ci 74, 72 1
1 elementu murowego,
*  £10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,
s - 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dop. odchytki wymiarowe wynosza:
* szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,
*  wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
*  wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Normatywne grubosci 1 dopuszczalne odchylki grubosci spoin zwyktych wynosza:
* w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
* w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

Scianki i zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz wskazoéwkami producenta przyjetego do realizacji systemu $cianek g/k.

2.5.2. Materiaty

- Blok $cien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm
- Blok scien. SILKA E8 k1.15-33,3x19,9x8 cm

- Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

- Konstrukcja systemowa rusztu pod ptyty g/k

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.
2.5.3. Sprzet
- $rodek transportowy
2.5.4. Zasady BHP

- wszystkie narzg¢dzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podlaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac¢ oston z urzagdzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wylacznikéw, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostgpne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg.



2.5.5. Obmiar robo6t

Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ [ — Wymagania ogolne.

2.5.6. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania rob6t i na
podstawie szkicow 1 pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.5.7. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ [ — Wymagania ogolne.

2.5.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

- PN-EN 413-1:2011E Cement murarski — Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego

- PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.
- PN-EN 845-2:2013-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czgs¢ 2: Nadproza



2.6. STOLARKA I SLUSARKA
2.6.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
slusarki budowlanej podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Konstantynowie
Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.6.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t okreslonych w punkcie 2.6.1.

2.6.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:

- Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2

- Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych nieotwierane -
powierzchnia do 10 m2

- Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych z drzwiami -
powierzchnia pow. 10 m2

- Drzwi przymykowe aluminiowe

- Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - EI60, fabr.
wykoncz.

- Drzwi przesuwne jednoskrzydtowe fabr. wykoncz.

- Drzwi ptytowe wewnetrzne petne 1 szklone jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

- Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg

- Dostarczenie i montaz zaluzji poziomych technicznych do przygotow. konstrukcji

2.6.1.3. Wymagania dotyczace robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to
zarowno drzwi, okien jak i1 pozostatych elementéw stolarskich i §lusarskich.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznacza¢ si¢ doktadnos$cia ksztattu i wymiarow.
Na czas montazu o$cieznic trzeba zdja¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrobek
tynkarskich stolarka i §lusarka musi by¢ zabezpieczona folig i ochronng taSma malarska.

Stolarka i §lusarka winna by¢ montowana poprzez o$cieznice do §cian za pomocg kotkdéw
rozpreznych.

Odchylenie od pionu elementéw nie moze przekracza¢ 2mm na Im elementu, lecz nie wigcej
niz 3mm na caly element. Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacigc,
otwarte skrzydla okienne i drzwiowe nie mogg si¢ samoczynnie zamykac, lub mocniej si¢
otwiera¢ niz je ustawiono. Zamknigte skrzydta musza dolega¢ do oscieznicy rGwnomiernie
wszystkimi narozami.

2.6.2. Materialy

- Konstrukcja wsporcza 1,1 - 5,0 kg

- Zaluzje poziome techniczne systemowe AL
- kotwy rozprezne

- Stolarka otworowa wg zestawienia

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.



2.6.3. Sprzet

- $rodek transportowy
- Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

2.6.4. Zasady BHP

- wszystkie narzg¢dzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podlaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac¢ oston z urzagdzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wylacznikéw, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostgpne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg.

2.6.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ [ — Wymagania ogolne.

2.6.6. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania rob6t i na
podstawie szkicow 1 pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.6.7. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ [ — Wymagania ogolne.

2.6.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

- PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

- PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe -- Wysokos¢, szerokos$¢, grubos¢ 1 prostokatnos¢ --
Klasy tolerancji

- Dane uzytkowe 1 wykonawcze producentow przyjetych do realizacji elementow stolarki.



2.7. TZOLACJE
2.7.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Konstantynowie
Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.7.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 2.7.1.

2.7.1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna.

Wg zakresu okre§lonego ponizej:

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno

- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno

- Izolacja termiczna $cian fundamentowych

- Ochrona powlok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powlok
izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej z folii kubetkowe;j

- Izolacje z folii wiatroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa

- Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa

- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych grub.
250 mm

- Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z welny
mineralnej do $cian

- Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach

- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez cisnienia
- uszczelnienie masg SUPERFLEX-10

- Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240

- Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa

- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

- Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa

2.7.1.3. Wymagania dotyczace robot

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapic¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i1 rob6t mogacych stanowic
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej
temperatury powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o
3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami okre§lonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow



atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub
zelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowa lub
otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

e nos$ne i nieodksztalcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuklosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokos$ci
wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych,

e polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°
na szerokosci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),
podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan
producenta wyrob6éw hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla
rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem
izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciagla) i wykazywac dobrag przyczepnos$¢ do podioza,

e warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze
pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ réwne, gtadkie, nieodksztatcone
1 czyste. Musi by¢ ono réwne 1 gtadkie, bez przerw 1 nieréwnosci przekraczajacych
12mm. Jako podioze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka
piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych
ziaren kruszywa oraz ostrych wystgpow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy
usung¢ wolnostojaca wode. Pionowe $cianki szczelne muszg by¢ wykonane z
wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm.
Elementy $cianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegac.

e gladkos$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow,
wglebien 1 wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nierownosci lub wglebienia do 12mm

e podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn.
ze co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywac wlasciwosci ciala statego
W stanie sprezystym.

e powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni
wykona¢ nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem lub przez zmycie
strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.

e wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czes$ci wystajace powinny
by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienie uzupelnione betonem.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne. Do wykonania robot
termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczows, badz
zarobowa. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na



zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy
ograniczeniu do rob6t bez procesow mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w
sposOb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z
innych zrédel. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem.
Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz
mijankowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt. Do taczenia materialow izolacyjnych z sobg i
podlozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w
zalezno$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych
szkodliwie na materiat izolacyjny 1 na podtoze. Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na
dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej
stycznos$ci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢
wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

2.7.2. Materialy

- Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 20 kg

- Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30

- Folia fundamentowa kubetkowa

- Folia dachowa zbrojona wiatro - 1 paroizolacyjna

- Plyta ze skalnej welny mineralnej - gestos¢ 31 kg/m3 do izolacji stropodachow i poddaszy,
stropow belkowych, sufitéw podwieszanych, $cian ostonowych i dzialowych, podidg na
legarach, grub. 200 mm

- Plyta ze skalnej welny mineralnej - ggsto$¢ 31 kg/m3 do izolacji stropodachow i1 poddaszy,
stropow belkowych, sufitow podwieszanych, $cian ostonowych i dzialowych, podtdég na
legarach, grub. 50 mm

- Folia paroizolacja

- Plyta lamelowa ze skalnej welny mineralnej - grub. 60 mm do izolacji termicznej w
bezspoinowych systemach ocieplen ETICS

- Plyta lamelowa ze skalnej welny mineralnej - grub. 100 mm do izolacji termicznej w
bezspoinowych systemach ocieplen ETICS

- zaprawa klejowo-szpachlowa

- laczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

- Siatka z wiokna szklanego

- Plyty styrop.EPS 100-038 (dach/podioga)

- Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

- Powloka bitumiczna gruntujaca i ochronna weber.tec 901 (stara nazwa Eurolan 3 K)
pojemnik 30 I, czarny

- Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniajaca, grubowarstwowa weber.tec Superflex 10 (stara
nazwa Superflex 10) pojemnik 30 I

- tasma dylatacyjna uszczelniajaca

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.
2.7.3. Sprzet

- $rodek transportowy
- Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

2.7.4. Zasady BHP

- wszystkie narzgdzia i1 urzgdzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem



- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywac¢ zadnych prowizorycznych podiaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.

2.7.5. Obmiar rob6t

Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.6.6. Odbidr robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i na
podstawie szkicow 1 pomiardw, ktére przedktada Wykonawca.

2.7.7. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.7.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia”.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 207 z 15
czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690)

- PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu, warunki badan folii 1 ptyt.

- PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgséci
podziemnych. Definicje 1 wlasciwosci

- PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specytfikacja

- PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

- PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

-Dane wykonawcze producenta przyjetego systemow izolacyjnych



2.8. TYNKIIOKLADZINY
2.8.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewngtrznych podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w
Konstantynowie Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.8.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 2.8.1.

2.8.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okre§lonego ponizej:

- Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 15 mm
wykonywane mechanicznie na $cianach i o§ciezach

- Sufity podwieszane z ptytami z wtokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
grub. plyty 20 i 40mm

- Sufity podwieszane wyspowe z ptytami z wtdkien mineralnych - sufity kotowe fi 1161 fi
80cm, grubos¢ ptyty 40mm, montaz na zawiesiach

- Licowanie $cian pltytkami na klej metodg kombinowang

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. II wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach

- Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych grub. 9,5mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
$cianach na zaprawie bez paskow

- Obsadzenie przegrdod giszetowych w tazienkach

- Oktadanie $cian budynkow ptytami akustycznymi z welny mineralnej grub. 4cm

- Wewngetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach

- Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewngtrznych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich
bez gruntowania - malowanie z rozgraniczeniem kolorystycznym wg wzoru

2.8.1.3. Wymagania dotyczace robot

Podtoze pod warstwy oktadzinowe powinno by¢, suche, niepylace, wolne od luznych
czasteczek piaskow i pytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie na podiozu przeznaczonym do
oktadzinowania ttustych plam.

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatlow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium dostosowania
do stanu istniejacego.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cis$le wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent
jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu
Dopuszczalne odchyiki:

- plaszczyzny 1 krawedzi od linii prostej — 2mm 1 w liczbie nie wigkszej niz dwa na dlugosci
faty kontrolnej (2 m)
- powierzchni od pionu — 1,5mm na 1m 1 w sumie nie wi¢cej niz 3mm przy wysok. do 3,5m i
4mm przy wysok. ponad 3,5m.



- powierzchni od poziomu — 2mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 3mm dla calej powierzchni
ograniczonej pionowymi przegrodami.

Dopuszczalne odchylki przy wykonaniu oktadzin: odchylenia krawedzi od kierunku
poziomego 1 pionowego, przy uzyciu faty 2 m. nie powinny przekracza¢ 2 mm na dlugosci taty,
prawidlowos¢ przebiegu 1 wypelnienia spoin winna wynosi¢ 1 mm. Ponadto, okladzina przy
lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego odgtosu, grubos¢ kleju pod ptytka nie
powinna przekracza¢ wartosci okre§lonej przez producenta.

2.8.2. Materiaty

- Elementy sktadowe systemu sufitéw z ptyt wtokien mineralnych zaakceptowanego do
realizacji

- Zaprawa cementowo-wapienna M-2

- zaprawa cementowo-wapienna m 50

- Gips tynkarski Dolina Nidy

- Plytki kamionk.szkliw. 20*20cm

- Plytki kamionk.szkliw. 30*30cm

- Zaprawa klejowa elastyczna do uktadania ptytek gresowych, ceramicznych i z kamienia
naturalnego

- Spoina elastyczna kolorowa

- plyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm

- Gips budowlany szpachlowy

- Przegrody giszetowe tazienkowe

- Okfadzina $cienna kotowa fi 116cm z ptyt prasowanej welny kamiennej grub. 40mm

- Okfadzina $cienna kotowa fi 80cm z ptyt prasowanej welny kamiennej grub. 40mm

- ptyty dekoracyjne 60*60cm grub. 40mm z krawedzig E24 wraz z konstr. no$ng

- plyty dekoracyjne higieniczne 60*60cm grub. 20mm z krawedziag A24 wraz z konstr. no$na

- plyty dekoracyjne fi 116¢cm grub. 40mm

- plyty dekoracyjne fi 80cm grub. 40mm

- Emulsja gruntujaca

- Farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie i dziatanie wilgoci do $cian 1
sufitow, matowa, kolor

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.
2.8.3. Sprzet

- $rodek transportowy
- Wyciag

2.7.4. Zasady BHP

- czynnosci narzucania zaprawy na tynkowane elementy winno si¢ wykonywa¢ w okularach
ochronnych

- roboty prowadzone na wysoko$ci ponad 1 m powinny by¢ prowadzone z pomostow
rusztowan

- zuwagi na agresywno$¢ zapraw i klejoéw w przypadku dostania si¢ kleju do oka lub
sluzowki, nalezy przemy¢ chore miejsce wodg i1 zgtosi¢ si¢ do lekarza

2.8.5. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne.



2.8.6. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji : Czes¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i na
podstawie szkicow 1 pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.8.7. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogolne.

2.8.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-PN-75/D-96000 ,,Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.

- -PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogélne

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
-Dane wykonawcze i montazowe producenta przyjetych do realizacji systemow

-PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena
zgodno$ci 1 znakowanie.

-PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie



2.9. PODLOZA 1 POSADZKI
2.9.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy i
posadzek przewidzianych do wykonania podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola nr
1 w Konstantynowie Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.9.1.1. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t okreslonych w punkcie 2.9.1.

2.9.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:

- Podklady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym

- Podktady betonowe na podtozu gruntowym

- Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm zatarte na
gtadko

- Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome - paski szerokosci 5
cm na $cianach - dylatacja podtozy

- Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metoda kombinowang

- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe — PCW - z
wywinigciem na $ciany 10cm

2.9.1.3. Wymagania dotyczace robot

Podktady pod posadzki winny mie¢ wytrzymatos$¢ i grubos¢ okreslong w projekcie, by¢ rowne,
bez rys i spekan oraz suche. Powierzchnia podktadu ma stanowi¢ powierzchni¢ pozioma.

Odchylenia ptaszczyzny podktadu od plaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na
catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Oktadziny wykonywa¢ w temperaturach powyzej +5 st. Oktadziny uktadaé po pozytywnym
odbiorze podioza.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robodt tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktorych
wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature t¢ nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.
Posadzki powinny by¢ wykonane z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej. Ptytki powinny by¢ suche.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubo$ci. Do wypeknienia spoin mozna
przystapi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda, ktora nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed
jej zwiagzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna
by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie uktadania
pltytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym
w projekcie spadku. Nierownos$ci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa
fata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci taty.



Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wieksze ni/ = 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki

W wydzielonym pomieszczeniu $§mietnika wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej 1 podbudowie tluczniowe;

2.9.2. Materiaty

Piasek naturalny kopany
Beton zwykly C16/20 (B-20)
Zaprawa klejowa elastyczna do uktadania ptytek gresowych, ceramicznych i z kamienia
naturalnego
- Spoina elastyczna
- zaprawa cementowa m. 12
- Plytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm
- Wildkna zbrojenie rozprosz. do betonu
- Wykladzina z PVC heterogeniczna
- Listwa metalowa mosi¢zna potysk

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.

2.9.3. Sprzet
- $rodek transportowy
- Wibrator powierzchniowy

2.9.4. Zasady BHP
wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem
bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta
nie wolno wykonywac¢ zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen
- nie wolno zdejmowac oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne
- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.
- pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni
w okulary ochronne, rekawice i w razie potrzeby pdtmaski. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
przerw w pracy i prace w wentylowanych pomieszczeniach
pracownicy pracujacy w pozycji klgczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscietane
migkkim materialem

2.9.5. Obmiar robot
Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz
niniejszego opracowania : Cz¢s¢ I — Wymagania ogolne.

2.9.6. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czg$¢ | — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t i na
podstawie szkicow 1 pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

Odbioréw dokonywac dla:
- podtozy
- posadzek

2.9.7. Podstawa platnosci



Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogdlne.

2.9.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-Dane wykonawcze i montazowe producenta przyjetych do realizacji systemow posadzkowych

-PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie.



2.10. ELEWACJE
2.10.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych przewidzianych do wykonania podczas realizacji rozbudowy budynku
Przedszkola nr 1 w Konstantynowie Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.10.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specytikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 2.10.1.

2.10.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:
- Docieplenie $cian z cegly plytami z welny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
- Zamocowanie listwy cokolowej
- Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach - druga warstwa siatki
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych - tynkow gladkich
bez gruntowania z rozgraniczeniem kolorystycznym

2.10.1.3. Wymagania dotyczace robot

Podtoze pod warstwy ociepleniowe powinno by¢, suche, niepylace, wolne od luznych
czasteczek piaskow i pytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie na podiozu przeznaczonym do
oktadzinowania ttustych plam.

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob 1 w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent
jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

Prace montazowe ocieplenia powinny by¢ prowadzone przy temp. otoczenia powyzej 5 st.C.
Zabronione jest wykonywanie prac dociepleniowych podczas opaddéw deszczu i silnego wiatru.

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy prowadzi¢ z odebranych i1 dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprz¢tu budowlanego i
elektronarzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzd. Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na materiatach
izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne



powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesOw mokrych. Warstwy ocieplajace
winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciaggla i mie¢ stalg
grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub
na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw plyt. Do taczenia
materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tagczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki 1 kleje w zaleznos$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy
stosowaniu materialdéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

2.10.2. Materiaty

- Emulsja gruntujaca

- Plyta lamelowa ze skalnej welny mineralnej FRONTROCK L - grub. 150 mm do izolacji
termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen ETICS
- zaprawa klejowo-szpachlowa

- laczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

- Siatka z wtokna szklanego

- Masa tynkarska podktadowa

- Masa tynkarska silikonowa

- katownik aluminiowy ochronny

- listwa cokotowa

- Farba silikonowa fasadowa , kolor

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na ww. zakres robot.

2.10.3. Sprzet
srodek transportowy

2.10.4. Zasady BHP

wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen

blokujacych 1 wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.

- pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni

w okulary ochronne, rekawice i w razie potrzeby pétmaski.

- Wszystkie prace prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ wykonywane z
pomostow roboczych zaopatrzonych w barierki ochronne.

2.10.5. Obmiar robot
Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Cz¢s¢ I — Wymagania ogdlne.

2.10.6. Odbior robot
Odbidr robodt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czgs$¢ I — Wymagania ogolne



Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania rob6t i na
podstawie szkicow 1 pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.
Odbioréw dokonywac dla:
- podtozy
- warstw ociepleniowych
- warstw wykonczeniowych

2.10.7. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogdlne.

2.10.8. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).

-Dane wykonawcze i montazowe producenta przyjetych do realizacji systemow

-PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

-PN-EN ISO 9229:2007 1zolacja cieplna - Stownik

-PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne 1 definicje

-PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
-PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja



2.11. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.11.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidorkowych przewidzianych do wykonania podczas realizacji rozbudowy budynku
Przedszkola nr 1 w Konstantynowie Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.11.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specytikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 2.11.1.

2.11.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:
- Demontaz istniejacej attyki
- Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
- Rozbiodrka istniejacej bramy wjazdowej z profili stalowych
- Rozbiorka istniejacej furtki z profili stalowych
- Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia z elementdw betonowych z wywozka gruzu

2.11.1.3. Wymagania dotyczace robot

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej nie
naruszajac statecznosci konstrukcji budynku. Rozbidrki nalezy wykonywac tylko 1 wylacznie w
zakresie okreslonym projektem.

2.11.2. Materialy — nie dotyczy
2.11.3. Sprzet

Podrgczny sprzet typu elektronarzedzia
koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
samochdd samowyltadowczy do 5 t

2.11.4. Zasady BHP

wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen

blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.

- pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni

w okulary ochronne, rekawice i w razie potrzeby pétmaski.

- Wszystkie prace prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ wykonywane z
pomostow roboczych zaopatrzonych w barierki ochronne.



2.11.5. Obmiar robot
Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Cz¢s¢ I — Wymagania ogdlne.

2.11.6. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji : Czgs$¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot.

2.11.7. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogdlne.

2.11.8. Przepisy zwigzane
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).



2.12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.12.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zagospodarowania terenu przewidzianego do wykonania podczas realizacji rozbudowy budynku
Przedszkola nr 1 w Konstantynowie Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.12.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specytikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 2.12.1.

2.12.1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.

Wg zakresu okreslonego ponizej:

- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem

- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin

piaskiem

- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka z piasku

- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - opaska zwirowa

- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 50 cm glgbokosci
koryta

- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

- Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm

- Chodniki z ptyt betonowych wielkoformatowych 100*100cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

- Montaz bramy wjazdowej 500*180cm z profili stalowych z mechanizmem przesuwnym

- Montaz furtki z profili stalowych 100*180cm

- Wykonanie ogrodzenia palisadowego bezprzestowego. Wykonanie tawy betonowej,
obsadzenie profili stalowych fabr. wykonczonych w tawie.

- Dostarczenie i montaz wyposazenia placu zabaw — wg wykazu PZT

- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm z usunigciem gal¢zi 1 pnia po
karczowaniu

- Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z transportem taczkami na terenie ptaskim

- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawozeniem

2.12.1.3. Wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podloze pod warstwy
konstrukcyjne nalezy zagesci¢. Elementy ogrodzen nalezy wykonywac zgodnie z danymi
producenta przyjetego do realizacji systemu ogrodzenia palisadowego. Elementy wyposazenia
terenowego placu zabawa nalezy wykonywa¢ zgodnie z danymi producenta wyposazenia
przyjetego do realizacji.

2.12.2. Materiaty

- Beton zwykty C12/15 (B-15)
- obrzeza betonowe 20x6 cm



- Piasek naturalny kopany

- Geowloknina filtracyjna

- Zwir frakcjonowany

- obrzeza betonowe 30x8 cm

- thuczen kamienny niesortowany

- Plyta chodnikowa 100*100cm

- Brama wjazdowa 500*180cm z profili stalowych z mechanizmem przesuwnym

- Furtka z profili stalowych 100*180cm

- Ogrodzenie palisadowe bezprzestowe. Lawa betonowa, obsadzenie profili stalowych fabr.
wykonczonych w tawie.

- Wyposazenie placu zabaw — wg wykazu PZT

- ziemia urodzajna (humus)

- nasiona traw

2.12.3. Sprzet

Do montazu nalezy uzywaé zurawi, wyciagarek, sitownikow hydraulicznych, dzwigow,
podnosnikéw 1 innych urzadzen wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia dzwigowe
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do eksploatacji.

2.12.4. Zasady BHP

wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem
bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta
nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.

- pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni
w okulary ochronne, rekawice i w razie potrzeby pétmaski.

2.12.5. Obmiar robot
Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Cze$¢ I — Wymagania ogodlne.

2.12.6. Odbior robot

Odbidr robodt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji : Czgs$¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot.

2.12.7. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogdlne.

2.12.8. Przepisy zwigzane

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- instrukcje 1 wytyczne producenta przyje¢tego do realizacji systemu ogrodzeniowego

- instrukcje 1 wytyczne producenta przyjetego do realizacji zagospodarowania placu zabaw
-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).



2.13. WYPOSAZENIE
2.13.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wyposazenia przewidzianego do wykonania podczas realizacji rozbudowy budynku Przedszkola
nr 1 w Konstantynowie Lodzkim przy ul. Daszynskiego 3.

2.13.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 2.13.1.

2.13.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Wg zakresu okreslonego ponizej:
- Dostarczenie i ewentualny montaz wyposazenia kuchni
- Dostarczenie i ewentualny montaz wyposazenia uzytkowego i administracyjnego

2.13.1.3. Wymagania dotyczace robot

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow przyjetych do
realizacji systemOw wyposazenia.

2.13.2. Materiaty
Elementy wyposazenia zgodnie z zestawieniem PT.

2.13.3. Sprzet

Podrgczny sprzet montazowy typu elektronarzedzia.

2.13.4. Zasady BHP

wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen

blokujacych 1 wytacznikow, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostepne

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza.

- pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni

w okulary ochronne, rekawice i w razie potrzeby pétmaski.

- Wszystkie prace prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ wykonywane z
pomostow roboczych zaopatrzonych w barierki ochronne.

2.13.5. Obmiar robot
Sporzadzenie obmiaru robot powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu slepego oraz
niniejszego opracowania : Cz¢s¢ I — Wymagania ogdlne.

2.13.6. Odbior robot

Odbidr robodt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji : Czgs$¢ I — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot.



2.13.7. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :
Czes¢ I — Wymagania ogdlne.

2.13.8. Przepisy zwigzane

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- instrukcje 1 wytyczne producentdw wyposazenia

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401).
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844).



