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1. WSTEP.

Na zlecenie:

Biura Projektowego ELIPTO

ul. Marszatka J. Pilsudskiego 22/21, 95-050 Konstantynow Lodzki

Wykonawca:

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny

wykonata opinie geotechniczng dla projektu rozbudowy budynku przedszkola i Ztobka na
terenie dziatki nr 295 w miejscowos$ci Konstantynow Lodzki.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych
znajomo$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie powyzszego aktu prawnego projektowana inwestycje zaliczono do 1

kategorii geotechnicznej w oparciu o wielko$¢ obiektu i przewidziane obciazenia.

2.ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwor badawczy zostat wytyczony metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktéow terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-
wysokos$ciowy. Rzednych otworéw okreslono na podstawie interpolacji mapy zasadnicze;.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Adriany Adamusiak
w dniu 10.12.2020r. Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca.

Lacznie wykonano:

- 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,5-4,0m ppt w celu okres§lenia warunkéw dla

projektowanej rozbudowy budynku.

W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotno$ci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze poziomy zwierciadta

wod gruntowych oraz gteboko$ci wystepowania sgczen wod gruntowych.
2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng - zat. nr 1,
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- tabele warto$ci parametréw geotechnicznych - zat. nr 3,
-przekroje geotechniczne - zat. nr 4
-karty otworéw wiertniczych - zat. nr 5,

-czesS¢ tekstowa opracowania.
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
zdenudowanej rowniny morenowej w obrebie Wysoczyzny taskie;j.

Wierzchnia warstwe stanowi warstwa gruntéw organicznych w postaci gleby do
gtebokosci 0,25-0,4m ppt. Ponizej wystepuja lodowcowe spoiste: piaski gliniaste i gliny
piaszczyste do gtebokosci wykonanych otwordw.

Teren dzialek charakteryzuje sie niewielkim zrdéznicowaniem pod wzgledem
morfologicznym oraz wysoko$ciowym - w granicach 167,5-169,0m npm.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
W utworach spoistych zaobserwowano pojedyncze, jednak miejscami intensywne saczenia

wody na gtebokosci 1,5-3,0m ppt.
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce sie litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréow geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych oraz doswiadczen wtasnych
i literatury fachowe;j.

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ia
- grunty spoiste lodowcowe - gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
miekkoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I.(n) = 0,60.
Warstwa geotechniczna Ib
- grunty spoiste lodowcowe - gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym na granicy miekkoplastycznego o charakterystycznym stopniu
plastycznosci: IL(n) = 0,48.
Warstwa geotechniczna Ic
- grunty spoiste lodowcowe - gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie

plastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I(n) = 0,37.
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Uktad zalegania poszczeg6élnych rodzajéw gruntéw przedstawiono na kartach otworéw

geotechnicznych - zat. nr 5 oraz na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 4.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1 W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego obiektu

5.2

5.3

5.4

5.5

wystepuja dos¢ korzystne warunki gruntowo - wodne do posadowienia.

Grunty warstwy geotechnicznej Ic zaliczono do gruntéw nos$nych.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib zaliczono do gruntdw na granicy no$nosci - podlega
weryfikacji przez Projektanta.

Wierzchnia warstwa gruntéw organicznych oraz grunty warstwy geotechnicznej la zostaty

zaliczone do gruntéw nieno$nych.

Budynek zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach warstwy geotechnicznej Ic po
wybraniu gruntéw nienos$nych z poziomu posadowienia. W przypadku natrafienia
w podtozu fundamentowym na grunty warstwy geotechnicznej Ia i/lub Ib podloze zaleca sie
przegtebi¢ i wykona¢ podsypke piaszczysta o wymaganym wskazniku zageszczenia

i nos$nosci lub podtoze uzupemic¢ warstwa chudego betonu/stabilizacji.

Wykonanym otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
W utworach spoistych zaobserwowano pojedyncze, jednak miejscami intensywne sgczenia
wody na gtebokosci 1,5-3,0m ppt.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze poziom saczen i zwierciadta wody odnosi sie do dnia badan
i moze sie waha¢ w niewielkim stopniu w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw staboprzepuszczalnych w podtozu projektowane;j
rozbudowy przewiduje sie zbieranie sie wod opadowych w dnie wykopu fundamentowego
- zaleca sie staranne wykonanie hydroizolacji oraz niezwloczne zastabilizowanie dna

wykopu chudym betonem.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe

nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia oraz pogorszenia ich no$nosci.

Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m
wg normy PN-81/B-03020.
Opracowanie:

Adriana Adamusiak
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