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(Uwagi) przepigciowa naplgcia Y rozdzielcze)
Moc zainstalowana [kW] 70 - - - 24 46
Temat: Projekt rozbudowy przedszkola nr 1
w Konstantynowie t.édzkim - instalacje elektryczne
Inwestor: Gmina Konstantynéw t.6dzki
ul. Zgierska 2
Uktad sieci: TN—-S Lokalizacja: Konstantynéw t.6dzki ul. Daszyriskiego 3
dz. nr ewid. 295
Uwagi do rysunku: Branza: ELEKTRYCZNA Skala: -
1)  Ochrona przeciwporazeniowa przez zastosowanie wytacznikéw instalacyjnych — szybkie wylqczenie zasilania zgodnie z PN. Nazwa rysunku: Schemat ideowy istniejace] Data: 12.2020
P . . P _ . tablicy rozdzielczej TR . )
2) Uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytqcznikéw réznicowo—prgdowych o czutosci 30mA. yore— i Nk
3) Wszystkie czesci metelowe oraz punkt PE urzqdzen potqczy¢ z gtdwnqg oraz lokalnymi szynami potqczen wyréwnawczych. inz. Edward Patka )
4) Nalezy przestrzega¢ réwnomiernego obciqzenia faz upr. bud. nr 291/89/Wt. E-6
5) Do urzqdzen sterujqcych, technologicznych stosowa¢ przewody przewidzane przez producenta urzqdzen (DTR)
6) Zmiennie mozna stosowa¢ aparature tablicowq innych producentéw o parametrach technicznych jak w projekcie. Sprawdzsiac:
mgr inz. Janusz Wargacki
upr. bud. nr LOD/3171/PWBE/16




