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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - HALL
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Hall 2.71 Ix 1.53 Ix 3.78 Ix 0.56 0.40

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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Budynek 1 - Pietro 1 - SZATNIA PERSONELU
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - SZATNIA PERSONELU
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 8.21 Ix 6.96 Ix 9.41 Ix 0.85 0.74

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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Budynek 1 - Pietro 1 - PRZYGOTOWALNIA
Obiekty obliczeniowe

S34]

X



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PRZYGOTOWALNIA
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 5.36 Ix 357 Ix 6.63 Ix 0.67 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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Budynek 1 - Pietro 1 - PRYSZNIC
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PRYSZNIC
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 16 3.21Ix 2.95 Ix 3.40 Ix 0.92 0.87

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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Projekt 0

Budynek 1 - Pietro 1 - WC
Obiekty obliczeniowe

DIALUx
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - WC
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 5.38 Ix 4.90 Ix 5.81 Ix 091 0.84

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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Budynek 1 - Pietro 1 - WYDAWANIE
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - WYDAWANIE
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 6.92 Ix 3.59 Ix 11.0Ix 0.52 033

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - ZMYWALNIA
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - ZMYWALNIA
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 463 Ix 1.69 Ix 6.83 Ix 037 025

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - KOMUNIKACJA 2
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - KOMUNIKACJA 2
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Komunikacja 2.55 Ix 0.99 Ix 381 Ix 039 0.26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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Budynek 1 - Pietro 1 - HALL/JADALNIA
Obiekty obliczeniowe
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Projekt 0

Budynek 1 - Pietro 1 - HALL/JADALNIA
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Komunikacja 3.29 Ix 2.00 Ix 411 Ix 0.6 0.49
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Strefa uzytkowa 5.98 Ix 2.83 Ix 9.87 Ix 0.47 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazowki dotyczace planowania:

Wyniki obliczeri opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatfa. Udziat odbitego Swiatfa nie byt brany pod uwage.
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Budynek 1 - Pietro 1 - GABINET
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - GABINET
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 3.83Ix 1.65 Ix 6.87 Ix 043 024

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - TOALETA 2
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - TOALETA 2
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 4.09 Ix 2.00 Ix 6.70 Ix 0.49 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - SALA 2
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - SALA 2
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 5.01 Ix 2.62 Ix 7.54 Ix 0.52 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - SALA 1
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - SALA 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 5.01 Ix 2.54 Ix 7.39 Ix 0.5 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - SZATNIA
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - SZATNIA
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 3.65Ix 1311 6.84 Ix 036 0.19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - TOALETA 1
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - TOALETA 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa uzytkowa 437 Ix 1.99 Ix 6.55 Ix 0.46 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 22
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 22
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Strefa wejécia 791 Ix 5.92 Ix 9.75 Ix 0.75 0.61

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Wyniki obliczer opiera sie tylko na bezposrednim udziale $wiatta. Udziat odbitego $wiatta nie byt brany pod uwage.
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