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CENTRALA WENTYLACYJNA AHU1CENTRALA WENTYLACYJNA AHU1
NAWIEWNA FIRMY FRAPOLNAWIEWNA FIRMY FRAPOL
Vn=4 230 m3/hVn=4 230 m3/h
Δp=300 PaΔp=300 Pa
Qg= 53,78 kW (parametr czynnika 70/50°C)Qg= 53,78 kW (parametr czynnika 70/50°C)
P= 1,10 kWP= 1,10 kW
m= 288 kgm= 288 kg

CENTRALA WENTYLACYJNA AHU2CENTRALA WENTYLACYJNA AHU2
NAWIEWNO-WYWIEWNA FIRMY FRAPOLNAWIEWNO-WYWIEWNA FIRMY FRAPOL
Vn=1 370 m3/hVn=1 370 m3/h
Vw=1 370 m3/hVw=1 370 m3/h
Δp= 300 PaΔp= 300 Pa
Qg= 4,94 kW (parametr czynnika 70/50°C)Qg= 4,94 kW (parametr czynnika 70/50°C)
P= 1,25 kWP= 1,25 kW
m= 385 kgm= 385 kg

CENTRALA WENTYLACYJNA AHU4CENTRALA WENTYLACYJNA AHU4
NAWIEWNO-WYWIEWNA FIRMY FRAPOLNAWIEWNO-WYWIEWNA FIRMY FRAPOL
Vn=1 170 m3/hVn=1 170 m3/h
Vw=580 m3/hVw=580 m3/h
Δp= 300 PaΔp= 300 Pa
Qg= 9,89 kW (parametr czynnika 70/50°C)Qg= 9,89 kW (parametr czynnika 70/50°C)
P= 1,00 kWP= 1,00 kW
m= 412 kgm= 412 kg

CENTRALA WENTYLACYJNA AHU3CENTRALA WENTYLACYJNA AHU3
NAWIEWNA FIRMY FRAPOLNAWIEWNA FIRMY FRAPOL
Vn=490 m3/hVn=490 m3/h
Δp=200 PaΔp=200 Pa
Qg= 7,25 kW (parametr czynnika 70/50°C)Qg= 7,25 kW (parametr czynnika 70/50°C)
P= 0,17 kWP= 0,17 kW
m= 118 kgm= 118 kg

Wyrzutnia dachowaWyrzutnia dachowa
typ E Ø250 z centralityp E Ø250 z centrali
wentylacyjnej AHU4wentylacyjnej AHU4

Wyrzutnia dachowaWyrzutnia dachowa
typ E Ø315 z centralityp E Ø315 z centrali
wentylacyjnej AHU2wentylacyjnej AHU2

Wentylator dachowy WC2 typ CTVB/4-140Wentylator dachowy WC2 typ CTVB/4-140
firmy VENTURE INDUSTRIESfirmy VENTURE INDUSTRIES
wraz z podstawą dachowąwraz z podstawą dachową
Vw= 250 m3/hVw= 250 m3/h
Δp= 140 PaΔp= 140 Pa
P= 0,06 kWP= 0,06 kW
m= 10 kgm= 10 kg

Wentylator dachowy WC1 typ CTVB/4-140Wentylator dachowy WC1 typ CTVB/4-140
firmy VENTURE INDUSTRIESfirmy VENTURE INDUSTRIES
wraz z podstawą dachowąwraz z podstawą dachową
Vw= 400 m3/hVw= 400 m3/h
Δp= 120 PaΔp= 120 Pa
P= 0,06 kWP= 0,06 kW
m= 10 kgm= 10 kg

Wentylator dachowy WS1 typ CTVB/4-140Wentylator dachowy WS1 typ CTVB/4-140
firmy VENTURE INDUSTRIESfirmy VENTURE INDUSTRIES
wraz z podstawą dachowąwraz z podstawą dachową
Vw= 340 m3/hVw= 340 m3/h
Δp= 125 PaΔp= 125 Pa
P= 0,06 kWP= 0,06 kW
m= 10 kgm= 10 kg

Wentylator dachowy WK2.1 typ CTVB/6-250Wentylator dachowy WK2.1 typ CTVB/6-250
firmy VENTURE INDUSTRIESfirmy VENTURE INDUSTRIES
wraz z podstawą dachowąwraz z podstawą dachową
Vw= 1 200 m3/hVw= 1 200 m3/h
Δp= 120 PaΔp= 120 Pa
P= 0,10 kWP= 0,10 kW
m= 35 kgm= 35 kg

Wentylator dachowy WK1 typ CTVB/4-250Wentylator dachowy WK1 typ CTVB/4-250
firmy VENTURE INDUSTRIESfirmy VENTURE INDUSTRIES
wraz z podstawą dachowąwraz z podstawą dachową
Vw= 700 m3/hVw= 700 m3/h
Δp= 125 PaΔp= 125 Pa
P= 0,30 kWP= 0,30 kW
m= 35 kgm= 35 kg

Wentylator dachowy WK2.2 typ CTVB/6-250Wentylator dachowy WK2.2 typ CTVB/6-250
firmy VENTURE INDUSTRIESfirmy VENTURE INDUSTRIES
wraz z podstawą dachowąwraz z podstawą dachową
Vw= 1 150 m3/hVw= 1 150 m3/h
Δp= 120 PaΔp= 120 Pa
P= 0,10 kWP= 0,10 kW
m= 35 kgm= 35 kg

Wentylator dachowy WK2.3 typ CTVB/6-250Wentylator dachowy WK2.3 typ CTVB/6-250
firmy VENTURE INDUSTRIESfirmy VENTURE INDUSTRIES
wraz z podstawą dachowąwraz z podstawą dachową
Vw= 1 150 m3/hVw= 1 150 m3/h
Δp= 120 PaΔp= 120 Pa
P= 0,10 kWP= 0,10 kW
m= 35 kgm= 35 kg

K2K2 K1K1
K3K3K4K4

UWAGIUWAGI

1.1. INSTALACJE WENTYLACJI NALEINSTALACJE WENTYLACJI NALE ŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI;OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI;

2.2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ

ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ  W BUDOWNICTWIE;ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ  W BUDOWNICTWIE;

3.3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ

UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEMUZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM

4.4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG

WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI;WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI;

5.5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ  / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE; WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ  / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;

6.6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE; PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

7.7. WSZYSTKIE KANAŁY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W WSZYSTKIE KANAŁY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W

OPISIE PROJEKTU;OPISIE PROJEKTU;

8.8. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U

USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutegoUSTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego

1994r.;1994r.;

9.9. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU; RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU;

10.10. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆW PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ

ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM.;ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM.;

11.11. WW  SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ: SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (P.K.N.)- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (P.K.N.)

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI

BUDOWLANEJBUDOWLANEJ

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW

MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃMATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I

WYKONANYCH ROBÓTWYKONANYCH ROBÓT .;.;

600600

350350

LEGENDA:LEGENDA:

INSTALACJA NAWIEWNA AHUINSTALACJA NAWIEWNA AHU

INSTALACJA WYWIEWNA AHUINSTALACJA WYWIEWNA AHU

KOMPENSACJAKOMPENSACJA

INSTALACJA WYCIĄGOWA WCINSTALACJA WYCIĄGOWA WC

WYMIAR KANAŁUWYMIAR KANAŁU

INSTALACJA WYCIĄGOWA KUCHNIAINSTALACJA WYCIĄGOWA KUCHNIA

INSTALACJA WYCIĄGOWA SZATNIAINSTALACJA WYCIĄGOWA SZATNIA

∅160∅160

RZĘDNA SPODU KANAŁU BEZ IZOLACJIRZĘDNA SPODU KANAŁU BEZ IZOLACJI

SK 3.67 mSK 3.67 m

Instalacja wentylacji_rzut dachuInstalacja wentylacji_rzut dachu

Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3
dz. nr ewid. 295;dz. nr ewid. 295;

12.202012.2020
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