D] (ve=013 w/mzk)

2x papa termozgrzewalna NRO

5,20cm | desokwaie pefne

S5,0cm | szczelina wentylacyina

wiatroizolacja

25,0cm | wetna mineralna — 035

paroizolacja

40 0cm | pustka powietrzna

)] (ue=013 w/m2k)

2x papa termozgrzewalna NRO

3,20cm | desokwaie pefne

5,0cm | szczelina wentylacyina

NI N wiatroizolac ja
F T 25,0cm | wetna mineralna — 035
5 ° ‘ ‘ paroizolacja
—_ D2 26,0cm | pustka powietrzna
| P11 (ve=027 w/mzx)
E 2,0cm | PCV/gres
‘ 5,00cm | wylewka betonowa
12,0cm | styropian podfoga EPS100 037
NN

izolacja przeciwilgociowa — folia PE
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12,0cm | chudy beton 515/20

I

F\

12
4144

i K i = 2z 15,0cm | podsypka piaskowa
2 | ST we=019 w/mzx)
u 1,0cm | tynk akrylowy
‘ 1L F T' 15,0cm | wetna mineralna — 033
24,0cm | bloczek silikatowy
o o 1,5cm | tynk wap.—cem
& | & 8 g |
® ° 52
| o 9 | 10,0cm | XPS
o N izolacja przeciwwilg. powfokowa
‘ ‘ 24,0cm | bloczek betonowy
I jizolacja przeciwwilg. powfokowa
T P1
] Q 55 (izolacja obw. 2,8 mZK/W)

R Y N N A R R RN R RN } 70, Ocm X/DS

izolacja przeciwwilg. powfokowa

24,0cm | bloczek silikatowy

jizolacja przeciwwilg. powfokowa
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PRZEKROJ C—C

UWAGI OGOLNE:
1. Dokumentacje projektowq drukowac w kolorze

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzié w naturze. N "
3. Dokumentacja branzy architektoniczne] jest nadrzedna wzgledem opracowan Temat: Projekt rozbudowy przedszkola nr1na potrzeby
branzowych. funkcjonowania ztobka w Konstantynowie tédzkim
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gfdwnym projektantem i
projektantami branzowymi. . H i
4. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa€ go jako szablonu. Inwestor: Gmina Konst?ntynéw t6dzki
Obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiaréw. ul. Zgierska 2
5. Wszystkie wymiary pojawiajoce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samg - -
literq oznaczjq, ze jest to taka sama odlegfose, bedqca czescig diugosci Lokalizacja: Konstantynéw t.6dzki ul. Daszyriskiego 3
gotkowite. dz. nr ewid. 295;
6. Czesc rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i - - ?
odpowiednimi rysunkami branzowymi. et R .
7. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sig ze stanem istniejgcym na placu budowy Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:50
oraz uzyskaé akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzafi zamiennych. .
8. Rysunki warsztatowe przedstawié do akceptacji projektanta Nazwa rysunku: PRZEKROJ C-C Data: 12.2020
9. Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem ;zczegé\nej ostroznosci i pod stav'(ym‘nadzorem 0s8b uprawnionych. Autorzy: Podpis: Nr ark.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujg: L "
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych mgr inz. arch. Danuta Janek
— Normy Polskiega Komitetu Normalizacyjnego upr. nr 27/00/WL.

— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki

Budowlanej PB/A/1 0

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiafow mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafdw i wykonywania
robot.

mgr inz. arch. Przemyslaw Michniewski

. Nazwy witasne urzqdzeh czy materiafow uzyto jako przykfadowe, dopuszcza sig

uzycie innych materiaféw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych

w projekcie i za zgodqg Inwestora i autora projektu. Sprawdzajgcy: Rewizja
12. Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty g TPRR]

dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje mgr inz. arch. Bonan Dublicki

na ogien NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia). upr. nr 220/83/WML




