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INSTALACJI WENTYLACJI DOTYCZ ACA ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 1 NA POTRZEBY FUNKCJONO WANIA ZtOBKA W
KONSTANTYNOWIE £ ODZKIM PRZY UL. DASZY NSKIEGO 3.
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1 Centrala wentylacyjna nawiewna - uktad N1 FRAPOL AHU1 kpl.
d.1|kalk. wtasna |lub réwnowazna
Vn =4 230 m3/h
- waga: 290 kg,
-Nagrzewnica glikolowa Qg=53,91 kW (parametr czynnika 70/50°C, glikol ety-
lenowy o stezeniu 35%)
- Szafa automatyki
- Zasilanie el: ~3/400V/50H
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-24 Montaz centrali wentylacyjnej N1 szt.
d.1/0153-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej N1 kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym - uktad [kpl.
d.1|kalk. wtasna |N2W2 FRAPOL AHU2
lub réwnowazna
Vn = 1370 m3/h
Vw = 1370 m3/h
- waga: 385 kg.
-Nagrzewnica glikolowa Qg=4,90 kW (parametr czynnika 70/50°C, glikol etyle-
nowy o stezeniu 35%)
- Szafa automatyki
- Zasilanie el: ~1/230V/50Hz; 1,25 kW,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 7-24 Montaz centrali wentylacyjnej N2W2 szt.
d.1/0153-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej N2W2 kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprgdowym |kpl.
d.1|kalk. wkasna |- uktad N3W3 FRAPOL AHU4
lub réwnowazna
Vn = 1170 m3/h
Vw =580 m3/h
- waga: 412 kg.
-Nagrzewnica glikolowa Qg=9,85 kW (parametr czynnika 70/50°C, glikol etyle-
nowy o stezeniu 35%)
- Szafa automatyki
- Zasilanie el: ~1/230V/50Hz; 1,00 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-24 Montaz centrali wentylacyjnej N3W3 szt.
d.1/0153-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej N3W3 kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Centrala wentylacyjna nawiewna - uktad N4 FRAPOL AHU3 kpl.
d.1|kalk. wtasna |lub réwnowazna
Vn =490 m3/h
- waga:118 kg,
-Nagrzewnica glikolowa Qg=7,25 kW (parametr czynnika 70/50°C, glikol etyle-
nowy o stezeniu 35%)
- Szafa automatyki
- Zasilanie el: ~1/230V/50Hz; 0,17 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 7-24 Montaz centrali wentylacyjnej N4 szt.
d.1/0153-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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12 Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej N4AW4 kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - |szt.
d.1/0146-04 czerpnia $cienna 650x420
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokagtne typ A o obwodzie do 3260 mm -  |szt.
d.1/0146-04 czerpnia $cienna 980x650
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 315 mm - WD-E-315 szt.
d.1/0145-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm - WD-E-250 szt.
d.1/0145-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
22.31 m?2 22.310
RAZEM 22.310
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.1/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
46.0 m?2 46.000
RAZEM 46.000
19|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm - |m2
d.1/0123-03 udziat ksztaltek do 55 %
24.43 m?2 24.430
RAZEM 24.430
20/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1/0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
31.28 m?2 31.280
RAZEM 31.280
21/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm - |m2
d.1/0123-02 udziat ksztaltek do 55 %
36.92 m?2 36.920
RAZEM 36.920
22|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm - |m2
d.1/0123-02 udziat ksztaltek do 55 %
14.47 m?2 14.470
RAZEM 14.470
23|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 100 mm - |m2
d.1/0123-01 udziat ksztattek do 55 %
10.82 m?2 10.820
RAZEM 10.820
24|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1/0131-02 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1/0131-02 160 mm
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
26|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1/0131-02 125 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1/0131-01 100 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych wetng mineralng o gr. 30mm m2
d.1/0312-01
82.13 m?2 82.130
RAZEM 82.130
29 Wykonanie izolacji termicznej zewnetrznych kanatéw wentylacyjnych - wetna  |m?2
d.1|kalk. wlasna |mineralna 80 mm + ptaszcz zewnetrzny z blachy ocynkowanej
53.34 m?2 53.340
RAZEM 53.340
30/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - Zawor nawiewny o $r. 160 mm szt.
d.1/0140-01
14 szt. 14.000
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RAZEM 14.000
31/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - Zawor nawiewny o $r. 125 mm szt.
d.1/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - Zawér wywiewny o $r. 200 mm szt.
d.1/0140-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - Zawor wywiewny o $r. 160 mm szt.
d.1/0140-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
34| KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - Zawér wywiewny o $r. 125 mm szt.
d.1/0140-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - Zawor wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.1/0140-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36 KNR 2-17 Nawiewnik RMT-A ze skrzynkg rozprezng 598x598 szt.
d.1/0139-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-17 Nawiewnik SSD-4 ze skrzynka rozprezng 412x412 szt.
d.1/0139-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-17 Okap kuchenny JEVEN JSI-R-JCE-1800X1200X540-2X250-1X315-1200m3/h |szt.
d.1/0141-06 lub réwnowazny
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-17 Okap kuchenny JEVEN JSI-R-JCE-2600X1200X540-3X250-2X315-2300m3/h |szt.
d.1/0141-06 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-17 Wentylator dachowy CTVB/4-140 z podstawg dachowa, klapg zwrotng i ztgcz- |szt.
d.1/0208-01 kami firmy Venture Industries lub rénowazny
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-17 Wentylator dachowy CTVB/4-250 z podstawg dachowa, klapg zwrotng i ztgcz- |szt.
d.1/0208-02 kami firmy Venture Industries lub rénowazny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17 Wentylator dachowy CTVB/6-250 z podstawg dachowa, klapg zwrotng i ztgcz- |szt.
d.1/0208-02 kami firmy Venture Industries lub rénowazny
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43 Regulatory obrotéw do wentylatoréw dachowych kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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