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Sciany istniejgce

Sciany konstrukcyjna
murowana SILIKAT 24cm
Styropian 15cm

Sciany dziafowa
murowana SILIKAT 12cm

Oswietlenie

D

LLA

E3 L IP65
-

czujka zmierzchu

OPRAWA RASTROWA 600x600mm
PANEL LED 40W
kolor biaty RAL 9003

OPRAWA WPUSZCZANA 15W
DOWNLIGHT LED @120mm
kolor biaty RAL 9003

OPRAWA NATYNKOWA ZEWNETRZNA
LED @120mm

kolor biafy RAL 9003

ZALACZANA NA CZUJKE ZMIERZCHNU

[ 1 LAMPA UV

E4 UV

Oprawy awaryjne

AW

OPRAWA AWARYJNA

Oprawy ewakuacyjne
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OPRAWA EWAKUACYJUNA
Z PIKTOGRAMEM

MONTAZ NASCIENNY
LUB SUFITOWY
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POJEDYNCZY tACZNIK SWIATEA

PODWOUINY FACZNIK SWIATEA

SCHODOWY FACZNIK SWIATEA

CZUJKA RUCHU

Sufity

AN

Koloy sufitu

+

SUFIT MINERALNY akustyczny
600x600mm KRAWEDZ E24

PROFIL T24 kolor BIALY RAL 9003
KATOWNIK PRZYSCIENNY SCHODKOWY

kolor BIALY RAL 9003 lub NCS S—0500N

KLASA REAKCJI NA OGIEN A2-s1,dO
SPOD SUFITU NA WYSOKOSCI 300cm
lub inna wys. opisana na rysunku

SUFIT MINERALNY HIGIENICZNY
600x600mm KRAWEDZ A24
PROFIL T24 kolor BIALY RAL 9003
KATOWNIK PRZYSCIENNY L

kolor BIALY RAL 9003 lub NCS S—0500N

KLASA REAKCJI NA OGIEN A2-s1,dO
SPOD SUFITU NA WYSOKOSCI 300cm
lub inna wys. opisana na rysunku

SUFIT MINERALNY

600x600mm KRAWEDZ E24

PROFIL T24 kolor BIALY RAL 9003
KATOWNIK PRZYSCIENNY SCHODKOWY

kolor BIALY RAL 9003 Ilub NCS S—0500N

KLASA REAKCJI NA OGIEN A2-s1,dO
SPOD SUFITU NA WYSOKOSCI 300cm
lub inna wys. opisana na rysunku

SUFIT MINERALNY WYSPOWY
2800mm oraz 1160mm

kolor BIALY RAL 9003 Ilub NCS S—0500N

KLASA REAKCJI NA OGIEN A2-s1,d0
SPOD SUFITU NA WYSOKOSCI 300cm
lub inna wys. opisana na rysunku

wyspowego

Tynk mineralny kolor
NCS S 0570-Y

261ty

Tynk mineralny kolor
NCS S 1070—-Y20R

pomaranczowy

Tynk mineralny kolor
NCS S 1085-Y90R

czerwony

Tynk mineralny kolor
NCS S—1070—-R20B

malinowy

Tynk mineralny kolor morski

NCS S—-2030-B60G

Tynk mineralny kolor
NCS S 0560-G50Y

zielony

POCZATEK ROZKEADANIA SUFITU
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UWAGI OGOLNE:

1.
2.
3.

11.

12.

Dokumentacje projektowq drukowaé w kolorze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Dokumentacja branzy architektoniczne]j jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych.

Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gféwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako
Obowiqzujqce sg tylko wartosci liczbowe wymiaréw.

Wszystkie wymiary pojawiajgce sig w jednym ciggu wymiarowym opisane
literq oznoczjq, Ze jest to taka sama odiegtosé, bedqca czescig dfugosci
catkowitej.

Czegse rysunkowgq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznat sig ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyskat akceptacje projektantdw na zastosowanie rozwigzafi zamiennych.
Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta

Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem oséb uprawnionych.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcéw materiatow

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jokos¢ materiaféw i wykonywania
robot.

Nazwy wtasne urzqdzen czy materiatéow uzyto jako przyktadowe, dopuszcza sie

uzycie innych materiatdw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych

w projekcie i za zgodg Inwestora i autora projektu.

Wszystkie materialy uzyte do wykonczenia powinny mieé odpowiednie atesty

dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje

na ogien NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

szablonu.
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Temat: Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby
funkcjonowania ztobka w Konstantynowie t6dzkim
Inwestor: Gmina Konstantynéw tédzki
ul. Zgierska 2
Lokalizacja: Konstantynéw t.6dzki ul. Daszyriskiego 3
dz. nr ewid. 295;
Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:50
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