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Spis rysunkéw:

Architektura:

PB/A/01 — rzut przyziemia

PB/AJ02 — aranzacja

PB/A/03 — rzut $cian

PB/A/04 — rzut posadzek

PB/A/05 — wytyczne elektrycze - gniazda
PB/A/06 — rzut sufitu / o$wietleie
PB/AJO7 — rzut dachu

PB/AJ08 — przekroj A-A

PB/A/09 — przekr6j B-B

PB/AJ10 — przekroj C-C

PB/A/11 — elewacje

PB/AJ12 — detale — attyka, przestona dachu
PB/A/13 — detale — $ciany akustyczne
PB/AJ14 — Zestawienie okien i drzwi
PB/A/15 — Ogrodzenie frontowe
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1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor:

Gmina Konstantyndw todzki

ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynow todzki
1.2. Temat:

Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy Przedszkola nr 1 w Konstantynowie

tédzkim na potrzeby funkcjonowania ztobka.
1.3. Lokalizacja:

Konstantynéw tédzki

Ul. Daszynskiego 3

Dziatka nr 295, obreb K-10
1.4. Jednostka projektowa:

Biuro projektowe ELIPTO
Arkadiusz Kiszczuk
ul. Pitsudskiego 22/21
95 - 050 Konstantynéw tddzki
tel. 0514 350 846

1.5. Zespdt projektowy:

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Danuta Janek; upr. bud. 27/00/Wt
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk

mgr inz. arch. Przemystaw Michniewski
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Bogdan Dublicki; upr. bud. 220/83/WMt
Konstrukcja:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Balinski; upr. bud. 148/80/WM¢t
Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Slusarczyk; upr. bud. 220/80/WMt

Instalacje sanitarne:
Projektant: mgr inz. Adam Lewandowski; upr. bud. LOD/2823/PWBS/16
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Lewinski; upr. bud. LOD/2548/PWBS/16

Instalacje wentylacji:
Projektant: mgr inz. Michat Madalinski; upr. bud. LOD/1723/PWO0S/11
Sprawdzajgcy: mgr inz. Maciej Kozubek; upr. bud. LOD/0771/PWQOS/07

Instalacja elektryczna:
Projektant: inz. Edward Patka; upr. bud. 291/89/Wt
Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Wargacki; upr. bud. LOD/3171/PWBE/16

1.6. Data opracowania: Grudzier 2020r.
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2. Przedmiot inwestycji oraz podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku

uzytecznosci publicznej — Przedszkola nr 1 w Konstantynowie o dwie sale dydaktyczne z weztami

sanitarnymi, jadalnig, odrebng kuchnig z zapleczem na potrzeby funkcjonowania ztobka.

Rozbudowana czesé przeznaczona bedzie dla dwdch grup ztobkowych po 24 dzieci oraz 11 oséb

personelu.

Podstawa opracowania:

Decyzja o warunkach zabudowy nr 22/2020 z dn. 15.06.2020

Mapa do celdw projektowych nr ident. GK.6641.3011.2020 z dn. 11.12.2020
Ustalenia dokonane z Inwestorem

Polskie Normy oraz regulacje prawne

3. Uklad funkcjonalno - przestrzenny

3.1.Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy

Na terenie znajdujg sie dwa budynki. Jeden budynek w pétnocno-wschodniej czesci dziatki
petnigcy funkcje wézkowni dla grupy ztobkowej oraz zaplecza gospodarczego. Drugi
budynek to funkcjonujgce przedszkole z grupa ztobkowa. Jest to budynek czesciowo
dwukondygnacyjny otoczony pomieszczeniami i salami w formie parterowej. Budynek
czesciowo podpiwniczony. Catos¢ kryta dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci
dachowych okoto 3 stopni. Dojazd do budynku istniejgcego realizowany jest od strony
potnocnej z ulicy Daszynskiego przez brame przesuwng szerokosci 4,0m zlokalizowang w
potnocno zachodnim narozniku dziafki.

3.2.Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

Istniejgcy budynek zostanie rozbudowany o jedno skrzydto po stronie potudniowo
zachodniej potgczone facznikiem. Zaprojektowano towarzyszgcy infrastrukture w postaci:
utwardzenia terenu, dojscia do budynku, oraz rozbudowy instalacji z istniejgcych przytaczy
wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej. Wjazd na posesje odbywa¢ sie
bedzie bez zmian od strony pdétnocno zachodniej jednak wjazd zostanie przesuniety o
0,7m w strone potnocng oraz skorygowany zostanie przebieg drogi kotowej szerokosci
4,0m tak zeby nie przebiegata ona przez dojscie piesze do budynku.

Nowe skrzydto bedzie oddalone od istniejgcego budynku 0 6,61m i 10,21m.

Projektuje sie na terenie plac zabaw dla dzieci w przedziale wiekowym do 3 lat z
piaskownica i urzgdzeniami terenowymi.

Przebudowane zostanie réwniez ogrodzenie od strony ulicy Daszynkiego i ptyty
betonowe zostang zamienione na ogrodzenie systemowe lub wspornikowe o wysokosci
1,8m.

Wysokos¢ rozbudowywanej czesci do krawedzi attyki wynosic¢ bedzie 5,30m.

3.3. Projektowany uklad funkcjonalno - przestrzenny

Nowa cze$¢ budynku petnigca funkcje ztobka sktadac sie bedzie z szatni dal dzieci, dwdch
sal dydaktycznych, holu petnigcego funkcje jadalni, holu wejsciowego i zaplecza
kuchennego. Kazda sala dydaktyczna bedzie miata oddzielny wezet sanitarny i
pomieszczenie magazynku podrecznego do przechowywania tézeczek i innych sprzetéw.
Sale dydaktyczne bedg petnity rdwniez funkcje strefy do wypoczynku.

Wejscie do budynku od strony ulicy Daszynskiego z dojSciem utwardzonym oswietlanym
oswietleniem zewnetrznym z czujnikiem zmierzchowym.
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Kuchnia:

Z holu wejsciowego bedzie wejscie do szatni personelu dla kuchni i dla personelu ztobka.
Drzwi z kontrolg dostepu. Szatnia z oddzielnym WC i prysznicem. Zaplecze kuchenne to
pomieszczenie przygotowalni, magazyn, kuchnia zasadnicza oraz zmywalnia. Kuchnia
zasadnicza bedzie podzielona strefowo na rodzaj produktéw przygotowywanych i tak
wydziela sie strefy produktdw macznych, mlecznych, rybnych, miesnych oraz
przygotowanie napojow i dalej wydawanie.

Czes¢ nowa bedzie potgczona tacznikiem z istniejgcym budynkiem, bedzie to jedynie
potgczenie administracyjne tak by personel mogt przemieszczac sie pomiedzy ztobkiem a
przedszkolem. W celu wykonania tgcznika i zachowania funkcji tazienek w istniejgcym
budynku przewiduje sie zamurowanie trzech okien w istniejgcym budynku wzdtuz
tacznika. Pomieszczenia fazienek dalej beda miaty oswietlenie Swiattem naturalnym

oknami od strony potudniowej.

4. Zestawienie powierzchni i kubatur

e Nowa powierzchnia zabudowy 427,14 m’
e Powierzchnia zabudowy istn. przedszk. 863,57 m’
e Powierzchnia zabudowy istn. bud.gosp. 34,70 m’
e Nowa powierzchnia uzytkowa 365,70 m”
e Nowa kubatura ogrzewana 1372,00 m*
e Nowa kubatura brutto 1680,70 m*
Zewnetrzne wymiary budynku:
e  Dtugosé budynku nowego 24,94 m
e Dtugosc budynku w catosci 57,14 m
e Szerokos$¢ budynku nowego 22,74 m
e Szeroko$¢ budynku w catosci 46,22 m
e Wysokos¢ budynku nowego 5,30 m

4.1. Zestawienie powierzchni pomieszczen

TABELA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ZLOBKA
1 hall 17,00
2 szatnia pers 14,20
3 WC pers 3,00
4 prysznic 1,60
5 przygotowalnia 5,96
6 magazyn 13,11
7 kuchnia zasadnicza 19,64
8 zmywalnia 9,03
9 komunikacja 1 14,61
10 hall/jadalnia 41,03
11 gabinet 1 18,38
12 tazienka Sali 2 14,50
13 sala 2 70,51
14 magazynek 2 6,40
15 magazynek 1 6,40
16 magazynek 3 5,43
17 salal 70,51
18 tazienka Sali 1 13,37
19 szatnia 21,02
RAZEM 365,70
POWIERZCHNIA NOWEJ ZABUDOWY 427,14
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5. Wykonczenia wewnetrzne

5.1.Sciany:
Sciany noéne murowane z bloczkéw silikatowych gruboséci 24cm o izolacyjnosci
akustycznej 50dB.
Sciany dziatowe murowane grubosci 12 cm.
W pomieszczeniach $ciany murowane wykonczone tynkiem gipsowym maszynowym,
malowane farbg w 1 klasie Scieralnosci w kolorze biatym NCS S 0500N.

Pomieszczenia sanitarne wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym.

Sciany wykoriczone ptytka ceramiczng matowa 20x20cm réznokolorowe ( kolory wybrane
na etapie budowy z Inwestorem oraz Architektem). Wysokos$¢ od posadzki min.200cm
Fuga biata 2mm. Powyzej ptytek, sciana zlicowana ptytg GK z ptytkami, pomalowana na
kolor biaty NCS S 0500N farba do pomieszczert mokrych.

Pomieszczenie kuchni, sciany wykonczone ptytka ceramiczna 30x30cm w kolorze
biatym. Wysokos¢ od posadzki min.200cm Fuga biata 2mm. Powyzej ptytek, Sciana
zlicowana ptytg GK z ptytkami, pomalowana na kolor biaty NCS S 0500N farba do
pomieszczen mokrych.

Pozostate pomieszczenia wykonczone gtadzig gipsowa, malowane na kolor biaty NCS
S 0500N w 1 klasie scieralnosci.

Oktadziny $cienne Eclipse Wall

Akustyczne panele z pojedynczych ptyt wypetniajgcych, wykonanych z prasowanej
wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w wybranych kolorach wg wzornika NCS.

Wymiar paneli 31160mm i @800mm , grubos$é 40mm, ptyty symetryczne o gtadkiej i
malowane] fakturze, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym oraz malowanymi
krawedziami bocznymi.

Ptyty o petnej stabilno$ci wymiarowej, odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej o
gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- pochtaniania dzwieku Lw — 1,0 (deklarowana réwnowazna powierzchnia chtonna),

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornosé na zginanie - Klasa C/ON,

- stopien jasnosci Wartosc L: 94,5 zgodnie ISO 7724 (dla koloru biatego),
- wspotczynnik rozproszenia Swiatta >99% (dla koloru biatego),

- wspétczynnik odbicia swiatta 87%. (dla koloru biatego),

- potysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813,

- odpornos¢ na scieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN ISO 11998:2007 gdzie 1-
najwyzsza odpornosé.

Panele akustyczna montowane do Sciany za pomocg systemowego kleju naktadanego
pacy zebatg na tyt ptyty.

5.2. Sufity

Sala nr 1i 2, gabinet, toalety, korytarze magazynki:
Akustyczny sufit podwieszony Blanka Activity o wysokich parametrach pochfaniania

dZzwieku nawet w niskich czestotliwosciach i izolacyjnosci akustycznej z widoczng
konstrukcjg w krawedzi E24 , w sktad ktdrego wchodzg ptyty wypetniajagce z prasowanej
wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubos¢ 40 mm,
kolor biaty o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:
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- wspotczynnik pochtaniania dZzwieku aw=1,00,

(wspodtczynniki ap:125Hz-0,55;250Hz-0,80;500Hz-0,95;1000Hz-1,00;2000Hz-

1,00;4000Hz-1,00),

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornos¢ na zginanie - Klasa C/ON,

- stopien jasnos$ci Warto$é L: 94,5 zgodnie 1SO 7724,

- wspotczynnik rozproszenia Swiatta >99%,

- wspotczynnik odbicia Swiatta 87%,

- potysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813,

- odpornos¢ na $cieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN ISO 11998:2007 gdzie

1- najwyzsza odpornosc.

Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z widkna szklanego, niekierunkowe -
mogg by¢ uktadane w dowolnym kierunku. Tréjwarstwowa budowa ptyty ze specjalng
membrang zapewniajgca wysokie parametry izolacyjnosci akustycznej. Powierzchnia ultra
matowa, antystatyczna przeznaczona do odkurzania i czyszczenia na mokro. Plyty stabilne
wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzgledne;j.

Krawedzie boczne ptyt typ E24 , wzmocnione i malowane, symetryczne.

E24

P

Konstrukcja nosna sktadajgca sie z profili T24 system 2890, nosnych oraz
poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopkg
pokrytg blachg z powtoka lakiernicza w kolorze biatym Global White. Profile poprzeczne
systemu posiadajg konstrukcje potgczenia z profilem nosnym w postaci zaczepu
wyttoczonego jako jeden element w srodniku profilu. Zaczep wyposazony w szeroka
naktadke stopki profilu ( 7mm ) oraz specjalny zatrzask, ktéry pozwala na bardzo prosty i
tatwy montaz i demontaz profilu poprzecznego. Konstrukcja nakfadki zapewnia petng
stabilnos¢ poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skreceniem.

Rozwigzanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP
parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B.

Hall , wyspy sufitowe Eclipse

Akustyczny sufit podwieszany z pojedynczych ptyt wypetniajacych, wysp sufitowych z
prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdw organicznych w kolorze biatym lub w
dowolnym kolorze NCS.

Wymiar wysp sufitowych @1160mm i @800mm , grubo$é 40mm, ptyty symetryczne o
gtadkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym oraz
malowanymi krawedziami bocznymi.

Ptyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej o
gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- pochtaniania dzwieku Lw — 1,0 (deklarowana rownowazna powierzchnia chtonna)

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,
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- odpornosé na zginanie - Klasa C/ON
- stopien jasnosci Wartos¢ L: 94,5 zgodnie ISO 7724 (dla koloru biatego)
- wspotczynnik rozproszenia Swiatta >99% (dla koloru biatego)
- wspotczynnik odbicia Swiatta 87%. (dla koloru biatego)
- potysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813
- odporno$¢ na Scieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN ISO 11998:2007 gdzie 1-
najwyzsza odpornosé
Wyspy sufitowe montowane do stropu za pomoca linek stalowych zakoriczonych
karabinczykiem i spiral kotwigcych wkrecanych w ptyty sufitowe.

Kuchnia, zaplecze kuchenne

Akustyczny sufit podwieszony Hygienic z widoczng konstrukcjg w krawedzi A24 , w
sktad ktorego wchodzg ptyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw
organicznych w module 600x600mm, grubos¢ 20 mm, kolor biaty o deklarowanych i
gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,

(wspodtczynniki ap:125Hz-0,50;250Hz-0,80;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-
1,00;4000Hz-1,00),

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornosé¢ na zginanie - Klasa C/ON,

- wspétczynnik odbicia Swiatta 85%.

Ptyty sufitowe posiadajg zwiekszong wytrzymatos¢ powierzchni i odpornos¢ na
zabrudzenia.

Sposdb konserwacji i czyszczenia sufitu:

- odkurzanie,

- czyszczenie na mokro,

- czyszczenie parg z cisSnieniem (dwa razy do roku),

- czyszczenie piankg pod wptywem niskiego cisnienia,

- czyszczenie pod wptywem wysokiego cisnienia: max 80 bardw, odlegtos¢ min. 1
metra, rozpieto$¢ wody pod katem 30°. Ptyty powinny by¢ obciete i uszczelnione w
konstrukcji silikonem zawierajgcym srodek grzybobdjczy,

- odpornos¢ chemiczna — wytrzymuje czyszczenie rozcienczonymi roztworami
amoniaku, chloru i nadtlenku wodoru.

Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z wiékna szklanego. Powierzchnia gtadka
malowana natryskowo przeznaczona do odkurzania i czyszczenia na mokro. Ptyty stabilne
wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzgledne;j.

Krawedzie boczne ptyt typ A24 , wzmocnione i malowane, symetryczne.

A24

Konstrukcja nosna sktadajaca sie z profili T24 system D2890 o podwyziszonej
odpornosci na korozje, nosnych oraz poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z
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blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokrytg blachg z powtoka lakierniczg w kolorze
biatym Global White. Profile poprzeczne systemu posiadajg konstrukcje pofaczenia z
profilem no$nym w postaci zaczepu wyttoczonego jako jeden element w srodniku profilu.
Zaczep wyposazony w szerokg naktadke stopki profilu ( 7mm ) oraz specjalny zatrzask,
ktéry pozwala na bardzo prosty i tatwy montaz i demontaz profilu poprzecznego.
Konstrukcja nakfadki zapewnia petng stabilnos¢ poprzeczki i zabezpieczenie przed jej
skreceniem.

Rozwigzanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP
parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci D.

Potfaczenie profili poprzecznych z profilem gtéwnym

5.3.Posadzki

Heterogeniczna wyktadzina PVC, z wywinieciem na sciany wysokosci 10cm.

Kolorystyka ciepta kolorowa ( wybrana na etapie budowy z Inwestorem oraz Architektem).
Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 1,00 mm, spodnia warstwa akustyczna, klasa
Scieralnosci T, odporna chemicznie. Klasa ogniowa Cfl-s1. Antyposlizgowos¢ ( test rampy z
olejem norma DIN 51 130) klasa R10. Wgniecenie resztkowe - 0,06mm. Wtasciwosci
akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 17 dB. Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem
REACH.

Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. aureus - MRSA) - I1ISO 22196 > 99% hamuje wzrost.
Dziatanie przeciwwirusowe (ludzki koronawirus 229E) - ISO 21702 > 99,7% po 2 godzinach.
Kolorystyka ciepta kolorowa ( wybrana na etapie budowy z Inwestorem oraz Architektem).

5.4.Slusarka wewnetrzna.
Drzwi wewnetrzne do sal dydaktycznych:

— Aluminiowe biate
— Woypetnienie dolnej potowy petne, gérnej przeszklone szktem bezpiecznym
— oscieznica aluminiowa biata
Drzwi do pomieszczen sanitarnych:
— Skrzydta drewniane, kolor biaty ( potwierdzi¢ lub ustali¢ ostateczny kolor z

Inwestorem na etapie wykonawczym)
— Drzwi z podcieciem wentylacyjnym
— Otwierane na zewnatrz pomieszczen sanitarnych
— Oscieznica stalowa
— Drzwi przesuwne dostosowane do pomieszczen wilgotnych
Witryny wewnetrzne:

— Aluminiowe kolor biaty ze szkleniem szktem bezpiecznym

6. Wykonczenie zewnetrzne
6.1.Dach

Konstrukcja dachu wykonana z dzwigaréow prefabrykowanych, drewnianych faczonych na
ptytki kolczaste, z drewna zabezpieczonego co najmniej do reakcji na ogienn — NRO.

Dach skosny o kacie nachylenia od 5 do 7 stopni. Dach kryty papa o reakcji na ogien co
najmniej NRO. Dach budynku i tgcznik ocieplone wetng mineralng grubosci 25cm
(10+15cm) w dolnej czesci dzwigara. Dostep do dachu z czesci istniejace;j.

str. 9



6.2.Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych gruboéci 24cm i ocieplone 15cm
wetny mineralnej o wspétczynniku przenikania ciepta min 0,033 W/mK.
Sciany wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym lub silikatowo/silikonowym
w granulacji 1,5mm w kolorze biatym NCS S 0500N np. Caparol Warmweiss lub
rownowaznym oraz fragmenty Scian malowane na pasy w 7 kolorach wg elewacji.
Sciana zewnetrzna, cata w osi A i na odcinku 4m od istniejacego budynku w osi 2
wykonane w odpornosci ogniowej REI120 jako $ciany oddzielenia pozarowego, otwory i
przejscia w tych scianach zabezpieczone odpowiednio do klasy $ciany oddzielenia
pozarowego.
Attyka w osiach A; 1; E; 3 ocieplona od zewnatrz wetng mineralng 15cm, a od strony
poddaszowej wetna mineralna hydrofobowa gr. 10cm. Zwiericzona obrdébka blacharskg w
kolorze RAL 7016.
Zalecenia dodatkowe:

- Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, bez opaddw atmosferycznych,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 80%.Nie nalezy pracowa¢ w silnym storicu.
Wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami i silnym wiatrem przez zastosowanie
ostony na rusztowaniach z gestej siatki przez minimum 1 dzien.

- Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5° do +30°

- Przy uktadaniu tynkéw nalezy pracowaé bez przerw i na sgsiednich poziomach
rusztowan.

- Obrébki blacharskie powinny wystawaé min.40mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczaé go przed zaciekami wody deszczowej

Opaski wokét budynku.

W miejscu styku Sciany z trawnikami wykonac opaski szerokosci 40cm z obrzezem
trawnikowym 6cm na tawie betonowej, wypetnienie opaski ze zwiru ptukanego granulacji
>32mm na flizelinie uktadanej na 20cm pasku.

Dojscia do budynku:

Dojscia z ptyt betonowych wielkoformatowych barwionych - grafitowych na podsypce
cem-piask. 3cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie 10cm i piasku
zageszczonego mechanicznie grubosci 10cm.

6.3. Stolarka i Slusarka zewnetrzna.
Okna:
- wykonane z PCV ramy w kolorze szarym RAL 7016,
- szklenie szktem bezpiecznym, antywtamaniowym, szyby zespolone
- wspétczynnik przenikania ciepta Ucmin.=0,9 W/(m2k)
- okna otwierane jak pokazano w zestawieniu
Witryny:
- wykonane z PCV ramy w kolorze szarym RAL 7016,
- szklenie szktem bezpiecznym, antywtamaniowym, szyby zespolone
- wspotczynnik przenikania ciepta Ucmin.=0,9 W/(m2k)
Drzwi:
- gtéwne, wejsciowe do budynku, przeszklone, aluminiowe, w kolorze RAL 7016,
wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0,9 W/(m2K), szklenie szktem bezpiecznym,
antywfamaniowym,
Drzwi do magazynku kuchni (Dz2):

- drzwi wraz z naswietlem w odpornosci ogniowej EI60.
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7.

- skrzydto i rama wykonane z aluminium w kolorze RAL7016
- wspoteczynnik przenikania ciepta Uc=0,9 W/(m2K), szklenie szktem bezpiecznym,
Antywtamaniowym.

6.4. Kominy
W budynku projektowana jest wentylacja mechaniczna z uwagi na wystepowanie kuchni i
duzego zapotrzebowania na wymiany powietrza.
Zastosowano jedynie kominki wentylacyjne dla wywiewek dachowych.

6.5. Obrobki blacharskie.
Obrdbki, rynny i rury spustowe okragte z blachy w kolorze grafitowym, RAL 7016. Rynna
ukryta za przestonami elewacyjnymi zaluzjowymi montowanymi do podkonstrukcji
stalowej, zgodnie z rysunkami detali.

6.6. Parapety.

Wszystkie parapety wewnetrzne — konglomerat fazowany o grub. 3cm kolor jasny.
Parapety zewnetrzne — blacha powlekana powtoka poliestrowg, zakoriczona ksztattkami z
PCV, w kolorze grafitowym, RAL 7016.

6.7.Zaluzje okienne
We wszystkich pomieszczeniach zastosowac zaluzje okienne umozliwiajgce przestoniecie
okien szczegdlnie od strony potudniowej i zachodniej od nadmiernego nastonecznienia.

6.8. Maskownica elewacyjna zaluzjowa

Ptyty gipsowo-kartonowe zwykie 12 mm na ruszcie stalowym 10cm wg rys. detali, z
zainstalowanymi drzwiczkami drewnianymi zamykanymi na zamek patentowy.

Izolacje

7.1.1zolacja przeciwwodna.
Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg na warstwie chudziaka z folii PE sklejanej na
zaktadach w sposéb systemowy. Nalezy wykonaé przepone na s$cianach zewnetrznych
zachowujac ciggtosc izolacji poziomej i pionowej Scian fundamentowych.

7.2.1zolacja cieplna i akustyczna.

z

Sciany:

- Na $cianach fundamentowych zaprojektowano izolacje obwodowg ze styropianu

ekstrudowanego o oporze termicznym R=2,8 m2K/W grubosci 8 cm do poziomu -0,60m

ponizej terenu.

- Murowane sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng 033 grubosci 15 cm co daje
catkowity wspétczynnik przenikania na poziomie Uc=0,19W/ m’K.

Podtoga:

- podfoga parteru ocieplona styropianem ESP 100-037 grubosci 12cm uktadanym na
chudziaku zaizolowanym przeciwwilgociowo, nastepnie wylewka betonowa 8cm i
warstwa wykorfczeniowa posadzki.

Dach:

- dach ocieplony wetng mineralng grubosci 25cm uktadang pomiedzy dolnymi pasami
dZwigaréw na ruszcie stalowym g-k mocowanym od spodu do dolnych paséw
dzwigardéw.

- pota¢ dachowa na petnym deskowaniu wykonana z podwdjnej warstwy papy
termozgrzewalnej z reakcjg na ogient co najmniej NRO.
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- konstrukcja dachu zabezpieczona co najmniej do odpornosci na ogien NRO -
(nierozprzestrzeniajgcej ognia)

7.3.Posadzki

Posadzki wykonczone wykfadzinami PCV, gresem lub wyktadzing dywanowsa.

Pod posadzki w poziomie przyziemia zageszczenie gruntu:

- W pomieszczeniach: zageszczenie do poziomu gruntu rodzimego min 15 cm, podsypka z
piasku grubego lub sredniego zageszczonego mechanicznie warstwami do
wspotczynnika 1s=0,98

Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos$¢ na $ciskanie min. 10MPa.

W posadzkach nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

— Oddzielajagce posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw
budynku

— Dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach

— W miejscach gdzie wystepujg naprezenia rozciggajace

—  Wozdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne
rodzaje posadzki

—  Przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36m? przy posadzkach z betonu
zwyktego.

— Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych — 0,5 cm na gtebokos¢ od 1/3 do % grubosci
podktadu. Wypetnienie materiatem trwale plastycznym.

Pomieszczenia gospodarcze — wylewka cementowo-piaskowa gr. 8cm zatarta na gtadko,

wykonczenie posadzka z ptytek gresowych z cokotem 8cm.
W salach edukacyjnych — podktady podposadzkowe wykonaé jako ptywajace stosujgc przektadki
styropianowe gr. 1 cm lub tasmy dylatacyjne na styku wylewki ze $ciang, wytrzymatosé na

$ciskanie min. 10 MPa, zbrojone przeciwskurczowo wtéknami polipropylenowymi 3kg/m3.
Wykonczone wyktadzinami PCV o parametrach zgodnych z pkt 5.2.
Pomieszczenia suche

- gres/wykadzina
- podktad cementowo-piaskowy 8cm, zatarty na gtadko
- folia budowlana separacyjna 0,2mm
- styropian EPS 100-037 12cm
- izolacja przeciwwodna
Pomieszczenia mokre i kuchnia z zapleczem:

- terakota antyposlizgowa

- podktad cementowo-piaskowy 8cm, zatarty na gtadko

- folia budowlana ochronna 0,2mm

- styropian EPS 100-037 12cm

- SUPERFLEX-10 grubosci min.3mm, na zagruntowanym podtozu EUROLANEM-3 K lub o
podobnych parametrach, rozcienczonym wodg w stosunku 1:10, nanoszona w 2 procesach
roboczych, zakoiczona na $cianie pasem wysokosci 20cm, w wyoblonych naroznikach nalezy
zatopi¢ wktadke wzmacniajacg z tkaniny z wtékna szklanego.

- chudziak

Rury instalacji podpodtogowych nalezy zasypac granulatem styropianowym zabezpieczonym
folig budowlana.
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8. Charakterystyka ekologiczna obiektu oraz wptyw na zdrowie ludzi

8.1.Woda i scieki
W projektowanym budynku woda wykorzystywana bedzie do celéw socjalno - bytowych.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej i dalej do
istniejgcego przytacza kanalizacyjnego na dziatce. Wody opadowe z dachu oraz terendéw
utwardzonych odprowadzane powierzchniowo.

8.2.Zanieczyszczenia gazowe
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych. Budynek ogrzewany instalacjg CO zasilang
z wezta cieptowniczego w istniejgcym budynku przedszkola.

8.3.0dpady
Odpady state gromadzone bedg w zamykanych pojemnikach, w istniejgcych wydzielonych
zewnetrznych miejscach na odpady state.

8.4. Emisja hatasu i wibracji
Budynek nie bedzie emitowat hatasu i wibracji.

8.5. Wplyw budynku na srodowisko naturalne
Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Budynek nie wptywa negatywnie na
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

9. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej terenu
Dziatka bedgca przedmiotem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisana do

rejestru zabytkow.

10. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka bedaca przedmiotem inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

11.WarunKi ochrony p.poz

11.1. Dane ogolne

Budynek uzytecznosci publicznej przedszkole stanowi jedng strefe pozarowg nalezacg do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIl i posiada klase odpornosci ,,C” natomiast czes¢ rozbudowywana bedzie
oddzielona od istniejgcego budynku s$ciang oddzielenia pozarowego o odpornosci REI120. Budynek
nowy ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1I. Obiekt jednokondygnacyjny o wysokosci 5,30m zakwalifikowany jest jako budynek niski (N) o
jednej kondygnacji nadziemnej co klasyfikuje go do klasy ,,D” odpornosci na ogien .

Maksymalna, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynkach kategorii ZL Il niskich wynosi
8000 m”.

Powierzchnia uzytkowa netto czesci mieszkalnej nie przekracza powierzchni 5000.

Cata $ciana w osi A oraz 4m sciany w osi 2 od strony istniejgcego budynku wykonana jest jako
Sciana oddzielenia pozarowego w klasie REI120 (sylikat 24cm + wetna mineralna 15cm) dach NRO.
Drzwi z naswietlem w $cianie w osi A wykonane jako przeciwpozarowe w klasie EI60 z
samozamykaczem.

11.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego, parterowego, zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l to ,D” .

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej gtéwna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
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nosna

»D” R 30 - REI30 E130 - -

11.3. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa:
Zewnetrzna:
Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgcy hydrant zewnetrzny
min. 10L/s.
Wewnetrzna:
Zaprojektowano jeden hydrant wewnetrzny H25 z wezem pétsztywnym o zasiegu 33m z zaworem
pierwszenstwa na zasileniu. Istniejgcy budynek przedszkola posiada réwniez system hydrantowy.

11.4. Drogi pozarowe:

Budynek posiada dostep do drogi publicznej ul. Daszynskiego wzdtuz dtugiego boku w odlegtosci
12,63m co miesci sie w przedziale 5-15m. Droga ta stanowi droge pozarowg dla budynku. Dodatkowo
od strony pétnocnej zapewniony jest dojazd do krdétkiego boku budynku na odcinku 15m, jednak bez
wylotu.

11.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Sciana rozbudowywanej czeéci w osi C odlegta jest od istniejagcego budynku przedszkola o 10,15m .
Przeciwlegta $ciana istniejgcego budynku posiada 7 okien co stanowi 27% powierzchni $ciany. Sciana
w osi C ma witryne w klasie odpornosci na ogien EI30 natomiast przeszklenia bezklasowe stanowig
14% powierzchni $ciany. Oba budynki majg pokrycie dachu nierozprzestrzeniajagce ognia. W obu
strefach pozarowych zastosowano state urzgdzenia gasnicze wodne.

11.6. Warunki ewakuacji:

Szerokos¢ poziomych drég zostata przyjeta proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczes$nie kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4
m. Szerokos$¢ korytarza wzdtuz osi 2 zawezono do 1,25m gdyz moze on stanowi¢ drugg droge
ewakuacji dla pomieszczenia kuchni zasadniczej lub zmywalni dla max 50s6b.

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w pomieszczeniu gdzie
moze znalezé sie cztowiek na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku w strefie pozarowej ZL Il
wynosi 40 m. Przejscie ewakuacyjne nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dopuszczalne dtugosci przejs¢ sg spetnione.

Dodatkowo zastosowano w budynku oswietlenie ewakuacyjne oraz przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

Zaprojektowano dwoje drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz w budynku, jedne o szerokosci 180cm
wyjécie gtdwne dwuskrzydtowe, oraz wyjscie dodatkowe z jadalni pomieszczenie nr 11 hall/jadalnia.

11.7. PrzejScia przez przegrody ppoz.
Zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.
Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

* W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyé je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648 lub inng o podobnych
wiasciwosciach montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.
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+ Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI lub inng o nie gorszych parametrach o klasie odpornosci
ogniowej El 120. Mase te mozna faczyé z zaprawg ogniochronng np. CP636 o EI120.

* W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o Srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé réwniez kasety ogniochronne
PROMASTOPR-I lub réwnowazne stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw
sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z
gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku
stropdéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi
spetniajgcymi wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i
izolacyjnos¢ ogniowa przejscia jest nie mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i
Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami, a Scianami otworu
powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.
Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

12.Dane dotvczace dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych

Przebudowywany budynek jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Wejscia gtdwne do budynku zaprojektowano jako bezprogowe, a réznica poziomu posadzki parteru w
stosunku do poziomu terenu przy wejsciu nie przekracza 0,02m.

Przy wyjsciu na ogrdd drzwiami w fasadzie szklanej z jadalni nalezy zastosowac ptyty betonowe o
uskoku nie wiekszym niz 2cm i zréwnac teren zielony z obrzezami ptyty betonowe;j.

13. WlasciwoSci cieplne przegréd

Projektowane wspofczynniki przenikania ciepfa:

$ciana zewnetrzna U = 0.19 W/m2K (bloczek silikatowy 24cm + 15cm wetny mineralnej 033)
podtoga na gruncie U = 0.27 W/m2K (posadzka, wylewka bet: 8cm, izol term.EPS 037: 12cm, izolacja
PWW, chudziak 15cm, podsypka piaskowa: 15cm)

dach U=0.13 W/m2K ( 2xpapa NRO, pustka pow 40cm, wetna min. 0.035: 25cm, g-k:2,5cm)
okna U £0.90 W/m2K

drzwi zewnetrzne U £ 1.30 W/m2K

Wymagania dotyczqce izolacyjnosci cieplnej dla budynku uzytecznosci publicznej:

$ciana zewnetrzna Umax = 0.20 W/m2K

podtoga na gruncie Umax = 0.30 W/m2K

dach Umax = 0.15 W/m2K

okna i drzwi balkonowe Umax = 0.90 W/m2K

drzwi zewnetrzne Umax = 1.30 W/m2K

Rozwigzania przyjete w projekcie spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno - budowlanych.

14. Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku:

14.1. Zatozenia do projektu
Powierzchnia: wg opracowania architektury
Kubatura: wg opracowania architektury

Zimowa strefa klimatyczna: 1
Letnia strefa klimatyczna: Il
Podstawowa temperatura zewnetrzna zima: -20°C
Podstawowa temperatura zewnetrzna sucha latem: +30°C
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Podstawowa temperatura zewnetrzna mokra latem: +21°C

Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna zima: 100%
Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna latem: 52%
Temperatura nawiewu (lato) wynikowa.
Temperatura nawiewu dla sal dzieciecych oraz szatni (zima) +24°C.
Temperatura nawiewu dla zaplecza kuchennego (zima) +182C.
Temperatura nawiewu dla pozostatych pomieszczeri(zima) +16°C.
llos¢ powietrza wywiewanego na miske ustepowa powierzchnie ustugowe 50 m3/h
llos¢ powietrza wywiewanego na pisuar 25m3/h
strumien powietrza zewnetrznego przyjmowanego na jedng osobe (dziecko) 15 m3/h
strumien powietrza zewnetrznego przyjmowanego na jedng osobe 30 m3/h
14.2. Opis rozwigzan

WENTYLACJA ZAPLECZA KUCHENNEGO

Na potrzeby pomieszczen zaplecza kuchennego dobrano uktad nawiewny N1 sktadajacy sie z
centrali wentylacyjnej nawiewnej zlokalizowanej na dachu budynku. Uktad nawiewny bedzie
doprowadzat powietrze zewnetrzne do pomieszczenia kuchni poprzez nawiewniki sufitowe. Zuzyte
powietrze z pomieszczen zaplecza kuchennego zostanie usuwane wywiewkami sufitowymi uktadem
ogélnym WK1. Zgodnie z przekazang technologia zaplecza kuchennego zaprojektowano dwa okapy
kuchenne podtgczone do ukfadéw wywiewnych WK2.1, WK2.2; WK2.3. ktére bedy usuwaty
powietrze zuzyte na dach budynku. Centrala nawiewna wyposazona zostanie w uktad automatyki
pozwalajgcy na wiasciwg kompensacje powietrza nawiewanego podczas uzytkowania poszczegdlnych
okapow kuchennych. Czerpnia i wyrzutnia powietrza zostanie zlokalizowana na dachu budynku
odlegtosé czerpni od wyrzutni zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA JADALNI

Na potrzeby jadalni zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng z wymiennikiem obrotowym
N2/W2 umieszczong na dachu budynku. Powietrze nawiewne zostanie rozprowadzone kanatami
wentylacyjnymi zakoriczonymi elementami nawiewno wywiewnymi. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
zostanie zlokalizowana na dachu budynku odlegtos¢ czerpni od wyrzutni zgodnie z obowigzujacymi
normami.

WENYLACIJA SAL DZIECIECYCH, POM. BIUROWYCH

Na potrzeby sal dzieciecych, pomieszczern do przechowywania sprzetu oraz pomieszczenia
biurowego zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng z wymiennikiem obrotowym N3/W3
umieszczong na dachu budynku. Powietrze nawiewne zostanie rozprowadzone kanatami
wentylacyjnymi zakorczonymi elementami nawiewno wywiewnymi. W dziwach pomieszczen do
przechowywania sprzetu nalezy zastosowac otwory kompensacyjne. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
zostanie zlokalizowana na dachu budynku odlegtos¢ czerpni od wyrzutni zgodnie z obowigzujacymi
normami.

WENTYLACJA POMIESZCZEN SZATNI, WC

Na potrzeby szatni oraz pomieszczend sanitarnych zaprojektowano centrale nawiewng N4
umieszczong na dachu budynku oraz uktady wywiewne WS1 obstugujgcy wywiew z szatni, prysznica
toalety, WC1 oraz WC2 obstugujgce toalety przylegte do sal dzieciecych. Powietrze nawiewne
zostanie rozprowadzone kanatami wentylacyjnymi zakoriczonymi elementami nawiewnymi.
Powietrze wywiewane zostanie usuniete z poszczegdlnych pomieszczenn kanatami wentylacyjnymi
zakonczonymi wywiewnikami. W dziwach do pomieszczen sanitarnych nalezy wykona¢ otwory
kompensacyjne. Odlegto$¢ czerpni od wyrzutni zgodnie z obowigzujgcymi normami. Czerpnia i
wyrzutnia powietrza zostanie zlokalizowana na dachu budynku.
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15. Instalcje wod-kan, C.O. i gazu:
Zakres branzy sanitarnej obejmuje zaprojektowanie instalacji wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej, gazowej i grzewczej.

Zrédtem wody dla rozbudowywanej czesci budynku przedszkola z przeznaczeniem na ztobek
miejski bedzie istniejgca instalacja wodociggowa w budynku. Wode zimng bytowa, ciepty i cyrkulacje
nalezy spig¢ z projektowanymi instalacjami w budynku ztobka, w kanale technologicznym zgodnie z
wytycznymi w czesci rysunkowej opracowania. Wode przeciwpozarowg do hydrantu HP25 w czesci
Ztobkowe]j budynku, zapewni¢ poprzez budowe instalacji hydrantowej od zestawu wodomierzowego
do hydrantu projektowanego w ztobku. Instalacje wody bytowej od hydrantowej oddzieli¢ zaworem
pierwszenstwa.

Scieki bytowe z projektowanego budynku ztobka odprowadzane beda dwoma przewodami
odptywowymi poza budynek do istniejgcej studni rewizyjnej na przytgczu do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Przewdd odptywowy w wezle K5 zbiera $cieki bytowe z sanitariatéw przy salach zajec i z
sanitariatu zaplecza pracownikéw. Przewdd odptywowy w wezle K4.3 zbiera scieki z czesci kuchennej
budynku ztobka i poprzez separator ttuszczu i skrobi kieruje je do wspdlnej dla obu przewodoéw
odptywowych studni K4 i dalej do istniejacej na przytaczu studni w wezle K1.

Zrédtem ciepta dla rozbudowywanego budynku bedzie istniejgce przytacze z miejskiej sieci
cieptowniczej i istniejagcy wezet cieplny. W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zamontowac
rozdzielacze zasilania i powrotu Srednicy DN125, dla obstugi istniejgcej nitki centralnego ogrzewania
w przedszkolu, projektowanej nitki centralnego ogrzewania w budowanym Ztobku oraz
projektowanej nitki ciepta technologicznego do zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych w
budowanym ztobku.

Zrédtem gazu dla projektowanej kuchni w budynku ztobka bedzie istniejgce przytacze gazu é/c
DN25. Obecnie gestor sieci przygotowuje sie do przebudowy przytgcza gazowego, ktérego celem
bedzie wyniesienie kurka gtdwnego, reduktora i gazomierza w linie ogrodzenia dziatki i zlokalizowanie
tych elementéw w wydzielonej szafce gazowej. Przedmiotowy projekt zaktada, ze projektowana
instalacja gazowa zasilana bedzie z instalacji gazowej zewnetrznej niskiego ci$nienia, ktéra powstanie
po przebudowie po $ladzie, aktualnego odcinka instalacji gazowej na dziatce. W przypadku realizacji
przedmiotowych robdt budowlanych w stanie w ktérym przytgcze gazowe nie bedzie jeszcze
przebudowane nalezy zwréci¢ sie do autora niniejszego projektu w celu przedstawienia
szczeg6towego rozwigzania wykonawczego zagadnienia.

16. Instalcje elektryczne:

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych, wigczniki, oswietlenie wraz z pomiarami natezenia,
zasilenie central wentylacyjnych i urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej, przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, instalacje KD, domofonowg i zewnetrznego oswietlenia. Budynek zostanie
wyposazony w instalacje odgromowsa.

Zasilenie z istniejgcego przytacza energetycznego.

17.Uwagi konncowe:

e Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi

e |nwestor oraz uprawniona osoba kierujgca robotami, przed rozpoczeciem realizacji
zobowigzani sg do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowej i
opracowan dla poszczegdlnych branz, zapoznania sie z nimi w catosci, oraz sprawdzenia ich
zgodnosci ze stanem faktycznym.

e Dokumentacje projektu budowlanego nalezy rozpatrywac tacznie, a w przypadku wystgpienia
brakéw lub rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi projektami i rysunkami, lub w sytuacji
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stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym, przed podjeciem
jakichkolwiek dziatan nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem w celu
okreslenia wtasciwych dla zaistniatego przypadku dziatan.

o  Wszystkie wykorzystywane materiaty, urzgdzenia i elementy powinny zostaé uzyte zgodnie z
ich przeznaczeniem oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty dopuszczajace do
uzytkowania dla dzieci w przedziale wiekowym 0-3 lata.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Danuta Janek;
upr. bud. 27/00/Wt

18.CZESC RYSUNKOWA
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