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PRZEWODY INSTALACJ WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ UKtADANE

W KANALE TECHNICZNYM POD BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA
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LEGENDA

WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
CYRKULACUA

INSTALACJA PPOZ

IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU

ZMIANA KIERUNKU RUROCIAGU W DOL
ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DOt
ZMIANA KIERUNKU RUROCIAGU W GORE,

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY DN25

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY, TYP:EA, DN50
FILTR SIATKOWY
ZAWOR ODCINAJACY KULOWY

ZAWOR PIERWSZENSTWA
ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE
ZAWOR ODCINAJACY KOENIERZOWY

UWAGI

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RUR
WELOWARSTWOWYCH PE-Xb/Al /PE-HD

2. INSTALACJE, HYDRANTOWA WYKONAC Z RUR ZE STALI
OCYNKOWANEJ

3. PRZEJSCIA INSTALACJ PRZEZ PRZEGRODY W
INDYWIDUALNYCH
PRZEPUSTACH Z RUR TWORZYWOWYCH LUB STALOWYCH

4. PODEJSCIA INSTALACJI DO ODBIORNIKOW PROWADZIC W
SCIANIE

5. PRZEWODY TRANZYTOWE PROWADZIC W WARSTWACH
PODLOGI

6. ODCINEK INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ
PROWADZIG W PRZESTRZENI KANALU TECHNICZNEGO POD
BUDYNKIEM

7. WSZYSTKIE ZAWORY ODCINAJACE NA INSTALACI
HYDRANTOWEJ NALEZY POZBAWIC UCHWYTOW

8. MONTAZ HYDRANTU P.POZ. NA WYSOKOSCI 1,3540,05m

9. NALEZY WYKONAC IZOLACJE TERMICZNA WSZYSTKICH RUR
PROWADZONYCH WEWNATRZ BUDYNKU ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

10. PRZEJSCIA INSTALACJ PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
POZAROWEGOZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD

1. NIEOPISANE SREDNICE PRZEWODOW ZGODNIE Z
RYSUNKIEM ROZWINIECIA INSTALACJI WODNYCH

Temat: Projekt rozbudowy przedszkola nr 1

w Konstantynowie £6dzkim

Inwestor: Gmina Konstantyndw todzki

ul. Zgierska 2

Lokalizacja: Konstantynéw t.6dzki ul. Daszynskiego 3

dz. nr ewid. 295;

Branza: SANITARNA Skala:

RZUT PARTERU - INSTALACJA

Nazwa rysunku:
WODOCIAGOWA

Data:

Autorzy:
mgr inz. Adam LEWANDOWSKI

uprawnienia nr: LOD/2823/PWBS/16
specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne

Podpis: Nr ark.

IS-2

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz LEWINSKI

uprawnienia nr: LOD/2548/PWBS/16
specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne

Podpis:
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