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UWAGI OGOLNE:

1. Dokumentacje projektowg drukowaé w kalorze

2. Przed przysiqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzié w naturze.

3. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywaé go jako szablonu.
Obowigzujqgce sg tylko wartosci liczbowe wymiaréw.

5. Wszystkie wymiary pojowinjqce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samgq
literq oznaczjq, ze jest to taka sama odlegfose, bedqca czescig diugosci
catkowite].

B. Czegs¢ rysunkowg projektu rozpatrywac¢ zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

7. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznat sie ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyskat akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

8. Rysunki warsztatowe przedstawié do akceptacji projektanta

9. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem oséb uprawnionych.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnega
— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdédw materiatow
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jokos¢ materiafdw i wykonywania
robot.
11. Nazwy wtasne urzqdzeh czy materiatdow uzyto jako przykfadowe, dopuszcza sig
uzycie innych materiatdéw lub urzqdzer o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.
12. Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
na ogien NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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Temat: Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby
funkcjonowania ziobka w Konstantynowie £.édzkim
Inwestor: Gmina Konstantynéw t6dzki

ul. Zgierska 2

Lokalizacja:

Konstantynéw t.6dzki ul. Daszyriskiego 3
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