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Wentylator dachowy WK2.1 typ CTVB/6-250 ‘ ‘
firmy VENTURE INDUSTRIES 600
wraz z podstawg dachowg 350 ‘
Vw= 1200 m3/h |
Ap= 120 Pa
P30 kW CENTRALA WENTYLACYJNA AHU1 | |
M= 2 k9 | NAWIEWNA FIRMY FRAPOL
Vn=4 230 m3/h
| Ap=300 Pa | |
‘ Qg= 53,78 kW (parametr czynnika 70/50°C)
P=1,10 kW
‘ ‘ m= 288 kg ‘ ‘
‘ CENTRALA WENTYLACYJNA AHU3
‘ NAWIEWNA FIRMY FRAPOL ‘
Vn=490 m3/h = |
‘ Ap=200 Pa ],
‘ Qg= 7,25 kKW (parametr czynnika 70/50°C) ‘
‘ P=0,17 kW ‘
‘ m= 118 kg ‘
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CENTRALA WENTYLACYJNA AHU2
‘ ‘ NAWIEWNO-WYWIEWNA FIRMY FRAPOL
tﬂ - Vn=1 370 m3/h
‘ Vw=1 370 m3/h
: = ‘ Ap= 300 Pa
Qg= 4,94 kKW (parametr czynnika 70/50°C)
‘ P= 1,25 kW
| | m= 385 kg
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RZEDNA SPODU KANALU BEZ IZOLACUI
CENTRALA WENTYLACYJNA AHU4 K2 K1
NAWIEWNO-WYWIEWNA FIRMY FRAPOL Wentylator dachowy WC2 typ CTVB/4-140 ‘
Vn=1 170 m3/h firmy VENTURE INDUSTRIES ‘ % KOMPENSACJA
Vw=580 m3/h wraz z podstawg dachowg
Ap= 300 Pa Vw= 250 m3/h ‘ UWAGI
Qg= 9,89 kW (parametr czynnika 70/50°C) Ap= 140 Pa 1. INSTALACJE WENTYLACJ NALE 7Y WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
Wentylator dachowy WS1 typ CTVB/4-140 P= 1,00 kW P=0.06 kW ‘ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZ YMI;
firmy VENTURE INDUSTRIES m= 412 k ) _ 1’0 K 2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJ INSTALACJ MUSZA POSIADAC
wraz z podstawa dachowg 9 L m= ) ‘ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE;
Vw= 340 m3/h P9 ‘ 3. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA
= UZGODNIER Z PROJEKTANTEM
Ap= 125 Pa ' 4. WSZYSTKIE PRZEJSCIA | OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEZY ROZPATRYWAC WG
P= 0.06 kW | ‘ WYKONAWCZYCH PROJEKTOW KONSTRUKCJI;
’ 5. WYMIARY / RZEDNE SPRAWDZIC / ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE;
m= 10 kg : ‘ 6. PRZED WYKONANIEM KSZTALTEK WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
| ‘ 7. WSZYSTKIE KANALY POWINNY BYC ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W
OPISIE PROJEKTU;
. 8. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJACYMI Z ZAPISOW U
Wentylator dachowy WC1 typ CTVB/4-140 | ‘ USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego
firmy VENTURE INDUSTRIES 1994r.;
vlvraZz odstawa dachow _ ‘ 9. RYSUNEK LACZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNA CZESC PROJEKTU;
P 4 q N ‘ 10. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEZY PRZYJAC
Vw= 400 m3/h m = ROZWIAZANIE BARDZIES WYMAGAJACE LUB SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.;
Ap= 120 Pa — 0w || = || / ‘ 1. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJAOOBOW\AZUJA: .
P= 006 kW —%550 % 42 = WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH
’ ‘ (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
m= 10 kg 650 = HES 650 — NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJACEGO (P.K.N.)
‘ a0~ —~ = 50 120 ‘ — INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI
BUDOWLANEJ
Wyrzutnia dachowa 420 ‘ — INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW
; MATERIALOW | URZADZEN
‘ typE 625,0 z'centrall ‘ — PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW |
wentylacyjnej AHU4 WYKONANYCH ROBOT ;
‘ Temat: Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby
‘ ‘ funkcjonowania ztobka w Konstantynowie t.6dzkim
‘ Inwestor: Gmina Konstantynéw t.o6dzki
ul. Zgierska 2
‘ ‘ Lokalizacja: Konstantynéw t6dzki ul. Daszynskiego 3
‘ dz. nr ewid. 295;
‘ ‘ Branza: SANITARNA Skala:  1:50
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