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Sciany istniejgce

Sciany konstrukeyjna
murowana SILIKAT 24cm
Styropian 15cm

Sciany dziatowa
RS murowana SILIKAT 12cm

U L

Typy posadzki

Wycieraczka zewnetrzna
wbudowana, gumowa

P1ytki gresowe 60x60cm

kolor jasno szary mat
Antyposlizgowosc min. R10

Fuga w kolorze pfytek

Cokdt — ptytka gresowa wys. 10cm,
zlicowany ze Sciang

P1ytki gresowe 30x30cm
kolor biaty mat
Antyposlizgowos¢ min. R10
Fuga w kolorze pfytek

P1ytki gresowe 20x20cm
kolor biaty mat
Antyposlizgowosc min. R10
Fuga w kolorze pfytek
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| i Heterogoniczna wyktfadzina PVC

Antyposlizgowosé min. R10

P Klasa scieralnosci T

\ Spodnia warstwa akustyczna

o | Dziatanie przeciwwirusowe ( w tym

et Covid—19) oraz przeciwbakteryjne
Cokdt — Wywiniecie wyktfadzinay na

! Sciang wys. 10cm

Poczgtek rozkfadania ptytek
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UWAGI OGOLNE:

Dokumentacje projektowg drukowaé w kolorze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan
branzowych.

Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z giéwnym projektantem i
projektantami branzawymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
Obowigzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.

Wszystkie wymiary pojawiajqce sie w jednym ciggu wymiarowym opisane tq samg
literg oznaczjq, ze jest to taka sama odlegtosé, bedqca czescig dfugosci
catkowite].

Czgs¢ rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sie ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyskaé akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzan zamiennych.
Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta

Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujg:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
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4 a — Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
4 A 4 Budowlane]
< a q — Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdéw materiatdw
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatéw i wykonywania
1 < < robét.
| I— - PR, f :
a 11. Nozwy wiasne urzqdzen czy materiafdéw uzyto joko przykfadowe, dopuszcza sig
Pw e < 4y uzycie innych materiatéw lub urzqdzern o parametrach nie gorszych od wskazanych
4 w projekcie i za zgodg Inwestora i autora projektu.
< = 12. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia powinny miet odpowiednie atesty
4 dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
< B <4 na ogiefi NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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Temat: Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby
funkcjonowania ziobka w Konstantynowie £.édzkim
Inwestor: Gmina Konstantynéw t6dzki
ul. Zgierska 2
Lokalizacja: Konstantynéw t.6dzki ul. Daszyriskiego 3
dz. nr ewid. 295;
Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:50
Nazwa rysunku: RZUT POSADZEK Data: 12.2020
Autorzy: Podpis: Nr ark.

mgr inz. arch. Danuta Janek
upr. nr 27/00/Wt.
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mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk

mgr inz. arch. Przemystaw Michniewski

Sprawdzajacy: Rewizja
mgr inz. arch. Bogdan Dublicki
upr. nr 220/83/WML




