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NIP 125-1849-050, REGON 473043690
Lo6dzka Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
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L6dz, dnia 14 czerwca 20161,

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn.:

Dz U z 2016 r, poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 17 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust.

4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),

po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Adam Lewandowski

magister inzynier
kierunek inzynieria rodowiska

urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Pabianicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny LOD/2823/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwel

m Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski %é’ﬂ//g &/' /
#
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK £OIIB ,,\_n/é/- 3

mgr inz. Waclaw Sawicki

An) V&>

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB__ Wr/
mgr inz. Tomasz Kluska ¢
1z2
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Pan Adam Lewandowski jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwas:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mer inz. Zbigniew Cichoriski /g

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB >
mgr inz. Tomasz Kluska = J AZ“/ dy

Otrzymuja:
L

Adam Lewandowski

ul. Sosnowa 16

95-200 Pabianice;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-KXL-NEM-LUL *

Pan Adam Wojciech LEWANDOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0172/16

adres zamieszkania ul. Sosnowa 16, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ecoflow.is@gmail.com grudzien 2020
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todzka Okregowa
lzba Indynlerdw Budownictwa
91-425 L4544, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) AFE-97-39, fax [(-42) AX-56-19 Ladz, dnia 14 czerwea 20161,

NTP T25- 1845050, REGON 473043690
Lidzka Okrggowa Izba Inzymierdw Budowniciwa

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

ORE 2891 /68516
svpn. aki. KKDATI3 22548014

DECYZIJA

Ma podstawie art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postgpowania administracyjnego (fekss jedn. ;
Dz, Uz 2008 r, poz. 23) w zwigzku 2 art. 1] wst | § ar. 24 mst. 1 pka 2 Ustawy 2z doia 15 grudoda 2000 1,
o samorzgdach zawedowwyeh architekiow oraz inbymierdw budownactwa frekef jedm: Dz L0 7 2004 v, poz I94a
zpdin o), art, 12 wse, 1, ust. 2, ust. Fiust. dopht 3. ant. 13 ust 1L 2 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 phet 5 Ustawy
zdnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane freksr fedm De U 2 2006 r, poz 290, oraz § 14 wgt, 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeinia 2004 r. w sprawie samodzielnyeh funk<ii technicanycly
w budownictwie (D=, LD = 2004 r, poz. §278), po ustalemin, 2e zostaly spelnione warunlki w zakresie preyvgotowania
zawodowego oraz po Hozeniu egzaminu na uprawnienia bodowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa
siwierdea, e
Pan Tomasz Lewinski
magister inynier
kierunek inzynieria srodowiska
urodzony dnia 22 czerwea 1982 r. w Opocznie
otrzy mu je
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODZ545/PWES/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalmosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdaen
cieplmych, wentylaeyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjoy ch

UZASADNIENIE

W awigzki 2 wwzglednieniem w calodei 2adaniz stromy. na podstawie art. 107 £ 4 Kopa odstepuje i od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanysh uvprawnied bedowlanveh wskazano ma odwrocie decwzji.

Powczenie
Od niniejszej decvzii shozy odwolamie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskiej ]_zh}' ]nzyﬂie:nék_'-'
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lidekiej Ohkregowej lzby Inizymierdw Budownictwa w Eoda,
w lerminie 14 dni od daty dorgoczenia decyz)i.

Skdad Orzekajacy Okrpgowej Komisji Kwalifilacyjmej
Ladzkiej Okregowej lzby Inmymierdw Budowmictwa:

Preewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LONB -

mgr inz, Zbigniew Cichonski At
P

Crtenel: Skiady Orzeksjaeegs OKK LOIIB
mgr ine. Waclaw Sawicki .

Cztonck Skiadu Orzekajgesgo OKE LOIB
mgr inz, Tomasz Kluska

ecoflow.is@gmail.com grudzien 2020
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Pan Tomasz Lewinskl jest upowazniony do:

1} projekiowania, sprawdzania projekidw archiekionicono-budowianych 1 sprawowsnia nadzorn autorsidego orai
kierowanin budows lub innvmi robotami  bodowlanymi zwizzanymi 7 obsekiem  budowlamym, takim  jak:
sieci i instalacje cieplne, wenrylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 5 Prawa
bodowtanego i § 14 ust. 3 Rezporzadzenia Ministra In frastruditury 1 Rorwoju:

2y sporzgdzania projektu zgospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
i Bozwaju,

3 kierowania wiytwarzamem konstrokeyinuvch elementow badowlanveh orar nadzorowamia 1 kontmali technicme)
wylwarzama tych elementdw oraz de wiykenywania madeoru inwessorshiego, zgodole z ari. 13 v, 3 Prawa
pudowlanepn;

4) sprawowania kaniroli techaicene] uwrrzymania obieltdw budowlanych, zpodnie 2 ant. 13 ust. 4 Prawa budowlancgo
2 Fastrzedeniem art 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajaey Okrezowe) Komisi Kwalifikacyinej
Lodzkicj Okregowej Izby Inynierdw Budownictoa:

Preowodniczgey Sklado Orzekajaceso OEK LOMIB . . 7

mgr inz, Zbigniew Cichodiski Jor e
f’J i
Crlomek Sk‘hllﬂ u Grzrdmpp:eg.u CIKK LOIIB ,_:—_f'lff‘w ks
mgr inz. Wackw Sawicki Fa

ré
Czlonek Sktadu Orzekajacege OKK LONEBE I ’ _
mpr in2. Tomass Kluska = .,ﬁ/ﬁf_,_

Otezymuja:
l.  Tomasz Lewinski
ul. Armii Krajowej 6825
Q-6 Lodé
2. Rada Lodakie) Okregowej [2by Indynierow Budownictwa:
3. Glwny Inspektor Nadeoru Budowlancgeo:
4, afa

fd
-
"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TU9-YE7-297 *

Pan Tomasz LEWINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/I5/0142/16

adres zamieszkania ul. Watowa 8, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ecoflow.is@gmail.com grudzien 2020
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PROJEKT WYKONAWCZY
,Projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna”

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji zewnetrznej gazu ziemnego dla obstugi projektowanej rozbudowy istniejgcego budynku
przedszkola (o czesé ztobkowg i kuchenng) potozonego w miejscowosci Konstantynéw £édzki przy ul.
Daszynskiego 3, dziatka nr ewid.: 295 obreb K-10 Konstantynéw L6dzki.

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji zewnetrznej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
od projektowanych wyjs¢ kanalizacji z budynku do istniejacej studni rewizyjnej na przytgczu do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowg ukfadu podczyszczania sciekow z czesci
kuchennej rozbudowywanego budynku ziobka. Zakres opracowania obejmuje roéwniez budowe
instalacji zewnetrznej gazu ziemnego od wigczenia projektowanego odcinka instalacji gazowej do
istniejgcego rurociggu na dziatce 295, do szafki gazowej na Scianie zewnetrzne projektowanej czesci
budynku z kurkiem odcinajgcym i zaworem automatycznego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowe;j.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

* Projekt budowlany dla zadania;
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0, poz.
640);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych
jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. 2019
poz. 72);

* Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 9: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych wraz z powotywanymi tam rozporzgdzeniami i normami , zwane dalej
~Nymaganiami”;

* mapa do celéw projektowych;

* wizja lokalna w terenie, wywiad z uzytkownikiem nieruchomosci, rozpoznanie branzowe w
zakresie planowanej przez gestora sieci gazowej przebudowy przytgcza gazowego.

3 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie opinii geotechnicznej przygotowanej przez mgr Adriana Adamusiaka planowane
obiekty budowlane nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych. Badania gruntowe wykazaty obecnos$¢ w terenie piaskdéw gliniastych i glin
piaszczystych. Wykonane otwory badawcze wykazaty wystepowanie wod gruntowych na gtebokosci
2,5-3,0m (dla otworow G1 i G2). W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach nalezy
zastosowac powierzchniowe metody odwodnienia wykopow.

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 295 jest obecnie zabudowana. Na dziatce zlokalizowany jest budynek przedszkola
miejskiego wraz z budynkiem gospodarczym i utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi. Teren dziatki
jest ogrodzony a na jej powierzchni wystepuja rozproszone zadrzewienia iglaste, lisciaste i drzew
owocowych. Planowana budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i gazowej nie powoduje
koniecznosci wycinki drzew.

Dziatka 295 posiada petne uzbrojenie miejscowo krzyzujgce sie z projektowanymi instalacjami
zewnetrznymi. Na terenie dziatki zlokalizowana jest:

e instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej @150 dla obstugi budynku przedszkola wraz z
przytaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

e przytacze wodociggowe @50;

* przylacze gazowe Sredniego cisnienia DN25;

* siec cieptownicza 2x@315 wraz z przytgczami 2x3110 i 2xJ140.

ecoflow.is@gmail.com grudzien 2020
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5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Scieki
bytowe z projektowanego budynku Zztobka odprowadzane beda dwoma przewodami odptywowymi
poza budynek do istniejgcej studni rewizyjnej na przytaczu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Przewéd odptywowy w wezle K5 zbiera $cieki bytowe z sanitariatéw przy salach zajec i z sanitariatu
zaplecza pracownikow. Przewdd odptywowy w wezle K4.3 zbiera $cieki z czesci kuchennej budynku
ztobka i poprzez separator ttuszczu i skrobi kieruje je do wspdlnej dla obu przewoddw odptywowych
studni K4 i dalej do istniejgcej na przytagczu studni w wezle K1.

Trasa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej prowadzi po zachodniej stronie projektowanego
budynku. W wezle K5, K4.2, K4, K3 i K2 zaprojektowano studzienki rewizyjne tworzywowe
teleskopowe (np. studzienki tworzywowe systemowe TEGRA425 lub réwnorzedne).

Do budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zastosowac rury i ksztattki PVC-U ze
Scianka lita w typoszeregu SDR34 SN8. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
powinny by¢ zgodne z okreslonymi w pkt. 2 Wymaganiami. Wymiary nominalne rur i ksztattek
projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych zgodnie z wymienionymi w pkt. 2 Wymaganiami (Tab.2)
oraz zgodnie z czesciag rysunkowg opracowania.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej utozy¢ w ziemi z zachowaniem projektowanych
rzednych posadowienia i spadkéw. Zagtebienie przewoddéw powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu oraz zabezpieczenie przed mozliwym uszkodzeniem od obcigzen zewnetrznych.

Prace ziemne przy budowie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzic¢
wylgczenie recznie z uwagi na gestos¢ istniejacego uzbrojenia terenu i skrzyzowania z siecig
cieptowniczg. Nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne, obustronnie deskowane — stosowac
pionowe Sciany wykopu w ciggtym, pionowym i petnym szalowaniu scian. Minimalna szerokos$c¢
wykopu 0,80m. Dno wykopu profilowa¢ recznie, a wykop pogtebi¢ o 10cm pod warstwe podsypki z
piasku. Zasypka wykopu warstwami z ubijaniem urobku. Odwodnienie wykopow w przypadku
wystepowania wod gruntowych lub przypadkowych na czas budowy przewiduje sie sposobem
powierzchniowym. Wydobywany grunt nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar
wynikajacy z zastosowania podsypki i zasypki wywiez¢ na odktad w wyznaczone przez Inwestora
miejsce. Przewiduje sie, ze grunt rodzimy moze by¢ uzyty do zasypki wykopu, o ile bedzie gruntem
nosnym i sypkim. Zageszczanie zasypki wstepnej wykonaé recznie.

Kontrole zageszczenia gruntu w wykopach przeprowadzi¢ metodag opartg na pomiarze gestosci
objetosciowej gruntu w terenie odniesione do cech zageszczalnosci gruntu okreslonych w aparacie
Proctora lub w aparacie wibracyjnym.

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe wykona¢ z PE o s$rednicy 425mm posadowionych na
systemowych kinetach tworzywowych i zwienczanych wlazami kanalizacyjnymi w klasie D400 w
utwardzonych ciggach komunikacyjnych oraz w klasie B125 poza utwardzonymi ciggami
komunikacyjnymi. Wtaczenie instalacji do czynnej studni inspekcyjnej na przytaczu wykonaé¢ jako
szczelne z zewnetrzng kinetg tworzywowa. Szczeg6ty studni zgodnie z czescig rysunkowag
opracowania.

W wezle K4.1 projekiuje sie lokalizacje separatora ttuszczu i skrobi. Nalezy zastosowac
separator zewnetrzny o przeptywie 2dm?3/s, pojemnosci minimum 1000dms3. Dla potrzeb niniejszego
opracowania dobrano jako przyktadowy separator ttuszczéw i skrobi model DELFIN ST2 o konstrukgciji
z PE-HD, wyposazony w instalacje antypienng i alarm przepetnienia. Zastosowany separator powinien
posiad wtaz rewizyjny @600. Przy montazu urzadzenia i jego rozruchu nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji producenta urzadzenia. Odbiér wyseparowanych zanieczyszczen prowadzi¢ z poziomu drogi
(ulicy Daszynskiego) wezem o dtugosci minimum14-15mb do wozu asenizacyjnego.

Tab.1: Wykaz wspdirzednych charakterystycznych punktdw instalacji zewnetrznej kanalizacji

sanitarnej
Ozn. punktu X Y
INSTALACJA KANALIZACYJNA
K1 5735970.78 | 6591106.07
K2 5735963.26 | 6591106.37
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K3 5735939.25 | 6591098.26
K4 5735935.59 | 6591099.89
K5 5735919.37 | 6591094.77
K6 5735918.92 | 6591096.20
K4.1 5735934.71 | 6591102.67
K4.2 5735933.83 | 6591105.45
K4.3 5735931.85 | 6591104.83

5.2 ZAOPATRZENIE BUDYNKU W GAZ

Zrédtem gazu dla projektowanej kuchni w budynku ztobka bedzie istniejace przytacze gazu $/c
DN25. Obecnie gestor sieci przygotowuje sie do przebudowy przytgcza gazowego, kitbrego celem
bedzie wyniesienie kurka gtéwnego, reduktora i gazomierza w linie ogrodzenia dziatki i zlokalizowanie
tych elementéw w wydzielonej szafce gazowej. Przedmiotowy projekt zakiada, ze projektowana
instalacja gazowa zasilana bedzie z instalacji gazowej zewnetrznej niskiego cisnienia, ktéra powstanie
po przebudowie po $ladzie, aktualnego odcinka instalacji gazowej na dziatce. W przypadku realizacji
przedmiotowych robét budowlanych w stanie w ktérym przylacze gazowe nie bedzie jeszcze
przebudowane nalezy zwréci¢ sie do autora niniejszego projektu w celu przedstawienia
szczegbtowego rozwigzania wykonawczego zagadnienia. Zaleca sie rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania
odrebnego przytacza gazowego do czesci ztobowej budynku w porozumieniu z gestorem sieci.

Projektowana instalacja zewnetrzna doziemna gazu wezmie swdj poczatek w wezle G1 gdzie
zaprojektowano wpiecie projektowanego odcinka do instalacji zewnetrznej niskiego cisnienia DN40.
UWAGA! W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji w sytuacji, w ktérej istniejace
przytacze gazowe sSredniego cisnienia nie jest przebudowane, nalezy skontaktowaé sie z
autorem niniejszego opracowania celem przedstawienia rozwigzania szczegoétowego
przedmiotowego zagadnienia. Zewnetrzng instalacje gazowg doziemng nalezy wykona¢ z rury
przewodowej z PE100-RC do gazu Dz40x3,7mm (SDR 11 PN/MOP 10) od tréjnika w wezle G1 do
szafki na scianie zewnetrznej rozbudowywanego budynku w wezle G3.

Rury i ksztattki polietylenowe nalezy tgczyé metodg zgrzewania elekirooporowego przy
zastosowaniu ksztattek elektrooporowych. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek polietylenowych obowigzuje
procedura podana przez producenta. Zaleca sie wykonanie instalacji zewnetrznej z jednego odcinka
rury.

Zaprojektowano szafke nascienng wentylowang do montazu w wezle G3. W szafce gazowej
zamontowa¢ kurek gtéwny kulowy kotnierzowy DN32 oraz za kurkiem zamontowaé automatyczny
zawér odcinajacy typu MAG-3 z kotnierzami DN32. Do szafki doprowadzi¢ kable taczace z modutem
alarmowym z sygnalizatorem akustycznym w pomieszczeniu kuchni. Nalezy zastosowaé szafke
gazowag o wymiarach 250x450x450mm montowang na scianie budynku na wysokosci minimum 50cm
od poziomu terenu. Dopuszcza sie montaz szafki gazowej bezposrednio do $ciany muru budynku przy
czym przy wykonywaniu izolacji termicznej $cian niedopuszczalne jest zakrycie otworéw wentylacji
grawitacyjnej wnetrza szafki.

W odlegtosci min 0,5m od wejscia gazu do budynku na rurociggu nalezy zamontowac przejscie
PE/STAL. Przejscie montowac¢ przy uzyciu zigczek rurowych (elektromufy) zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania i dalej instalacje wykona¢ z rur stalowych bezszwowych tgczonych poprzez
spawanie.

W miejscach skrzyzowan instalacji zewnetrznej gazowej z siecig cieptowniczg nalezy na instalaciji
gazowej montowac rury ostonowe tworzywowe Dz63 PE100.

Minimalne przykrycie instalacji doziemnej winno wynosi¢ (0,6+0,8)m. Minimalna szerokosé
wykopu winna wynosi¢ 0,2m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

* wykonaé podsypke z piasku grubosci 10,0 cm,

e utozyC rure gazowa oraz drut lokalizacyjny,

* wykonac¢ zasypke z piasku grubosci 10,0 cm,

* zagesci¢ wstepnie grunt (zwtaszcza wzdtuz bocznych Scian rury),

«  zasypac wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30+40 cm nad rura,
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*  powtdrnie zagescic¢ grunt,
« utozyc¢ z6itg folie ostrzegawczg o szerokosci min. 0,1+0,2 m,
» zasypac¢ wykop do konca, zageszczajgc grunt warstwami.
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

« BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne budowlane-wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”;

» Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego.

Ziemie wydobywang z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,6-0,7 m od jego krawedzi, aby
pozostawi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu
materiatow. Do zasypywania wykopOw nie wolno uzywac¢ smieci lub gruzu.

Podloza naturalne ziemne mozna stosowa¢ w gruntach sypkich lub mato spoistych,
nienawodnionych. Wykop nalezy pozostawi¢ niedokopany na gteb. 10,0cm i wykonczy¢ go przed
samym uktadaniem rur. W gruntach skalistych lub gliniastych wykop nalezy pogtebi¢ i wykonac
podsypke z piasku grubosci 10,0cm.

Tab.2: Wykaz wspdtrzednych charakterystycznych punktow instalacji zewnetrznej doziemnej
gazu ziemnego

Ozn. punktu X Y
INSTALACJA DOZIEMNA GAZU
G1 5735968.35 | 6591102.92
G2 5735935.24 | 6591091.80
G3 5735932.47 | 6591100.48

6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zaprojektowano zewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej w zakresie:

e rury Dz160 PVC-U Lite SDR34 SN8 63,30mb;
o studzienki inspekcyjne TEGRA425 5szt,;

e separator tluszczu i skrobi 1 kpl.;

* kineta zewnetrza Dz160 1 kpl.

Zaprojektowano zewnetrzng doziemng instalacje gazowa w zakresie:

e rury przewodowe do gazu PE100-RC Dz40x3,7mm (SDR 11 PN 10) 44,10mb;
e rury stalowe bezszwowe do gazu Dn32 3,0mb;

* przejscie PE/STAL Dz40/Dn32 1 szt

* rury ostonowe Dz63 PE100 L=2,0m 2 kpl.

7 UWAGI KONCOWE

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng doziemng kanalizacji sanitarnej oraz instalacje
zewnetrzng gazu ziemnego.

*  Wszystkie odstepstwa i zmiany w trakcie budowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w porozumieniu
z autorem projektu;

Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych oraz
zgodnie z:

o warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422);

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe;

o prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz.
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« Po zmontowaniu instalacji gazowej i podtaczeniu urzadzen gazowych przed rozpoczeciem
eksploatacji instalacji nalezy:

(@]

o

O

o

O

wykonac proby szczelnosci i wytrzymatosci z pozytywnym wynikiem;

oczysci¢ przewody z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie;
sprawdzi¢ zastosowane materiaty i urzadzenia;

sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zamontowanej armatury i urzgdzen;
pozyskac aktualng ekspertyze kominiarska;

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzehn. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzadzen,
ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobdw z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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