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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z p6z. zm. ) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt budowlany — branza : konstrukcja

dotyczacy:

Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstantynowie Lodzkim
Konstantynéw Lédzki ul. Daszynskiego 3,dz. nr ewid. 295

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestyc;ji)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Rozporzgadzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane) w oparciu o
polskie normy i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi Wynajmujgcego

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é danych zamieszczonych powyzej.

mgr inz. KRZYSZTOF BALINSKI

PROJEKTANT

mgr inz. KRZYSZTOF SLUSARCZYK

Sprawdzajacy



Zawartos¢ opracowania - czesé konstrukcyjna:

1. Zatgczniki formalne (uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby projektanta i

sprawdzajgcego).

2. Opis techniczny



OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu budowlanego w branzy konstrukcyjnej stanowia:
a. Projekt architektoniczny
b. Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia, w tym:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 (Prawo budowlane) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 46),
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Polskie Normy, instrukcje ITB.

1.2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OPRACOWANIA
Obcigzenia dziatajgce na budynek przyjeto na podstawie Polskich Norm:
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010 i Az1/2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
e obcigzenia jak dla Il strefy
- PN-77/B-02011 i Az1/2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
e obcigzenia jak dla | strefy
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Wymiarowanie elementéow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z Polskimi Normami oraz przy pomocy
oprogramowania komputerowego wspomagajgcego projektowanie (pakiet SPECBUD, ABC PLYTA, RM-
WIN). Petne obliczenia statyczne znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym u autora niniejszego
opracowania.

2. Okreslenie kategorii geotechnicznej budynku.

Opinia geologiczna opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng Adrium Adrian Adamusiak

"... Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment zdenudowanej
réwniny morenowej w obrebie Wysoczyzny Laskiej.

Wierzchnig warstwe stanowi warstwa gruntdéw organicznych w postaci gleby do gtebokosci 0,25-0,4m
ppt. Ponizej wystepuja lodowcowe spoiste: piaski gliniaste i gliny piaszczyste do gtebokosci
wykonanych otwordw.

Teren dziatek charakteryzuje sie niewielkim zréznicowaniem pod wzgledem morfologicznym oraz
wysokos$ciowym - w granicach 167,5-169,0m npm.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych
zaobserwowano pojedyncze, jednak miejscami intensywne saczenia wody na gtebokosci 1,5-3,0m ppt.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce sie litologia oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do
kazdej z nich grunty o zblizonych wartos$ciach parametréw geotechnicznych. Warto$ci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych oraz doswiadczen wtasnych i literatury fachowe;j.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli
stanowigcej zalacznik nr 3. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

- grunty spoiste lodowcowe - gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie miekkoplastycznym o
charakterystycznym stopniu plastycznosci: I.(n) = 0,60.



Warstwa geotechniczna Ib
- grunty spoiste lodowcowe - gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym na granicy
miekkoplastycznego o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I.(n) = 0,48.

Warstwa geotechniczna Ic

- grunty spoiste lodowcowe - gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym o
charakterystycznym stopniu plastycznosci: I.(n) = 0,37.
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Uktad zalegania poszczegdlnych rodzajéw gruntow przedstawiono na kartach otworow geotechnicznych —
zat. nr 5 oraz na przekrojach geotechnicznych — zat. nr 4.

Grunty warstwy geotechnicznej Ic zaliczono do gruntéw nos$nych
Wierzchnia warstwa gruntow organicznych oraz grunty warstwy geotechnicznej la zostaty zaliczone do
gruntéw nienosnych.

Budynek zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach warstwy geotechnicznej Ic po wybraniu
gruntoéw nieno$nych z poziomu posadowienia. W przypadku natrafienia w podtozu fundamentowym
na grunty warstwy geotechnicznej Ia i/lub Ib podtoze zaleca sie przegtebi¢ i wykona¢ podsypke
piaszczysta o wymaganym wskazniku zageszczenia i no$nosci lub podtoze uzupeti¢ warstwa chudego
betonu/stabilizacji.

Wykonanym otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. W utworach
spoistych zaobserwowano pojedyncze, jednak miejscami intensywne saczenia wody na gtebokosci 1,5-
3,0m ppt.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze poziom sgczen i zwierciadla wody odnosi sie do dnia badan i moze sie waha¢
w niewielkim stopniu w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

W zwiazku z wystepowaniem gruntéw staboprzepuszczalnych w podiozu projektowanej rozbudowy
przewiduje si¢ zbieranie si¢ wod opadowych w dnie wykopu fundamentowego — zaleca si¢ staranne
wykonanie hydroizolacji oraz niezwloczne zastabilizowanie dna wykopu chudym betonem.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do
uplastycznienia oraz pogorszenia ich nosnosci.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg normy
PN-81/B-03020. "

3. MATERIALY

Zastosowane materiaty:
- Beton podktadowy: B-10

- Beton konstrukcyjny:  fundamenty B-25, (C20/25)
- Sciany fundamentowe, bloczki betonowe kl.15
- Stal zbrojeniowa: zebrowana # - A-lll N (RB500W),

gtadka @ - A-l (St3SX-b).

- Stal profilowa: St3S

Pozostate zastosowane materiaty — wg projektu architektury.



4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Budynek przedszkola zostat zaprojektowany jako parterowy w technologii tradycyjnej. Sciany murowane
usztywnione rdzeniami zelbetowymi. Dach w konstrukcji drewnianej z dzwigarow kratowych.

4.1.1 Fundamenty.

W przypadku natrafienia na nasypy nie budowlane badz grunty nie nosne nalezy dokona¢ wymiany gruntow,
wymagany stopieh zageszczenia (1s>0,98).

Fundamenty zaprojektowano w postaci betonowych faw fundamentowych. tawy o wymiarach 50x35cm oraz
zbrojonych konstrukcyjnie 4#12 oraz strzemionami 6mm w rozstawie 20cm. Prety podiuzne w narozach i
stykach tgczy¢ mijankowo na zaktad min. 60cm.

Stopy fundamentowe 1,0x1,6m zbrojone siatkg pretéw #12 w rozstawie 18cm.

Wszystkie fundamenty wykona¢ z betonu B25 (C20/25), otulina pretéw zbrojeniowych 50mm.

4.1.2 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentéw do poziomu +0,30 , wykonaé z bloczkéw betonowych grub. 24cm klasy 15,0MPa, na
zaprawie cementowej M5.

4.1.3 Sciany nosne
Sciany zaprojektowano z bloczkéw z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cem-wap. M5.
Elementy murowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatow.

4.1.4 Sciany dziatowe

Sciany zaprojektowano z bloczkéw z gazobetonu gr.12cm odmiany 500 na zaprawie cem-wap. M5.
Elementy murowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatow.

Sciany przemurowane ze $cianami poprzecznymi lub tgczone na tgczniki mechaniczne w rozstawie do
50cm.

4.1.5 Nadproza

Nadproza prefabrykowane wykonaé¢ z dwéch belek prefabrykowanych L19.

Nadproza monolityczne 24x42cm zbrojone podtuznie 4#12 oraz strzemionami #6 co 20cm.
W miejscu oparcia nadproza wykona¢ przemurowanie z dwéch warstw cegty petnej klasy 15.

4.1.6 Dach

Konstrukcja dachu sktada sie z drewnianych dzwigaréw kratowych. Dzwigary kratowe zaprojektowano z
tarcicy gr.45mm o potgczeniach na ptytki kolczaste w systemie Mittek.

Dzwigary kratowe kotwione bezposrednio do wiency za pomoca katownikoéw stalowych.

Struktura dachu:
e 1x papa podktadowa, 1x papa wierzchniego krycia
deskowanie petne ptyta OSB3 gr.22mm
wiatroizolacja
dzwigar kratowy/ wetna mineralna 20cm
paroizolacja
Sufit podwieszany z ptyt gk gr.12,5mm na ruszcie metalowym

Elementy drewniane nalezy odizolowac od elementow zelbetowych i murowych przektadkg z dwdch
warstw papy.

5. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukciji.
5.1 Zabezpieczenie elementow betonowych.
Powierzchnie elementéw betonowych stykajgcych sie z gruntem malowac¢ preparatami bez
rozpuszczalnikowymi np. Izolbet S zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych.
Zabezpieczenie drewna budowlanego przed dziataniem grzyboéw domowych oraz przed dziataniem
ognia nalezy wykonac przez pomalowanie elementéw konstrukcji 20% roztworem preparatu FOBOS
M-2.



6. ROBOTY ZIEMNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI

Po wykonaniu wykopu oraz nasypow nalezy dokonac¢ odbioru geologicznego gruntéw.

Podczas wznoszenia budynku nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP oraz ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — cz.1. Roboty ogélnobudowlane” oraz wg
obowigzujgcych Polskich Norm
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Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w
rozumieniu przepisdbw o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, z zachowaniem
wszelkich wymagan wiasciwych dla roboét budowlano-montazowych. Odpowiedzialno$¢ za realizacje
obiektu zgodnie ze sztukg budowlang spada na kierownika budowy.

Do realizacji budynku nalezy stosowaé¢ wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci. Przestrzegac
instrukcji i zaleceh producentéw materiatow.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie bhp dotyczgcych
wykonania robét ziemnych, budowlano-montazowych oraz obowigzujgcych przepiséw w zakresie ppoz.
(spawanie).

Ewentualne zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjno-materialowych, wprowadzone w trakcie
wykonawstwa, winny by¢ poprzedzone uzyskaniem zgody projektanta, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy.

Nasypy budowlane musza by¢ odebrane przez geotechnika i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Podczas prowadzenia robét budowlanych nie mogg by¢ naruszone prawa i interesy osob trzecich.
Budynek zaprojektowany jest indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupetnienia dokumentacji itp.
wymagajg wspotpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Balihski



OBLICZENIA STATYCZNE




