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LB e Ohrgpoowe
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1425 Lads ul Pomocas &5 .
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Ladzka Okregowa Izba Indynieriw Budownictwa
Olkrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OEEG3S222191 1
even. akt, KKTVT 3125172301

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | phkt 2 Ustawy 2 dria 15 grodnia 2000 r. o ssmorzqdach zawodowych architekidw,
indynierdw budownictwa orzz whanistéw (D U 7 2000 = N 5, por 42 g podn zmupiant 12 wst, [ pht 1,23, 455,
art, I3t I pht 120 use 394, art, 14 ust, | pht 4§ ust. 3 pki | 13 Ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowline
{dekst jedn. Dy U, 2 2000 v, Nr 243, pec 1623 ¢ pidn om), oraz § 11 wst. 1 phkt | Rozporzadzenis Ministra
Transporu | Budownictwa 2 doia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie semodziclnych funkcji echnicznych w bedownictwis
(D LDz 2006 v, Nr 83 por 578), ofar art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r, Kodeks poslepowania
administracyfnego (eekee fedn. Dz UL 2 2000 r, Nr 98, pog J07T 2 peidn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eadzkiej Okrggowej Irby Ingynierdw Eudownictwa
nadaje

Pamu Michatowi Madalinskiemu

magistrowl inZynierowi
Kierunek ingynieria srodowiska

urodzonemu dnia 18 listopada 1981 1. w Sieradzu
UPEAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/723/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szceeplilowy alores uprvemien jesr oledicary fia odwiosis oinieiszel desyz]i
UZASADNIENIE

Clergzowa Komisja Kwalifikacyjna Lddrkicf Okrepowsj Izby Intynierdw Budownictva w Eodzi po ustaleniy
na podstawie dokumentdw zlozoryeh w dniv 9 sicrpriz 2001 £ stwierdzila, 2o speinione zostaly warunki w zakresic
praypoinwania zawodowego oriz na podstawic protokoltw £ posigpowania kwalifikscyinego oraz z przeprowsdeancgo
epzaminu stwierdzitn, 2 Pan Michal Madaliiski posiada wymagane prawem wykeztalesnie i praktyke rawodows
komieczng do uzyskanis uprawnien budowlanych w ww. specjalnogei | uzyskal pozyviyway wynik egzaminu na
uprawnicnia budowlame,

Majge powyssze na owadze, Okrggown Komisia Kwalifikecyjna Eodzkie) Okregowej Iehy Insynierdw
Budownictws w Lodel orzekie jak w sentenci,

Pouczenie
Od niniejszej dl:q.'?._"li stuzy ndw;:-hni: do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Inzynierdw
Budow|_¢tw& w Warszawie, zn podrednictwem Eodzkicj Okregowe] Irby Intynierdw Budowmoows w Lodz,
wigrminig 14 dni od daty doreczenia decyzii.

Skiad Orzekajacy Olrgpowej Komisji Ewalifikacyine
Lidzkiej Okrggowe] Izby Inynierdw Bodownictwa:

Prrewodniczacy Skiade Orzekajacego OEE LOIOB 27 .
mgr inz, Zhigniew Cichorski il

Cartonek Sktady Orzekajareso OEK EOIES 7 -
mgr ink Jan Galgzla (‘Jir”%( <

Czlonck Skiadu Orzekajacepo OKE LOIB :, b, [

mgr ink. Tomasz Kluska

=
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MU ® POLSKA

| | 2 B A

INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-6Y8-D96-JXV *

Pan Michat MADALINSKI o numerze ewidencyjnym £OD/I5/9506/12

adres zamieszkania ul. Brzozowskiego 1 m. 31, 93-552 tod7

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzonym pedpisami wiasnerecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Popi i
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[z Inzynierdw Budcs nciwg
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Ladzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisjn Kwalifikacyjna

OKKR2740/387/07
sygn. akt. KKANTI31-20971/807

DECYZIJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
in2ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr S poz 42, z pdZn. ) iart. 12 ust. | pkt 1,2, 3,4 5,
art I3 ust. I pkt 120 ust. 304, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 11 3 Ustawy z dnia 7 lipcs 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pésn. zn.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 por. 578), oraz art. 1M Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administeacyjnego (rekst jednolity Dz. U, z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Maciejowi Kozubkowi

magistrowi inzynicrowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 23 lutego 1975 r. w Lasku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0771/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uragdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej dezyzji

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic dokumentéw zlozonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdzila, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawic protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2¢ Pan Maciej Kozubek posiada wymagane prawem wyksztolcenie i praktyke zawodows
konieczny do uzyskania uprawnielh budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okiggowej Izby In2ynierw
Budowniciwa w Eodzi orzekia jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eodzkicj Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skind Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkicj Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

Przewodriczacy SKladu Orzekajacego OKKEOIB 7
mgr inZz. Waclaw Sawicki P it

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LONB ) L0 SO
mgr inz, Zbigniew Cichonski :

Czlonek Skladu Orzeksjacego OKK LOIIB 7 o
mgr inz Jan Galazka ﬂ/ 'y
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-YRQ-DGM-A98 *

Pan Maciej KOZUBEK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/8004/07

adres zamieszkania ul. Rogozinskiego 19 m. 28, 93-554 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Czes¢:  INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA Data:12.2020r.
SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE 8
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 8
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA 8
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 8
2.  OPIS TECHNICZNY 9
2.1. INSTALACJA WENTYLACII 9
3.  ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNYCH URZADZEN DLA WENTYLACII 16
4. WYMAGANIA BHP | SAN. - HIG. 16
5. OCHRONA PPOZ. 17
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7. SYSTEM MOCOWANIA INSTALACII 17
8. WYTYCZNE DLA BRANZ 17
9.  WYTYCZNE WYKONAWCZE 18
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji, dotyczacy
rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby funkcjonowania Zztobka w Konstantynowie t.6dzkim

przy ul. Daszynskiego 3.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonawcza, konieczna do
wykonania instalacji wentylacji rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby funkcjonowania

ztobka w Konstantynowie £.édzkim przy ul. Daszynskiego 3.

Zakres opracowania dla powierzchni obejmuje:
— instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej,
— instalacje wentylacji wywiewnej,
— instalacja wentylacji nawiewnej,

— dobdr urzgdzen dla potrzeb wentylacji,

W zakres projektu wchodzg wytgcznie instalacje i urzadzenia dla potrzeb wentylacji,
pomieszczen bez mozliwosci nawilzania powietrza.
Zasilanie elektryczne urzadzenh oraz sterowanie urzgdzeniami nalezy wykona¢ w ramach

odrebnego opracowania projektowego.

1.3. Podstawa opracowania

PODSTAWA PRAWNA:

— Umowa z Inwestorem

— Obowigzujgce rozporzadzenia, normy, przepisy oraz wytyczne w zakresie instalaciji
sanitarnych.

PODSTAWA TECHNICZNA:

— Wymagania i badania przy odbiorze.

— Projekt aranzacji omawianych pomieszczeh oraz ustalenia z Inwestorem.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Technologia przedstawiona na rzutach architektury.
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Czesc:

INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA

Data:12.2020r.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wentylacji

Zapotrzebowanie strumienia powietrza wentylacyjnego zostaty obliczone zgodnie

z polskimi normami oraz zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

Zimowa strefa klimatyczna :
Letnia strefa klimatyczna :
Podstawowa temperatura zewnetrzna zima:
Podstawowa temperatura zewnetrzna sucha latem:
Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna zima:
Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna latem:
Temperatura nawiewu (lato)
Temperatura nawiewu powietrza szatnie oraz sale dzieciece (zima)
Temperatura nawiewu powietrza jadalnia, gabinet (zima)
Temperatura nawiewu powietrza kuchnia (zima)
Wymiana powietrza:
Pomieszczenia sal dzieciecych
Pomieszczenie gabinetu
Pomieszczenie jadalni
llo$¢ oséb w pomieszczeniach
llos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu szatni
Wycigg powietrza z trzonéw Sanitarnych:

e WC

e Natrysk

WENTYLACJA ZAPLECZA KUCHENNEGO

1]

Il

-20°C
+30°C
100%
52%
wynikowa.
+24°C
+20°C
+18°C

15 m3/h / osobe
30 m®h / osobe
50 m?®h / osobe
wg aranzacji

4 wih

50 m3h
100 m3%h

Na potrzeby pomieszczen zaplecza kuchennego dobrano uktad nawiewny N1

sktadajacy sie z centrali wentylacyjnej nawiewnej AHUL firmy FRAPOL zlokalizowanej na

dachu budynku. Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej:
Typ: FRAPOL AHU1 AF15;
Nawiew:

Nagrzewnica glikolowa:

Vn=4 230 m3/h; Ap=300 Pa;
Qy=53,91 kW (parametr czynnika 70/50°C,

glikol etylenowy o stezeniu 35%);

Filtry: kieszeniowy M5;
Zasilanie: ~3/400V/50Hz; 1,10 kW,
Masa: ~290 kg.
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Rozprowadzenie powietrza Swiezego przez nawiewnik sufitowy RMT-A 500x500 wraz
z puszkg rozprezna oraz przepustnicg firmy LOXIMIDE. Puszke rozprezna zaizolowac
wewnetrznie izolacjg termiczng ze spienionego kauczuku o gr. 6 mm. Dodatkowo Swieze
powietrze bedzie doprowadzone do kréécéw w okapach kuchennych wyposazonych
w elementy nawiewne.

Zuzyte powietrze z pomieszczen zaplecza kuchennego zostanie usuniete zaworami
wentylacyjnymi poprzez ukfad ogolny WK1 wyposazony w wentylator dachowy CTVB/4-250
firmy VENTURE INDUSTRIES. Podstawowe parametry wentylatora dachowego:

Typ: VENTURE CTVB/4-250;
Wywiew: Vw=700 m3/h; Ap=125 Pa,;
Zasilanie: ~1/230V/50Hz; 0,30 kW,
Masa: ~35 Kkg.

Kazde odejscie do zaworu wentylacyjnego wywiewnego wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjng. Wentylator wyposazy¢ w podstawe dachowg RS-560, ztgcze JPA-560, klape
zwrotng JCA-560, ztgcze przeciwdrganiowe JAE-560 oraz krociec JBR-560. Regulacja
wydajnos$cig urzadzenia za pomocg regulatora obrotéw REB-1N. Lokalizacja do ustalenia na
etapie wykonywania instalaciji.

Zgodnie z przekazang technologig zaplecza kuchennego zaprojektowano dwa okapy
kuchenne firmy JEVEN podtaczone do ukfadéw wywiewnych WK2.1, WK2.2; WK2.3., ktore
beda usuwaty powietrze zuzyte na dach budynku. Dla kazdego z ukfadu zaprojektowano
wentylator dachowy typ CTVB/6-250 firmy VENTURE INDUSTRIES. Podstawowe parametry

wentylatora dachowego:

Typ: VENTURE CTVB/6-250;
Wywiew: Vw=1200 m3/h; Ap=120 Pa;
Zasilanie: ~1/230V/50Hz; 0,10 kW,
Masa: ~35 kg.

Uktad WK2.1 bedzie potgczony z kré¢cem wyciggowym okapu JSI-R-JCE 1800x1200x540
o wydajnosci 1200 m3/h. Uktad WK2.2 oraz WK2.3 to dwa osobne wentylatory potgczone
z dwoma kroé¢cami wyciggowymi okapu JSI-R-JCE 2600x1200x540 o wydajnosci
sumarycznej 2300 m3/h. Wentylatory wyciggowe z okapéw wyposazy¢ w podstawe dachowg
RS-560, ztgcze JPA-560, klape zwrotng JCA-560, ztgcze przeciwdrganiowe JAE-560 oraz
kréciec JBR-560. Regulacje wydajnosci wentylatora uktadu WK2.1 wykona¢ za pomoca
regulatora obrotowych RMB-1,5. Dla Uktadu WK2.2 oraz WK2.3 regulacje wydajnosci
wykonac¢ za pomocg wspolnego regulatora RMB-1,5. Lokalizacja elementu do ustalenia na

etapie wykonywania instalaciji.

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
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Temat: PROJEKT ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 1 NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA 7L OBKA
W KONSTANTYNOWIE tODZKIM
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Cze$¢:  INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA Data:12.2020r.

Centrala wentylacyjna nawiewna AHU1 wyposazona zostanie w ukfad automatyki
pozwalajgcy na wiasciwg kompensacje powietrza nawiewanego podczas uzytkowania
poszczegodlnych okapow kuchennych. Sterowanie centralg wentylacyjng odbywac sie bedzie
przy pomocy 4 biegéw:

— bieg 1 — nawiew 730 m3/h, kompensacja wywiewu ukfadu WK1 — praca ciggta,

— bieg 2 — nawiew 1930 m3/h, kompensacja wywiewu ukfadu WK1 oraz WK2.1,

— bieg 3 — nawiew 3030 m3/h, kompensacja wywiewu uktadu WK1, WK2.2 oraz WK2.3,
— bieg 4 — nawiew 4230 m3/h, kompensacja wywiewu uktadu WK1, WK2.1, WK2.2 oraz

WK2.3.

Zaprojektowane kanaly wentylacyjne nawiewne centrali wentylacyjnej AHU1
prowadzone na dachu budynku, zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 80 mm
oraz pokry¢ ptaszczem ochronnym wykonanym z blachy ocynkowanej. Przewody
wentylacyjne zaprojektowane wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o
grubosci 30 mm.

Czerpnia powietrza centrali wentylacyjnej zostanie zlokalizowana na dachu budynku.
Odlegtosc¢ czerpni od wentylatorow dachowych oraz wyrzutni sgsiednich central i wywiewek

kanalizacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA JADALNI
Na potrzeby jadalni zaprojektowano uktad N2W2 wyposazony w centrale nawiewno-
wywiewng AHU2 z wymiennikiem obrotowym firmy FRAPOL. Urzgdzenie zlokalizowane na

dachu budynku, posadowione na konstrukcji wsporczej. Podstawowe parametry centrali

wentylacyjnej:
Typ: FRAPOL AHU2 AFOS5;
Odzysk ciepfta: wymiennik obrotowy;
Nawiew: V,=1370 m3/h; Ap=300 Pa;
Wywiew: Vw=1370 m3/h; Ap=300 Pa;
Nagrzewnica glikolowa: Qg=4,90 kW (parametr czynnika 70/50°C, glikol
etylenowy o stezeniu 35%);
Filtry: kieszeniowy M5/M5;
Zasilanie: ~1/230V/50Hz; 1,25 kW;
Masa: ~385 kg.

Rozprowadzenie powietrza Swiezego w pomieszczeniu przez nawiewniki/wywiewniki
sufitowe SSD-4412x412 wraz z puszkami rozpreznymi oraz przepustnicami firmy
LOXIMIDE. Puszki rozprezne zaizolowa¢ wewnetrznie izolacjg termiczng ze spienionego

kauczuku o gr. 6 mm. Nawiew powietrza w pomieszczeniu komunikacji realizowane przez
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zawor wentylacyjny nawiewny. Na odejsciu kanatu wentylacyjnego do elementu nawiewnego
zamontowac przepustnice regulacyjna.

Zaprojektowane kanaty wentylacyjne nawiewne/wywiewne prowadzone na dachu
budynku, zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 80 mm oraz pokry¢ ptaszczem
ochronnym wykonanym z blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne zaprojektowane
wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 30 mm.

Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza centrali wentylacyjnej zostanie zlokalizowana na
dachu budynku. Odlegtos¢ czerpni od wentylatorow dachowych, wyrzutni i wywiewek

kanalizacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WENYLACJA SAL DZIECIECYCH, POM. BIUROWYCH
Na potrzeby sal dziecigcych, pomieszczen do przechowywania sprzetu oraz
pomieszczenia biurowego zaprojektowano uktad N3W3 wyposazony w centrale nawiewno-
wywiewng AHU4 z wymiennikiem przeciwprgdowym firmy FRAPOL. Urzadzenie
zlokalizowane na dachu budynku, posadowione na konstrukcji wsporczej. Podstawowe

parametry centrali wentylacyjnej:

Typ: FRAPOL AHU4 AFO5;

Odzysk ciepfta: wymiennik przeciwprgdowy;

Nawiew: Vn=1170 m3/h; Ap=300 Pa;

Wywiew: Vw=580 m3/h; Ap=300 Pa;

Nagrzewnica glikolowa: Q¢=9,85 kW (parametr czynnika 70/50°C, glikol
etylenowy o stezeniu 35%);

Filtry: kieszeniowy M5/M5;

Zasilanie: ~1/230V/50Hz; 1,00 kw;

Masa: ~412 kg.

Rozprowadzenie powietrza $Swiezego w pomieszczeniach za pomocg zaworow
wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych. Na kazdym odejsciu kanatu wentylacyjnego do
elementy nawiewnego/wywiewnego zamontowac przepustnice regulacyjng.

Zaprojektowane kanaty wentylacyjne nawiewne/wywiewne prowadzone na dachu
budynku, zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 80 mm oraz pokry¢ ptaszczem
ochronnym wykonanym z blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne zaprojektowane
wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 30 mm.

Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza centrali wentylacyjnej zostanie zlokalizowana na
dachu budynku. Odlegtos¢ czerpni od wentylatoréw dachowych, wyrzutni i wywiewek

kanalizacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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WENTYLACJA POMIESZCZEN SZATNI, WC
Na potrzeby szatni oraz pomieszczen sanitarnych zaprojektowano uktad N4
wyposazony w centrale nawiewng AHU3 firmy FRAPOL zlokalizowang na dachu budynku.
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej:

Typ: FRAPOL AHU3 AFQO;

Nawiew: Vn=490 m3/h; Ap=200 Pa;

Nagrzewnica glikolowa: Qy=7,25 kW (parametr czynnika 70/50°C,
glikol etylenowy o stezeniu 35%);

Filtry: kieszeniowy M5;

Zasilanie: ~1/230V/50Hz; 0,17 kW;

Masa: ~118 kg.

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach za pomocg zaworow
wentylacyjnych nawiewnych. Na kazdym odejsciu kanatu wentylacyjnego do elementy
nawiewnego zamontowac przepustnice regulacyjna.

Zaprojektowane kanaty wentylacyjne nawiewne prowadzone na dachu budynku,
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 80 mm oraz pokry¢ ptaszczem ochronnym
wykonanym z blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne zaprojektowane wewnagtrz
budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 30 mm.

Czerpnia powietrza centrali wentylacyjnej zostanie zlokalizowana na dachu budynku.
Odlegtosc¢ czerpni od wentylatorow dachowych, wyrzutni i wywiewek kanalizacyjnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Opracowanie zawiera dodatkowo projekt uktadu wywiewnego WS1, WC1 oraz WC2.
Ukiad WS1 bedzie odpowiedzialny za wywiew z szatni. Wywiew realizowany bedzie przez
wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES.

Podstawowe parametry wentylatora dachowego:

Typ: VENTURE CTVB/4-140;
Wywiew: Vw=340 m3/h; Ap=125 Pa,;
Zasilanie: ~1/230V/50Hz; 0,06 kW,
Masa: ~10 kg.

Wentylator wyposazy¢ w podstawe dachowag RS-300, ztagcze JPA-300, klape zwrotng
JCA-300, ztgcze przeciwdrganiowe JAE-300 oraz krociec JBR-300. Regulacja wydajnoscig
urzgdzenia za pomocg regulatora obrotéw REB-1N. Lokalizacja do ustalenia na etapie
wykonywania instalaciji.

Uktad WC1 bedzie odpowiedzialny za wywiew z toalety i prysznica dla personelu oraz
z toalety 1 przylegtej do sali dzieciecej 1. Wywiew realizowany bedzie przez wentylator
dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES.
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Podstawowe parametry wentylatora dachowego:

Typ: VENTURE CTVB/4-140;
Wywiew: Vw=400 m3/h; Ap=120 Pa;
Zasilanie: ~1/230V/50Hz; 0,06 kW;
Masa: ~10 kg.

Wentylator wyposazy¢ w podstawe dachowg RS-300, ztgcze JPA-300, klape zwrotng JCA-
300, zlacze przeciwdrganiowe JAE-300 oraz kréciec JBR-300. Regulacja wydajnoscig
urzadzenia za pomocg regulatora obrotéw REB-1N.

Uktad WC2 bedzie odpowiedzialny za wywiew z toalety 2 przylegtej do sali

dzieciecej 2. Wywiew realizowany bedzie przez wentylator dachowy firmy VENTURE

INDUSTRIES.

Podstawowe parametry wentylatora dachowego:
Typ: VENTURE CTVB/4-140;
Wywiew: Vw=250 m3/h; Ap=140 Pa;
Zasilanie: ~1/230V/50Hz; 0,06 kW;
Masa: ~10 kg.

Wentylator wyposazy¢ w podstawe dachowg RS-300, ztgcze JPA-300, klape zwrotng JCA-
300, ztgcze przeciwdrganiowe JAE-300 oraz krociec JBR-300. Regulacja wydajnoscig
urzgdzenia za pomocg regulatora obrotéw REB-1N.

Rozprowadzanie powietrza wykonac z kanatow wentylacyjnych
prostokatnych/okragtych z blachy stalowej ocynkowanej. Wymiary zgodne z PN-EN
1505:2001. Potagczenie przewoddéw sg zgodne z normg PN-EN 12220:2001. Potgczenie
kanatéw prostokatnych na kotnierze, natomiast okragtych przy uzyciu elementéw nypel /
mufa. Klasa szczelnosSci kanatéw wentylacyjnych B, zgodnie z PN-EN-12237:2005 —
w przypadku kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokgtnych

Zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza kanatéw wentylacyjnych, rozmieszczajgc
rewizje zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
— Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Warszawa, wrzesien 2002r.

Mocowanie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg typowych podwieszen kanatéw
wentylacyjnych wg BN/8865-26 lub systeméw oferowanych przez firmy specjalizujgce sie
w produkcji podwieszenh. Kazdorazowo miejsce i sposéb podwieszenia nalezy uzgodnié
z kierownikiem robot branzy konstrukcyjnej. Kanaty wykona¢ z blachy o grubosci

dostosowanej do klasy szczelnosci wg. PN-B-03434:1999.
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Czesc:
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INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 1 NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA Zt OBKA

Data:12.2020r.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Pomieszczenie | Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura Nawiew Wywiew Krotnos¢ Nr uktadu
m3/h
1. |01 |Hall 16,39 3,00 49,17 0 50 | komp 1,02 | N3
2. | 02 |Szatnia personelu 14,20 3,00 42,6 - 180 80 4,23 | N3; WS1
3. |03 |WC 3,11 3,00 9,33 0 0 50 5,36 | WC1
4. |04 |Prysznic 1,74 3,00 5,22 - | komp. 100| 19,16|wc1
5. | 05 | Przygotowalnia 7,72 3,00 23,16 0 | komp. 150 6,48 | WK1
6. | 06 | Magazyn 13,52 3,00 40,56 0 | komp. 100 2,47 | WK1
7. | 07 |Kuchnia 16,39 3,00 49,17 0| 4230| 3700 75,25 \'XllKZW KL
8. |og |Zmywalnia naczyn 9,18 3,00 27,54 0 | komp. 280| 10,17 | WK1
kuchennych
9. | 09 | Komunikacja 1 14,63 3,00 43,89 0 70| komp. 1,59 | N2
10. | 11 | Hall/Jadalnia 41,03 3,00 123,09 26 1300 1370 10,56 | N2W2
11. | 12 | Gabinet 1 18,04 3,00 54,12 3 90 90 1,66 | N3W3
12. | 13 |tazienka 2 15,10 3,00 45,3 0 | komp. 250 5,52 | WC2
13. | 14 |Sala 2 70,51 3,00 211,53 26 540 240 1,13 | N3W3
14. | 15 | Magazynek 2 6,40 3,00 19,2 0 | komp. 30 1,56 | W2
15. | 16 | Magazynek 1 6,40 3,00 19,2 0 | komp. 30 1,56 | W2
16. | 17 | Magazynek 3 5,43 3,00 16,29 0 | komp. 30 1,84 | W2
17. |18 |Salal 70,51 3,00 211,53 26 540 250 1,18 | N3W3
18. | 19 |tazienka 1 13,37 3,00 40,11 0 | komp. 250 6,23 | WC1
19. | 20 | Szatnia 21,02 3,00 63,06 0 260 260 4,12 | WS1
SUMA 7260 7260

*komp. - przeptyw powietrza kompensacyjnego przez szczeliny pod drzwiami lub otwory

kompensacyjne w drzwiach.

Uwagi:

— Do wykonawcy instalacji nalezy wykonanie regulacji wydatkow powietrza na

anemostatach

oraz

kratkach

wentylacyjnych

poszczegdlnych

wentylacyjnych wg wartosci podanych na rysunkach i w tabelach.

uktadoéw

— W trakcie budowy na biezgco koordynowaé prowadzenie instalacji wentylaciji.

— Po regulaciji instalacji wykonac¢ protokot wydajnosci.

— Doktadne miejsca montazu elementéw nawiewnych, wywiewnych, ustali¢ na etapie

wykonawstwa.
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3. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNYCH URZADZEN DLA WENTYLACJI

Moc o Natezenie
elektryczna Zasilanie pradu

W] [-/VIHZ] [A]
L Esgt;%ivt\lfpngﬁ e frmy 1100 3/400/50 2,40
2. Esgt;%ﬂfpngﬁ G i 1250 1/230/50 5,60
3 ES%%T?;;R/L? Gare frmy 170 1/230/50 1,35
4. | ERAPOL e irmy 1000 1/230/50 5,50
5. | VENTURE typ GTVE/4 140, 60 11230150 0:30
6| VENTURE yp CTVB/4. 280 300 11230150 071
7. | VENTURE yp CTVE/6 280 100 11230150 057
8. \(])é\allg IN<uchenny JSI-R-JCE firmy 75 1/230/50 ]

*Urzadzenia zgodne z zatgczonymi kartami katalogowymi.
4. WYMAGANIA BHP | SAN. - HIG.

— W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie wystepujg czynniki szkodliwe dla
zdrowia.

— Urzadzenia wentylacyjne zamontowane zostang na dachu obiektu, poza dostepem
0s6b postronnych i nie stwarzajg zadnego niebezpieczenstwa dla ludzi.

— W pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie nie wstepuje wentylacja
grawitacyjna, a wentylacja mechaniczna ma charakter dziatania ciggtego.

— Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

— Montaz przewodoéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

— Zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepisow BHP.

— Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia eksploatowacé i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP.
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5. OCHRONA PPOZ.

— lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych wykonac¢
w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
— Wszystkie produkty posiadajg certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do

stosowania ich w budownictwie.

6. AKUSTYKA

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty nastepujace warunki:
— Normy  PN-87/B-02151/02 " Dopuszczalne  wartosci  poziomu  dzwieku
W pomieszczeniach”

"Rozporzadzenia Ministra Srodowiska" z dn. 14 czerwca 2007r Dz. U. Nr 120, poz.

826 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Poziomy cisnienia akustycznego do zapewnienia to:

Na zewnatrz : 55 dB(A) w strefie przebywania ludzi.
Pomieszczenia biurowe: do 40 dB(A).
Pomieszczenia kuchenne i sanitarne: do 45 dB(A).

Pomieszczenia administracyjne z wewnetrznymi zrodtami hatasu do 45 dB(A).

7. SYSTEM MOCOWANIA INSTALACJI

Kanaly wentylacyjne prowadzone na dachu budynku mocowaé przy pomocy
uchwytéw do konstrukcji wsporczej wykonanej z profili montazowych np. NICZUK. Wewnatrz
budynku instalacje wentylacji mocowa¢ do konstrukcji wiezby dachowej za pomocg $rub
dwugwintowych.

Podwieszenia nalezy wykonywac zgodnie z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w Aprobacie Technicznej oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowane;j

przez producenta srub oraz urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

8. WYTYCZNE DLA BRANZ

W czesci elektrycznej:
Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do:
— central wentylacyjnych,
— wentylatoréw dachowych,

— okapdéw kuchennych (o$wietlenie).
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— Podtaczy¢ wentylatory poprzez wytgczniki serwisowe umieszczone przy urzgdzeniu.

W czesci instalacyjnej C.O.:

Doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic glikolowych zlokalizowanych
w centralach wentylacyjnych.
W czesci konstrukcyjnej:

Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne.
W czesci budowlanej:

Wykona¢ otwory przez przegrody budowlane.
W czes$ci automatyki serujace;j:

Wykona¢ okablowanie szaf sterujgcych central wentylacyjnych,

Wykona¢ okablowanie wentylatorow wywiewnych z regulatorami obrotéw

Wykona¢ okablowanie sterujgce wspotdziatania wentylatoréow okapdéw kuchennych

z automatykg serujgcg centrali wentylacyjnej AHU1.

9. WYTYCZNE WYKONAWCZE

— Wykonac obrébke cokotéw dachowych na dachu budynku.

— Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych" tom Il inst. sanitarne.

— Wszystkie prace elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z "Technicznymi warunkami
wykonania robo6t budowlano-montazowych. tom V - Instalacje elektryczne”.

— Ewentualne zmiany materiatdbw i urzgdzen mozna wprowadzi¢ po pisemnym
uzgodnieniu z autorem projektu w celu zgodnosci dokumentacji i wiasciwosci
materiatow. Zmiany samowolne zdejmujg z projektanta odpowiedzialno$¢ za wynikte
wady.
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