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Wymiar w
Swietle muru 150x253cm 450 x 253cm 95 x 253cm 580 x 288cm 226 x 288cm 350 x 288cm
sxh
Wymiar zewn.
ramy okna 147x248cm 447 x 248cm 92 x 248cm 577 x 285¢cm 223 x 285cm 345x 285cm
sxh
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okno PCV Kolor okno PCV Kolor okno PCV Kolor " - . - y -~
. . d A itryna aluminiowa witryna aluminiowa witryna aluminiowa
Opis od wewnatrz bialy RAL 9003 od wewnatrz bialy RAL 9003 od wewnatrz bialy RAL 9003 hé
od Zewngtrz antracyt RAL 7016 od zewngtrz antracyt RAL 7016 od zewngtrz antracyt RAL 7016 kolor antracyt RAL 7016 kolor antracyt RAL 7016 kolor antracyt RAL 7016
Dla zmniejszenia mostkéw termicznych, montaz stolarki wykonac z zastosowaniem
Uwagi tasm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych np. wg systemu illbruck oraz z wysunieciem okna poza obrys $ciany no$nej na max. odleglo$¢ zachowujac gwarancje dostawcy i producenta okien
Przy stosowaniu listew podokiennych XPS - cieply parapet - otwory okienne murowac o 6cm wigksze, dolna krawedZ nizej o 6cm.
Symbol Dz1 Dz2 D1 D1b D2 D3 D4 D5 D6 D7
UWAGI OGOLNE:
1. Dokumentacje projektowq drukowaé w kolorze
195 97 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
o o sy o 3. Dokumentacja branzy architektoniczne] jest nadrzedna wzgledem opracowan
[ F [ [ [ branzowych.
N |:| 3 N 3 200 200 Wszelkie ewentualne niezgadnosci nalezy skonsultawaé z gféwnym projektantem i
A jektantami branzowymi.
g P L — proje yi
%E T S T M M M 90 M o M 4. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
N - S Obowiqzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.
N / | | 5. Wszystkie wymiary pojawiajgce sie w jednym ciggu wymiarowym opisane tq samg
Widok od © U(\jj \ / © N | | I’ literg qzmgczjq, ze jest to taka sama odlegtos¢, bedqca czesciq dfugosci
zewngtz ||~ S o~ Sl e A o~ = 6 Coost i jekt trywaé zgodni isem techni i
< — ) . Czeseé rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
elewacji H N N N S - S 4| S -S S S S SIS ! - : H 2 S S - odpowiednimi rysunkami branzowymi.
¥ || — N N I N v N v N v N IS SN} IS NI | =10\ SN ISY 7. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sig ze stanem listniejgcym na placu budowy
, \ ya | | oraz uzyska¢ akceptacje projektantdw na zastosowanie rozwigzan zamiennych.
M e 8. Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta
~N / 98 N / | | AN 9. Wszystkie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budawlanej, z
~F El60 . Els0 zachowaniem szczegdlnej ostroznasci 1 pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
S * o * - = - ~ 10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujq:
92.5 925 190 — Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano—montazowych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlane]

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcéw materiatdw
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako&€ materiaféw i wykonywania
robét.

11. Nazwy wiasne urzgqdzen czy materiatéw uzyto joko przykfadowe, dopuszcza sie
uzycie innych materiaféw lub urzqdzern o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodg Inwestora i autora projektu.

. Wszystkie materiaty uzyte do wykofczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
na ogieri NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).
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160 @ 160 Temat: Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby
funkcjonowania ztobka w Konstantynowie t.édzkim
Inwestor: Gmina Konstantynéw L.édzki
ul. Zgierska 2
X 288cm X 288cm X 207cm X 207cm X 207cm X 207cm X 207cm x211cm X 220cm X 200cm - il
Otwér 200 x 288 102 x 288 102 x 207 102 x 207 92 x 207 102 x 207 92 x 207 200 x 211 200 x 220 90 x 200 Lokalizacja: Konstantynéw t6dzki ul. Daszyriskiego 3
montaz. dz. nr ewid. 295;
. Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:50
ar X cm, X cm X cm X cm X cm X cm X icm X cm X cm
Swiatio 180 x (222+64cm) 90 x (222+64¢cm) 90 x 200 90 x 200 80 x 200 90 x 200 80 x 200 90 x 200 190 x 215
przejscia Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE Data: 12.2020
Lewe 0 4 1 1 2 1 1 Autorzy: Podpis: Nr ark.
1 4 1 mgr inZ. arch. Danuta Janek
Prawe 1 3 1 1 1 1 0 upr. nr 27/00/WE
drzwi zéev_l:t?trzne ("ere:ItyFl,ae'cr;'jenigo :zg‘y“;’: 1ozt dr:r\:t/i vlve\;m:ttrzneKD drzw:y;laelng z pcdckjgci;r: drzvr\'nt'y ;:em_e z podﬁiecide.r: drzwi drzwi wewngtrzne mgr inZ. arch. Arkadiusz Kiszczuk P B/ A/ 1 4
e . Z naéwietlem Ny ; . Z kntrolg dostepu KD w . wentylacyjnym, skrzy wentylacyjnym, skrzy rzwi przesuwne . . y
P drzwi wejciowe PCV z przeszkieniem . zabezpieczone od spodu, 1szt. drzwi petne N . ; drzwi PCVz ogniowa EI60 L. - . -
Opis odpornoéé ogniowa EI60 zamku " od spodu, zabezpieczone od spodu, ukryte w kasecie . 3 .
P kolor antracyt RAL 7016 + samozamykacz z ko:gzlt?oiosg;::nm avr/n T(:mku od strony szatni Klamka Kolor biaty RAL 9003 z -~ Zpiec -9 Kolor bialy RAL 8003 kolor bialy RAL 9003 k; ;a;?;zmﬁgz s mgr inz. arch. Przemystaw Michniewski
kolor antracyt RAL 7016 Kolor b}’a,y RAL 9003 kolor biaty RAL 9003 kolor biaty RAL 9003 Kolor biaty RAL 9003 ly pe—" R
prawdzajgcy: ewizja
mgr inz. arch. Bogdan Dublicki
upr. nr 220/83/WML




