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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania (STWIORB) sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zadania polegajgcego na montazu instalacji wentylacji przy rozbudowie przedszkola nr 1 na

potrzeby funkcjonowania ztobka w Konstantynowie tédzkim przy ul. Daszynskiego 3

Numer pozycji wg Wspolnego Stownika Zaméwieh ( CPV ) dla robét objetych specyfikacjg :

- 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlach stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy.

2. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia w sposéb zgodny z projektem

wykonawczym oraz zatgczonymi standardami wykonania i obowigzujgcymi przepisami, w tym EN, PN

i BN, Wymaganiami Technicznymi i Wytycznymi Producentow.

Wszelkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu robdét, sposobu wykonania muszg by¢ zgtoszone

przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposéb niebudzgcy watpliwosci.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robét wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania

i dziatania instalacji.

Zadne zmiany dotyczgce zakresu robdt oraz materialowe po podpisaniu kontraktu nie bedg

rozpatrywane.

Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi zmianami.

Wszystkie zastosowane maszyny, urzgdzenia i materialty muszg posiadaé wymagane prawem

dokumenty uprawniajgce do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Wykonawca jest zobowigzany do zebrania wszystkich informaciji potrzebnych dla okres$lenia trudnosci

zwigzanych z wykonaniem swoich prac, a wynikajgcych ze stanu faktycznego budynku usytuowania

obiektu i graniczgcymi z nim terenami. W zwigzku z powyzszym, oferta musi bra¢ pod uwage

wszystkie trudnosci z tego wynikajgce. Wykonawca nie bedzie moégt Zzgdaé wynagrodzenia

dodatkowego pod pretekstem, Zze jego przewidywania, oparto jedynie na wskazéwkach naniesionych

na rysunkach i dokumentach opisowych, okazatyby sie niewystarczajgce w stosunku do rzeczywistego

zakresu koniecznych prac lub wymagan wynikajacych z réznych szczegétéw projektu.

Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania prac

budowlanych uprawnionego kierownika robot (w zakresie instalacji sanitarnych) do nadzoru nad

pracami i kontaktu z Inwestorem.

Wykonawca bedzie jednakze catkowicie odpowiedzialny za:

— zgodnos$é¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzgdzen z ich opisem oraz zgodnos$c¢
z charakterystykg techniczng podang w projekcie oraz za ich poprawne funkcjonowanie i trwatosc,

— montaz,

— rezultat wykonania i uzytkowania poszczegdlnych urzgdzen i materiatow.

Lista i rodzaj prac zwigzanych z tg branzg nie jest ograniczona. Wykonawca winien zapewnic

i zawrze¢ w swej cenie wszystkie dodatkowe roboty niezbedne do nalezytego zakonczenia swojej

ustugi a mianowicie:

— dostawe urzadzen i materiatdw wchodzgcych w sktad wykonywanego zadania,

— wykonawstwo zgodne z dokumentacjg, aktualnymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
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— zafadunek, transport i roztadunek na placu remontu wszystkich urzadzen i materiatéw potrzebnych
lub niezbednych,

— ustanowienie i pilnowanie we wlasnym zakresie stref magazynowania i przygotowania,

— dostawe i uzywanie wszystkich sprzetéw niezbednych do wykonania prac (rusztowania,
podnosniki, nagrzewnice, sprzet BHP.) jak réwniez pdzniejszy demontaz i usuniecie tych
sprzetow,

— zapewnienie czystosci w trakcie oraz po wykonaniu prac w obrebie budynku oraz na zewnetrz

budynku,

zabezpieczanie i pilnowanie wykonanych prac, az do momentu ich odbioru.

Wykonawca powinien wykona¢ zadania kompletnie. Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie
z Zasadami Sztuki Budowlanej.

Oferta wykonawcy obejmie miedzy innymi:

— naprawe lub wymiane wadliwych elementéw stwierdzonych w trakcie robét lub w momencie
odbioru dla nowowykonywanych instalaciji,

— koszty préb i pomiaréw wraz niezbednymi protokotami.

3. MATERIALY

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy Inwestorowi i Projektantowi Branzowemu wszystkie
dane proponowanych materiatow tzn. strony katalogowe, certyfikaty i atesty. Po zatwierdzeniu ich
przez Inwestora i Projektanta Branzowego materialy, ktérych dotyczg w/w dokumenty zostang
dopuszczone lub nie do zastosowania na obiekcie.

Nie dopuszczalne jest na etapie wykonawstwa stosowanie urzgdzen i materiatdw innych niz podane
w ofercie kontraktowej bez pisemnej zgody Inwestora i Projektanta Branzowego, ktéry moze, jako
jedyny w porozumieniu z Inwestorem i w trosce o Jego dobro wyda¢ opinie techniczng dotyczaca
zmiany urzadzen lub elementéw skladajgcych sie na kompletne wykonanie instalacji. Zapytanie
0 wydanie opinii musi by¢ poparte uzasadnieniem technicznym proponowanej zmiany.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg posiada¢ zaswiadczenia o zgodnosci
z Polskg Normg oraz atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Urzadzenia oraz elementy instalacji wentylacyjnej muszg spetnia¢ zatozenia projektowe i zapewniac

mozliwie odpowiednie wydajnosci systemu oraz spetnia¢ odpowiednie wymogi akustyczne.

4. SKEADOWANIE MATERIALOW

Kanaty wentylacyjne, nalezy skfadowa¢ w pozycji lezacej w wigzkach na ptaskim réwnym
utwardzonym podtozu zabezpieczonym przed wodg opadowg oraz dziataniem storica i deszczu.
Urzadzenia, izolacje nalezy zabezpieczyé przed dziataniem wilgoci i sktadowa¢ w pomieszczeniach

zamknietych zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych.

5. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z wtasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego wykonanie instalacji, w tym

specjalistycznego sprzetu do montazu kanatéw wentylacyjnych, podwieszen i izolacji.
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Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw

wykonywania robét oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca niniejszego dziatu zapewni wykonanie wszystkich elementéw opisanych i nieopisanych
w niniejszym opracowaniu a dotyczacych kompletnego wykonania prac zwigzanych z branzag
wentylacji, jak i rowniez wywdz na biezgco wszelkich odpadéw zwigzanych z wykonywanymi przez

niego pracami.

6.1. Instalacja wentylaciji

WENTYLACJA ZAPLECZA KUCHENNEGO

Na potrzeby pomieszczen zaplecza kuchennego dobrano ukfad nawiewny N1 sktadajgcy sie z
centrali wentylacyjnej nawiewnej zlokalizowanej na dachu budynku. Uktad nawiewny bedzie
doprowadzat powietrze zewnetrzne do pomieszczenia kuchni poprzez nawiewniki sufitowe. Zuzyte
powietrze z pomieszczen zaplecza kuchennego zostanie usuwane wywiewkami sufitowymi uktadem
ogoélnym WK1. Zgodnie z przekazang technologig zaplecza kuchennego zaprojektowano dwa okapy
kuchenne podtgczone do uktadéw wywiewnych WK2.1, WK2.2; WK2.3. ktére bedg usuwaty powietrze
zuzyte na dach budynku. Centrala nawiewna wyposazona zostanie w ukfad automatyki pozwalajgcy
na wiasciwg kompensacje powietrza nawiewanego podczas uzytkowania poszczegoélnych okapow
kuchennych. Czerpnia i wyrzutnia powietrza zostanie zlokalizowana na dachu budynku odlegto$¢

czerpni od wyrzutni zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA JADALNI

Na potrzeby jadalni zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng z wymiennikiem obrotowym
N2/W2 umieszczong na dachu budynku. Powietrze nawiewne zostanie rozprowadzone kanatami
wentylacyjnymi zakonczonymi elementami nawiewno wywiewnymi. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
zostanie zlokalizowana na dachu budynku odlegto$¢ czerpni od wyrzutni zgodnie z obowigzujgcymi

normami.

WENYLACJA SAL DZIECIECYCH, POM. BIUROWYCH

Na potrzeby sal dzieciecych, pomieszczen do przechowywania sprzetu oraz pomieszczenia
biurowego zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng z wymiennikiem obrotowym N3/W3
umieszczong na dachu budynku. Powietrze nawiewne zostanie rozprowadzone kanatami
wentylacyjnymi zakohczonymi elementami nawiewno wywiewnymi. W dziwach pomieszczen do
przechowywania sprzetu nalezy zastosowac¢ otwory kompensacyjne. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
zostanie zlokalizowana na dachu budynku odlegto$¢ czerpni od wyrzutni zgodnie z obowigzujgcymi

normami.

WENTYLACJA POMIESZCZEN SZATNI, WC

Na potrzeby szatni oraz pomieszczen sanitarnych zaprojektowano centrale nawiewng N4
umieszczong na dachu budynku oraz uktady wywiewne WS1 obstugujacy wywiew z szatni, prysznica
toalety, WC1 oraz WC2 obstugujgce toalety przylegte do sal dzieciecych. Powietrze nawiewne
zostanie rozprowadzone kanatami wentylacyjnymi zakonczonymi elementami nawiewnymi. Powietrze

wywiewane zostanie usunigte z poszczegodlnych pomieszczen kanatami wentylacyjnymi zakonczonymi
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wywiewnikami. W dziwach do pomieszczen sanitarnych nalezy wykonac¢ otwory kompensacyjne.
Odlegto$¢ czerpni od wyrzutni zgodnie z obowigzujgcymi normami. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
zostanie zlokalizowana na dachu budynku.

Szczegotowe rozwigzania prowadzenia instalacji oraz urzadzen pokazano na rysunkach dokumentacji

technicznej.

6.2. Instalacja sterowania

Do kazdej centrali wentylacyjnej dobrano szafe sterujgcg. Lokalizacja elementéw sterujgcych
bezposrednio przy centrali wentylacyjnej. Wentylatory dachowe wyposazy¢ w regulatory obrotéw.

Lokalizacje regulatoréw ustali¢ na etapie wykonawstwa.

7. ZABEZPIECZENIE PRAC

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zastosowanie odpowiednich $rodkéw bezpieczenstwa
koniecznych do wykonania znajdujgcych sie w jego zakresie prac jak i innych odnoszacych sie do
zakresu jego robot. Srodki te bedg zachowane przez caly czas trwania budowy, tj. w ciggu prac
prowadzonych przez wszystkie branze, az do jego zakonczenia i odebrania prac.

Wykonawca niniejszego dziatu bedzie w petni odpowiedzialny za zamontowane przez siebie instalacje
i urzadzenia az do czasu ich ostatecznego odbioru. Wykonawca w trosce o swojg prace powinien
przedsiewzig¢ wszelkie srodki uniemozliwiajgce jakiekolwiek uszkodzenie wykonanych przez niego
prac i zamontowanych urzadzen.

Wymiana uszkodzonych elementéw lub urzadzen przed ich ostatecznym odbiorem wykonana zostanie
na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze z tytulu nie zachowania ostroznosci lub nie
zabezpieczenia swej pracy domagac sie pokrycia kosztéw zwigzanych z wymiang czesci sktadowych
instalacji od Inwestora. Do dnia odbioru poprzez Inwestora, wykonawca zapewni odpowiednie

zabezpieczenie swych prac.

8. BADANIA | PROBY

Préby podzielone sg na nastepujgce kategorie:

a) Proby przeprowadzane przez Wykonawce we wiasnym zakresie i ha wtasng odpowiedzialnosé,
z ktérych musi dostarczy¢ protokdt,

b) Préby funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organoéw Kontroli
Technicznej i jej przedstawiciel,

¢) Dodatkowe proby na polecenie Inspektora Nadzoru.

Procedura pomiaréw i requlacji instalacji wentylaciji

Pomiary i regulacja powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze

i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnic
metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorowych.

Punkty pomiarowe powinny dotyczy¢ wszystkich elementéw nawiewnych i wywiewnych.
Dopuszczalnha niepewno$¢é mierzonych parametréw powietrza:

strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu - + 20 %
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strumien objetosci powietrza w catej instalacji - + 15%
temperatura powietrza nawiewanego - +2°C
predkosé powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchyiki od wartosci projektowych jak
réwniez wszystkie btedy pomiarowe.

Z wykonanych préb wykonawca sporzgdzi odpowiednie protokoty oraz wpisy do dziennika budowy.

Kontrola dziatania instalacji wentylacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
Z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak nagrzewnice,
ttumiki zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontrolnym dziatania instalacji nalezy wykonaé prace wstepne:

sprawdzenie rzeczywistego wydatku istniejgcej instalacji wentylacyjnej,

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych,

nastawienie przepustnic regulacyjnych w kanatach,

okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniki. Ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow,

sprawdzenie, nastawienie urzgdzen zabezpieczajacych,

sprawdzenie i nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

sprawdzenie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej,
przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

W czasie kontroli nalezy dokona¢ weryfikacji dokonanych nastaw i regulacji wstepnej oraz dokonaé

kontroli pracy poszczegolnych elementéw instalacji.

9. INFORMACJA DLA OBStUGI TECHNICZNEJ INWESTORA

Po dokonaniu odbioru robot. Wykonawca wprowadzi obstuge techniczng w zagadnienia zwigzane
z robotami lezgcymi w zakresie niniejszej branzy (obstuga instalacji klimatyzacji oraz ich konserwacja),
niezbedne do wiasciwego funkcjonowania uktadéw instalacyjnych. W/w wprowadzenie odbedzie sie

na biezgco i zostanie poparte demonstracjami oraz symulacjami dziatania uktadow.

10. NORMY, PRZEPISY, ATESTY

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
Tekst jednolity Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzZniejszymi zmianami.

— Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —

montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 93.
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w
sprawie ograniczen, zakazéw i warunkéw obrotu lub stosowania substancji i preparatow

niebezpiecznych.

Dz. U. Nr 86, poz. 799.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.

Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z pdézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji.

Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizaciji.

Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 251.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce rozporzagdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 33, poz. 270.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 109, poz. 1155,1156.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzgdzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada

2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2012 poz. 1289
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2013 poz. 926

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Dz.U. 2017 poz. 2285

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2020 poz. 1608

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz.U. 2020 poz. 2351

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw.

Dz. U. Nr 80, poz. 718.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. Nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 02.03.2001r o postepowaniu z czynnikami zubozajgcymi warstwe ozonowa

Dz. U. Nr 52, poz. 537

Rozporzgdzenie MG z dnia 22.05.2002r w sprawie wymagan dotyczacych wyposazenia

technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie musza spetnia¢ przedsiebiorcy prowadzacy

dziatalnos$é, w ktérej wykorzystywane sg czynniki chtodnicze.
Dz. U. Nr 71, poz. 658
PN — B — 01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

| inne wymagane zgodnie z zakresem pracami
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linne przepisy:

PN — 82/B-02403

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-89/B-04620

Materiaty i wyroby termoizolacyjne - Terminologia i klasyfikacja

PN-82/B-04631

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Metody badan

PN-EN 1SO 9288:1999

Izolacja cieplna - Wymiana ciepta przez promieniowanie - Wielkosci
fizyczne i definicje

PN-ISO 6242-1:1999

Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania
termiczne

PN-EN 826:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
przy sciskaniu

PN-B-89031:1999

Piyty warstwowe z okfadzinami metalowymi z rdzeniem
poliuretanowym - Metody badan rdzenia poliuretanowego

PN-EN 1946-1:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobow i komponentéow budowlanych -
Szczegotowe kryteria oceny laboratoriow wykonujgcych pomiary
wiasciwosci zwigzanych z transportem ciepfa - Kryteria wspdine

PN-EN 1946-2:2000

Wiasciwosci cieplne wyroboéw i komponentéw budowlanych -
Szczegotowe kryteria oceny laboratoriow wykonujgcych pomiary
wiasciwosci zwigzanych z transportem ciepta - Pomiary metodg
ostoniete ptyty grzejnej

PN-EN 1946-3:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych -
Szczegotowe kryteria oceny laboratoriow wykonujgcych pomiary
wiasciwosci zwigzanych z transportem ciepta - Pomiary metodg
czujnikéw strumienia cieplnego

PN-EN ISO 12241:2001

Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych -
Zasady obliczania

PN-EN 12085:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wymiarow
liniowych prébek do badan

PN-EN 12087:2000

Wyroby do izolacji cieplnej. Okre$lanie nasigkliwo$ci woda przy
dtugotrwatym zanurzeniu

PN-EN 12088:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpciji wody
przy diugotrwatej dyfuz;ji

PN-EN 12089:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
przy zginaniu

PN-EN 12090:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
przy $cinaniu

PN-EN 12091:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci na
zamrazanie odmrazanie

PN-EN 12430:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
pod punktowym obcigzeniem

PN-EN I1SO 13786:2001

Wiasciwosci  cieplne  komponentéw budowlanych - Dynamiczne
charakterystyki cieplne - Metody obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie - Metoda obliczania

PN-EN 12086:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie wiasciwosci
przy przenikaniu pary wodnej

PN-EN 13187:2001

Wiasciwosci cieplne budynkow - Jakosciowa detekcja wad cieplnych w
obudowie budynku - Metoda podczerwieni

PN-EN ISO 14683:2001

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta
- Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-EN 1934:1999

Wiasciwosci cieplne budynkéw - Okreslanie oporu cieplnego metodg
skrzynki grzejnej z uzyciem cieptomierza - - Mury

PN-EN 832:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw-Obliczanie zapotrzebowania na energie
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do ogrzewania

PN-B-20130:1999/AZ1:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ptyty styropianowe (PS-E)
(Zmiana Az1)

PN-EN 12429:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Klimatyzowanie do
wilgotnosci rownowagowej w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci

PN-EN 12431:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubo$ci
wyrobow do izolacji podtdg ptywajacych

PN-EN 1946-4:2002

Whtasciwosci  cieplne  wyrobéw i komponentéw budowlanych -
Szczegotowe kryteria oceny laboratoriow wykonujgcych pomiary
wlasciwosci zwigzanych z transportem ciepta - Czes¢ 4: Pomiary
metodami skrzynki grzejnej

PN-EN 1946-5:2002

Wiasciwosci cieplne wyrobow i komponentow budowlanych -
Szczegotowe kryteria oceny laboratoriow wykonujgcych pomiary
wlasciwosci zwigzanych z transportem ciepta - Czes¢ 5: Pomiary
metodami aparatu rurowego

PN-EN ISO 12571:2002

Cieplno-wilgotnosciowe  wilasciwosci materiatow i
budowlanych - Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych

wyrobow

PN-EN I1SO 10211-2:2002

Mostki cieplne w budynkach - Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni - Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 10077-1:2002

Whasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta - Czes$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN 1118:2001

Wymienniki ciepta. Oziebiacze cieczy z czynnikiem ziebniczym jako
ptynem roboczym. Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci

PN-EN 1118:2001/A1:2004

Wymienniki ciepta. Oziebiacze cieczy z czynnikiem ziebniczym jako
ptynem roboczym. Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci
(Zmiana Al)

PN-EN 1736:2003

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggéw,
ttumiki drgan i ztagcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i
instalowanie

PN-EN 1861:2001

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Schematy ideowe i montazowe
instalacji, rurociggow i przyrzadéw. Uktady i symbole
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11. ODBIOR

Odbidr instalacji klimatyzacyjnej zostanie przeprowadzony w oparciu 0 WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRTI INSTAL oraz dokumentacji DTR urzadzeh.

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ na podstawie wymagan Pr PN — EN 12599 wykonujac:

1.
2.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych robot.

Badania ogdlne, obejmujgce dostepnosé dla obstugi, kompletnos¢ oznakowania,
rozmieszczenie zabezpieczen ppoz. itp.

Badania wymiennikéw ciepta.

Sprawdzenie czystosci filtrow powietrza.

Wykonawca dostarczy:

rysunki powykonawcze,

schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej,

wyniki prob i pomiaréw

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen
i elementow ( w tym certyfikaty bezpieczenstwa)

raport wykonawcy instalacji dotyczgcy nadzoru nad montazem (oswiadczenie kierownika
robét).

Roéwniez dokumenty dotyczace eksploataciji i konserwacii:

instrukcje eksploatacji catego systemu wentylacji,

raport potwierdzajgcy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji wentylacji w budynku,

podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie cze$ci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploataciji,

harmonogram przegladéw serwisowych dla zamontowanych urzgdzen i instalacji.

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawca instalaciji:

W zwigzku z odbiorem instalacji wentylacji umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji

powinna zawiera¢ nastepujgce ustalenia:

Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji oraz
okre$lenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez
ewentualne odstepstwa i zmiany,

Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan.

Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku),

Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie moglty byé zakohiczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen),

Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan,

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzgadzen, ktére powinny byc¢

zamontowane.
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12. ZAKRES ROBOT

Zakres robét instalacji klimatyzacji obejmuje:

Uwagal

Zakup i montaz urzgdzen wentylacyjnych,

Zakup i montaz instalacji wentylacji,

Wykonanie przej$¢ instalacyjnych w scianach i stropach, dachu,
Zakup i montaz instalacji skroplin,

Wykonanie izolacji termicznej instalacji wewnetrznej oraz
wentylacyjnych na podporach typowych,

Montaz elementéw nawiewnych/wywiewnych,

Wykonanie pomiaréw kontrolnych,

Uruchomienie i préby instalacji wentylacyjnej,

Wykonanie projektu powykonawczego,

Odbidr koncowy i odbiory czesciowe.

zewnetrznej

kanatow

Integralng czes¢ niniejszego opracowania stanowi projekt wykonawczy wraz z czescig rysunkowg

i zatgcznikami.
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