
Treść

Projekt 0

Treść 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

HALL

Obiekty obliczeniowe 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

SZATNIA PERSONELU

Obiekty obliczeniowe 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

MAGAZYN

Obiekty obliczeniowe 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

PRZYGOTOWALNIA

Obiekty obliczeniowe 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

PRYSZNIC

Obiekty obliczeniowe 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

WC

Obiekty obliczeniowe 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

WC

Obiekty obliczeniowe 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Treść

Projekt 0

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

WYDAWANIE

Obiekty obliczeniowe 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

ZMYWALNIA

Obiekty obliczeniowe 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

KOMUNIKACJA 2

Obiekty obliczeniowe 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

HALL/JADALNIA

Obiekty obliczeniowe 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

GABINET

Obiekty obliczeniowe 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

TOALETA 2

Obiekty obliczeniowe 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

SALA 2

Obiekty obliczeniowe 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Treść

Projekt 0

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

MAGAZYNEK 2

Obiekty obliczeniowe 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

MAGAZYNEK 1

Obiekty obliczeniowe 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

MAGAZYNEK 3

Obiekty obliczeniowe 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

SALA 1

Obiekty obliczeniowe 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

SZATNIA

Obiekty obliczeniowe 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teren 1 - Budynek 1 - Piętro 1

TOALETA 1

Obiekty obliczeniowe 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Budynek 1 · Piętro 1 · HALL

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

4



Budynek 1 · Piętro 1 · HALL

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

5

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Hall
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

259 lx 185 lx 330 lx 0.71 0.56 S33

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · SZATNIA PERSONELU

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

6



Budynek 1 · Piętro 1 · SZATNIA PERSONELU

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

7

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

489 lx 330 lx 643 lx 0.67 0.51 S35

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · MAGAZYN

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

8



Budynek 1 · Piętro 1 · MAGAZYN

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

9

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Magazyn
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

375 lx 271 lx 438 lx 0.72 0.62 S34

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · PRZYGOTOWALNIA

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

10



Budynek 1 · Piętro 1 · PRZYGOTOWALNIA

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

11

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

511 lx 414 lx 601 lx 0.81 0.69 S39

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · PRYSZNIC

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

12



Budynek 1 · Piętro 1 · PRYSZNIC

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

13

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 16
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

275 lx 265 lx 285 lx 0.96 0.93 S38

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · WC

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

14



Budynek 1 · Piętro 1 · WC

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

15

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

466 lx 449 lx 485 lx 0.96 0.93 S36

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · WC

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

16



Budynek 1 · Piętro 1 · WC

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

17

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

468 lx 448 lx 487 lx 0.96 0.92 S37

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · WYDAWANIE

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

18



Budynek 1 · Piętro 1 · WYDAWANIE

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

19

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

576 lx 421 lx 701 lx 0.73 0.60 S40

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · ZMYWALNIA

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

20



Budynek 1 · Piętro 1 · ZMYWALNIA

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

21

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

572 lx 394 lx 660 lx 0.69 0.60 S41

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · KOMUNIKACJA 2

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

22



Budynek 1 · Piętro 1 · KOMUNIKACJA 2

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

23

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Komunikacja
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

353 lx 291 lx 397 lx 0.82 0.73 S21

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · HALL/JADALNIA

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

24



Budynek 1 · Piętro 1 · HALL/JADALNIA

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

25

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Komunikacja
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

332 lx 291 lx 359 lx 0.88 0.81 S22

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

453 lx 309 lx 560 lx 0.68 0.55 S23

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · GABINET

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

26



Budynek 1 · Piętro 1 · GABINET

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

27

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

567 lx 406 lx 700 lx 0.72 0.58 S24

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · TOALETA 2

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

28



Budynek 1 · Piętro 1 · TOALETA 2

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

29

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

352 lx 255 lx 436 lx 0.72 0.58 S25

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · SALA 2

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

30



Budynek 1 · Piętro 1 · SALA 2

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

31

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

552 lx 383 lx 656 lx 0.69 0.58 S26

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · MAGAZYNEK 2

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

32



Budynek 1 · Piętro 1 · MAGAZYNEK 2

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

33

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Magazynek
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

221 lx 193 lx 248 lx 0.87 0.78 S29

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · MAGAZYNEK 1

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

34



Budynek 1 · Piętro 1 · MAGAZYNEK 1

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

35

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Magazynek
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

222 lx 195 lx 249 lx 0.88 0.78 S28

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · MAGAZYNEK 3

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

36



Budynek 1 · Piętro 1 · MAGAZYNEK 3

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

37

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Magazynek
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

228 lx 193 lx 254 lx 0.85 0.76 S27

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · SALA 1

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

38



Budynek 1 · Piętro 1 · SALA 1

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

39

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

554 lx 396 lx 650 lx 0.71 0.61 S30

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · SZATNIA

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

40



Budynek 1 · Piętro 1 · SZATNIA

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

41

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

491 lx 359 lx 614 lx 0.73 0.58 S31

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)



Budynek 1 · Piętro 1 · TOALETA 1

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

42



Budynek 1 · Piętro 1 · TOALETA 1

Obiekty obliczeniowe

Projekt 0

43

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Strefa użytkowa
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.800 m

395 lx 272 lx 531 lx 0.69 0.51 S32

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)


