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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
gazowej i ogrzewczej dla projektowanej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Konstantynowie £édzkim przy
ul. Daszynskiego 3 na dziatce o numerze ewidencyjnym 295.

Opracowania obejmuje instalacje sanitarne w zakresie:

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji;

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa do hydrantu HP25
- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja ogrzewcza grzejnikowa;

- instalacja gazowa.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) [1];

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) [2];

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
[3;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagar: lokalowych i sanitarnych
Jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. 2019
poz. 72) [4];

— Projekt architektoniczno-budowlany;
- mapa do celéw projektowych;
- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja budynku przedszkola.

2 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENT_OW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

21 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda uzywana bedzie dla potrzeb higieniczno-sanitarnych dzieci przebywajacych w placéwce
oraz do potrzeb zwigzanych z przygotowaniem positkéw w placéwce. Pomiar zuzycia wody odbywa
sie za pomocg wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu wodomierza w piwnicy istniejgcego
budynku przedszkola.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w wymienniku zasilanym z wezta cieplnego w
pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku przedszkola. Temperatura cieptej wody: +55°C. W
budynku zapewniony jest staty obieg cieptej wody-cyrkulacja. Automatyka kottowni zapewnia
mozliwos¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej i cyrkulacyjnej wody.

Przewiduje sie rozbudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej poprzez wpiecie nowych
odcinkéw instalacji do istniejgcych przewodéw tranzytowych w kanale technologicznym pod
budynkiem istniejagcego przedszkola. Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowej, przewodami z
tworzywa sztucznego, ostonietymi karbowang rurg ochronng np. rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-
HD. Przewody prowadzi¢ w posadzce, a podejscia pod urzgdzenia w $cianach. Zaleca sie
wykorzystanie do budowy rur i ksztattek jednego producenta. Z uwagi na umozliwienie
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z przewodow
stosowanych do wykonania instalacji o temperaturze czynnika >70°C. lzolacja rurociggéw wody
cieptej i cyrkulacji zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C.
Izolacje termiczna rurociagéw wykonac otuling gr. 20mm zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia [2]
(tabela zatacznika nr 2).

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajagc przeptywy obliczeniowe oraz dopuszczalne
predkosci przeptywu w oparciu o wtadciwg norme.
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Wszystkie metalowe elementy instalacji wodociggowej nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

UWAGA! Potgczenie projektowanego budynku ztobka z istniejgcymi przewodami tranzytowymi w
kanale wykona¢ metoda powierzchniowa, poprzez zerwanie warstw posadzki w budynku przedszkola
na diugosci odcinka od kanatu do drzwi tgcznika, montaz przewodéw w otulinie oraz odtworzenie
nawierzchni posadzki. Przewody ukiada¢ na warstwie podbudowy z chudego betonu w warstwie
izolacji termicznej podtogi na gruncie.

UWAGA! W sanitariatach przy salach ztobkowych podejscia instalacji do odbiornikéw taczyc¢
przez mieszacze cieptej wody w celu niedopuszczenia do poparzenia oséb korzystajacych z tych
urzadzen, dotyczy umywalek, zlewdw i kabin prysznicowych.

2.2  INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Budowa instalacji hydrantéw wewnetrznych bedzie polegat na budowie nowej instalacji
poczawszy od zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu wodomierza do projektowanego hydrantu
w czesci ziobkowej budynku. Bezposrednio za zestawem wodomierzowym nalezy wykonaé
odgatezienie na cele przeciwpozarowe z kitdérego zostanie zasilony projektowany hydrant HP25 w
pomieszczeniu budynku ztobka.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje bytowg przed skazeniem spowodowanym cofaniem sie
wody przeznaczonej na cele przeciwpozarowe nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy typu EA
Dn50 na odgatezieniu na instalacje hydrantows.

Przewody wody przeciwpozarowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy
uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych lub gwintowanych. W budynku ztobka zamontowa¢ hydrant
wewnetrzny Dn25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m. Hydrant pozarowy montowac na wysokosci
1,35m od poziomu podtogi w przygotowanej do tego celu wnece sciennej. Przeptyw obliczeniowy dla
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wynosi Q’ppoz=2,0dm3/s. Zasieg hydrantu 25 w poziomie
obejmuje catg powierzchnie chronionej czesci ztobkowej budynku. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s.

W celu zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowej przed spadkiem cisnienia wywotanym
przeptywem na potaczonej z nig instalacja wody zimnej, zaprojektowano montaz zaworu
pierwszenstwa VV300 DN50, nastawa zaworu 2,0bar. Wymagane cisnienie przed najniekorzystnie;
zlokalizowanym hydrantem nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa. Z uwagi na projektowane potgczenie
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z instalacjg wody zimnej maksymalne cisnienie w zadnym
punkcie nie moze przekracza¢ 0,6 MPa.

Rurociggi poziome uktadac¢ na r6znego rodzaju typowych wspornikach mocowanych do przegréd
budowlanych za posrednictwem podatnych obejm zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez
rézne elementy instalacji. Rurociagi pionowe mocowaé¢ do przegrod budowlanych przy wykorzystaniu
podatnych obejm mocowanych oraz wspornikéw dystansujgcych. Maksymalny rozstaw mocowan
rurociggéw w pionie i poziomie zgodnie z wtasciwymi wymaganiami. W miejscach przejs¢ rurociggéw
przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe przepusty instalacyjne. Przewody rozdzielcze
instalacji w pomieszczeniach uzytkowych nalezy obudowa¢ elementami wykohnczenia wnetrz oraz
prowadzi¢ je pod sufitem z mozliwoscig ukrycia za istniejacym sufitem podwieszanym. Wszystkie
metalowe elementy instalacji wodociggowej nalezy objg¢ elektrycznymi  potgczeniami
wyréwnawczymi.

UWAGA! Poniewaz istniejacy budynek przedszkola posiada instalacje wodociggowg wody
bytowej nie oddzielong od instalacji hydrantowej dopuszcza sie przepiecie istniejgcych hydrantéw w
budynku przedszkola do projektowanej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Wykonanie takiego
przetgczenia moze nastgpi¢ jedynie na podstawie opracowanego na ten cel odrebnego projektu
branzowego, w ktérym powinna zosta¢ ujeta analiza mozliwosci zapewnienia odpowiedniej wydajnosci
hydrantéw przy réwnoczesnosci pracy przynajmniej dwéch z nich.

2.3  INSTALACJA KANALIZACYJNA

Odprowadzenie sciekow bytowo - gospodarczych z budynku wykona¢ grawitacyjnie, poprzez
wewnetrzng instalacje kanalizacji do istniejgcej studni na przytgczu kanalizacji sanitarne;.
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W projektowanym budynku Zztobka wydzielono dwa odrebne ciggi instalacji wewnetrzne;
kanalizacji sanitarnej. Pierwszy ciag zbiera Scieki bytowe z sanitariatow. Drugi cigg odbiera $cieki z
pomieszczen kuchennych, by po wstepnym podczyszczeniu w separatorze ttuszczu i skrobi skierowac
je dalej do zbiorczej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki.

Nalezy zastosowac¢ separator zewnetrzny o przeptywie 2dm?/s, pojemnosci minimum 1000dm3.
Dla potrzeb niniejszego opracowania dobrano jako przyktadowy separator ttuszczow i skrobi model
DELFIN ST2 o konstrukcji z PE-HD, wyposazony w instalacje antypienng i alarm przepetnienia.
Zastosowany separator powinien posiad wtaz rewizyjny @600.

Piony, przewody odptywowe i podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ z rur PVC-u do
kanalizacji wewnetrznej tgczonych kielichowo z uszczelkg z elastomeru, charakteryzujgcych sie
odpornoscig termiczng na przeptywajgce Scieki, w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie
chwilowym do 95°C.

Piony spustowe wyprowadzi¢ jako przewody wentylacyjne ponad dach budynku. Piony spustowe
nie wyprowadzone ponad dach wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce. Przed przejsciem pionéw w
przewody odptywowe nalezy montowac rewizje.

Piony obudowac ptytami karton gips na ruszcie z ksztattownikow zimno-gietych. Piony ukryé w
zabudowie karton-gips pomiedzy stelazami montazowymi lub wpusci¢ w sciany dziatowa.

2.4 INSTALACJA OGRZEWCZA

2.41 Przewody i urzadzenia grzewcze

Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku ®=16742W

Ztad instalacji grzewczej V=317,50dm3
Parametry czynnika grzewczego 70/50°C
Powierzchnia wszystkich przegréd zewnetrznych budynku A=343m?

Kubatura ogrzewania budynku Ve=857m3
Wspotczynnik A/Ve A/Ve=343/857=0,4m""

2.4.2 Instalacja ogrzewcza

Ogrzewanie poszczegélnych pomieszczen odbywac¢ sie bedzie w oparciu o instalacje
centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym. Dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego w centralach
wentylacyjnych projektuje sie instalacje ciepta technologicznego. Projektowana temperatura instalaciji
ogrzewczej wynosi 70/50°C. Technologia przebudowy wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

Instalacja ogrzewcza wodna bedzie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia
poprzez istniejagce urzadzenia na wezle cieplnym w budynku. Instalacja powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia kontrolno-pomiarowe, wskazujgce co najmniej temperature wody instalacyjnej na
zasileniu. Instalacje ogrzewcze powinny byé zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng i
pomiarowg, zapewniajgcg ich bezpieczne uzytkowanie.

Temperatury powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach ustalono zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzen wg pozycji [2] i [4].

Przewody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie Mapress C-Stahl tgczonych
metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych. Instalacje prowadzong w
bruzdach i w wylewce podiogowej wykona¢ z rurociggéw wielowarstwowych tgczonych metodg
zaprasowywania, przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych. Rurociggi poziome uktada¢ na
r6znego rodzaju typowych wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych za posrednictwem
podatnych obejm zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez rézne elementy instalacji. Rurociggi
pionowe mocowac do przegrod budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm mocowanych oraz
wspornikéw dystansujgcych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przesuwania rurociggdw w obejmach, za
wyjatkiem punktow statych wskazanych w czesci rysunkowej opracowania. W miejscach przejs¢
rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe przepusty instalacyjne.

Materiaty zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢ tak dobrane, aby ich wzajemne
oddziatywanie umozliwialo spetnienie wymagan Polskiej Normy dotyczacej jakosci wody w
instalacjach ogrzewania. Instalacja ogrzewcza powinna mie¢ urzgdzenia do odpowietrzenia
miejscowego takie jak zawory odpowietrzajgce umieszczone w najwyzszych miejscach piondéw
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zasilajgcych. Bezposrednio przed automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi nalezy zamontowaé
zawory odcinajace.

Na odbiorniki ciepta stosowac¢ stalowe grzejniki ptytowe zaworowe, w pomieszczeniach tazienek
grzejniki higieniczne a w pomieszczeniach  zaje¢ grzejniki typu Plint (V&N lub rozwigzanie
réwnorzedne) o wysokosci maksymalnej 200mm. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne,
gtowice termostatyczne i odpowietrzniki automatyczne. Grzejniki oraz inne urzgdzenia odbierajace
ciepto z instalacji ogrzewczej powinny by¢ zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta dziatajgce
automatycznie, w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktérych sg
zainstalowane. Urzgdzenia, o ktérych mowa powyzej, powinny umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w
pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 18°C w
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzszej.

Instalacje ogrzewcza wodng wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
zastosowaniem przewoddéw z materiatdw nieprzewodzacych pradu elekirycznego nalezy objgc
elektrycznymi potgczeniami wyrbwnawczymi.

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej powinna odpowiada¢ wymaganiom witasciwego
rozporzadzenia oraz powinna by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wykonac izolacje termiczng rurociggdéw z prefabrykowanych otulin z materiatu o przewodnosci
cieplnej [1<0,04 W/mK i grubosci:
- 20 mm, dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej do 22 mm,

- 30 mm, dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm,
- $rednicy wewnetrznej rury, dla rurociaggdw o $rednicy wewnetrznej powyzej 35 mm.

Dla rurociggéw prowadzonych w bruzdach nalezy stosowac izolacje z ptaszczem ochronnym.
Obudowa przewodow instalacji ogrzewczej powinna umozliwiaé wymiane instalacji bez naruszania
konstrukcji budynku.

2.4.3 Kotlownia

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
kottowni w piwnicy budynku przedszkola. Wymaga sie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed
niedopuszczalnym wzrostem cisnienia zgodnie z PN-B-02414 polegajgce na montazu w
pomieszczeniu wezta cieplnego wzbiorczego naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Przewiduje sie, ze instalacja centralnego ogrzewania dla budynku ztobka bedzie zasilana z
odrebnego obwodu grzewczego zasilanego z wezta. W tym celu nalezy na scianie w pomieszczeniu
kottowni zamontowac rozdzielacz stalowy o srednicy DN125. W rozdzielacz nalezy przepiagé istniejgca
nitke centralnego ogrzewania na przedszkole (przenies¢ istniejgcg pompe z zaworami) oraz wpigc
projektowang nitke centralnego ogrzewania na budynek ztobka. W rozdzielaczu nalezy przewidzie¢
miejsce do wpiecia instalacji ciepta technologicznego do zasilenia nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

2.5 INSTALACJA GAZOWA

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych bezszwowych tgczonych poprzez
spawanie Dn32, Dn20 i Dn15. Podejscie do odbiornikéw i armatury tgczone na gwint. Instalacje
doprowadzajgcg gaz do odbiornikbw gazowych w kuchni wyposazyé w kurek Dn15 oraz potgczy¢ z
odbiornikami na szybkoztgczke do gazu.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem, natynkowo ze spadkiem 0,4% w kierunku
pionu. Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych, wystajacych po 3
cm za przegrode. Pomieszczenia, w ktérych zainstalowano urzadzenia gazowe winny posiadac
sprawnie dziatajgcg wentylacje.

Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i
brudu do Il stopnia czystosci oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godzinach od momentu
czyszczenia farbg podktadowsg, chlorokauczukowg. Po wyschnieciu farby podktadowej rury nalezy
dwukrotnie pomalowac farbg nawierzchniowg ogdlnego stosowania w kolorze zéttym. Prace malarskie
prowadzi¢ przy temperaturze powietrza min. 10 oC i wilgotnosci max 75%.

W pomieszczeniu kuchennym dodatkowo projektuje sie montaz elementéw aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej. Lokalizacja urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
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UWAGA! Pomieszczenie kuchenne, w ktérym projektuje sie lokalizacje urzadzeh gazowych
powinny posiada¢ sprawng wentylacje grawitacyjna. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢
przeglad kominiarski, ktory potwierdzi droznosc przewoddw kominowych.

2.5.1 Proéba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykona¢ po calkowitym zakonczeniu prac montazowych. Préby
przeprowadzi¢ zgodnie z:

. PN-92/M-34503, Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby szczelnosci i wytrzymatosci
rurociggéw,

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 0 poz.640).

. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z
pdzn. zm.).

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ odrebnie dla czesci instalacji zewnetrznej doziemnej (przed
kurkiem na $cianie budynku) oraz odrebnie dla pozostatej instalacji w budynku. Cisnienie czynnika
probnego powinno wynosi¢ 0,05MPa. Prébe przeprowadzi¢ powietrzem.

Uwaga! W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci, prébe te nalezy przeprowadzi¢
ponownie.

3 POWIAZANIE INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
3.1  ZRODLO WODY

Zrédtem wody dla rozbudowywanej czesci budynku przedszkola z przeznaczeniem na ztobek
miejski bedzie istniejgca instalacja wodociggowa w budynku. Wode zimng bytowa, cieptg i cyrkulacje
nalezy spig¢ z projektowanymi instalacjami w budynku ztobka, w kanale technologicznym zgodnie z
wytycznymi w czesci rysunkowej opracowania. Wode przeciwpozarowg do hydrantu HP25 w czesci
ztobkowej budynku, zapewni¢ poprzez budowe instalacji hydrantowej od zestawu wodomierzowego do
hydrantu projektowanego w Ztobku. Instalacje wody bytowej od hydrantowej oddzieli¢ zaworem
pierwszenstwa.

3.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW BYTOWYCH

Scieki bytowe z projektowanego budynku ztobka odprowadzane bedg dwoma przewodami
odptywowymi poza budynek do istniejgcej studni rewizyjnej na przytgczu do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej. Przewo6d odptywowy w wezle K5 zbiera $cieki bytowe z sanitariatéw przy salach zajec¢ i z
sanitariatu zaplecza pracownikéw. Przewdd odptywowy w wezle K4.3 zbiera scieki z czesci kuchennej
budynku Ztobka i poprzez separator ttuszczu i skrobi kieruje je do wspdlnej dla obu przewoddw
odptywowych studni K4 i dalej do istniejgcej na przytgczu studni w wezle K1.

3.3 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla rozbudowywanego budynku bedzie istniejace przytgcze z miejskiej sieci
cieptowniczej i istniejgcy wezet cieplny.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zamontowaé rozdzielacze zasilania i powrotu $rednicy
DN125, dla obstugi istniejgcej nitki centralnego ogrzewania w przedszkolu, projektowanej nitki
centralnego ogrzewania w budowanym ztobku oraz projektowanej nitki ciepta technologicznego do
zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych w budowanym ztobku.

3.4 ZRODLO GAZU

Zrédtem gazu dla projektowanej kuchni w budynku ztobka bedzie istniejgce przytacze gazu $/c
DN25. Obecnie gestor sieci przygotowuje sie do przebudowy przytgcza gazowego, kitdrego celem
bedzie wyniesienie kurka gtéwnego, reduktora i gazomierza w linie ogrodzenia dziatki i zlokalizowanie
tych elementéw w wydzielonej szafce gazowej. Przedmiotowy projekt zakiada, ze projektowana
instalacja gazowa zasilana bedzie z instalacji gazowej zewnetrznej niskiego cisnienia, ktéra powstanie
po przebudowie po $ladzie, aktualnego odcinka instalacji gazowej na dziatce. W przypadku realizacji
przedmiotowych robét budowlanych w stanie w ktorym przylagcze gazowe nie bedzie jeszcze
przebudowane nalezy zwréci¢ sie do autora niniejszego projektu w celu przedstawienia
szczegbtowego rozwigzania wykonawczego zagadnienia.
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4  ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH

OBLICZEN
41 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Normatyw . . Zuzycie wody
przypadaja | Wspotczynnik V\.Isp,o}czynr)lk C_zasokresl
Jednostka . S ) nieréwnomier | uzytkowani ;
P, llos¢ cy na nierébwomiern . ! : godzinow
odniesienia . g . nosci aw ciggu dobowe | godzino
jednostke | osci dobowej dzi . dob dobowe maksvmal we e
odniesienia goazinowej oby $rednie y Y2 | maksymal
ne Srednie ne
- - q Nd Nh T Qdé.r Qdmax Qnsr thax
- Jggr?' dm®/24h - - h | m%24h| m%24h | m¥%h | m3h
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Razem: 6,24 7,80 0,78 1,95
1dziecko | 48 | 130 | 125 | 250 | 10 624 | 7,80 | 0,78 | 1,95

Punkty czerpalne uwzglednione do okreslenia przeptywu obliczeniowego:

Czesc¢ zlobkowa i zaplecze personelu

- bateria natryskowa 3 szt.x 0,30
— bateria umywalkowa 9szt.x 0,14
- ptuczka zbiornikowa 7 szt.x 0,13

ZQn=3,07
g=1,10dm?3/s=3,96m?3/h

Obliczona suma normatywnych wyptywow
Przeptyw obliczeniowy dla czesci ztobkowej

Czesc¢ kuchenna

— bateria zlewowa 6 szt.x 0,14
— zmywarka do naczyn 1szt.x 0,15
— zawodr ze zlgczka do weza 2 szt.x0,30

Obliczona suma normatywnych wyptywow >Qn=1,59
Przeptyw obliczeniowy dla czesci kuchennej g=0,76dm?%/s=2,74m%/h
Laczny przeptyw obliczeniowy dla rozbudowy instalacji gq=1,86 dm3/s=6,70m3h

4.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Do okreslenia przeptywu obliczeniowego na przykanaliku uwzgledniono przybory sanitarne
wspotpracujgce z punktami czerpalnymi zestawionymi dla instalacji wodociggowe;.

Czesc¢ zlobkowa i zaplecze personelu

— natrysk z korkiem 3szt.x 0,8
- umywalka 9szt.x 0,5
- miska ustepowa 3szt.x 2,5

>DU=14,4
gb=0,7x14,40%5=2,66dm?3/s

Obliczona wartos¢ odptywéw charakterystycznych
Natezenie przeptywu sciekéw

Czes¢ kuchenna

- zlew 6 szt.x 0,8
— zmywarka do naczynn 1szt.x 0,8
— wpust podtogowy 2szt.x 0,8

2DU=7,20

Qb=0,7x7,205=1,88dm3/s

Qb=4,54 dm3/s

Dz 160x4,7mm (PVC-U SDR 34 SN8)
v=0,98m/s

h/d=30,6%

Obliczona warto$¢ odptywow charakterystycznych
Natezenie przeptywu sciekéw

taczne natezenie przeptywu Sciekdw dla instalacji
Srednica przykanalika przy zatozonym spadku i=2%
Predkosc¢ przyptywu sciekow

Wypetnienie kanatu przy przeptywie obliczeniowym
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4.3 INSTALACJA OGRZEWCZA

Obliczeniowa temperature zewnetrzng ustalono na podstawie punktu NB.1 zatgcznika krajowego NB
normy PN-EN-12831:2006 pt.: Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego i wynosi ona 8e=-20°C.

Projektowang temperature wewnetrzng pomieszczen ustalono na podstawie punktu NB.2 zatgcznika
krajowego NB normy PN-EN-12831:2006 pt.: Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego i wynosi ona dla:

—  kuchni,

— holéw, +20°C
— przedsionka,

— kottowni, pomieszczenia gospodarczego +16°C
— fazienki 0
— sale Zlobkowe; +24°C

5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNA DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody zgodnie z PN-92/B-
01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, wynosi:

Pewmax=Qhmaxx pXCwX(tCW'tzw)/3,6=thaxX40,6
gdzie:
Qrmax  zaktadajgc ze zuzycie wody cieptej stanowi 50% ogolnego zuzycia wody
p gestos$¢ wody, 0,997 kg/dm3,
Cw ciepto wiasciwe wody, 4,19kJ/(kgxK)
tew temperatura cieptej wody, 45°C
taw temperatura zimnej wody, 10°C

(Dcwmax=3,78kW

5.2  WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta U: okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych
przyjeto jako wartosci maksymalne okreslone w Zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ij.:

Rodzaj przegrody Obliczony Uy U(max)
— dla $ciany zewnetrzne; 0,19 W/(m2[K) 0,20
— dla stropodachu wentylowanego na poddaszu 0,19 W/(m2[K) 0,20
— dla podtogi na gruncie 0,25 W/(m2[K) 0,25
— dla okien i drzwi balkonowych 0,90 W/(m2K) 0,90
— dla drzwi zewnetrznych 1,30 W/(mZ2[K) 1,30

W Swietle przeprowadzonych obliczeh oraz spetnienia warunku UsU(max), dla kazdej przegrody
zewnetrznej, wymaganie okreslone w §328 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie uznaje sie za spetnione.

5.3 BILANS MOCY ENERGII CIEPLNEJ

Na podstawie PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego wykonano bilanse mocy energii cieplnej do ogrzania budynkéw.
Ponizej zestawiono sumaryczne wyniki obliczen oraz przeniesiono moc dotyczgcg przygotowania
cieptej wody:

a’co CDcwmax ¢ct Razem Pr. ny‘?to
kW kW kW kW kW
1 2 3 4 5
20,50 | 3,78 | 75,90 | 100,18 100

11

ecoflow.is@gmail.com grudzien 2020 r.



PROJEKT BUDOWLANY
~Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstantynowie £ddzkim — instalacje sanitarne”

5.4 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

Sprawnosci energetyczne instalacji ogrzewczych i cieptej wody wynosi¢ bedg nie mniej niz:

— sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta NH,e=0,97,
— sprawnosc¢ przesytu (dystrybuciji) ciepta NH,e=0,97,
— sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta nn,s=1,00,
— sprawnos¢ wytwarzania ciepta NHg=0,97,
— sprawnos¢ wytwarzania ciepta dla cieptej wody nw,g=0,90,
— sprawnosc¢ przesytu cieptej wody nw,a=0,60,

— sprawnos$¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody  nw,s=0,83,

5.5  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Dla obszaru objetego inwestycjg nie istniejg kompletne dane, parametry brzegowe, obiektywne
zatozenia, ktérymi mozna bytoby sie postuzyé do wykonania logicznej analizy na temat mozliwosci
racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

Inwestor kierujac sie analizg ekonomiczng rozwazat wykorzystanie uktadu pompy ciepta jako
alternatywnego zrdodta zaspokojenia potrzeb cieplnych budynku. W ostatecznosci wybrany zostat
wariant ciepta systemowego z uwagi na nieporownywalnie niskie naktady finansowe do poniesienia.

6 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg zadnych
zanieczyszczen gazowych.

6.2 EMISJA HALASU | WIBRACJI

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg
przekroczenia cisnienia akustycznego powyzej 35dB(A) pomierzonego na granicy dziatki.
Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg emisji
wibraciji.

7  WARUNKI OGOLNE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal:
— Zeszyt 6 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,
— Zeszyt 7 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych,
— Zeszyt 11 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych.
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