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1. PROJEKT
KONSTRUKCY JNY

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

. Dane ogélne.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Projekt architektoniczny.
1.2. Obowiqzujgce normy i przepisy.

1.3. Uzgodnienia z inwestorem.

1.5. Budynek parterowy zaprojektowanych jest w technologii tradycyjnej murowane;j,
posadowiony na fawach fundamentowych. Konstrukcja oparta jest na $cianach
konstrukcyjnych z pustakdow ceramicznych o grubosci 25 c¢cm. Budynek przykryty

stropodachem ptaskim, za Scianami attyk.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN-EN 1990: 2004 /Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcii.
e PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢  1-1: Oddziatywania  ogélne. Ciezar
objetosciowy.
e PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie

$niegiem.
e PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesd 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.
e PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
e PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
e PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
e PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
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PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czes$é¢ 1: Zasady ogdlne.

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie  podioza
gruntowego.

Przyjeto zatozenia:
Lokalizacja w Il stresie wiatrowej, Il sniegowej i | strefa przemarzania — 0,8m ponizej terenu.
| kategoria geotechniczna.

Podstawowe zalozenia obliczen

Snieg:
[}
[}

Strefa sniegowa Il; Qk= 0,9 kPa
Wspétczynnik ksztattu dachu dla kqta pochylenia = 1,2
sk = QkC = 0,90x1,2= 1,08 kPa

wspodtczynnik obcigzenia °f = 1,5

Obciqgzenie obliczeniowe $niegiem w odniesieniu do rzutu poziomego dachu:

s =sk °=1,08x1,5=1,62 kPa

Schematy statyczne:

stupy i sciany zamocowane przegubowo, odpowiednio w wiencach, belkach;
stupy i Sciany osiowo obcigzone
nadproza i podciqgi jako belki jednoprzestowe;

dach — stropodach strop prefabrykowany z ptyt wielokanatowych.

2. Przedmiot opracowania i przeznaczenie budynku.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku ztobka w miejscowosci

Brzezno gm. Krzyméw. Ma on stuzyé jako ztobek dla miejscowej ludnosci. Przedmiotem

te] czesci opracowania jest projekt konstrukcji przedmiotowego budynku.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Przedmiotowy budynek projektuje sie posadowié w sposéb bezposredni na gruncie

nosnym na tawach fundamentowych, betonowych zbrojonych zgodnie z projektem technicznym.

Na terenie lokalizacji przedmiotowego obiektu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw

gruntowych. W budowie podloza udziat biorq czwartorzedowe grunty gruboziarniste
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(niespoiste) i grunty drobnoziarniste (spoiste), przykryte warstwgq humusu (gleby). Wody
gruntowe ponizej poziomu posadowienia budynku. Do bezposredniego posadowienia
projektowanego budynku nadajq sie wszystkie drobnoziarniste (spoiste) i gruboziarniste
(niespoiste) grunty rodzime wystepujgce na przedmiotowej dzialce. Warstwy te nalezy
traktowaé jako nosne i matoscisliwe.

Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynkéw. Dopuszczalne naprezenie
na grunt przyjeto w wysokosci gfn=0,15 MPa. Poziom posadowienia minimum 1,00 metra
ponizej poziomu terenu. W przedmiotowej lokalizacji wystepujq proste warunki gruntowo-

wodne.

Projektowanq inwestycje wg Rozporzqdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych (Dz. U. 2012r,,

poz. 463 z pdzn. zm.) nalezy zaliczyé do | kategorii geotechniczne;.

Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wiqze sie z zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodq (réwniez deszczowq), ktéra moze doprowadzié¢ do uplastycznienia gruntéw.
W przypadku zalania dna wykopu nalezy usungé wode z dna wykopu oraz usungé
uplastycznionq  warstwe  gruntéw  drobnoziarnistych o  obnizonych  parametrach
geotechnicznych. Projektujqc fundamenty niniejszego obiektu przyjeto zalozenie, ze poziom
wody gruntowej bedzie sie znajdowat ponizej poziomu posadowienia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, nosno$é¢ gruntu nalezy
sprawdzi¢ w wykopie przez uprawnionego geologal

W trakcie trwania prac ziemnych w okresach wystepowania temperatur ujemnych
powierzchnie robét ziemnych nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemarzaniem. Roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami.

4, Ltawy i stopy fundamentowe.
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tawy i stopy fundamentowe wykonane z betonu C20/25 (B25), stal RB500W i
St0S-b. tawy i stopy fundamentowe posadowione na warstwie chudego betonu min 10
cm grubosci. tawy fundamentowe bxh= 75x40 cm, 65x40 cm, 55x40cm zbrojone 4012
stal RB500W, strzemiona 06 co 25 cm. Stopy zbrojone krzyzowo pretami RB500W o012 o
oczkach zgodnie z rysunkami stép fundamentowych. Zaktady zbrojenia taw w
naroznikach minimum 600, w miejscach tgczenia pretéw zagescié strzemiona do 15 cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowei.

Nalezy pamietaé o osadzeniu w tawach i stopach zbrojenia trzpieni zelbetowych

i stupow.

5. Sciany.

Sciany konstrukcyine projektuje sie z pustakdédw ceramicznych gr 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Trzpienie i slupy w Scianach parteru zelbetowe monolityczne:
beton C20/25 (B25), zbrojenie trzpieni i stupdw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Sciany dzialowe z pustakéw ceramicznych.

6. Nadproza i podciqgi.

Nadproza czeiciowo zelbetowe monolityczne, wykonane z  betonu C20/25 (B25),
stal  RB500W i St0S-b. Czeiciowo nad otworami nadproza prefabrykowane
strunobetonowe — SBN 120/120 po 2 sztuki na otwdr w $cianach konstrukcyjnych i po 1
sztuce w Scianach dziatlowych zgodnie z rysunkiem konstrukcji parteru.

Zbrojenie podciqgéw zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Nadproza zelbetowe i podciqgi nie oparte na trzpieniach zelbetowych nalezy oprzeé

na poduszkach betonowych lub podmuréwce z cegly petnej (min. trzy warstwy).
7. Strop - stropodach.

Stropy prefabrykowane strunobetonowe kanatlowe grubosci 20 cm, zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym stropu. Strop nalezy wykonaé¢ scisle z instrukcjq montazu
stropu dostarczonq przez producenta stropu. Oparcie stropu na scianach budynku za

posrednictwem ksztaltek wiencowych dedykowanych dla montowanego stropu.

architektur

Kacper Kolendo, Janusz Kolendo, Alicja Kolenda ..



Wience zelbetowe monolityczne zbrojone zgodnie z instrukcjq montazu zastosowanego
stropu obwodowo zamkniete, strzemiona 06 co 25 cm (jezeli producent nie zaleci
inaczej). Czes$¢ stropu zelbetowo-monolityczna grubosci 20 cm zbrojona 012 co 10 cm,
zbrojenie rozdzielcze 08 co 20 cm. Strop nad pomieszczeniem nr 5 (pralnia) zelbetowy
monolityczny grubosci 15 ¢cm zbrojony o012 co 10 cm, zbrojenie rozdzielcze 08 co 20 cm.
Wszystkie stropy projektuje sie na wysokosci 3,50 m, jedynie strop nad pomieszczeniem
nr 5 na wysokosci 2,50 m.

Z wiencéow stropowych nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni attyk. Zbrojenie trzpieni
zelbetowych attyk po 4014 na trzpien, strzemiona 06 co 15 ecm.. Sciany attyk
zwienczone wieficem zelbetowym monolitycznym bxh=25x20 cm z betonu C20/25.
Projektuje sie 34 trzpienie w rozstawie max co 2,50 m. Zbrojenie wiencéw 4o14,

strzemiona 06 co 25 cm

8. Konstrukcja drég i chodnikéw.

Nawierzchnia drég z kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej, podbudowa - warstwa betonu konstrukcyjnego 20 cm, warstwa odsqczajgca
z kruszywa 20 cm. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowe po
terenie inwestycji.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowo-
cementowej, podbudowa - warstwa betonu konstrukcyjnego 12 ecm, warstwa odsqczajgca
z kruszywa 20 cm. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowe po

terenie inwestycji.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowaé wytqcznie materiaty posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie wykonanie elementéw zamiennych/réwnowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu i akceptacji z inwestorem.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie 2z zasadami  sztuki

budowlanej oraz obowiqzujgcymi przepisami i normami.
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