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1.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pbdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania
terenu zamierzenia budowlanego pod nazwgq: ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej
- zlobka”, zlokalizowanego w Brzeznie, gmina Krzyméw na dzialce o nr ewid. 320,
inwestor: Gmina Krzyméw, sporzqdzono zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

architektura i mgr inz. arch. KACPER KOLENDA mgr inz. arch. IZABELA MLOCZKOWSKA
. specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczei specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen
urbanistyka 6/ZPOIA/OKK /2022 39/LOOKK/2011
gléwny projektant projektant sprawdzajgcy

pieczed i podpis

kOﬂSTI’Uk(iﬂ mgr inz. JANUSZ KOLENDA mgr inz. SZCZEPAN SZYMANSKI
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana bez ograniczei specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
GP7342/195/94 UAN.76/8346/11/87
projektant projektant sprawdzajgcy

pieczgé i podpis

instulucie wod.-kan. mgr inz. JACEK SOCHA mgr inz. TADEUSZ OGORZALEK
specjalno$é instalacyjna bez ograniczed specjalnos¢ instalacyjna bez ograniczei

co. WKP /0187 /POOS/15 UAN.8346/I11/54/88
projektant projektant sprawdzajgcy

pieczec i podpis

instulucie elekiryczne inz. KRZYSZTOF OWCZAREK mgr inz. JACEK GRODZICKI
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez specjalno¢ instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez
ograniczed WKP/0305/POOE /04 ograniczed LOD/1396/POOE/10
projektant projektant sprawdzajgcy

pieczgc i podpis

data i miejsce Krzyméw, pazdziernik 2023 r.
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2. DANE WSTEPNE

Zakres i cel opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania dziatki zamierzenia budowlanego
pod nazwgq: ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka”, zlokalizowanego w Brzeznie,
gmina Krzyméw na dziakce o nr ewid. 320, inwestor: Gmina Krzyméw.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

Podstawa opracowania i dane wejsciowe:

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Krzyméw

- konsultacje z inwestorem

- program funkcjonalno-uzytkowy przedmiotowego zamierzenia budowlanego

- wizja lokalna na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego

- normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

- uzgodnienia miedzybranzowe

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa przedmiotowego terenu w skali 1:500 (mapa
zasadnicza do celéw projektowych)
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

CZESC OPISOWA

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku uzytecznosci publicznej -
ztobka, zlokalizowana w Brzeznie, gmina Krzyméw na dzialce o nr ewid. 320, inwestor:
Gmina Krzymoéw.

3.2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki.

3.2.1. Dane ogdlne.

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 320 jest niezabudowana, niezagospodarowana i
nieogrodzona, w czesci uzytkowana jako uzytek rolny. Wiascicielem terenu jest inwestor —
Gmina Krzymoéw.

3.2.2. Infrastruktura techniczna dziatki.

Na terenie przedmiotowe| dziatki nie znajdujq sie zadne przylqcza medidw, znajduje sie
gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej. W bezposrednim sqgsiedztwie wystepuije sie¢ wodociqgowa,
oraz sieé elektroenergetyczna.

3.2.3. Uksztaltowanie terenu.

Przedmiotowa dziatka jest wzglednie ptaska. Jej rzedne terenu wahajq sie w przedziale
86,2-86,8 m n.p.m.

3.2.4. Szata roslinna.

Na przedmiotowe| dzialce nie wystepuje zielen wysoka w postaci drzew, nieruchomos¢ w
czesci przeznaczonej pod przedmiotowq inwestycje pokryta jest roslinnosciq niskq — trawiastq,
w pozostate| czesci wystepuje uzytek rolny.

3.2.5. Istniejgcy uktad komunikacji.

Przedmiotowa dziatka nie posiada zjazdu z drogi publicznej, jednakze bezposrednio
sgsiaduje z dziatkq drogowq (nr geod. 233) — bedqcq drogq publiczng, ktérej wiascicielem i
zarzqdcq jest Gmina Krzyméw - inwestor.

3.2.6. Istniejgca zabudowa.

Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana.
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3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
3.3.1. Projektowana zabudowa.

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej - zlobka, ktéry
ma stuzy¢ na cele opieki nad dzieé¢mi do lat 3.

Projektowany budynek jest wolnostojqcy, parterowy, niepodpiwniczony. Funkcjonalnie budynek
bedzie tworzyt jednq catos¢, jego najwazniejszq czesciq bedq dwie sale zabaw dla dzieci,
ktére bedzie mozna potqczy¢ poprzez ztozenie ruchomej sciany. W bezposrednim sqsiedztwie
sal zabaw zlokalizowano dla kazdego oddziatu sypialnie oraz toalety. W obiekcie znajduje
sie gabinet dyrektora placéwki, gabinet pielegniarki oraz gabinet terapeutyczny — do uzytku
m.in. psychologa, logopedy i ogdlnodostepna toaleta dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dodatkowo budynek posiada kilka pomieszczen pomocniczych takich jak
wézkarnie, kuchnie ze zmywalniq, serwerownie, pomieszczenie techniczne, magazyn, pralnie z
suszarniq oraz zaplecze dla pracownikéw w postaci pokoju socjalnego z toaletq.

Obiekt posiada nowoczesnq forme architektoniczng, sktada sie z dwéch kubicznych bryt, w
ktére przenika tréjkgtny klin. Gtéwne wejicie do budynku znajduje sie na elewacji frontowe;j,
jest umieszczone w lekkim zagtebieniu bryly. Na elewacjach bocznych znajdujq sie wyjscia
ewakuacyjne z budynku, na elewacji tylnej znajdujq sie bezposrednie wyjscia z sal zabaw na
teren ogrodu i placu zabaw. Budynek projektuje sie z dachem ptaskim, o spadku dachu min.
3%, zakryty poprzez scianki attykowe.

Wymiary projektowanego budynku

szerokosé elewacji frontowej 28,00 m
szerokosé elewacji bocznej 19,50 m
wysoko$é budynku 4,60 m
pow. zabudowy 477,86 m?2
pow. uzytkowa 393,30 m?
kubatura 2 054,80 | m3

Bryla projektowanego budynku spetnia wytyczne zawarte w decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

3.3.2. Projektowany sposéb odprowadzenia sciekdw.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowanq zewnetrznq instalacie kanalizacji sanitarnej do projektowanego przytqcza
kanalizacyjnego (wg odrebnego opracowania) zgodnie z  rysunkiem projektu
zagospodarowania dziatki: nr Z1.

3.3.3. Projektowany uktad komunikacyjny.

Na przedmiotowq dziatke projektuje sie zjazd z drogi publicznej - gminnej (dziatka o nr geod.
233). Zjazd ten bedzie umozliwial komunikacje pomiedzy nowoprojektowanym budynkiem, a
drogq publiczng. Przy budynku zaprojektowane zostaty miejsca parkingowe oraz tereny
komunikacji zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania dziatki: nr Z1. Uksztattowanie
planowanego utwardzenia terenu nie bedzie powodowaé zalewania dziatek sgsiednich.
Wijazd na fteren dziatki jest usytuowany w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, cigg
komunikacyjny obstuguje dojazd do miejsc parkingowych oraz miejsca gromadzenia odpadéw
statych i ciqgdéw komunikacji pieszej. Szerokos$¢ przedmiotowej drogi wewnetrznej wynosi 5
metréw. Projektuje sie wykonanie jest z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm. Od
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zachodniej strony usytuowane sq miejsca postojowe (11 miejsc o wymiarach 2,5x5 m oraz 1
miejsce o wymiarach 3,6x5 m dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych). Pomiedzy
drogq wewnetrzng, a budynkiem usytuowane sq ciqgi piesze, gtéwny o szerokosci 4,86 m,
pozostate o szerokosci 2 m. Ciqgi piesze projektuje sie z betonowej kostki brukowej o grubosci
6 cm. Od frontu do gtéwnego wejscia budynku oraz od wejscia tylnego - ogrodowego nie ma
bariery w postaci schodéw zewnetrznych.

3.3.4. Projektowany sposéb dostepu do drogi publicznej.

Na teren przedmiotowej dziatki (o nr geod. 320) projektuje sie zjazd z drogi publicznej -
gminnej (dziatka o nr geod. 233).

3.3.5. Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu.
- zoopatrzenie w wode — z sieci wodociggowe| poprzez projektowane przytqcze

zlokalizowane na przedmiotowej dzialce, na warunkach zarzqdcy sieci (wg odrebnego
opracowania),

opis projektowanej instalacji zewnetrznej wodociggowej

Projektowane przylgcze wodociqgowe nalezy wilqczyé do istniejqcej sieci wodociggowej
poprzez opaske do nawiercania 150/50 — wiqczenie do sieci wykonuje dostawca wody. Za
tréjnikiem zamontowaé zasuwe dn32. Wezty potgczeniowe w obrebie przytqgcza wykonaé
wedilug schematéw zawartych w opracowaniv. Spadek przylgcza w kierunku punktu
wiqczenia budynkéw wacha sie od 0,2% do 3,0% - projekt przylgcza wodocigqgowego wg
odrebnego opracowania.

W instalacji zewnetrznej wodociqgowej w odlegtosci 1,50m od wejscia do budynkéw
wykonaé przejscie z PE na stal. Przejscie wykonaé¢ jako zaciskowe za pomocq ziqczki
zaciskowe] PE na stal. Przejscie rury przewodowej przez sciane wykonaé¢ w rurze ostonowej
stalowej lub PE wiekszej o 2 $rednice od rury przewodowej. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej wodociqgu nalezy zastosowaé plozy dystansowe.
Uszczelnienie koncéw rury ochronnej wykonaé tancuchem uszczelniajgcym lub przestrzen
pomiedzy tulejq, a rurq ochronnqg uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym.
Powyzej przewodu wodociqgowego nalezy ulozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng,
utozonq 0,8m ponizej poziomu terenu. Przed wybudowaniem budynku nalezy instalacje
wodociqgowq tymczasowo zaslepi¢ w celu unikniecia skazenia sieci wodociggoweij.

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach krzyzowania
sie projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia prawidlowosci
zatozonych danych. O wszystkich odstepstwach nalezy poinformowaé projektanta w celu
dokonania odpowiednich korekt w projekcie.

Wykopy wykonaé jako wqskoprzestrzenne o scianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe lub obudowy szalunkowe wykopédw montowane
poprzez podkopywanie i pogrgzanie). Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu, a iciang
przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,25 m. Wykopy nalezy wykonywaé
sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu mechanicznego
roboty wykonywaé recznie. Przy kolizjach przestrzegaé przepisow ogdlnych BHP oraz
postanowieri normy PN-B/10736: 1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.” Przewody montowaé przy
dodatnich temperaturach otoczenia od +5°C do 30°C. Przewody uktadaé¢ na podsypce z
piasku gr. 15 cm z obsypkg 20 cm nad wierzch rury. Po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron, a przed jego zasypaniem nalezy
przeprowadzié¢ prébe cisnieniowq. Wszystkie zigcza winny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
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Przed wiqgczeniem przytqcza wodociqgowego do sieci nalezy przylqcze poddaé prébie
szczelnosci zgodnie z PN-EN 805 na cisnienie prébne pn=1,0 MPa =10bar, a przytqcze
kanalizacji sanitarnej zgodnie z normg PN-EN 1610. Prébe przeprowadzié¢ pod nadzorem
administratora sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu
pozytywnego wyniku, przed oddaniem do eksploatacji przylqcze wodociqgowe doktadnie
przeptukac¢ czystq wodqg. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujqcych w przewodzie. Jezeli woda
z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcije nalezy przeprowadzi¢ 4%
podchlorynem sodu w iloéci 200mg/I, czas kontaktu powinien wynosi¢ 24h. Po wykonaniu
dezynfekcji nalezy przylqcze ponownie przeptukaé z predkosciq >2,5 m/s oraz wykonaé
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Pozostalq czes¢ wykopdédw nalezy
stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym. Zasypke mozna wykonaé gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze max wielko$é czqgstek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu wykopow
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Catosé prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - cze$é Il oraz przepisami BHP w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401. wraz z pézniejszymi zmianami.

- zaopatrzenie w energie elekirycznq — z sieci elektroenergetycznej poprzez projektowanq
wewnetrznqg linie zasilajgcq z projektowanej szafki elektrycznej zlokalizowanej przy granicy
przedmiotowej dziatki, na warunkach zarzqdcy sieci,

opis projektowanego przylqcza WLZ

Wewnetrznq Linie Zasilajgcq nalezy wykonaé od projektowanego ztqcza pomiarowego do
tablicy rozdzielczej wewnetrznej w budynku. W ziqczu umiejscowiony bedzie pomiar
energii. WLZ nalezy wykonaé¢ kablem YKY 4x25mm?2.

Trase, po ktérej nalezy uktadaé kable przedstawia rysunek planu zagospodarowania.
Kabel nalezy uktadaé liniq falistq z zapasem 1-3% jego dlugosici na gtebokosci 0,9m na
uprzednio wykonanej 10cm podsypce z piasku drobnoziarnistego. Przy stupie oraz na trasie
co 10m umiesci¢ na kablu opaski informacyjne z winiduru z trwatymi i czytelnym napisem
zawierajgcym nastepujgce informacje:

. typ i przekréj kabla

. nr stacji transformatorowej

. nr obwodu

. nazwe ,,WLZ”

. rok ulozenia

NnhON=—

Kabel do skrzynki wprowadzié w rurze ochronnej PE BE ¢ 50 pozostawiajgc przy nim
metrowy zapas. Skrzyzowanie kabla z infrastrukturq podziemnq nalezy wykonaé w rurze
ochronnej PEH DVK ¢ 75. Ulozony kabel przed zasypaniem nalezy zglosié do
inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel nalezy zasypaé 10cm warstwq piasku, a nastepnie 15cm
warstwq gruntu pochodzqcego z wykopu. Na to utozyé folie o trwatym kolorze niebieskim, o
grubosci 0,5mm i szerokosci takiej, aby przykryta caty kabel, ale nie mniejszej niz 0,2m.
Catoé¢ przysypaé gruntem pochodzgcym z wykopu. W projektowanej rozdzielnicy TR
wykonaé uktad wytqeznika przeciwpozarowego opartego na uktadzie wyzwalacza prqgdu
roboczego z wylqcznikiem obciqzenia. Uktad ten musi byé certyfikowany przez CNBOP.
Gtéowny wytqcznik prqdu GWP — wyt p.poz. — dla budynku umiesci¢ na zewnqtrz budynku.
W rozdzielnicy zamontowaé ochrone przepieciowq poprzez zastosowanie ochronnika SPN
415. W rozdzielnicy TR1 wykonaé rozdziat sieci z TN-C na TN-S.
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- odprowadzenie sciekdw bytowych — do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowanq zewnetrznq instalacie kanalizacji sanitarnej do projektowanego przytqgcza
kanalizacyjnego wg odrebnego opracowania,

opis projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane sq do istniejqcej sieci kanalizacyjnej
zlokalizowanej na dzialkce 233. Do odprowadzania sciekéw projektuje sie przykanalik
@160mm z PVC-U. Projektowanq studzienke DN315 nalezy wykonaé z kinet montowanych w
wypoziomowanym, stabilnym wykopie obnizonym o okoto 15cm w stosunku do dna rury.
Zwienczenie studzienki stanowi witaz zeliwny o wytrzymatosci dostosowanej do rodzaju
obcigzenia. Potgczenia rur kielichowe na uszczelke gumowq z gumy EPDM odpornej na
substancje wystepujgce w sciekach gospodarczych. Rury przed opuszczeniem do wykopu
powinny byé oczyszczone i sprawdzone odnosne peknieé i innych uszkodzen. Rury z wadami
nalezy odrzucié. Projekt przytqcza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach krzyzowania
sie projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia prawidlowosci
zatozonych danych. O wszystkich odstepstwach nalezy poinformowaé projektanta w celu
dokonania odpowiednich korekt w projekcie.

Wykopy wykonaé¢ jako wgskoprzestrzenne o scianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe lub obudowy szalunkowe wykopéw montowane
poprzez podkopywanie i pogrgzanie). Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu, a scianq
przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,25 m. Wykopy nalezy wykonywaé
sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu mechanicznego
roboty wykonywaé recznie. Przy kolizjach przestrzegaé przepiséw ogélnych BHP oraz
postanowient normy PN-B/10736: 1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.” Przewody montowaé przy
dodatnich temperaturach otoczenia od +5°C do 30°C. Przewody uktadaé na podsypce z
piasku gr. 15 cm z obsypkqg 20 cm nad wierzch rury. Po ulozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron, a przed jego zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq. Wszystkie ztgcza winny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Pozostatq czesé wykopdéw nalezy stopniowo
zasypywaé gruntem rodzimym. Zasypke mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym pod warunkiem,
ze max wielko$é czgstek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu wykopdw przywrécié¢ do
stanu pierwotnego.

Catosé prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - czes$é Il oraz przepisami BHP w szczegdlnosci z Rozporzqgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401. wraz z pdzniejszymi zmianami.

- odprowadzenie niezanieczyszczonych wéd opadowych i roztopowych — na wtasny
nieutwardzony teren inwestycji,

- zaopatrzenie w energie cieplng — system ogrzewania indywidualnego — poprzez pompe
ciepftaq,

- gromadzenie statych odpadéw — w typowych pojemnikach na segregowane odpady
zlokalizowanych na terenie przedmiotowe| dziatki, zgodnie z rysunkiem projekiu
zagospodarowania dziatki: nr Z1, pojemniki oczyszczane przez firme specjalistyczng do
wywozu odpaddw,
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- odlegtosci zbiornika bezodptywowego na wody opadowe sq zgodne z obowiqzujgcymi
przepisami, lokalizacja zbiornika pokazana na rysunku nr 1.

3.3.6. Planowane uksztattowanie terenu.

Projekt nie przewiduje znaczqcych ingerencji w uksztaltowanie terenu. Istniejqcy teren
pozostanie delikatnie wyréwnany i wyniesiony w obszarze projektowanego budynku,
przewiduje sie réwniez jego miejscowe utwardzenie w obrebu wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki: nr Z1.

3.3.7. Planowana zielen.

Teren inwestycji projektuje sie gtéwnie jako urzgdzone tereny zieleni w postaci zieleni niskiej,
trawiaste]. Tereny te nieutwardzone, stanowiq tereny biologicznie czynne. Dodatkowo
projektuje sie kilka nasadzen drzew wysokich oraz krzewéw niskich — lokalizacja zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki — rys. nr Z1.

3.3.8. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Przedmiotowy budynek jest w petni dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Wejscia gtéwne do budynku poprzedzajq utwardzone dojscia o szerokosci
wiekszej niz 1,5 m, przy czym oba wejscia (od frontu budynku jak i od tylu) zapewniajq
osobom niepetosprawnym dostep do catego budynku. Umiejscowienie drzwi wejsciowych do
budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych umozliwiajq dogodne warunki ruchu,
w tym réwniez osobom niepetnosprawnym. W budynku znajduje sie toaleta przeznaczona dla
os6b niepetnosprawnych spetniajgca wszelkie wymagania. Od frontu do gtéwnego wejscia
budynku oraz od wejicia tylnego - ogrodowego nie ma bariery w postaci schodéw
zewnetrznych. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku zapewniono 1 miejsce
postojowe dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowane mozliwie najblizej wejsé¢ do budynku.
Na placu zabaw przedmiotowego ztobka znajdujq sie urzqdzenia dostosowane réwniez do
zabawy przez osoby niepetnosprawne.

3.3.9. Urzqdzenia budowlane zwiqgzane z obiektem.

Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektem:

- wewnetrzng linie zasilajgcq od skrzynki przylqczeniowej oraz bedzie posiadaé na
przedmiotowej dzialce instalacje fotowoltaiczng,

- przytqcze wodociqgowe,

- przytqcze kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej,

- zjazd z drogi gminnej,

- parking z wewnetrznym uktadem drogi (11 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5 m oraz 1
miejsce postojowe 3,6x5 m dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych),

- miejsce gromadzenia i segregacji odpadéw statych o wymiarach 2,5x5m

- chodniki i dojscia

- taras

- plac zabaw

- ogrodzenie terenu
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3.4. Zestawienie powierzchni.

zestawienie powierzchni — bilans terenu

powierzchnia przedmiotowej dziatki w granicy opracowania 4800,0 | m2 | 100,00%
powierzchnia pod projektowanq zabudowe 477,86 | m?2 9,96%
powierzchnia przeznaczona pod tereny utwardzone 908,77 | m? 18,93%
powierzchnia zielona, tereny biologicznie czynne 3413,37 | m? 71,11%
3.5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu przedmiotowe| dziatki wynikajgce z aktéow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (znajduje sie jako zalqcznik do niniejszego opracowania). Decyzja ta ustala
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, m.in.
wyznacza nieprzekraczalng linie zabudowy od dziatki drogowej nr 233. Projektowany obiekt
spetnia zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajqce z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- szeroko$é elewacji frontowej: 15,0 — 30,0 m

- liczba kondygnacji nadziemnych: jedna do dwéch

- liczba kondygnacji podziemnych: brak

- wysoko$é elewacji frontowej do okapu: 3,0-5,5 m

- wysokosé budynku: 4,5-9,0 m

- kgt pochylenia gtéwnych potaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy 15-40¢,
dach ptaski 1-12°

- rodzaj poddasza: dopuszcza sie uzytkowe

- geometria dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy lub ptaski, kalenica usytuowana
réownolegle lub prostopadle do granic bocznych terenu opracowania

- linia zabudowy — nieprzekraczalna — 8 metréw od granicy przedmiotowej dziatki z dziatkq
drogowq

- powierzchnia biologicznie czynna — 40-80% pow. terenu opracowania

- wskaznik zabudowy — 2-10% pow. terenu opracowania

- powierzchnia terenu opracowania objetego przeksztatceniem — do 0,48 ha

- projektowana inwestycja nie moze naruszaé¢ uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym
pozbawiaé dostepu komunikaciji oraz infrastruktury technicznej

- inwestycja nie moze ogranicza¢ nastonecznienia i powodowaé pozbawienia dostepu do
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy

- wszelkie oddziatywanie planowej inwestycji nie moze wykraczaé poza granice terenu
wlasnego Inwestora

3.6. Informacje i dane o wpisie przedmiotowej dzialki do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw albo lokalizacji na obszarze objetym ochronq
konserwatorskq.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji
zabytkdéw, a takze nie znajduje sie na obszarze objetym ograniczonq ochronq konserwatorskg.
Natomiast osoby prowadzqce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
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ktéry posiada cechy zabytku zobowiqzane sq niezwlocznie zawiadomi¢ Wéjta Gminy
Krzyméw oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i
wstrzymac¢ wszelkie roboty budowlane mogqgce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania
przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzgdzen.

3.7. Dane okreslajgqce wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

Inwestycja nie jest potozona na terenie gérniczym.

3.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia.

Elementy projektowanej zabudowy nie powodujq zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw.

3.9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

a) Powierzchnia zabudowy, wysoko$é i liczba kondygnacii:
Powierzchnia zabudowy — 477,86 m?
Wysokosé budynku —4,60m
Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)
Liczba kondygnaciji nadziemnych =1
Liczba kondygnacji podziemnych — brak
b) Informacia o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania:

Obiekt  zakwalifikowano do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Podstawowa funkcja ma
charakter ustug opieki nad dzieémi do lat trzech - zlobek. Nie przewiduje sie innych
dziatalnosci.

¢) Informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:

Klasa odpornosici pozarowej D, éciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajgce ognia.

d) Informacie o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni _zewnetrznej:

Brak zagrozenia w/w czynnikami.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Budynek zlokalizowany jako wolnostojgcy w odlegtosci 40 metréw od budynku nie wystepuje
zadna zabudowa.
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f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych:

Droge pozarowq o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajqcq dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy
doprowadzi¢ do budynku zawierajqcego strefe ZLII zagrozenia ludzi.

W omawianym przypadku dojazd pozarowy jest wymagany.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru —jeden hydrant zewnetrzny w odlegtosci
mniejszej niz 75 m od budynku (w odlegtosci 60 m) - zinwentaryzowany na planie
zagospodarowania. Wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze byé mniejsza
niz - 10 dm3/s.

g) Informacie o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowei:
Nie dotyczy.
3.10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Podstawa prawna:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351

Z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r., poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2020, poz.
1219 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzqdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogqcych znaczqco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz. U. z 2010 r., poz. 1397
Z pdzniejszymi zmianami)

e Zalgcznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r., poz. 826
Z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 201 3r. poz. 687 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446)

analiza oddzialywania obiektu kubaturowego

w zakresie funkeji w zakresie bryly

- projektowana funkcja budynku — Zlobek | - przestanianie: projektowany budynek ztobka o

publiczny

- projektuje sie budynek o konstrukcji tradycyijnej
bez podpiwniczenia

- budynek ztobka ogrzewany bedzie za pomocq
pompy ciepta

- wielkosci emisji nie przekroczy dopuszczalnych
stezenh zanieczyszczeh powietrza atmosferycznego
- budynek z projektowanym wyposazeniem oraz o
przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych

wysokosci 4,60 m kwalifikuje sie do budynkéw
niskich (N), ze wzgledu na wysokos¢ tego
obiektu oraz potozenie w stosunku do pobliskich
dziatek i budynkéw, lokalizacja projektowanego

obiektu budowlanego nie powoduije
przestaniania w  odniesieniu  do terenéw
sqsiednich,

- zacienienie: projektowany budynek ztobka o
wysokosci 4,60 m kwalifikuje sie do budynkéw
niskich (N), ze wzgledu na wysokos¢ tego
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dodatkowych s$rodkéw zaradczych, brak emisji
promieniowania i innych dodatkowych zakiécen
mogqgcych mie¢ wptyw na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sqgsiednie (zaréwno istniejqce jak i
projektowane)

- brak niekorzystnego  wptywu  obiektu

budowlanego na istniejqcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne

- zamierzenie projektowe w kwestii funkcji nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wymagan ogdlnych
wskazanych w przepisie art. 5 ust. 1 — Prawo
Budowlane w tym: bezpieczenstwa konstrukgii,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa

uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz  ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
odpowiedniej charakterystyki energetycznej

budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii

obiektu oraz potozenie w stosunku do pobliskich
dziatek i budynkéw, lokalizacja projektowanego
obiektu budowlanego nie powoduje zacieniania
w odniesieniu do terenéw sqgsiednich,

analiza innych uwarunkowan formalno - prawnych

zbiorowe zaopatrzenie w wode

z sieci wodociqgowe| poprzez projektowane
przytgcze wg odrebnego opracowania

odprowadzenie $ciekéw

do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowanq zewnetrznq instalacje kanalizacji
sanitarnej do  projektowanego  przytgcza
kanalizacyjnego wg odrebnego opracowania

odpady

powstajgce odpady komunalne bedq czasowo
gromadzone w kubtach na s$mieci i odbierane
przez uprawnione firmy na podstawie zawartej
umowy, lokalizacja pojemnikéw wg rysunku
projektu zagospodarowania terenu: rys. nr Z1

wody opadowe

wody opadowe bedq odprowadzane na wtasny
nieutwardzony teren inwestycji

ochrona zabytkéw

teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze
objetym ochronq zabytkéw

prawo wodne

teren w zakresie opracowania potozony jest
poza terenami Sciekéw i zbiornikdw wodnych

warunki przeciwpozarowe

w projekcie zachowano odlegtosci zgodne z
warunkami technicznymi

przedsiewziecia mogqce znaczqco oddziatywad
na srodowisko

realizowana inwestycia nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé
na Srodowisko

drogi publiczne

obstuga  komunikacyjna -  projektowanym
zjazdem indywidualnym z drogi — dziatka nr
ewid. 233

Podsumowanie:

Projektowany obiekt nie spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania zaréwno na
srodowisko jak i na dziatki sgsiednie, a wszelkie oddziatywania zamykajq sie w_granicach
wiasnosci _terenu inwestora. Projektowane zamierzenie budowlane spetnia warunki i
wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
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OPRACOWALI:

zakres opracowania i
pefniona funkcja proj.

imig i nazwisko,
specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych

podpis i pieczec

architektura i
urbanistyka
gtowny projektant

mgr inz. arch. KACPER KOLENDA

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

6/ZPOIA/OKK /2022

architektura i
urbanistyka
projektant
sprawdzajgcy

mgr inz. arch. IZABELA
MLOCZKOWSKA

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

39/LOOKK /2011

konstrukcja
projektant

mgr inz. JANUSZ KOLENDA
specjalnosc konstrukceyjno-budowlana bez ograniczen

GP7342/195/94

konstrukcja
projektant
sprawdzajqcy

mgr inz. SZCZEPAN SZYMANSKI

specjalnosc konstrukceyjno-budowlana bez ograniczen

UAN.76,/8346/11/87

inst. wod.-kan. c.o.
projektant

mgr inz. JACEK SOCHA

specjalno$c instalacyjna bez ograniczen

WKP /0187 /POOS/15

inst. wod.-kan. c.o.
projektant
sprawdzajqcy

mgr inz. TADEUSZ OGORZALEK

specjalno$é instalacyjna bez ograniczed

UAN.8346/11/54/88

inst. elektryczne
projektant

inz. KRZYSZTOF OWCZAREK

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych bez ograniczen

WKP /0305 /POOE/04

inst. elektryczne

mgr inz. JACEK GRODZICKI

projektant specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci i instalaji
spruwdzuiqcy elektrycznych bez ograniczen
LOD/1396/POOE/10
data i miejsce Krzyméw, czerwiec 2023 r.

architektur

Kacper Kolenda, Janusz Kolendo, Alicjo Kolenda s.c.




3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI

CZESC GRAFICZNA

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr Z1

1. | Projekt zagospodarowania dziatki

Z1

architektur

Kacper Kolenda, Janusz Kolendo, Alicjo Kolenda s.c.




