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1.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oé$wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczny
zamierzenia budowlanego pod nazwgq: ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej -
zlobka”, zlokalizowanego w Brzeznie, gmina Krzyméw na dzialce o nr ewid. 320,
inwestor: Gmina Krzymoéw, sporzqdzono zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

architektura i mgr inz. arch. KACPER KOLENDA mgr inz. arch. IZABELA MLOCZKOWSKA
. specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczei specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen
urbanistyka 6,/IPOIA/OKK /2022 39/LOOKK/2011
gtowny projektant projektant sprawdzajgcy

pieczgé i podpis

data i miejsce Krzyméw, pazdziernik 2023 r.
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2. DANE WSTEPNE

Zakres i cel opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektoniczny zamierzenia budowlanego pod
nazwaq: ,Budowa budynku uzytecznosici publicznej - ztobka”, zlokalizowanego w Brzeznie,
gmina Krzyméw na dziakce o nr ewid. 320, inwestor: Gmina Krzyméw.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

Podstawa opracowania i dane wejsciowe:

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Krzyméw

konsultacje z inwestorem

wizja lokalna na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego

- normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

uzgodnienia miedzybranzowe

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa przedmiotowego terenu w skali 1:500 (mapa
zasadnicza do celéw projektowych)
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3. PROJEKT
ARCHITEKTONICNY

CZESC OPISOWA

3.1. Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego.

Projektowany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — ztobek publiczny dwuoddziatowy, w
ktérym bedzie w sumie mogto przebywaé pod opiekq 30 dzieci.

| kategoria obiektu budowlanego | KAT. IX |

3.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program vzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt objety opracowaniem to ztobek, w catosci stuzyé bedzie celom opieki nad dzieémi do
3 roku zycia. Funkcjonalnie budynek bedzie tworzyt jednq catosé, jego najwazniejszq czesciq
bedq dwie sale zabaw dla dzieci, ktére bedzie mozna potqczyé poprzez ztozenie ruchomej
sciany. W bezposrednim sqgsiedztwie sal zabaw zlokalizowano dla kazdego oddziatu
sypialnie oraz toalety. W obiekcie znajduje sie gabinet dyrektora placéwki, gabinet
pielegniarki oraz gabinet terapeutyczny — do uzytku m.in. psychologa, logopedy i
ogdlnodostepna toaleta dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo
budynek posiada kilka pomieszczen pomocniczych takich jak wézkarnie, kuchnie ze zmywalniq,
serwerownig, pomieszczenie techniczne, magazyn, pralnie z suszarniq oraz zaplecze dla
pracownikéw w postaci pokoju socjalnego z toaletq.

3.3.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Obiekt posiada nowoczesnq forme architektonicznq, sktada sie z dwéch kubicznych bryt, w
ktére przenika tréjkqtny klin. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji frontowej,
jest umieszczone w lekkim zagtebieniu bryty. Na elewacjach bocznych znajdujq sie wyjscia
ewakuacyjne z budynku, na elewacji tylnej znajdujq sie bezposrednie wyjscia z sal zabaw na
teren ogrodu i placu zabaw. Budynek projektuje sie z dachem ptaskim, zakryty poprzez
$cianki attykowe. Elewacje dwéch wiekszych bryt kubicznych wykoninczone tynkiem silikonowym
1,5 mm w kolorze biatym, natomiast tréjkqiny klin tynkiem silikonowym imitujgcym beton. W
czesci wejsciowe| na elewacji ogrodowej nalezy zastosowaé opaski w barwie teczy. Na
elewacji frontowej nalezy zamontowaé napis ,,Ztobek” w kolorach teczy. Kolorystyka zostata
przedstawiona na rysunkach elewacji.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

kubatura 2 054,80 | m3
powierzchnia | uzytkowa 393,30 | m?
zabudowy 477,86 | m?2
wysoko$é budynku 4,60 | m
szeroko$é elewacji frontowej 28,00 | m
diugosé elewacji bocznej 19,50 | m
liczba kondygnaciji 1] -
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3.5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego oraz opinia
geotechniczna.

Przedmiotowy budynek projektuje sie posadowi¢ w sposéb bezposredni na gruncie nosnym na

tawach fundamentowych, betonowych zbrojonych zgodnie z projektem technicznym.

Na terenie lokalizacji przedmiotowego obiektu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych. W budowie podloza udziat biorq czwartorzedowe grunty gruboziarniste
(niespoiste) i grunty drobnoziarniste (spoiste), przykryte warstwq humusu (gleby). Wody
gruntowe ponizej poziomu posadowienia budynku. Do bezposredniego posadowienia
projektowanego budynku nadajq sie wszystkie drobnoziarniste (spoiste) i gruboziarniste
(niespoiste) grunty rodzime wystepujgce na przedmiotowe| dzialce. Warstwy te nalezy
traktowaé jako nosne i matoscisliwe.

Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynkéw. Dopuszczalne naprezenie
na grunt przyjeto w wysokosci g#=0,15 MPa. Poziom posadowienia minimum 1,00 metra
ponizej poziomu terenu. W przedmiotowej lokalizacji wystepujq proste warunki gruntowo-
wodne.

Projektowanq inwestycje¢ wg Rozporzqdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych (Dz. U.
2012r., poz. 463 z pézn. zm.) nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wiqze sie z zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodq (réwniez deszczowq), ktéra moze doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntéw.
W przypadku zalania dna wykopu nalezy usungé wode z dna wykopu oraz usungé
uplastycznionq  warstwe  gruntéw  drobnoziarnistych o  obnizonych  parametrach
geotechnicznych. Projektujgc fundamenty niniejszego obiektu przyjeto zatozenie, ze poziom
wody gruntowej bedzie sie znajdowat ponizej poziomu posadowienia.

Prace ziemne nalezy prowadzié pod nadzorem uprawnionego geologa, nosno$é¢ gruntu nalezy
sprawdzi¢ w wykopie przez uprawnionego geologal

W  trakcie trwania prac ziemnych w okresach wystepowania temperatur ujemnych
powierzchnie robdét ziemnych nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemarzaniem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami.

3.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne.

Przedmiotowy budynek jest w pelni dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Wejscia gtéwne do budynku poprzedzajq utwardzone dojicia o szerokosci
wiekszej niz 1,5 m, przy czym oba wejicia (od frontu budynku jak i od tylu) zapewniajq
osobom niepetosprawnym dostep do catego budynku. Umiejscowienie drzwi wejsciowych do
budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych umozliwiajq dogodne warunki ruchu,
w tym réwniez osobom niepetnosprawnym. W budynku znajduje sie toaleta przeznaczona dla
os6b niepetnosprawnych spetniajgca wszelkie wymagania. Od frontu do gtéwnego wejscia
budynku oraz od wejscia tylnego - ogrodowego nie ma bariery w postaci schodéw
zewnetrznych. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku zapewniono 1 miejsce
postojowe dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowane mozliwie najblizej wejsé do budynku.
Na placu zabaw przedmiotowego ztobka znajdujq sie urzqdzenia dostosowane réwniez do
zabawy przez osoby niepetnosprawne.
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3.7. Prace przygotowawcze.

Na terenie budowy nalezy wyznaczyé miejsce na zaplecze socjalno-biurowe oraz miejsce
do gromadzenia odpadéw powstajgcych w trakcie prac budowlanych. Nalezy je gromadzi¢
w  odpowiednich pojemnikach, regularnie opréznianych. Odpady nadajgce sie
do przetworzenia nalezy sortowaé.

Wykonawca bezwzglednie zostanie zobowiqzany do ogrodzenia terenu budowy i
uniemozliwienia wejscia na teren budowy osobom postronnym. Zaplecze placu budowy oraz
miejsce sktadowania materialdéw i maszyn réwniez nalezy ogrodzi¢ uniemozliwiajgc wejscie
osobom postronnym. Bezwzglednie sktadowanie materiatéw budowlanych moze sie odbywac
tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposéb
pobierania materiatéw powinny byé zgodne z obowiqzujgcymi przepisami i wytycznymi
producentéw  materiatdw. Nalezy zapewni¢ istniejgcy przejozd do  budynkéw
administracyjnych skansenu. Teren budowy bezwzglednie nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Wykonaweca na witasny koszt wykona niezbedne przylqcza do infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy oraz dokona wszelkich uzgodnien z dostawcami poszczegdinych mediéw
lub z Wiascicielem terenu — Zamawiajgcym. Wykonawca wykona na wiasny koszt prace
przygotowawcze, w ilosci niezbednej dla prawidiowej obstugi budowy.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych nalezy zinwentaryzowaé i oznakowaé
istniejqcq infrastrukture podziemnq i nadziemng oraz zabezpieczyé elementy infrastruktury
technicznej wystepujqce w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia budowy budynku nalezy:

- zniwelowad teren zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu,

- umiesci¢ - w powszechnie dostepnym i widocznym dla osdéb trzecich miejscu na terenie
inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniv placu budowy Ilub w innym
widocznym miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu budowy - tablic informacyjnych zgodnych
z wymogami i wytycznymi.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzqdku, uszkodzone
nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowadé.

3.8. Wytyczne dotyczqce architektury.

Forma i standard wykonczenia powinien uwzglgdnioé sposdb przeznaczenia obiektu. Uzyte
materiaty wykonczeniowe, powinny cechowaé sie trwalosciq uzytkowa, i estetykq.
Bezwzglednie wymagane jest spemienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegroéd.

3.9. Wytyczne dotyczqce zagospodarowania terenu.

Tereny vutwardzone, ich rodzaj, tereny zielone zostaly przedstawione na projekcie
zagospodarowania dziatki. W projekcie wykonawczym znajduje sie projekt drogowy
wewnetrznego ukladu komunikacyjnego. Przy projektowanym budynku nalezy wykonaé
parking na 12 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym jedno miejsce
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dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz parking rowerowy z czterema
stojakami (stalowe stojaki rowerowe, malowane proszkowo na kolor antracytowy — RAL 7016,
minimalistyczne, prostopadtoscienne). Nawierzchnie parkingdéw, dojsi¢ do budynku nalezy
wykonaé z kostki brukowej betonowej. Podbudowe pod kostke granitowq nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie stopnie w réznicach terenéw utwardzonych
nalezy mozliwie zniwelowaé tak, aby obiekt nie posiadat utrudnien dla oséb poruszajqgcych sie
na wézkach. Wszelkie chodniki i dojscia muszq posiadaé min. 1,5 m szerokosci.

Teren nalezy ogrodzi¢ w czesci ogrodzeniem panelowym o wys. 1,6 m, w czeséci o wys. 1,0 m
w kolorze antracytowym — RAL 7016. W ogrodzeniu nalezy zastosowaé furtki oraz bramy —
ich lokalizacja oraz uktad ogrodzenia zostat ukazany na projekcie zagospodarowania dziatki.
W sgsiedztwie terendéw utwardzonych znajdq sie réwniez lampy — zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej.

W czesci obszaru opracowania nalezy wykonaé¢ plac zabaw dla dzieci uczeszczajgcych do
ztobka — doktadna specyfikacja zaprojektowanych urzqdzen znajduje sie w dalszej czesci
niniejszego opracowania.

W ramach prac zwiqgzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy wszystkie tereny zielone
zagospodarowaé poprzez zasianie trawy, a takze poprzez nowe nasadzenia — krzewdw
niskich, tui oraz drzew — zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

3.10. Dane dotyczqce przyjetych rozwiqzan materialowo-wykonczeniowych.
3.10.1.Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

Dla projektowanego obiektu nalezy przewidzieé izolacje przeciwwilgociowe zaréwno
poziome jak i pionowe z foli PE jak i foli PCV. Nalezy je wykonaé zgodnie z przyjetym
sposobem wykonania fundamentéw oraz zgodnie ze sztukq budowlanqg i zaleceniami
producenta. Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ warstwq styropianu fasadowego o grubosci
20 c¢m (min. lambda=0,036 W /mK). Detale docieplen, w szczegdlnoici w miejscach istotnych z
punktu widzenia trwatosci i szczelnosci izolacyjnej elementéw budynku (obrébka cokoty,
obrébki osciezy okiennych i drzwiowych oraz parapetdédw okiennych, sposéb wykonania izolacji
w narozach wklestych i wypuktych) nalezy rozwiqzaé¢ zgodnie z przyjetym systemem
docieplenia i obowiqzujgcq aprobatq technicznq dla docieplania scian.

3.10.2. Fundamenty.

Budynek projekiuje sie jaoko posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych,
wylewanych na mokro, $ciany fundamentowe nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw
betonowych — zgodnie z rysunkami projektu technicznego branzy konstrukcyinej.

3.10.3. Sciany.

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé jako nosne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
na zaprawie dedykowanej przez producenta docieplone styropianem fasadowym gr. 20 cm
(min. lambda=0,036 W/mK). Sciany wewnetrzne nosne nalezy wykona¢ jako murowane z
pustakéw ceramicznych gr. 25 c¢cm na zaprawie dedykowanej przez producenta, sciany
wewnetrzne dzialowe murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie
dedykowanej przez producenta. Elementy konstrukcyjne jak trzpienie i podciqgi nalezy
wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
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Budynek projektuje sie z dachem ptaskim zwienczonym attykami. Sciany zewnetrzne nalezy
wykonczyé tynkiem silikonowym 1,5 mm w kolorystyce biatej - RAL 9003. Na elewadji
frontowej projektuje sie umieszczenie kolorowego napisu ,Ztobek” — w kolorach teczy —
zgodnie z rysunkami elewacyjnymi oraz wizualizacjomi zalqczonymi do niniejszego
opracowania. Réwniez w kolorystyce teczowej nalezy wykonczy¢ portal wejsciowy znajdujqcy
sie na elewacji ogrodowej - zgodnie z rysunkami elewacyjnymi oraz wizualizacjami
zatgczonymi do niniejszego opracowania. Zastosowana kolorystyka bezwzglednie musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa, w tym celu nalezy wykonaé
kilka préb koloréw na scianie i uzyska¢ ostateczny wybér Zamawiajgcego.

Wewnetrzne S$ciany nalezy wykonczyé joko gtadkie, z tynkiem cementowo-wapiennym
kategorii Il w pomieszczeniach pod ptytkami oraz z tynkiem gipsowym w pozostatych
pomieszczeniach. Sciany nalezy pomalowaé farbg zmywalng. Kolorystyka scian bezwzglednie
musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa, w tym celu
nalezy wykonaé¢ kilka préb koloréw na scianie i uzyskaé¢ wybér Zamawiajgcego. Nalezy
pamietaé, ze dla oséb stabowidzqcych istotne jest zachowanie odpowiednich kontrastéw
pomiedzy posadzkami a Scianami. Minimalny poziom kontrastu miedzy tego typu
powierzchniami nie powinien by¢ mniejszy niz 30 stopni w skali LRV. W pomieszczeniach
sanitarnych, kuchni, zmywalni, pralni z suszarniq oraz pom. kotlowni nalezy zastosowaé
oktadziny z ptytek ceramicznych w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji. Fugowane ptytek fugq elastyczng, nienasigkliwg w kolorze dobranym do ptytek.
Zastosowane ptytki muszq charakteryzowaé sie odpowiedniq odpornosciq na plamienie,
dziatanie zwiqzkéw chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Pomieszczenia z
umywalkami nalezy wyposazyé w lustra z krawedziq fazowang, przyklejane na tynk.

3.10.4. Stolarka.

Stolarke drzwiowq i okienng nalezy wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki — rysunek
bedqcy zatqcznikiem niniejszego projektu.

Stolarke drzwiowq zewnetrznq wykonaé z aluminium — czesciowo przeszklong (szkio
bezpieczne oraz antywtamaniowe). Drzwi wewnetrzne w czesci aluminium z otworami w
drzwiach szklonymi szybq zespolonq — szklo bezpieczne, w czesici ptytowe okleinowane.
Kolorystyka drzwi zewnetrznych w kolorze RAL 7016. Kolorystyka drzwi wewnetrznych — do
vuzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji. Minimalna szerokos¢ 1 skrzydia
drzwiowego w Swietle przejScia musi wynosi¢ 90 cm. lzolacyjnos¢ termiczna i akustyczna
stolarki powinna odpowiadaé aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach nalezy
zastosowaé ograniczniki, zapobiegajqce obijaniu $cian oraz samozamykacze do pom.
sanitarnych oraz w drzwiach do pom. sanitarnych nalezy zastosowaé podciecia — nawiewy w
dolnej czesci drzwi.

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze antracytowym (RAL 7016), przeszklenia szybami
zespolonymi — szklo bezpieczne, czes¢ okien z szybami antywlamaniowymi (tj. okna znajdujqgce
sie w bezposrednim sqgsiedztwie drzwi wejsciowych i wyjsciowych ztobka). W oknach
pomieszczen: sypialni, gabinetéw, pokoju socjalnego oraz do okien o wym. 100x300 w salach
zabaw nalezy zastosowaé rolety antywlamaniowe. UWAGA: nadproza okienne w/w otworéw
okiennych nalezy powiekszy¢ o wysokos¢ wymagang przez wybrany system rolet
antywtamaniowych! Rolety antywlamaniowe sterowane elektrycznie, w kolorze antracytowym
— RAL 7016. W pozostatych oknach oraz drzwiach posiadajgcych przeszklenia, w ktérych nie
zastosowano rolet antywtamaniowych nalezy zastosowaé szyby zespolone — szklo bezpiecznie
i antywtamaniowe oraz rolety wewnetrzne tkaninowe zapewniajgce 100% zaciemnienie
pomieszczenia, z napedem recznym z kasetq i prowadnicami w kolorze stolarki. Kolorystyka
samych rolet wewnetrznych do wyboru przez Zamawiajqcego na etapie realizacji. Dodatkowo
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w pomieszczeniach sal zabaw oraz sypialni nalezy zastosowaé w oknach i drzwiach moskitiery
na owady. Parapety wewnetrzne laminowane MDF do ostatecznej akceptacji przez
Zamawiajqcego na etapie realizacji. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w spadku w
kolorze antracytowym - RAL 7016.

UWAGA: Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ ilos¢ i wymiary
na budowie oraz dostosowaé do wymagan wybranego producental

3.10.5. Posadzki.

W pomieszczeniach sal zabaw, sypialni oraz korytarzy do sal zabaw nalezy zastosowaé na
posadzce wyktadzine podiogowq. Zastosowana posadzka podlogowa stosowana w
placéwkach ztobka musi posiadaé stosowne atesty, w tym przede wszystkim Deklaracje
Zgodnosci CE, ktéra zaswiadcza o zgodnosci produktu z normami europeijskimi. Wyktadziny w
ztobku powinny wykazywaé wiasciwosci antyposlizgowe i dobrze amortyzowa¢ ciato dziecka
w trakcie upadku. Wazne, by takie pokrycie posiadato certyfikat antyposlizgowosci
okreslajgcy wartosé Dynamicznego Wspdtczynnika Tarcia. Podloga w ztobku nie powinna
wydziela¢ trujgcych oparéw podczas pozaru. Wykladziny uzywane w placéwkach
edukacyjnych powinny by¢ antystatyczne, co oznacza, ze zapobiegajq powstawaniu na ich
powierzchni tadunkéw elektrostatycznych. Ze wzgledu na osoby stabowidzqce nalezy unika¢
duzych powierzchni o wysokim potysku, w szczegdlnosci dotyczy to posadzek. Materiaty o
wysokim potysku mogq odbija¢ swiatto w trudny do przewidzenia sposéb, powodujqc u osoby
stabowidzqcej tzw. ol$nienia i utrudniajgc w ten sposéb orientacie w przestrzeni. Faktura i
kolorystyka tras nie moze sprawiaé¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczyé stosowanie
wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka wyktadziny do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji. W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowadé
posadzke gresowq, antyposlizgowq, o min. klasie scieralnosci IV. Rozmiar i kolorystyka gresu
do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacii.

3.10.6. Sufity.

W  wiekszosci obiektu nalezy zastosowaé sufit podwieszany z krawedziq X — sufity o
wyglgdzie monolitycznym (ukrytej konstrukcji nosnej) w kolorze biatym. Parametry techniczne
sufitdw zgodne z obowiqzujgcymi przepisami. W pomieszczeniu technicznym, serwerowni oraz
pralni i suszarni nalezy pokry¢ sufity tynkami cementowo-wapiennymi kat. Ill oraz gtadziq
gipsowq i pomalowaé je w kolorze biatym.

3.10.7. Stropodach.

Konstrukcja dachu projektowana w czeéci z ptyt wielokanatowych 20/60, czeiciowo
monolityczne ptyty zelbetowe. Nad stropem projektuje sie sciany attykowe z zelbetowymi
trzpieniami, zwienczone wiencem zelbetowym. Ocieplenie stropodachu ze styropianu
»dach” gruboséci 25 cm na folii, kliny spadkowe wykonane réwniez ze styropianu. Jako
pokrycie dachu projektuje sie membrane dachowqg PCV 1,5 mm na welonie szklanym
120 g.

Rury spustowe nalezy zastosowaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowej RAL
7016 — odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych po terenie wlasnym inwestora.
Odwodnienie dachu — tréjkgtnego klina znajdujgcego sie przy gtéwnym wejsciv do budynku
nalezy wykona¢ poprzez rure spustowq zlokalizowanq w pomieszczeniu pralni i suszarni — tuz
ponad poziomem posadzki nalezy wykonaé przebicie przez $ciane i wyjscie rury na zewnqtrz
budynku. Rure te nalezy zabudowacd i ocieplic.
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3.11.

Wyposazenie obiektu.

Usytuowanie niniejszego wyposazenia obiektu zostato przedstawione na rysunku nr A3.

UWAGA:

Wszelkie elementy wyposazenia projektowanego obiektu muszq posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty (wazne na dzied
odbioru budynku), aby mogly zostac zastosowane w ztobku, wyposazenie dla dzieci musi by¢ odpowiednie dla oséb w wieku
od ukonczenia 20 tygodnia zycia do ukorczenia roku szkolnego, w ktorym dziecko ukodczy 3 rok zycia, kolorystyka
i szczegotowa forma i wyglgd wyposazenia do uzgodnienia i akceptaci przez Zamawiajqcego na etapie wykonawstwa.

Pom. nr 2 — wézkarnia

opis

regaty

1 zestaw

regaty o fqcznej dlugosci 425 cm, szerokosci 60 cm i
wysokosci min. 180 cm

Pom. nr 3 — korytarz z

szatniq

opis

regaty szatniowe

30 sztuk

regaty szatniowe posiadajgce zamykane pétki na
akcesoria odziezowe i drobne przedmioty, zamykane
przegrody na odziez wierzchniq z podwdjnymi
haczykami i pétki na obuwie, meble muszq posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty, aby mogtly zostaé
zastosowane w ztobku i by¢ uzytkowane przez dzieci, w
sumie musi byé zapewnionych 30 regatéw — dla 30
dzieci, dwa zgrupowania regatéw po 15 sztuk

szafka hydrantowa

1 sztuka

szafka hydrantowa, skrzynka na zawér, wykonana z
wysokiej jakosci blachy ocynkowanej, malowanej
proszkowo farbami o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, musi posiadaé odpowiednie
atesty i certyfikaty

Pom. nr 4 — magazyn

opis

regaty i szafy

1 zestaw

regaty i szafy o tqcznej dlugosici 800 cm, szerokosci 60
cm i wysokosci min. 180 cm — w tym szafa na posciel do
ztobka

Pom. nr 5 — pralnia i suszarnia opis

pralka 1 sztuka pralka o wielkosci zatadunku min. 9 kg, klasa
energetyczna A

suszarka 1 sztuka suszarka o wielkosci zatadunku min. 9 kg, klasa
energetyczna A+++

umywalka 1 zestaw umywalka do mycia rgk z bateriq, dozownikiem mydta
oraz pojemnikiem na reczniki jednorazowe

kratka i zawor 1 zestaw kratka sciekowa w posadzce oraz zawér ze ztgczkq do

wezda zamocowany w Scidnie

Pom. nr 6 — pom. porzqdkowe

opis

zlew gospodarczy 1 sztuka zlew gospodarczy jednokomorowy z bateriq, montaz
scienny 50 cm ponad poziomem podtogi

umywalka 1 zestaw umywalka do mycia rgk z bateriq, dozownikiem mydta
oraz pojemnikiem na reczniki jednorazowe

szafa gosp.-porz. 1 sztuka szafa gospodarczo — porzqdkowa, wentylowana,
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metalowa, na srodki czystosci oraz szczotke, mopa

Pom. nr7 — WC

opis

umywalka 1 zestaw umywalka do mycia rgk z bateriq, dozownikiem mydta
oraz pojemnikiem na reczniki jednorazowe
miska ustepowa 1 sztuka miska ustepowa do toalet, wiszqca wraz ze stelazem

podtynkowym i z wolno

antybakteryjng

deskq opadajgcq,

Pom. nr 8 — pokéj socjalny

opis

blat kuchenny z
szafkami

1 zestaw

tgczna dlugos¢ 265 com, blat wykonany z ptyty
meblowej, grubos¢ blatu okoto 38mm, pozostate
elementy konstrukcyjne zabudowy wykonaé z ptyty
meblowej okleinowanej okleing PCV o grubosci min.
18mm, fronty szafek wykonaé z ptyty MDF o grubosci
min.  18mm,  kolorystyka do  uzgodnienia =z
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa, w blacie
nalezy osadzi¢ zlew dwukomorowy, przed wykonaniem
zabudowy nalezy pobraé wymiary z natury w celu
najbardziej optymalnego wykonania przedmiotowych
mebli

zlew

1 sztuka

zlew dwukomorowy z bateriq kuchennq z elastycznq
wylewkq

szafa ubraniowa

6 sztuk

szafa ubraniowa, socjalna, metalowa, w kolorze do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa,
zamykanie za pomocq zamka cylindrycznego

krzesto

4 sztuki

krzesto jadalniane na 4 nogach

stot

1 sztuka

stét jadalniany min. 4 osobowy

Pom. nr 10 - sypialnia

opis

lezaczek /t6zeczko
ztobkowe

15
zestawow
(10
lezakéw
5
t6zeczek)

lezaczek /tézeczko ze stalowq konstrukcjq i tkaning
przepuszczajgcq powietrze z materacem dla dzieci do
3 roku zycia wraz z kompletem poscieli - meble i
wyposazenie muszq posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, aby mogty zosta¢ zastosowane w ztobku

Pom. nr 11 — sala zabaw

opis

szafa w zabudowie

1 sztuka

szafa w zabudowie szerokosci 335 cm, gtebokosci 60
cm, wysokosci 300 cm z drzwiami przesuwnymi -
umozliwiajgcymi schowanie krzesetek do karmienia dla
dzieci, przed wykonaniem zabudowy nalezy pobraé
wymiary z natury w celu najbardziej optymalnego
wykonania przedmiotowych mebli

szafki

1 zestaw

zestaw mebli na zabawki dla dzieci o tqcznej dtugosci
min. 300 cm - meble i wyposazenie muszq posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty, aby mogtly zostaé
zastosowane w ztobku

stot

4 sztuki

stét 4-osobowy, dostosowany dla dzieci do lat 3,
narozniki tagodnie zaokrgglone, meble i wyposazenie
muszq posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty, aby
mogty zostaé zastosowane w ztobku

architektur

Kacper Kolenda, Janusz Kolendo, Alicjo Kolenda s.c.




krzesto

15 sztuk

krzesto dostosowane dla dzieci do lat 3, tylne nézki
powinny by¢é wyposazone w stopki z tworzywa
delikatnie odchylone do tylu, co zwieksza stabilnosé i
zapobiega bujaniu  sie przez dzieci, meble i
wyposazenie muszq posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty, aby mogty zosta¢ zastosowane w ztobku

krzesetko

10 sztuk

krzesetko do karmienia dzieci dostosowane dla dzieci
do lat 3, meble i wyposazenie muszq posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty, aby mogty zostaé
zastosowane w ztobku

biurko

1 sztuka

biurko o wym. blatu min. 140x70 cm, dostosowane do
osoby dorostej

krzesto obrotowe

1 sztuka

krzesto obrotowe na kétkach z  mechanizmem
synchronicznym, na podnosniku gazowym, musi posiadaé
oparcie i siedzisko tapicerowane, podtokietniki z
tworzywa sztucznego z zapadkowq regulacjq wysokosci
bez przyciskéw

Pom. nr 12 — tazienka

opis

umywalka

2 zestawy

umywalka z bateriq i lustrem - do mycia rgk z
dozownikiem mydta oraz pojemnikiem na reczniki
jednorazowe dostosowane wysokosciq do dzieci do lat
trzech

miska ustepowa

1 sztuka

miska ustepowa z deskq wolno opadajgcq dostosowana
do dzieci do lat trzech

przewijak

2 sztuki

przewijak z materacem oraz z szufladami, meble i
wyposazenie muszq posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, aby mogty zostaé zastosowane w ztobku

basen

1 sztuka

basen do mycia dzieci, wpuszczony w blat, pod blatem
szuflady, meble i wyposazenie muszq posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty, aby mogly zostac
zastosowane w ztobku

Pom. nr 13 — umyw. nocnikéw

opis

regat na nocniki 1 sztuka regat na 30 sztuk nocnikéw, meble i wyposazenie muszq
posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty, aby mogty
zostaé zastosowane w ztobku

blat 1 sztuka blat o dlugosci 150 cm i szerokosci 60 cm

umywalka 1 zestaw nablatowa umywalka do mycia rgk z bateriq,
dozownikiem mydia oraz pojemnikiem na reczniki
jednorazowe

basen 1 sztuka basen do mycia nocnikéw, wpuszczony w blat

nocnik 30 sztuk nocnik  dostosowany do dzieci do lat trzech,
wyposazenie musi posiadaé¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty, aby mogty zostaé zastosowane w ztobku

Pom. nr 14 - lazienka opis

umywalka 2 zestawy | umywalka z bateriq i lustrem - do mycia rqgk z
dozownikiem mydta oraz pojemnikiem na reczniki
jednorazowe dostosowane wysokosciq do dzieci do lat
trzech

miska ustepowa 1 sztuka miska ustepowa z deskq wolno opadajgcq dostosowana
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do dzieci do lat trzech

przewijak

2 sztuki

przewijak z materacem oraz z szufladami, meble i
wyposazenie muszq posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, aby mogty zosta¢ zastosowane w ztobku

basen

1

sztuka

basen do mycia dzieci, wpuszczony w blat, pod blatem
szuflady, meble i wyposazenie muszq posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty, aby mogty zostaé
zastosowane w zfobku

Pom. nr 15 — kuchnia

opis

umywalka

1

zestaw

umywalka do mycia rgk z bateriq, dozownikiem mydta
oraz pojemnikiem na reczniki jednorazowe

meble kuchenne

1

zestaw

meble gastronomiczne nalezy wykonaé ze stali
nierdzewnej AISI 304, zestaw mebli w pomieszczeniu
kuchni w sumie bedzie wynosit ok. 480 cm, uktad szafek
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji,
uktad i technologia kuchni przedstawiona zostata na
rysunku nr W1 — | Rzut parteru — uktad funkcjonalny”,
przed wykonaniem zabudowy nalezy pobraé¢ wymiary z
natury w celu najbardziej optymalnego wykonania
przedmiotowych mebli, meble muszq posiadaé
swiadectwo PZH i speliaé normy jakosci i
bezpieczenstwa UE

kuchenka elektryczna

sztuka

kuchnia elektryczna z piekarnikiem, urzqdzenie musi
posiadaé certyfikat i oznakowanie CE  oraz byé
wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami
higieny i bezpieczenstwa

zlew z ociekaczem

sztuka

zlew jednokomorowy z ociekaczem, z bateriq kuchenng
z elastyczng wylewkq

kuchenka mikrofalowa

sztuka

kuchenka mikrofalowa wolnostojgca, urzgdzenie musi
posiadaé certyfikat i oznakowanie CE  oraz byé
wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami
higieny i bezpieczenstwa

lodéwka

sztuka

lodéwka wolnostojgca 600x600, o wysokosci min. 180
cm, urzqdzenie musi posiadaé certyfikat i oznakowanie
CE oraz byé wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi
normami higieny i bezpieczenstwa

Pom. nr 16 — zmywaln

opis

meble

zestaw

meble gastronomiczne nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej AISI 304, zestaw mebli w pomieszczeniu
zmywalni w sumie bedzie wynosit ok. 255 cm, nalezy
zamontowaé tam basen do mycia naczyn oraz
zmywarko-wyparzarke podblatowq, uktad szafek
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji,
uktad i technologia kuchni przedstawiona zostata na
rysunku nr W1 — | Rzut parteru — uktad funkcjonalny”,
przed wykonaniem zabudowy nalezy pobraé wymiary z
natury w celu najbardziej optymalnego wykonania
przedmiotowych mebli, meble muszq posiadaé
swiadectwo PZH i spelia¢ normy jokosci i
bezpieczenstwa UE
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regat

1 sztuka

regat wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, musi
posiada¢ swiadectwo PZH i spetniaé normy jakosci i
bezpieczenstwa UE

basen

1 sztuka

basen do mycia naczyn, o wymiarach 600x600 z
bateriq kuchennq z elastycznq wylewkq ze
spryskiwaczem, wykonany ze stali nierdzewnej AlSI
304, musi posiadaé swiadectwo PZH i spemiaé normy
jakosci i bezpieczenstwa UE

zmywarka

1 sztuka

gastronomiczna zmywarko-wyparzarka, zamontowana
pod blatem odstawnym, musi posiadac¢ certyfikat i
oznakowanie CE oraz byé wyprodukowane zgodnie z
odpowiednimi normami higieny i bezpieczenstwa

szafa przelotowa

1 sztuka

szafa  gastronomiczna, przelotowa, z  drzwiami
suwanymi, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304,
musi posiadaé swiadectwo PZH i spetnia¢ normy jakosci i
bezpieczenstwa UE

Pom. nr 18 — sypialnia

opis

lezaczek /t6zeczko
ztobkowe

15
zestawow
(10
lezakéw
5
t6zeczek)

lezaczek /té6zeczko ze stalowq konstrukcjq i tkaning
przepuszczajgcq powietrze z materacem dla dzieci do
3 roku zycia wraz z kompletem poscieli - meble i
wyposazenie muszq posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, aby mogty zosta¢ zastosowane w ztobku

Pom. nr 19 - WC

opis

umywalka

1 zestaw

rgk z
reczniki
oséb

umywalka z bateriq i lustrem - do mycia
dozownikiem mydta oraz pojemnikiem na
jednorazowe  dostosowane do  poftrzeb
niepetnosprawnych

miska ustepowa

1 sztuka

wolno

do

miska  ustepowa z  deskq
antybakteryjng, dostosowana
niepetnosprawnych

opadajgcq
potrzeb  oséb

pochwyty

1 zestaw

zestaw pochwytéw do wc dla osoby niepetnosprawnej

Pom. nr 20 — serwerownia

wyposazenie zgodne z wymaganiami z projektu branzy elekirycznej

Pom. nr 21 — gabinet terapeut. opis

biurko 1 sztuka biurko o wym. blatu min. 140x70 cm

krzesto obrotowe 1 sztuka krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem
synchronicznym, na podnosniku gazowym, musi posiadaé
oparcie i siedzisko tapicerowane, podiokietniki z
tworzywa sztucznego z zapadkowq regulacjq wysokosci
bez przyciskéow

krzesto konferencyjne | 2 sztuki krzesto konferencyjne z podiokietnikami

szafa 1 sztuka szafa lekarska o szerokosci 120 cm

umywalka 1 zestaw umywalka do mycia rgk z bateriq, dozownikiem mydta

oraz pojemnikiem na reczniki jednorazowe

Pom. nr 22 — gabinet pielegniarki

opis

biurko

| 1 sztuka

biurko o wym. blatu min. 140x70 cm
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krzesto obrotowe 1 sztuka krzesto obrotowe na kétkach z  mechanizmem
synchronicznym, na podnosniku gazowym, musi posiadaé
oparcie i siedzisko tapicerowane, podiokietniki z
tworzywa sztucznego z zapadkowq regulacjq wysokosci
bez przyciskéw

krzesto konferencyjne | 2 sztuki krzesto konferencyine z podtokietnikami

szafa 1 sztuka szafa lekarska o szerokosci 120 cm

umywalka 1 zestaw umywalka do mycia rgk z bateriq, dozownikiem mydta
oraz pojemnikiem na reczniki jednorazowe

przewijak 1 sztuka przewijak z materacem, meble i wyposazenie muszq
posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, aby mogty
zostaé zastosowane w ztobku

kozetka lekarska 1 sztuka kozetka lekarska, meble i wyposazenie muszq posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty, aby mogly zostac
zastosowane w ztobku

Pom. nr 23 — gabinet dyrektora opis

biurko 1 sztuka biurko o wym. blatu min. 140x70 cm

krzesto obrotowe 1 sztuka krzesto obrotowe na kétkach z  mechanizmem
synchronicznym, na podnosniku gazowym, musi posiadac
oparcie i siedzisko tapicerowane, podiokietniki z
tworzywa sztucznego z zapadkowq regulacjq wysokosci
bez przyciskéw

krzesto konferencyjne | 5 sztuk krzesto konferencyine z podtokietnikami

szafa 1 sztuka szafa bivrowa szerokosci 120 cm

stot 1 sztuka stot okrqgty 4-osobowy

3.12. Wyposazenie otoczenia obiektu.

UWAGA:

Wszelkie elementy wyposazenia projektowanego obiektu muszq posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty (wazne na dzied
odbioru budynku), aby mogly zostac zastosowane w ztobku, wyposazenie dla dzieci musi by¢ odpowiednie dla osob w wieku
od ukonczenia 20 tygodnia Zycia do ukonczenia roku szkolnego, w ktorym dziecko ukoiiczy 3 rok zycia, kolorystyka
i szczegétowa forma i wyglgqd wyposazenia do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajqcego na etapie wykonawstwa.

sqsiedztwo budynku opis

stojaki rowerowe 4 sztuki stalowe stojaki rowerowe, malowane proszkowo na
kolor antracytowy — RAL 7016, minimalistyczne,
prostopadtoscienne

wycieraczka 1 sztuka wycieraczka systemowa, antyposlizgowa, w ramie,
aluminiowa, wbudowana w posadzke, kolor wkitadu
szczotkowego: szary, kolor wktadu gumowego: czarny,
wymiary 180x80 cm

tawki 2 sztuki tawka na metalowych prostopadtosciennych nézkach,
diugos¢ tawki ok. 150 cm

wiata $mietnikowa 1 sztuka wiata $mietnikowa o wymiarach 250x500 cm, w kolorze
antracytowym — RAL 7016

kontener 1100 | 1 sztuka duzy kontener na odpady zmieszane — 1100Il, na

kotach, musi posiadaé atest Panstwowego Zakiadu
Higieny (PZH) oraz by¢ zgodny ze wszystkimi normami
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europejskimi (EN 840) i spelia¢ norme DIN dla
roztadunku grzebieniowego

pojemniki 120 |

1 zestaw

zestaw pojemnikéw 120 | kazdy, na odpady
segregowane, pojemniki w kolorach: zétty, niebieski,
zielony, brgzowy, muszq posiadaé atest Panstwowego
Zaktadu Higieny (PZH) oraz by¢ zgodne ze wszystkimi
normami europeijskimi (EN 840-1)

os$wietlenie
zewnetrzne

zgodnie z projektem branzy elektrycznej

plac zabaw

opis

tablica informacyjna

1 sztuka

tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw
(opracowanym z Zamawiajgcym na etapie
wykonawstwal)

tawki

2 sztuki

tawka na metalowych prostopadtosciennych nézkach,
dlugosé tawki ok. 150 cm

kosz na $mieci

1 sztuka

kosz na $mieci zlokalizowany w sgsiedztwie tawek (z tej
samej kolekcji co wybrane tawki)

bujak

1 sztuka

bujak na sprezynie z jednym siedziskiem krzesetkowym,
konstrukcja musi byé wykonana ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne
uzytkowanie, dostosowany do korzystania przez dzieci
do lat trzech, strefa bezpieczenstwa wokét urzqdzenia
wykonana z bezpiecznej nawierzchni syntetycznej,
urzqdzenie musi posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty, aby zostaé zastosowane na placu zabaw
dla dzieci do lat trzech,

bujak

1 sztuka

bujak na jedne] sprezynie z dwoma siedziskami
krzesetkowymi, konstrukcja musi by¢ wykonana ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie, dostosowany do korzystania
przez dzieci do lat trzech, strefa bezpieczenstwa wokét
urzqdzenia wykonana z bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej, urzqdzenie musi posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty, aby zostaé zastosowane na placu
zabaw dla dzieci do lat trzech,

domek

1 sztuka

domek zabawowy ze zjezdzalniq, trapem wejsciowym,
taweczkq i daszkiem, konstrukcja musi byé wykonana ze
stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie, konstrukcja spawana (nie
dopuszcza sie stosowania klamer), dostosowany do
korzystania przez dzieci do lat trzech, strefa
bezpieczenstwa wokét urzgdzenia  wykonana  z
bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, urzqdzenie musi
posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, aby zostaé
zastosowane na placu zabaw dla dzieci do lat trzech,

hustawka

1 zestaw

hustawka  wahadlowa  dwuosobowa z  dwoma
siedziskami w formie koszyczka, konstrukcja musi byé
wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie, konstrukcja
spawana (nie dopuszcza sie stosowania klamer),
dostosowana do korzystania przez dzieci do lat trzech,
strefa bezpieczenstwa wokét urzgdzenia wykonana z
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bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, urzqdzenie musi
posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, aby zostaé
zastosowane na placu zabaw dla dzieci do lat trzech,

piaskownica

2 sztuki

piaskownica, konstrukcja musi byé wykonana ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie, konstrukcja spawana (nie
dopuszcza sie stosowania klamer), dostosowana do
korzystania przez dzieci do lat trzech, strefa
bezpieczenstwa wokét  urzgdzenia  wykonana  z
bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, urzqdzenie musi
posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty, aby zostaé
zastosowane na placu zabaw dla dzieci do lat trzech,

zestaw integracyjny

1 zestaw

zestaw integracyiny, urzqdzenie dostosowane m.in. dla
dla dzieci poruszajqcych sie na woézkach inwalidzkich,
zestaw powinien posiadaé nastepujqce wyposazenie lub
zblizone:

- 2 podjazdy,

- 7 tablic sensorycznych,

- tablice do rysowania kredq,

- zjezdzalnie,

- trap wejsciowy,

- panel z kétkami (liczydto),

- 2 panele ze stolikiem,

- 3 podesty,

konstrukcja musi byé wykonana ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne
uzytkowanie, konstrukcja spawana (nie dopuszcza sie
stosowania klamer), dostosowana do korzystania przez
dzieci do lat trzech, strefa bezpieczenstwa wokét
urzqdzenia wykonana z bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej, urzqdzenie musi posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty, aby zostaé zastosowane na placu
zabaw dla dzieci do lat trzech,

karuzela

1 sztuka

karuzela, urzqdzenie dostosowane m.in. dla dla dzieci
poruszajqcych sie na wézkach inwalidzkich oraz
wyposazona w taweczki, konstrukcja musi byé wykonana
ze stali  nierdzewnej, odpornej na  warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie, konstrukcja
spawana (nie dopuszcza sie stosowania klamer),
dostosowana do korzystania przez dzieci do lat trzech,
strefa bezpieczenstwa wokét urzgdzenia wykonana z
bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, urzqdzenie musi
posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty, aby zostaé
zastosowane na placu zabaw dla dzieci do lat trzech,
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WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP!

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robdét budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP.

OPRACOWALLI:
zakres opracowania i imig i nazwisko,
pefniona funkcja proj. specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych podpis i pieczec
architektura i mgr inz. arch. KACPER KOLENDA
urbunistyku uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
gléwny projektant do projektowania bez ograniczen
6/ZPOIA/OKK /2022
architektura i mgr inz. arch. IZABELA
urbanistyka MLOCZKOWSKA
projektant uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
sprawdzajgcy do projektowania bez ograniczen
39/LOOKK /2011
|da'ra i miejsce Krzyméw, pazdziernik 2023 r. |
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3. PROJEKT

ARCHITEKTONICZNY

CZESC GRAFICZNA

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr A1 - A12

1. | Rzut fundamentéw Al
2. | Rzut przyziemia A2
3. | Rzut przyziemia — uktad funkcjonalny A3
4. | Rzut dachu A4
5. | Przekréj A-A A5
6. | Elewacje Ab
7. | Elewacje A7
8. | Zestawienie stolarki A8
9. | Detal nad wejsciem gtéwnym A9
10. | Detal nad wejsciem ogrodowym A10
11. | Wizualizacje All
12. | Wizualizacje Al2
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