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| nazwa elementu projektu budowlanego

| PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY

nazwa zamierzenia budowlanego Budowa budynku uzytecznosci publicznej - zlobka
adres obiektu budowlanego BRZEZNO, GM. KRZYMOW, WOJ.WIELKOPOLSKIE
kategoria obiektu budowlanego KAT. IX
-nazwa jednostki ewidencyjnej, 301006_2
-nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, | 0003 BRZEZNO
-numery dziatek ewidencyjnych, 320
na ktorych obiekt jest projektowany
imig i nazwisko lub nazwa inwestora, GMINA KRZYMOW
adres inwestora UL. KOSCIELNA 2, 62-513 KRZYMOW
zakres opracowania i imig i nazwisko,
petniona funkcja proj. specjalno$¢ i numer uprawnied budowlanych podpis i pieczec
architektura i mgr inz. arch. KACPER KOLENDA
urbanistyka uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
gléwny projektant do projektowania bez ograniczei
6/ZPOIA/OKK /2022
konstrukcja mgr inz. JANUSZ KOLENDA
projektant specjalnosc konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
GP7342/195/94
data opracowania Pazdziernik 2023 r.




| SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA PROJEKTU DROGOWEGO

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
PROJEKTU DROGOWEGO

| 1. | PROJEKT DROGOWY — CZESC OPISOWA | str. 3-6
2. | PROJEKT DROGOWY — CZESC GRAFICZNA Rys. nr D1 - D4
1. | Plan zagospodarowania terenu — branza drogowa D1
2. | Sytuacja wysokosciowa D2
3. | Przekroje konstrukcyjne chodnikéw D3
4. | Przekrdj konstrukcyjny drogi D4
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1. PROJEKT
DROGOWY

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

. Dane ogélne.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Projekt architektoniczny.
1.2. Obowiqzujgce normy i przepisy.

1.3. Uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku ztobka w miejscowosci
Brzezno gm. Krzyméw. Ma on stuzy¢ joko ztobek dla miejscowej ludnosci. Przedmiotem

te] czesici opracowania jest projekt drogowy ielementéw zagospodarowania terenu.

3. Droga i parking.

Droge i parkingi projektuje sie z kostki brukowej betonowej w réznych
rozmiarach o grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Sposéb uktadania
kostki pokazano na schemacie ponizej. Podbudowa pod drogi i parkingi z kruszywa
naturalnego grubosci 20 cm oraz podbudowa betonowa z betonu C12/15 z dylatacjq
grubosci 15 cm. Krawezniki drogowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie
betonowej (dla umozliwienia odptywu wéd opadowych na teren zielony).

Na miejscach parkingowych projektuje sie odbojnice kauczukowe parkingowe o

wymiarach  55x15x10 em z tasmq odblaskowq po 2 sztuki na jedno miejsce
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parkingowe. Miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ znakiem

poziomym wymalowanym na niebiesko farbq chlorokauczukowq oraz znakiem pionowym.

4. Chodniki i taras.

Chodniki projektuje sie z kostki brukowej betonowej w réznych rozmiarach o
grubosci 6 cm na podsypce cementowo piaskowej. Sposéb uktadania kostki pokazano
na schemacie ponizej. Podbudowa chodniki z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm oraz
podbudowa betonowa z betonu C12/15 z dylatacjq grubosci 15 cm. Krawezniki
chodnikowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej (dla umozliwienia

odptywu wéd opadowych na teren zielony).

Schemat uktadania kostki brukowei:
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5. Opaska wokét budynku.

W miejscach gdzie nie projektuje sie utwardzenia nalezy wykonaé opaske przy
budynku szerokosci 50 cm. Podbudowa z pospétki na gruncie grubosci 10 cm,
geowtdknina i wypetnienie opaski otoczakami drobnymi w kolorze szarym - grubosé
warstwy 10 cm. Obrzeza opaski z betonowe 6x20 cm z wypetieniem spoin zaprawq

cementowq.
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6. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw.

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw projektuje sie w nastepujqcy sposéb:
Podbudowa z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm oraz podbudowa betonowa z
betonu C12/15 =z dylatacjq grubosci 15 cm. Nawierzchnia placdw zabaw z plyt
syntetycznych z granulatu gumowego SBR Ilub EPDM, grubos¢ ptyt dostosowana do
krytycznej wysokosci upadku (HIC): 160 cm Ilub maksymalnej wysokosci upadku z
przyboréw zabawowych zastosowanych na placu zabaw zgodnie z normg PN-EN 1176
i PN-EN 1177. Uwaga tereny utwardzone i pokryte nawierzchniq bezpiecznqg wokét
zabawek placu zabaw, nalezy bezwzglednie skorygowaé z  wielkoicig strefy
bezpieczenstwa okreslonqg w dokumentacji zabawek plenerowych dostarczonq przez

producenta.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowaé wytqcznie materiaty posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie wykonanie elementéw zamiennych/réwnowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu i akceptacji z inwestorem.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie 2z zasadami  sztuki

budowlanej oraz obowiqzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat: imig i nazwisko,
specjalno$¢ i numer uprawnied budowlanych podpis i pieczec
architektura i mgr inz. arch. KACPER KOLENDA
urbunistyku uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
gléwny projektant projektowania bez ograniczen
6/ZPOIA/OKK /2022
konstrukcja mgr inz. JANUSZ KOLENDA
proiektam specjalnosc konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
GP73442/195/94
| data i miejsce Krzyméw, pazdziernik 2023 r. |
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2. PROJEKT
DROGOWY

CZESC GRAFICZNA

2. | PROJEKT DROGOWY — CZESC GRAFICZNA Rys. nr D1 -D4
1. | Plan zagospodarowania terenu — branza drogowa D1
2. | Sytuacja wysokosciowa D2
3. | Przekroje konstrukcyjne chodnikéw D3
4. | Przekrdj konstrukcyjny drogi D4
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