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Beton

Stal zbrojeniowa (#)
Stal strzemion (@)
Otulina

Chudy beton

C20/25(B25)
A-1IIN(RB500W)
A-0(St0S-b)
50mm
C8/10(B10)
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- tawy oraz stopy fundamentowe wylewaé na podktadzie z chudego betonu gr. 10 ecm

- posadowienie na nienaruszonym grun

cie

- tawy fundamentowe zbrojone zgodnie z rysunkami elementéw zelbetowych
- zaktady zbrojenia taw w naroznikach na min. 60@
- w miejscach tqczenia pretéw zagecié rozstaw strzemion do 15 cm

- wykona¢ izolacje pionowq i poziomq fundamentéw dostosowanq do panujgcych lokalnie warunkéw

gruntowo-wodnych

- tereny utwardzone na gruncie wg projektu zagospodarowania dziatki
- umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé z odpowiednich rysunkéw branzowych

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ!

UWAGA:
LAWY FUNDAMENTOWE ZBROJONE

4012 STRZEMIONA 06 CO 25 cm

Kacper Kolenda, Janusz Kolenda, Alicjo Kolenda s.c.

Temat:

BUDOWA BUDYNKU l!iYTECZNOS'CI
PUBLICZNEJ - ZLOBKA

Adres:

jednostka ewid. 301006_2 Gm. Krzyméw, obreb 0003
Brzeino dz. ewid. 320

Przedmiot rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

Inwestor:
GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2
62-513 Krzyméow
Projektanci: Podpisy:

mgr ini. arch. KACPER KOLENDA
gtdwny projektant branza architektoniczna
upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2022

mgr ini. arch. IZABELA MLOCZKOWSKA
projektant sprawdzajqcy branza architektoniczna

upr. nr 39/LOOKK/2011

mgr ini. JANUSZ KOLENDA
projektant branza konstrukcyjna

upr. nr GP 7342/195/94

mgr ini. SZCZEPAN SZYMANSKI
projektant sprawdzajqcy branza konstrukcyjna
upr.nr UAN.76/846/11/87

Skala opracowania: 1:100 Nr rys. K -I
Data opracowania: paidziernik 2023




