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Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Dane dotyczqce przyjetych rozwiqzan materiatowo-wykonczeniowych.

Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

architektur

Kacper Kolenda, Janusz Kolendo, Alicjo Kolenda s.c.




ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ciqg dalszy
CZESC GRAFICZNA Rys. nr A1 - A8

1. | Rzut fundamentéw Al
2. | Rzut przyziemia A2
3. | Rzut przyziemia — uktad funkcjonalny A3
4. | Rzut dachu A4
5. | Przekréj A-A A5
6. | Elewacje Ab
7. | Elewacje A7
8. | Zestawienie stolarki A8

architektur

Kacper Kolenda, Janusz Kolendo, Alicjo Kolenda s.c.




1.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pédzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany zamierzenia budowlanego pod nazwq: ,,Budowa budynku uzytecznosci
publicznej - ztobka”, zlokalizowanego w Brzeznie, gmina Krzyméw na dzialce o nr ewid.
320, inwestor: Gmina Krzyméw, sporzqdzono zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

architektura i
urbanistyka

mgr inz. arch. KACPER KOLENDA
specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczei
6/ZPOIA/OKK/2022

glowny projektant

mgr inz. arch. IZABELA MLOCZKOWSKA
specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen
39/LOOKK/2011

projektant sprawdzajgcy

pieczgé i podpis

konstrukcja

mgr inz. JANUSZ KOLENDA
specjalnosé konstrukeyjno-budowlana bez ograniczei
GP7342/195/94

projektant

mgr inz. SZCZEPAN SZYMANSKI
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
UAN.76/8346/11/87

projektant sprawdzajgcy

pieczgc i podpis

data i miejsce

Krzyméw, pazdziernik 2023 r.

architektur

Kacper Kolenda, Janusz Kolendo, Alicjo Kolenda s.c.




2. DANE WSTEPNE

Zakres i cel opracowania:

Niniejsze = opracowanie  zawiera  projekt  architektoniczno-budowlany  zamierzenia
budowlanego pod nazwq: ,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - zlobka”,
zlokalizowanego w Brzeznie, gmina Krzyméw na dzialce o nr ewid. 320, inwestor: Gmina
Krzyméw.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

Podstawa opracowania i dane wejsciowe:

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Krzyméw

- konsultacje z inwestorem

- wizja lokalna na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego

- normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

- uzgodnienia miedzybranzowe

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa przedmiotowego terenu w skali 1:500 (mapa
zasadnicza do celéw projektowych)
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3. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

3.1. Rodzadj i kategoria obiekiu budowlanego.

Projektowany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — ztobek publiczny dwuoddziatowy, w
ktérym bedzie w sumie mogto przebywaé pod opiekq 30 dzieci.

| kategoria obiektu budowlanego | KAT. IX |

3.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uvzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt objety opracowaniem to ztobek, w catosci stuzyé bedzie celom opieki nad dzieémi do
3 roku zycia. Funkcjonalnie budynek bedzie tworzyt jednq cato$é, jego najwazniejszq czesciq
bedq dwie sale zabaw dla dzieci, ktére bedzie mozna potqczyé poprzez ztozenie ruchomej
sciany. W bezposrednim sgsiedztwie sal zabaw zlokalizowano dla kazdego oddziatu
sypialnie oraz toalety. W obiekcie znajduje sie gabinet dyrektora placéwki, gabinet
pielegniarki oraz gabinet terapeutyczny — do uzytku m.in. psychologa, logopedy i
ogdlnodostepna toaleta dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo
budynek posiada kilka pomieszczen pomocniczych takich jak wézkarnie, kuchnie ze zmywalniq,
serwerownie, pomieszczenie techniczne, magazyn, pralnie z suszarniq oraz zaplecze dla
pracownikéw w postaci pokoju socjalnego z toaletq.

3.3.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Obiekt posiada nowoczesnq forme architektoniczng, sktada sie z dwéch kubicznych bryt, w
ktére przenika tréjkginy klin. Gtéwne wejicie do budynku znajduje sie na elewacji frontowe;j,
jest umieszczone w lekkim zagtebieniu bryly. Na elewacjach bocznych znajdujq sie wyjscia
ewakuacyjne z budynku, na elewacji tylnej znajdujq sie bezposrednie wyjscia z sal zabaw na
teren ogrodu i placu zabaw. Budynek projektuje sie z dachem ptaskim, zakryty poprzez
$cianki attykowe. Elewacje dwéch wigkszych bryt kubicznych wykonczone tynkiem silikonowym
1,5 mm w kolorze biatym, natomiast tréjkgtny klin tynkiem silikonowym imitujgcym beton. W
czesci wejsciowej na elewacji ogrodowej nalezy zastosowaé opaski w barwie teczy. Na
elewacji frontowej nalezy zamontowaé napis ,Ztobek” w kolorach teczy. Kolorystyka zostata
przedstawiona na rysunkach elewaciji.

3.4. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego.

kubatura 2 054,80 | m3
powierzchnia | uzytkowa 393,30 | m?2
zabudowy 477,86 | m2
wysokosé budynku 4,60 | m
szerokosé elewacji frontowej 28,00 | m
dlugosé elewacji bocznej 19,50 | m
liczba kondygnaciji 1] -

3.5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego oraz opinia
geotechniczna.
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Przedmiotowy budynek projektuje sie posadowi¢ w sposéb bezposredni na gruncie nosnym na
tawach fundamentowych, betonowych zbrojonych zgodnie z projektem technicznym.

Na terenie lokalizacji przedmiotowego obiektu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych. W budowie podloza udziat biorq czwartorzedowe grunty gruboziarniste
(niespoiste) i grunty drobnoziarniste (spoiste), przykryte warstwq humusu (gleby). Wody
gruntowe ponizej poziomu posadowienia budynku. Do bezposredniego posadowienia
projektowanego budynku nadajq sie wszystkie drobnoziarniste (spoiste) i gruboziarniste
(niespoiste) grunty rodzime wystepujgce na przedmiotowe| dzialce. Warstwy te nalezy
traktowaé jako nosne i matoscisliwe.

Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynkéw. Dopuszczalne naprezenie
na grunt przyjeto w wysokosci g#=0,15 MPa. Poziom posadowienia minimum 1,00 metra
ponizej poziomu terenu. W przedmiotowej lokalizacji wystepujq proste warunki gruntowo-
wodne.

Projektowanq inwestycje wg Rozporzgqdzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych (Dz. U.
2012r., poz. 463 z p6zn. zm.) nalezy zaliczyé do | kategorii geotechnicznej.

Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wiqze sie z zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodq (réwniez deszczowq), ktéra moze doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntéw.
W przypadku zalania dna wykopu nalezy usungé wode z dna wykopu oraz usungé
uplastycznionq  warstwe  gruntéw  drobnoziarnistych o  obnizonych  parametrach
geotechnicznych. Projektujgc fundamenty niniejszego obiektu przyjeto zatozenie, ze poziom
wody gruntowej bedzie sie znajdowat ponizej poziomu posadowienia.

Prace ziemne nalezy prowadzié¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, nosnos¢ gruntu nalezy
sprawdzi¢ w wykopie przez uprawnionego geologal!

W trakcie trwania prac ziemnych w okresach wystepowania temperatur ujemnych
powierzchnie robdét ziemnych nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemarzaniem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami.

3.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych przedmiotowego budynku.

liczba lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku 0

f—

liczba lokali uzytkowych w przedmiotowym budynku

Przedmiotowy budynek w catosci przeznaczony jest pod uzytek dwuoddziatowego ztobka
publicznego.

3.7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne.

Przedmiotowy budynek jest w petni dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Wejscia gtéwne do budynku poprzedzajq utwardzone dojscia o szerokosci
wiekszej niz 1,5 m, przy czym oba wejscia (od frontu budynku jak i od tylu) zapewniajq
osobom niepetnosprawnym dostep do catego budynku. Umiejscowienie drzwi wejsciowych do
budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych umozliwiajq dogodne warunki ruchu,
w tym réwniez osobom niepetnosprawnym. W budynku znajduje sie toaleta przeznaczona dla
oséb niepetnosprawnych spetniajgca wszelkie wymagania. Od frontu do gtéwnego wejscia
budynku oraz od wejscia tylnhego - ogrodowego nie ma bariery w postaci schodéw
zewnetrznych. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku zapewniono 1 miejsce
postojowe dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowane mozliwie najblizej wejsé¢ do budynku.
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Na placu zabaw przedmiotowego ztobka znajdujq sie urzqdzenia dostosowane réwniez do

zabawy przez osoby niepetnosprawne.

3.8.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi i obiekty

sqgsiednie.

zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé,
jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw

zapotrzebowanie na czystq wode z sieci
wodociqgowej wynosi Qdmax=1,5m3/d, scieki

bytowe odprowadzane bedq do sieci
kanalizacji  gminnej w  ilosci  1m3/d,
odprowadzenie niezanieczyszczonych wéd
opadowych i roztopowych — na wtasny
nieutwardzony teren inwestycji

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym | nie przewiduje sie zrédet emisji

zapachdéw, pytowych i ptynnych

zanieczyszczeh gazowych

rodzaj i ilos§¢ wytwarzanych odpadéw

uzytkownicy przedmiotowego budynku bedq
wytwarzaé odpady komunalne w ilosé
pozwalajgcej na ich skiadowanie w
pojemnikach na odpady state (zlokalizowane
wg projektu zagospodarowania dziatki) do

czasu odbioru odpadéw przez
specjalistycznq firme
wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, | obiekt nie emituje wibracji ani

promieniowanie

promieniowania, emisja hatasu miesci sie w
granicach normy

wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla
srodowiska  naturalnego, nie  wywiera
negatywnego wplywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, nie wywiera
znacznej ingerencji w istniejqcq zielen,

3.9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
3.9.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkoweij:

zapotrzebowanie na catkowitq energie uzytkowq 3524,77 | kWh/rok
zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania i wentylacji 216,56 | kWh/rok
zapotrzebowanie na energie uzytkowq do przygotowania cieptej 3308,21 | kWh/rok
wody uzytkowej

3.9.2. Dostepnosé nosnikdéw energii:
w rozpatrywanej lokalizacji

energia elektryczna,
gaz ptynny LPG,

wegiel kamienny

ogniwa fotowoltaiczne,

biomasa (pelety, stoma, drewno),

budynku dostepne sq nastepujgce nosniki energii:

typu ekogroszek,
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® energia wiatru,

3.9.3. Warunki przylqczenia do sieci zewnetrznych:

projektowany budynek bedzie podtqczony do nastepujgcych sieci;
® energetycznej - poprzez projektowane przytqcze,

e wodociqgowej - poprzez projektowane przytqcze,

e Scieki — poprzez projektowane przytqcze.

3.9.4. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
do ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej przyjeto do analizy dwa

rozwiqzania:

e pompa ciepta typu powietrze-woda,

® za pomocq kotta kondensacyjnego na gaz ptynny LPG.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia

w energie.

system zaprojektowany

system alternatywny

roczne zapotrzebowanie na energie
koncowq przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji

QxH

102,62 [kWh/rok]

280,85 [kWh /rok]

roczne zapotrzebowanie na energie
koncowq przez system do podgrzania
cieptej wody Qxw

2138,47[kWh /rok]

7371,24[kWh/rok]

roczne zapotrzebowanie na energie
koncowq przez system oswietlenia
wbudowanego QL

13326,36 [kWh/rok]

13326,36 [kWh/rok]

roczne zapotrzebowanie na energie
koncowq dla budynku Qx

15567,45 [kWh /rok]

20978,45 [kWh/rok]

wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie koncowq dla budynku EK (bez
chtodzenia i oswietlenia)

5,98 [kWh/m?2rok]

18,94 [kWh/m2rok]

wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie koncowq dla budynku EK

41,56 [kWh/m2rok]

54,51 [kWh/m2rok]

wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku EP

9,37 [kWh/m?2rok]

24,90 [kWh /m2rok]

wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotnq dla budynku EP wg
wymagan WT2021

70 [kWh/m?2rok]

70 [kWh/mZ2rok]

3.9.5. Wyniki analizy poréwnawczeij:

Ze wzgledéw ekonomicznych, Srodowiskowych, funkcjonalnych i
wybrano ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowe| za pomocq

pompy ciepta.

preferencji

inwestoraq,

3.10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére

auvtomatycznie regulujq

temperature

oddzielnie

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

w poszczegdlnych
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Do sterowania pracq ogrzewania wodnego zaleca sie ukiad regulacji pogodowei.
Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do temperatury zewnetrznej
dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnqtrz budynku. Dzieki temu wraz z jej zmiang za
pomocq krzywej grzewczej zmienia sie temperatura wody krqzqcej w uktadzie. Ten system
jest potqczony z ukladem sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocq
sterownikdéw termostatéw dobowych zainstalowanych w poszczegdinych pomieszczeniach.
Termostaty stosowane w pomieszczeniach powinny byé wyposazone w automatyke, ktéra
decyduje o wczesniejszym przygotowaniu cieptej wody do zasilania petli po to aby zadana
temperatura zostata osiqggnieta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

3.11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajqcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek bedzie podtqczony do nastepujgcych medidw:
e energia elekiryczna z siedi,
e woda z siedi,
e kanalizacja sanitarna do sieci,
e kanalizacja deszczowa do zbiornika szczelnego a nastepnie na wtasny nieutwardzony
teren inwestycji,
e odpady state gromadzone w pojemnikach typowych.

W budynku przewiduje sie nastepujqce instalacie wewnetrzne:
e wodno-kanalizacyjng,
e elektryczng,
® grzewczq — c.0.,
e instalacja cieptej wody uzytkowei.

W projektowanym budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.

3.12. Dane dotyczqgce przyjetych rozwiqzan materialowo-wykonczeniowych.

Budynek projektuje sie joko posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych,
wylewanych na mokro, sciany fundamentowe nalezy wykona¢ joko murowane z bloczkéw
betonowych — zgodnie z rysunkami projektu technicznego. Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé
joko nosne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie dedykowanej przez
producenta docieplone styropianem fasadowym gr. 20 c¢cm (min. lambda=0,036 W /mK).
Sciany wewnetrzne nosne nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm
na zaprawie dedykowanej przez producenta, Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z
pustakéw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie dedykowanej przez producenta. Elementy
konstrukcyjne jak trzpienie i podciqgi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.  Budynek projektuje sie z dachem ptaskim
zwieficzonym attykami. Sciany zewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem silikonowym 1,5 mm w
kolorystyce zgodnej z zapisami w projekcie technicznym. Na elewacji frontowej projektuje sie
umieszczenie kolorowego napisu ,Ztobek” — zgodnie z zapisami z projektu technicznego..
Stolarke drzwiowq i okienng nalezy wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki (rysunek nr A8).
Wewnetrzne S$ciany nalezy wykonczy¢ joko gtadkie, z tynkiem cementowo-wapiennym
kategorii Il w pomieszczeniach pod ptytkami oraz z tynkiem gipsowym w pozostatych
pomieszczeniach. Sciany nalezy pomalowaé farbg zmywalng. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji. W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, zmywalni, pralni z
suszarniq oraz pom. kottowni nalezy zastosowaé oktadziny z plytek ceramicznych do
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catkowitej wysokosci pomieszczen w  kolorystyce ustalonej z Zamawidjgcym. W
pomieszczeniach sal zabaw, sypialni oraz korytarzy do sal zabaw nalezy zastosowaé na
posadzce wyktadzine podlogowq antyposlizgowq, posiadajgcq wszelkie atesty i certyfikaty
do zastosowania jej w obiekcie jakim jest zlobek. Powinna cechowaé sie tatwosiciq w
utrzymaniu czystosci i by¢ przyjazna dla alergikéw. Kolorystyka wyktadziny do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji. W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowac
posadzke gresowq, antyposlizgowq, o min. klasie scieralnosci IV. Rozmiar i kolorystyka gresu
do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Wyposazenie budynku oraz obszaru inwestycji zostalo opisane w projekcie technicznym.
Przedmiotowy teren inwestycji nalezy ogrodzié¢ ogrodzeniem panelowym zgodnie z projektem
zagospodarowania.

3.13. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Powierzchnia wewnetrzna - 393,30 m?
Wysokosé¢ kondygnacji —o0d 2,70 mdo 3,50 m
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

Liczba kondygnacji podziemnych — brak

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

Obiekt nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz nie wystepujq
materiaty niebezpieczne pozarowo.

c) Informacja o klasyfikacji pozarowejz uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania:

Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

d) Informacie o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0séb _na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach:

Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL Il. Przewiduje si¢ do max 40 oséb na
kondygnaciji, w jednym pomieszczeniu przewiduje sie max 40 oséb. W budynku
przewiduje sie pomieszczenia gdzie bedzie przebywaé powyzej 6 oséb — sypialnie
oraz pomieszczenie sali zabaw — po zlozeniu $cianki dzialowej - moze przebywaé
powyzej 30 oséb.

e) Informacie o podziale na strefy pozarowe:
W budynku wyodrebniono jedna strefe pozarowq.

f) Moaksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych

PM:
Nie dotyczy.
g) Informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
Klasa odpornosici pozarowej D, elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia.

architektur

Kacper Kolenda, Janusz Kolendo, Alicjo Kolenda s.c.



h)

i)

Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:
Brak zagrozenia w/w czynnikami.

Informacie o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w_inny
sposdb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w
obiekcie:

Ewakuacja odbywa sie z wykorzystaniem korytarza i nastepnie wyisé na zewnqtrz. Z
czesci pomieszczen zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Z sali zabaw przewidzianej
dla powyzej 30 oséb przewidziano 2 drzwi bezposrednio na zewnqtrz i otwierane
na zewnqirz pomieszczenia. W przypadku jednego kierunku ewakuacii dtugosé
dojécia nie przekracza 10 m. Drzwi zewnetrzne bedqce wyjsciami ewakuacyjnymi z
korytarza o szerokosci co najmniej 1,20 m przy czym w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych jedno skrzydto posiada szeroko$¢ co najmniej 0,90 m. Z
pomieszczen dopuszczalne drzwi o szerokosci 0,90 m. W sypialniach przewiduje sie
powyzej 6 dzieci i drzwi otwierane na zewngqtrz zaopatrzone w samozamykacze w
celu ograniczenia zawezania szerokosci korytarza.

Informacje o doborze urzgdzeh przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenhstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania:

Zapewniono przeciwpozarowy wyltgeznik prgdu. Wewnqtrz budynku projektuje sie
szafke hydrantowq ppoz usytuowanq na Scianie w odlegtosci nieprzekraczajqcej 30
m do najdalszego punkt budynku.

k)

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w
tym informacie o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do  zasilania urzqdzehn gasniczych i innych rozwiqgzan
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzqgcych do nich dojsciach:

Droga pozarowa jest wymagana. Droge pozarowq zaprojektowano jako wjazd na
teren dziatki z mozliwosciq wycofania i dojscia chodnikiem o szerokosci min 1,5 m i
diugosci do 30 . do wyjicia z budynku. Zapewniono jeden hydrant zewnetrzny o
wydaijnoéci 10 dm3/s w odlegtosci do 75 m od budynku.

) Informacie o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:
Budynek zlokalizowany jako wolno stojgcy, w tym co najmniej 4 m od granic dziatek.
m) Informacie o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozaroweij:
Nie dotyczy.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP!

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzié¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace prowadzié zgodnie z obowiqzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP.
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OPRACOWALI:

zakres opracowania i
pefniona funkeja proj.

imig i nazwisko,
specjalnosc i numer uprawnien budowlanych

podpis i pieczec

architektura i
urbanistyka
gtowny projektant

mgr inz. arch. KACPER KOLENDA

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

6/ZPOIA/OKK /2022

architektura i
urbanistyka
projektant
sprawdzajqcy

mgr inz. arch. IZABELA
MLOCZKOWSKA

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

39/LOOKK/2011

konstrukcja
projektant

mgr inz. JANUSZ KOLENDA

specjalnosc konstrukcyjno-budowlana bez ograniczei

GP7342/195/94

konstrukcja
projektant
sprawdzajqcy

mgr inz. SZCZEPAN SZYMANSKI

specjalnosc konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

UAN.76,/8346/11/87

| data i miejsce

Krzyméw, pazdziernik 2023 r. |
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3. PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr A1 - A8

1. | Rzut fundamentéw Al
2. | Rzut przyziemia A2
3. | Rzut przyziemia — uktad funkcjonalny A3
4. | Rzut dachu A4
5. | Przekrdéj A-A A5
6. | Elewacje Ab
7. | Elewacje A7
8. | Zestawienie stolarki A8
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