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Na podstawie zidentyfikowanych uszkodzen, odnotowanych w arkuszach oceny, program
obliczyt ocene punktowa dlaodcinkdw diagnostycznych, z dodatkowym rozbiciem na pasy
ruchu.

Ocena koncowa zostata obliczona jako suma przyznanych punktéw, w zaleznosci od ilosci
i rodzaju uszkodzen oraz ich intensywnosci wystepowania. Wartoscia wyjsciowa
dla nawierzchni bez uszkodzen,jest 0 punktow.

Stan nawierzchni, w oparciu o ocene punktowg sklasyfikowano zgodnie zprzyjetg dla metody
BIKB — IBDM, 5-stopniowg skalg:

o bardzo dobry - nie ma potrzeby wykonywania, ani planowania remontow,
o dobry - nie ma potrzeby wykonywania, ani planowania remontoéw,
o ostrzegawczy - konieczno$é zaplanowania remontu,

o zty - koniecznos¢ wykonania remontu,

o bardzo zty - konieczno$¢ wykonania remontu.

Dla drég o nawierzchni nieutwardzonej ocene stanu wykonano w oparciu o kryteria:
o rodzaj nawierzchni,
o utrata profilu poprzecznego: jezdnia zawyzona, zanizona, skoleinowana,
o utrata ksztattu: koleiny, pofatdowania, obnizenia powierzchni, wyboje,
o nieprzejezdnosc.
Podczas przegladu, poza jezdnig, wykonano réwniez ocene stanu nastepujgcych elementow:
chodniki, $ciezki rowerowe,
odwodnienie drogi,
infrastruktura zapewniajaca bezpieczenstwo uzytkownikom drogi,
oznakowanie pionowe i poziome w zakresie kompletnosci, widocznosci,
widocznos¢ skrzyzowan z liniami kolejowymi,
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estetyka obiektu.
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4. Wyniki oceny stanu nawierzchni

4.1. Przeglqd stanu technicznego drég gminnych:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przeglagddw rocznych drég gminnych o tacznej
dtugosci 154,285 km. Drogi o nawierzchni utwardzonej stanowig 86% dtugosci sieci
— 133,592 km.

Ryciny nr 1 i 2 przedstawiajg stan analizowanej sieci drogowej. Najwiekszy odsetek drég
o nawierzchni utwardzonej jest w stanie ztym i bardzo ztym 46%.

Drég w stanie dobrym i bardzo dobrym jest 27%.

Ryc. 1. Stan drég gminnych o nawierzchni utwardzonej — 133,592 km

M stan bardzo dobry wg BIKB
M stan dobry wg BIKB

stan ostrzegawczy wg BIKB
M stan zty wg BIKB

M stan bardzo zty wg BIKB

Ryc. 2. Stan wszystkich drég gminnych— 154,285 km

M stan bardzo dobry wg BIKB
M stan dobry wg BIKB

stan ostrzegawczy wg BIKB

M stan zty wg BIKB
M stan bardzo zty wg BIKB

m drogi nieutwardzone nieobjete
metoda BIKB
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