21 PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNE]
PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

1/-/2022
Dane identyfikacyjne obiektu
1 |Numer ewidencyjny (JNI): - 5 |JAD: Urzad Miejski w Chrzanowie
Nr drogi: Wojciecha Bartosza Glowackiego 6 |Najblizsza miejscowo$¢: Chrzanow
3 [Kilometraz: 0+150 (dziatka nr 120303 _4.0002.758/6) 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody:
GPS: 50°08'11.5"N 19°26'38.6"E ciek Chechto
4 |Materiat konstrukcji dzwigaréw: 8 |Dhugosé obiektu [m]: Szerokos¢ obiektu [m]:
beton zbrojony 7,50 5,00
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia e POter’,‘ Teyh .
stanu wykonania | wykonania
1|Nasypy i skarpy RB - - = - = = = 4 NIE -
2|Dojazdy w obrebie skrzydet DA | RA - - - = - = 3 NIE -
3|Nawierzchnia jezdni DA | RA = = = = = = 3 NIE =
4|Nawierzchnia chodnikow i krawezniki = = = = = = = = = = -
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony = = = = = = = = 5 NIE -
6|Belki podporeczowe, gzymsy NB - - = = = & = 4 NIE -
7|Urzadzenia odwadniajace DA - - - - ~ = - 4 NIE -
8|1zolacja pomostu - - - = - = = = 5 NIE -
9|Konstrukcja pomostu NB - - - - - - - 4 NIE -
10|Konstrukcja dzwigaréw gtéwnych - - - - - - = = 4 NIE -
11|Lozyska - = = = - - = = = - -
12|Urzgdzenia dylatacyjne RA | PA | DA - - = - = 3 NIE -
13|Przyczotki NB | OB - - - - - - 4 NIE -
14|Filary = = = = = = = = = = =
15]Koryto rzeki, przestrzen podmostowa - = = - - - = - 5 NIE -
16{Przeguby - - - - = = = = - - =
17|Konstrukcje oporowe, skrzydelka - - = = = = = = - = =
18|Urzadzenia ochrony srodowiska - = - - - - - = - = =
19|Zakotwienia ciggien - - - - = - = = - -
20|Ciegna -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - - - -
21|Urzadzenia obce, w tym windy - - - - - - - - - - -
22|Schody, pochylnie - = = = = = = = = = -
23|Pomosty, wozki i drabiny rewizyjne = - - = = = = = = = =
24|Instalacje elektryczne i odgromowe = = = = = = = - = = =
25|Inne elementy wyposazenia - = = = = - = = = = =
Stan pogody: deszcz Ocena $rednia obiektu: 4,00
Temperatura [°C]: 15 OCENA CALEGO OBIEKTU: 4,00
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
nie wystepuja
JUszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen) :
nie wystepuja
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA __—
Parametr (o) fczeniq Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego /

2. Aktualna no$nos¢ obiektu e

3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdéw /

4. Szerokos¢ skrajni na obiekcie -

5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie i

6. Skrajnia / $wiatto pod obi
ESTETY. TU I JEGO OTOCZENIA (opis):

NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Z zalecen z poprzedniego przegladu wykonywane byty prace zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa
ruchu i prace w celu wyeliminowania podstawowych czynnikéw majacych bezposredni wpityw na trwalos¢
konstrukcji.




WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE

Rodzaj zalecenia g Tesh
wykonania | wykonania
1. Zamkniecie obiektu dla ruchu Nie -
2. Ograniczenie no$nosci do [Mg] Nie -
3. Ograniczenie predkosci ruchu do [km/h] Nie -
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm] Nie =
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm] Nie -
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm] Nie -
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm] Nie =
8. Oznakowanie obiektu Nie -
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow Nie =
10. Przeprowadzenie przegladu szczegbétowego poza planem przeg]qd?&w Nie =
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK d.
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych "’j/;qfdpis Data przeprowadzenia
1. Stawomir Wréblewski UAN.7342-31/94 ‘ 7 7 |przegladu:
Inspektor mostowy /' /
WKP/BD/5755/01 /‘// {2 11.09.2022
2. A
3. ZALECENIA POKONTROLNE /
Rodzaj zalecenia v Tryb/data
Lp. wykonania
1|Wykona¢ prace z zakresu biezacego utrzymania czystos$ci i konserwacji 3
drogowego obiektu mostowego.

dla pozostatych stwierdzonych nieprawidlowosci nie ma potrzeby wykonywania
prac naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli

4. METODY I SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW OBIEKTU NARAZONYCH NA SZKODLIWE DZIALANIE
WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE INNYCH CZYNNIKOW

Uzytkowanie wszystkich elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem: TAK - NHE *

Lp. Wyszczegdlnienie elementdéw dla ktérych metody i Srodki uzytkowania sg inn niz zakladane

Element Zalecane metody i Srodki uzytkowania

*jezeli ,,NIE” to nalezy wyszczegolnic¢ tylko te elementy obiektu, ktérych stan nie pozwala na ich uzywanie zgodnie z przeznaczeniem

DECYZJA / WNIOSEK* ADMINISTRATORA OBIEKTU

Data :

(pieczec¢ i podpis)

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU MOSTOWEGO (wypelnia¢ tylko gdy jest wniosek administratora obiektu):

Data :

(pieczec i podpis)

Zalaczniki do protokolu przegladu podstawowego
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu



PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ

3. Wykaz potrzeb do planu biezgcego utrzymania - obiekt mostowy
Numer ewidencyjny (JNI) -
Tryb wy- | Jednostka | Szacunko- Cena jed- Wartosé
L.p. Element Wyszczegélnienie rodzaju prac konania miary wa liczba nostkowa robét
jednostek netto [zi] netto [zl]
1 |Nasypy i ska wartost
L e Utrzymanie czystoci powierzchni betonu. 1 szacunkowa 1 600,00 zi 600,00 zt
. : Zaplanowa¢ wykonanie niwelacji uskokéw nawierzchni na A
2 D d breb ki del p wy! ) warto$¢
CLEEELY W OStgbie SRz (e dojazdach do obiektu, utrzymanie czystosci 3 szacunkowa 1 3 000,00 zt 3 000,00 zi
3 |Nawierzchnia jezdni wartosé
i Utrzymanie czysto$ci nawierzchni jezdni. 1 szacunkowa 1 600,00 zt 600,00 zt
Nawierzchnia chodnikéw,
4 .
krawezniki = o = = - -
5 Balustrady, bariery ochronne, ariads
ostony Utrzymanie czystosci balustrad. 1 szacunkowa 1 400,00 zt 400,00 z4
6 |Belki podporgczowe, gzymsy
7 |Urzadzenia odwadniajace
8 |Izolacja pomostu
9 |Konstrukcja pomostu
10 Konstrukcja dzwigarow
giéwnych S - - < = =
11 |Lozyska
12 |Urzadzenia dylatacyjne
13 |Przyczoétki
14 |Filary
15 Koryto rzeki, przestrzen Utrzymanie czystosci przestrzeni podmostowe;j i koryta cieku warlogs
podmostowa w granicach pasa drogowego. 1 szacunkowa 1 600,00 zt 600,00 zt
16 |Przeguby
17 Konstrukcje oporowe,
skrzydetka - - _ - =
Urzadzenia ochrony
18 |, .
$rodowiska = = = 3 2
19 |Zakotwienia ciggien
20 |Ciggna
21 |Urzadzenia obce
Ogodlem wartos¢ robot [z1] 5200,00 zi
Wykonawca przeglgdu
Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis " Uwagi
Stawomir Wréblewski 11.09.2022|, 7./ é7 11 /~
A A P 1|
Z propozycjami potrzeb do planu biezgcego utrzyman)-{/zapoznal sig:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Potrzeby do planu biezgcego utrzymania uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi




w
N

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ

1/ -/2022
i1 Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementow
Ocena Stan Opis stanu elementu
N bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia podczas
5 odpowiedni
przegladu
, wskazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
4 zadowalajacy .
pogarszajgcych wyglad estetyczny
. ) wskazuje uszkodzenia, ktdrych nienaprawienie spowoduje skrocenie
3 niepokojgcy . : -
okresu bezpiecznej eksploatacji
2 niedostateczny wskazuje uszkodzenia obnizajace przydatnosc¢ uzytkowa, ale mozliwe
do naprawy
. wskazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnose
1 przedawaryjny .
uzytkowa
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢
Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji
Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni brak objawow wskazujacych na nieszczelnose izolacji
2 niedostateczny wystepuja nieliczne mate zacne;kr: mlej.scowa naprawa moze zatrzymac
proces niszczenia elementu
0 SvErY wystepuja rozlegte przecieki powodujace zmniejszenie trwatosci
elementu
Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania
Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedna parametr speinia lub przewyzsza wymagania uzytkownikow
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwarn uzytkownikow lub
2 ograniczona spetnia je czesciowo - nie wymaga sie natychmiastowych prac
remontowych lub przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikow -
0 niedostateczna wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac
interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

Przez "srednig ocene obiektu" nalezy rozumiec srednig arytmetyczng ocene wszystkich elementow

ocenianych w czasie przegladu.

W przypadku obiektow mostowych przez " oceng catego obiektu" nalezy rozumied ocene stanu
technicznego, ktora jest najmniejsza
* ze Sredniej arytmetycznej oceny wszystkich elementéw ocenianych w czasie przegladu,

* z oceny konstrukcji pomostu,

* z oceny konstrukcji dzwigaroéw gtownych
* ze sredniej arytmetycznej oceny przyczotkow i filaréw, tzn. potowa sumy najnizszej oceny przyczotkow |

najnizszej oceny filarow ( w przypadku obiektu Jednoprzestowego bedzie to najnizsza ocena

przyczotkow).




URZAD MIEJSKI W CHRZANOWIE -

ALEJA HENRYKA 20 ‘. S
32-500 CHRZANOW ’

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ
- PRZEGLAD PODSTAWOWY -

Przeglad podstawowy spefnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednality: Dz.U. 2020r. poz. 1333).

JEDNOLITY NUMER INWENTARZOWY - -
RODZAJ OBIEKTU - MOST

Wojciecha Bartosza

NUMER DROGI (ULICY) = Glowackiego

LOKALIZACJA (KILOMETRAZ) . 0+150 (dziatka nr 120303_4.0002.75!
LOKALIZACJA (GPS) GPS: 50°08'11.5"N 19°26'38.6"E
MIEJSCOWOSC - Chrzanow
RODZAJ PRZESZKODY . ciek
NAZWA PRZESZKODY , . Chechto
OCENA $SREDNIA OBIEKTU - 4,00
OCENA CALEGO OBIEKTU - 4,00

LEHMANN + PARTNER o

POLSKA Spétka z 0.0. P GINGZR
ul. Marii Dgbrowskiej 8 LEHMANN+PARTNER
62-500 Konin (%)
OSOBA PRZEPROWADZAJACE KONTROLE
Imie i Nazwisko Nr uprawnien budowlanych |Specjalno$¢ uprawnien budowlanych
UAN.7342-31/94 konstrukeyino inzynieryjna

Inspektor mostowy
Stawomir Wroblewski  |WKP/BD/5755/01

i Wréblewski
oz
N 738034104

Data kontroli: 11.09.2022 POAPIS: ..o




