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Przedmiar robét

11.02-2024/GFS

14630000-6 Zuzel, popioty, odpady zelaza i ztom

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Nr Nazwa dziatu robot
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
1.1 |demontaze sciany i sufity
1.2 |demontaze podiogi i posadzki
1.3 |demontaze stolarka okienna i drzwiowa
1.4 |sciany i sufity - roboty murowe, tynkarskie, suche zabudowy
1.5 |sciany i sufity - roboty malarskie, oktadziny
1.6 |Podtogi
1.7 |lazienka - okladziny
1.8 |Stolarka okienna i drzwiowa
1.9 |Piwnica
1.10 |Prace towarzyszace
2 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
2.1 |Instalacja wod-kan
2.2 |Instalacja c.o.
2.3 |Instalacja gazowa
2.4 |Prace towarzyszace
3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
3.1 |Ukladanie przewodéw i kabli
3.2 |Skrzynki i obudowy bez wyposazenia
3.3 |Wyposazenie skrzynek
3.4 |Podlaczenia
3.5 |Osprzet instalacyjny
3.6 |Urzadzenia elektryczne
3.7 |Pomiary
3.8 |Prace pomocnicze
3.9 |Roboty demontazowe
Przedmiar robét
Nr Kod Opis robot Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys 11.02-2024/GFS
1 Grupa ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
1.1 |Element demontaze s$ciany i sufity
1 Kalkulacja DEMONTAZ KARNISZY
wilasna szt 4,00
2 Kalkulacja Demontaz drobnych elementéw zawieszonych na Scianch i sufitach: karnisze, kotki, haki,
indywidualna wieszaki, lustra, uchwyty, dozowniki, itp. kpl 1,00
3 KNR 401/426/3 |Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub potwpust - boazeria PP
:((2,56-0,57)*(1,88-0,83))+(3,41+1,58"2+1,73+1,49*2)* :
2080 31,417500
7,965500
RAZEM:: 39,383000|m2 39,38
4 Kalkulacja Rozebranie zabudowy meblowej drewnianej z boazerii: szafy, pétki, pawalacze, wym :
indywidualna dt.3,40xszer.0,49xwys.2,56 - PP
KNRW 401/438/
10,377700
10,377700/m2 10,38
5
....... 30,936000
....... 30,557000
....... 34,113200
....... 38,938400
9,620000
RAZEM:: 144,164600 m2 144,16
6  |KNR401/819/15 |Rozebranie wykladzin sciennych z pytek -lazienka
OB Gz, e
e (1,0841,51)72,554(1,0041,51)72,35+(0,7371,99) . 10,922800
RAZEM 10,922800|m2 10,92
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Nr Kod Opis robot Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
7 KNR 401/211/2 |ZERWANIE ZDRAPANIE KASETONOW STYROPIANOWYCH NA SUFITACH z oczyszczenien
............................. i wyrownaniem podioza -P1,P2,P3, K WC
ObliCzenie e
K {(3,40%2,06+1,13%0,90) o 8,021000
....... 10,660500
....... 10,848000
....... 16,080000
0,840000
: 46,449500 m2 46,45
KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 4,00
1.2 |Element demontaze podiogi i posadzki
9 KNRW Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przy$ciennymi klejonymi -
401/818/5 100 oazienKa e
8,021000
....... 10,660500
....... 10,848000
....... 16,080000
......... 0,840000
PP ; : 5,387800
10 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej lub kleju - tazienka
401/812/5 |
""""" 3,065300
RAZEM:: 3,065300m2 3,07
11 KNNR 3/801/3 |Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z progami - skucie i wyréwnanie podtoza -
100%
5,387800
RAZEM:: 51,837300|m2 51,84
12 |KNRW Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - podest tazienka - skucie i wyréwnanie
202/1918/5 (1) |podtoza
Obliczenie:
Rozebranie posadzek z plytek 13,07 :
ceramicznych na zaprawie cementowej :
lub kleju - tazienka : 3,070000
1.3 |Element demontaze stolarka okienna i drzwiowa
13 |KNRW Woykucie z muru, podokiennikow PVC - $ciany z wielkiej pyty - 100%
A0 3 ]
OOz e
e RABHES __ 9,180000
RAZEM:: 9,180000|m 9,18
14 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 wraz z
demontazem skrzydet i progu - drzwi wejsciowe (podwadjne) - Sciany z wielkiej pyty
R=1,1700 M=1,000 S=1,000 szt 1,000 1,5
15 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 wraz z
demontazem skrzydet i progu - drzwi wewnatrzlokalowe - $ciany z wielkiej pyty
R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
1.4 |Element $ciany i sufity - roboty murowe, tynkarskie, suche zabudowy
16 |KNR 17/2608/4 |Gruntowanie podioza pod uzupetnienie tynkéw cem-wap, preparatem wzmacniajacym , 2-krotnie |
OOz e
- . __29,690000
RAZEM:: 29,690000|m2 29,69
17  |[KNRW Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii Ill, (Sciany ptaskie i stupy) na podiozach z
401/711/9 (2) betonowych, tynk c-w., do 5'm2 - wyréwnanie podfoza - przyjeto 10% + po ptytkach
b 02 . 10,920000]
RAZEM:: 29,692000|m2 29,69
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Nr Kod Opis robot Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
18 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe pod gtadzie - Sciany i sufity
20 A2 (1) L]
OBzl e
: . 187,720000
: 54,900000
242,620000|m2 242,62
19 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, Sciany,
202/2011/2 podioze z tynku z obrébka osciezy - K+P1+P2+P3+PP
R=1,020 M=1,000 S=1,000
: 40,352000
RAZEM:: 187,720000|m2 187,72
20 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
202/2011/7 pogrubienie o 2°'mm tynkéw $cian z obrébka osciezy
R=1,020 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
187,72 . 187,720000
RAZEM:: 187,720000|m2 187,72
21 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, stropy,
202/2011/4 podioze z tynku - 100%
: 3,065300
54,902600|m2 54,90
22 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
202/2011/8 pogrubienie o0 2'mm tynkéw stropow
Obliczenie:
Tynki (gfadzie) 1-warstwowe zgipsu 154,90 :
szpachlowego wykonywane recznie,
grubos¢ 3'mm, stropy, podtoze z tynku -
: 54,900000
54,900000|m2 54,90
23 |DC 18/702/1 (1) |Ochrona naroznikow zewnetrznych - naroznik aluminiowy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 25770000
25,770000|m 25,77
24  |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementdw w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 4,00
1.5 |Element $ciany i sufity - roboty malarskie, oktadziny
25 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe pod malowanie - sufity i $ciany
202/1134/2(1) |
""" 239,960000
RAZEM:: 239,960000 m2 239,96
26 |KNNRW Malowanie podtozy gipsowych, farbg emulsyjng 2-krotnie (dm3) bez gruntowania. Farba
2/1402/3 (1) lateksowa, mat/satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitéw wewngtrz pomieszczen,
powtoka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na
szorowanie; kolor biaty lub pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym - sufity i Sciany z z
malowaniem osciezy - P1, P2, P3, K, PP, WC
51,840000
RAZEM:: 236,820000m2 236,82
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¢
27 |KNNRW Malowanie podtozy gipsowych, farbg emulsyjng 2-krotnie (dm3) bez gruntowania. Farba
2/1402/3 (1) lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen,
powtoka odporna na dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen
(plamoodporna), hydrofobowa, paroprzepuszczalna; kolor biaty do uzgodnienia z Zamawiajacym
SUlty tazienKa e
""""" 3,143400
: 3,143400/m2 3,14
28 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe pod ptytki - fartuch kuchenny
202/1134/2(1) |
L 2,736000
: 2,736000/m2 2,74
29  |KNR202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - fartuch kuchenny
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,740000
2,740000/m2 2,74
30 KNRW Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy
202/840/7 klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu - ptytki o wym. 60x20-30 cm, gat |.,rektyfikowane,
nasigkliwos$¢s3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z
Zamawigcym - fartuch kuchenny ]
""""" 2,740000
2,740000|m2 2,74
1.6 |Element Podtogi
31 ZKNR C 2/501/7 |Wyréwnanie podtoza, na posadzkach, uzupetienie ubytku o gtebokosci do 3,0 cm - miejscowo -
............................. przyjeto okoto 10% uzupetnienia ubytkéw - P1, P2, P3, K, PP, WC
OOz e e
Zerwanie posadzek cementowych i ?51 ,84%0,10 :
lastrykowych - skucie i wyréwnanie g
podioza-100% L 5184000
RAZEM:: 5,184000 m2 5,18
32 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod wylewke samopoziomujacg - 100%
202/1134/1 (1)
Obliczenie:
posadzki-100% 18480 54,0000
RAZEM:: 54,900000|m2 54,90
33 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm,
202/1105/1 (1) __|zatarta na gtadko - wylewka samopoziomujaca .
OOz e e
e BAS __ 54,900000
RAZEM:: 54,900000|m2 54,90
34 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, dodatek za pogrubienie o 1'mm
202/1105/2 (1)
Obliczenie:
=, 54,0000
RAZEM:: 54,900000|m2 54,90 3
35 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod panele - P1, P2, P3
202/1134/1 (1)
16,080000
37,588500|m2 37,59
36 |KNR202/611/3 |lzolacja pozioma podposadzkowa - utozenie folii PE pod pianke na zaktad - P1, P2, P3
R=1,000 M=1,050 S=1,000
137,59 o 37,590000
RAZEM:: 37,590000|m2 37,59
37 |KNR 202/611/3 |Pianka/mata podktadowa pod panele podtogowe o grubosci 5 mm - P1, P2, P3
(1)
ODOZOe:
137,59 37,590000
RAZEM:: 37,590000|m2 37,59
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¢
38 |KNNR 2/1205/9 |Posadzki z paneli podtogowych z listwami przysciennymi , panele HDF o kl.Scieralnosci AC5,
grubos$¢ min 10mm, gesto$¢ min 500kg/m3, kolor/wzér jasny, np Dab Aquilla - do uzgodnienia z
Zamawigcym. Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, krecone - Listwy przyscienne PCV
odporne na uderzenia oraz wilgoc¢, krecone, z mozliwoscia ukrycia przewodoéw elektrycznych -
wykonczone, wys. min. 80mm, kolor/wzér do uzgodnienia z Zamawigcym. - P1, P2, P3
Obliczenie:
BT __ 37,590000
RAZEM:: 37,590000|m2 37,59
39 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, grunt szczepny zwiekszajacy szorstkosc podtoza
202/1134/1 (1) _|na wylewke samopoziomujacg pod pytki - K, PP
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,021000
; 5,387800
e RAZEME. 13,408800|m2 13,41
40 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza - K, PP
Oblizenie: R e
Gruntowanie podtozy, powierzchnie 513,41 :
poziome, grunt szczepny zwiekszajacy
szorstkosc poditoza na wylewke : :
samopoziomujacg pod phytki - K, PP L 13,410000
13,410000|m2 13,41
41 KNR 12/1118/10 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta - ptytki 60x60°cm ,
gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$és3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do
............................. uzgodnienia z ZamawigCym. - K, PP
OOz e
RAZEM:: 13,410000|m2 13,41
42  |KNR 12/1120/7 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, przygotowanie podtoza, -
9,860000
RAZEM:: 22,140000|m 22,14
43 |KNR 12/1120/8 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 8-10°cm - do
uzgodnienia, metoda zwykifa - ptytki 60x60°cm , gat I.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3%; spoina
waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigcym, - kuchnia, przedpoko;j -
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,140000
RAZEM:: 22,140000|m 22,14
44 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace - profli aluminiowy tgczeniowy typu Z
ptaski, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
) 2,400000
RAZEM:: 2,400000|m 2,40
45 |KNNR 2/504/4 |Obrébki blacharskie, blacha aluminiowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - obrébka
(2) progu drzwi wejsciowych szer do 25cm wykonana wg indywidualnego zamoéwienia, blacha
ttoczona (ryflowana) aluminiowa antyposlizgowa - kolor i faktura do ustalenia z Zamawiajacym
R=1,500 M=1,000 S=1,000
Obiczenie: T
10,25%0,90 ' 0,225000
1.7 |Element lazienka - okladziny
46 |KNR 14/2010/8 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(1) pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe - ptyta GKBI 12,5mm - ZABUDOWA RUR
INSTALACYJNYCH NA SCIANIE - £
Obiizanie: T
e L1280 L 3,926000
RAZEM:: 3,926000|m2 3,93
47 |KNR 909/405/3 |Oktadziny scienne i obudowy z oktadzing 1-stronng na szkielecie metalowym pojedynczym, -
(3) BEZ WYPELNIENIA WELNA (M wetna=0), profil CW75, pokrycie 1-krotne, ptyta GKBI 12,5mm -
............................. OBUDOWA STELAZA PODTYNKOWEGO WC e
"""" 0,060000
: 0,060000/m2 0,06
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¢
48 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe pod ptytki - Sciany (do sufitu)
20 A2 (1) L]
OOz et
L 3(2,03+1 S1y27260 18,408000
......... 9,620000
. 0,320000]
RAZEM:: 28,348000|m2 28,35
49 |KNR 39/115/3 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcy, powierzchnie pionowe 1-krotnie - folia w ptynie - $ciany (do sufitu)
o \R=0,500 M=0,500 §=1,000 ]
OOz e
g3y 28,350000
28,350000|m2 28,35
50 |Kalkulacja
indywidualna
.................................................................................................................................................................... . 3,200000
: 13,980000|m 13,98
51 KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Oblizenie:
128,35 28,350000
RAZEM:: 28,350000|m2 28,35
52 |KNRW Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy
202/840/7 klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu z obrébkg osciezy i obudowy pod STELAZ WC -
ptytki o wym. 60x30 cm, gat I.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3% ; spoina waska epoksydowa
............................. (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigeym.
OOz e
. __ 28,350000
RAZEM:: 28,350000|m2 28,35
53 KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy wykonczeniowe
202/840/8 aluminiowe pionowe
Obliczenie:
selaz o dA2ow0) __3,200000
RAZEM:: 3,200000|m 3,20
54 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, grunt szczepny zwiekszajacy szorstkosc podtoza
202/1134/1 (1) _|na wylewke samopoziomujacg pod ptytki-t, WC
0,840000
3,905300 m2 3,91
55 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzine ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgca, powierzchnie poziome 1-krotnie - folia w ptynie
R=0,500 M=0,500 S=1,000 ]
. 0,840000]
: 3,905300/m2 3,91
56  |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
0,735000
3,800300 m2 3,80
57 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta - ptytki 60x60°cm ,
202/1118/10 gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$és3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do
uzgodnienia z Zamawigcym.
Obliczenie:
B0 __3,800000
RAZEM:: 3,800000|m2 3,80
1.8 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
58 |KNR 19/930/11 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z
(1) PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach ,
okna 3-skrzydiowe: 2 skrzydta rozwierne ze stupkiem i 1 skrzydto uchylno-rozwierne, o wym ok.
238x145cm (doktadny pomiar na budowie) z NAWIEWNIKAMI systemowymi (cisnieniowe
regulowane mechanicznie), BIALE - P1+K
: 6,902000
: 6,902000|m2 6,90
strona nr: 7 2024-05-15




BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005C10A)

2024-11.02.GFS_Sztabu Powst

72-2_repatrianci_OSTAT_02_PR.puz

Nr

Kod Opis robot
indywidualny

Jm

llosé

Krot
nos
¢

59

KNRW Regulacja i dopasowanie skrzydet okiennych, okna zespolone - P2+P3
401/909/4

szt

2,00

60

Kalkulacja Nawiewniki okienne cisnieniowe regulowane mechanicznie - MONTAZ W OKNACH Z
indywidualna NAWIERCENIEM OTWOROW - P2+P3
R=1,050 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

61

KNNR 2/302/7 |Dostawa i montaz parapetéw okiennych wewnetrznych SZTYWNYCH z PCV o szerokosci do 40
cm, z kompletem zaslepek, w kolorze biatym lub jasnym - do uzgodnienia z Zamawiajgcym

9,180000
9,180000

m

9,18

62

KNNRW Reczne czyszczenie i mycie okien z wybieleniem zzo6lknietych ram i profili, z zastosowaniem
3/1014/4 profesjonalnej chemii, oraz wymiana i uzupetnieniem zaslepek, powierzchnie otworéw ponad 2
m2, okna pojedyncze - P2+P3

| 6,032000
RAZEM:] 6,032000

m2

6,03

63

Kalkulacja Dostawa i montaz rolet dzien-noc w kasecie aluminiowej z prowadnicami - kolor do uzgodnienia
indywidualna z Zamawigcym. wym. skrzydet : okoto 90cmx145cm (doktadny pomiar na budowie) -
P1+P2+P3+K

kpl

7,00

64

Kalkulacja Dostawa i montaz rolet dzien-noc w kasecie aluminiowej z prowadnicami - kolor do uzgodnienia
indywidualna z Zamawigcym. wym. skrzydet : okoto 60cmx145cm (doktadny pomiar na budowie) -
P1+P2+P3+K

kpl

4,00

65

AT 17/104/5 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm,
Sciany - Sciana z wielkiej ptyty - POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z
WYROWNANIEM OSCIEZY - drzwi zewn

0,504000

:0,16*(2,05+1,10)

RAZEM: 0,504000

m2 pow
ciecia

0,50

66

AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, $ciany -
$ciana z wielkiej ptyty - POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z
WYROWNANIEM OSCIEZY - drzwi wewn £

10,10%(2,05+1,00) § 0,305000

RAZEM:! 0,305000

m2 pow
ciecia

0,31

67

KNNR 2/1104/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe - oscieznica metalowa z blachy stalowej 2-stronnie ocynkowanej o
gr. min 1,5cm, specjalna do drzwi wzmocnionych i p.poz, w kolorze skrzydta z uszczelka,
fabrycznie wykonczone systemowe z kompletu do skrzydet drzwiowych

szt

1,00

68

KNR 202/1019/8 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione -
Skrzydta drzwiowe KLATKOWE kompletne ptytowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione,
okleina naturalna wykonczona lakierem matowym 2-stronnie, zamek listwowy 4-punktowy pod
wktadke patenotwa, o klasie zabezpieczenia min 7 , odporny na przewiercenia - w hartowane;j
ostonie o wysokiej trwatosci - min 200.000cykli, dodatkowy zamek wpuszczany z mozliwoscig
zamkniecia bez klucza od wewnatrz, oba zamki jednego klucza, 3 bolce antywywazeniowe, 3
zawiasy tréjelelmentowe czopowe, prég metalowy ze stali nierdzewnej izolowany termicznie,
wktadka patenotowa, klamka metalowa z szyldem, wizjer, odpornosc na wtamanie kl. min RC2,
izolacyjnos$c akustyczna min 32dB., kolor np. dgb - do uzgodnienia z Zamawiajacym - drzwi
wejsciowe

m2

1,80

69

KNR 401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwér do 2,0'm2 -
Oscieznice drzwiowe drewniane wewn. do drzwi wewnatrzlokalowych, fabrycznie wykonczone, w
okleinie naturalnej, kolor np. dab - do uzgodnienia z Zamawiajgcym - P1, P2, P3, £, WC

szt

5,00

70

KNR 202/1017/4 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, szklone,
szyba ponad 0.2 m2 - skrzydto drzwiowe przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej lakierem
matowym 2-stronnie, rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min 3mm,
wypetnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 4 szyby,
szkio hartowane matowe w kolorze mlecznym, gr min 4mm z zastosowaniem listew MDF, klamka
metalowa z rozeta, min. 2 zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykty, kolor np. dgb - do
uzgodnienia z Zamawiajacy - drzwi wewn. - P1, P2, P3 - 80/200

:3*0,80*2,00 : 4,800000

RAZEM:: 4,800000

m2

4,80

71

KNR 202/1017/4 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, szklone,
szyba ponad 0.2 m2 - skrzydto drzwiowe przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej lakierem
matowym 2-stronnie, rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min 3mm,
wypetnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 1 szyba
tazienkowa, szkto hartowane matowe w kolorze mlecznym, gr min 4mm z zastosowaniem listew
MDF, klamka metalowa z rozetg, min. 2 zawiasy czopowe, zamek tazienkowy, z tulejami
wentylacyjnymi lub/i podcigeciem o tacznej powierzchni czynnej 0,022m2, kolor np. dgb - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym - drzwi fazienka, wc, t - 80/200, WC - 70/200

:1*0,80*2,00+1*0,70*2,00 : 3,000000

RAZEM:: 3,000000

m2

3,00
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72 |KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
(2) lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 30°cm - tynk
dopasowany do istniejgcego na klatce schodowej, obrébka Scian po wymianie drzwi na klatce
............................. SOMOdOWe
OblCZeNie e
e 235201080 . 6300000
RAZEM:: 6,300000|m 6,30
73 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
"""" 1,800000
RAZEM:: 1,800000|m2 1,80
74 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkow wewnetrznych, scian i sufitdw z przetarciem tynkéw uzupetnieniem
(2) uszkodzen, rys i ubytkéw, zagruntowaniem, malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie - obrébka
$cian po wymianie drzwi na klatce schodowe;j m2 1,00
75 |KNNR 3/605/6 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, z przetarciem tynkéw uzupetnieniem uszkodzen, rys i
ubytkow, zagruntowaniem, malowanie farbg olejng dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem
- obrébka $cian po wymianie drzwi na klatce schodowej lamperia m2 0,80
76  |KNR401/919/28 | Wymiana oku¢ stolarskich - wymiana zamka kasetkowego do skrzynki na listy z kompletem
kluczy szt 1,00
1.9 |Element Piwnica
77  |Kalkulacja Czyszczenie i oprézanianie pomieszczenia z wywozem i utylizacjg
indywidualna kpl 1,00
78 |KNRW Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych, cian z umyciem i
401/1201/1 przygotowaniem powierzchni - biatkowanie 2-krotnie
R=1,100 M=1,000 S=1,000
Obliczenia: T T
RAZEM:: 32,500000|m2 32,50
79 |KNRW Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych, sufitbw z umyciem i
401/1201/2 przygotowaniem powierzchni - biatkowanie 2-krotnie
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 10,00
80 |KNR401/919/31 |Wymiana kompletu oku¢ stolarskich do piwnicy kpl 1,00
1.10 |Element Prace towarzyszace
81 Kalkulacja Opinia kominiarska
indywidualna kpl 1,00
82 |KNR401/108/9 |Wywdz odpaddw i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 7,00
83 |KNR 401/108/10 |Wywdz odpaddw i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km,
krotno$¢=9
Obliczonia:
Wywoz odpaddw i gruzu spryzmowanegoé?,OO '
samochodami skrzyniowymido 1km  © 7,000000
RAZEM 7,000000m3 7,00 9
84  |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow
indywidualna
Obliczenie:
Wywoz odpaddw i gruzu spryzmowanegoé?,OO '
samochodami skrzyniowymido 1km  © 7,000000
RAZEM 7,000000/m3 7,00
85 |Kalkulacja Oczyszczanie i mycie lokalu po robotach budowlanych z zastosowaniem $rodkéw czystosci, w
indywidualna tym czyszczenie stolarki drzwiowej, oktadzin podtogowych i $ciennych kpl 1,00
2 Grupa ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
2.1 |Element Instalacja wod-kan
86 |KNRW Demontaz baterii, zmywakowej
402/141/1 szt 1,00
87 |KNRW Demontaz baterii, umywalkowej
402/141/1 szt 1,00
88 |KNRW Demontaz baterii, wannowej/natryskowej
402/141/3 szt 1,00
89 |KNRW Demontaz zaworu przelotowego Fi'15-20'mm
4021421 |
. 1,000000
5,000000 szt 5,00
90 |KNRW Demontaz wodomierza skrzydetkowego Fi'15-20°'mm
402/144/6 szt 2,00
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91 KNR 728/209/7 |Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd do montazu instalacji, bruzdy poziome lub
pionowe, Sciany betonowe, przekrdj do 100 cm2 (przekrdj do 50cm2, krotno$¢=0,5)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,000000
3,000000
14,000000|m 14,00, 0,5
92 | KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm
402/120/1 m 3,00
93 |TZKNBK Demontaz podejs¢ doptywowych (czerpalnych) pod zawory czerpalne, baterie, Srednica 20°'mm
TBI205/1 L
Obliczenie:
2 N SN
RAZEM:: 7,000000 szt 7,00
94 | TZKNBK Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) pod ptuczki ustepowe wraz ze zbiornikiem i
18/205/6 ptuczka, srednica 15'mm szt 1,00
95 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/111/1 (1) budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm
; 5,000000
% [1zolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm, rurociag Fi 12-22'mm
200 L 22,000000
97 |KNNR 4/128/1 [P’fukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych
Obliczenie:
122,00 22,000000
98 |KNNR4/127/2 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w
............................. budynkach mieszkalnych, rurocigg Firdo63'mm ]
OOz, e e e RS ee g eoe
200 22,000000
RAZEM:: 22,000000|m 22,00
99 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
(2) baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20°'mm
Obliczenie:
Zlewozmywak 2 e 2,000000
.............................................................................................................................................................. 4,000000
.............................................................................................................................................................. 2,000000
.............................................................................................................................................................. 1,000000
.................................................................................................................................................................... . 1,000000]
RAZEM:: 10,000000|szt 10,00
100 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o potaczeniu metalowym ]
................................................................................................................................................................ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
101 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’15'mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
00
00
000000
................................................................................................................................................................ 1,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,00
102 |KNNR 4/123/5 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z
tworzyw sztucznych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn"15'mm (Fi'20) WRAZ Z ZAWORAMI |kpl 2,00
103 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn"15'mm
(1) kpl 2,00
104 |KNNR 4/142/4 |Drzwiczki rewizyjne do wodomierza kpl 1,00
105 |KNR 215/115/2 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z ruchoma wylewka Dn 15°'mm - bateria ruchoma z gtowica
ceramiczng, perlatorem, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,00
106 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 15°’mm - bateria meblowa, prostokgtna z gtowica ceramiczna,
perlatorem, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 2,00
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107 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm - Analogia. Zestaw natryskowy
215/137/9 mosiezny chromowany termostatyczny, deszczownica kwadratowa duza stata, bateria
prysznicowa ruchoma z mozliwoscig stopniowania strumienia wody, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym szt 1,00
108 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs$¢ doptywowych i odptywowych,
402/235/4 zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce ( bez szafki) kpl 1,00
109 |Kalkulacja DEMONTAZ | WYNIESIENIE SZAFKI POD zlewozmywak
wiasha kpl 1,00
110 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs$¢ doptywowych i odptywowych,
402/235/6 umywalka kpl 1,00
111 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, wanna
402/235/7 lub brodzik kpl 1,00
112 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, ustep z
402/235/8 miska porcelanowg kpl 1,00
113 |KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi'50'mm
402/232/6
paka 4 : 1,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
114 |KNRW Demontaz podejscia odptywowego i wpustu - fazienka
402/232/6 R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
115 |KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi"110'mm
402/232/8 szt 1,00
116 |KNR 728/209/7 |Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd po montazu instalacji, bruzdy poziome lub
pionowe, sciany betonowe, przekrdj do 100 cm2 (przekréj do 50cm2, krotnosc=0,5) .
S S )
. 14,000000
RAZEM:: 17,000000|m 17,00, 0,5
117 |KNR 728/209/5 |Wykucie bruzd wraz z zamurowaniem i otynkowaniem, bruzdy pionowe lub skosne, sciany
............................. murowane, przekroj do 200 0m2
o 1,000000
: 1,000000|m 1,00
118 |KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego na $cianach budynku, Fi'50-100'mm PIONY /
402/229/4 POZIOMY 50mm m 3,00
119 |[KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku, Fi'75-110'mm
402/229/8 m 1,00
120 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/207/1
Obliczerio;
s 14,000000
14,000000|m 14,00
121
ZOYWATKA e e . 1,000000]
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
122 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm - WC
215/211/3 szt 1,00
123 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak stalowy 1,5-komorowy z ociekaczem, stal nierdzewna wykonczenie mikrolnem, do
(1 montazu na szafce, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,00
124 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego -
(2) umywalka ceramiczna prostokgtna, meblowa zintegrowana z szafkg - podwojna szuflada,
prowadnice na rolkach, wiszgca, odporna na zawilgocenie i pecznienie, wym. umywalki:
umywalka slim 60-80x35cm, do uzgodnienia z Zamawiajgcym. - tazienka szt 1,00
125 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego -
(2) umywalka ceramiczna prostokgtna, wym. umywalki: umywalka slim 40-45x25cm, do uzgodnienia
z Zamawiajgcym. - WC szt 1,00
126 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi’50°’mm do zlewozmywaka, brodzika
215/218/3 szt 2,00
127 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego, pojedynczy, Fi’'50°'mm do pralki, zmywarki
215/218/2 (1) szt 2,00
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128 |KNR 35/123/2 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne - Kabina 90x90cm, szkto min 6mm, hartowane
(1) bezpieczne z profilami zamknietymi, wykorczenie alu w kolorze srebrnym, drzwi skrzydiowe
otwierane na zewnatrz, brodzik niski akrylowy z syfonem, z powtokg antyposlizgowg i obudowa,
- wys rantu ok. 3-5cm, do uzgodnienia z Zamawiajgcym kpl 1,00
129 |KNR 215/224/4 |Ustepy pojedyncze, z automatami sptukujgcymi - miska ustepowa ceramiczna. lejowa prosta,
bezrantowa wiszgca z deskag ceramiczng wolnopadajgcg, zestaw sptukujgcy podtynkowy
dwyprzyciskowy - kolor chrom, stelaz podtynkowy do wc typu slim (w przypadku braku
mozliwosci montazu miski wiszacej - kompakt z dolnoptukiem linia prosta) - do uzgodnienia z
Zamawiajgcym kpl 1,00
130 |KNNR 4/128/1 _ [Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych
Obliczenie:
Rurociagi z PVC kanalizacyjne,na 14,00
$cianach w budynkach mieszkalnych, na : :
wcisk, Fi'sOCom o : 14,000000
RAZEM:: 14,000000|m 14,00
131 |KNNR 4/127/2 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w
lllll budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
Obliczenie:
Ptukanie instalacji wodociggowej, w 14,00 :
budynkach mieszkalnych . 14,000000
RAZEM:: 14,000000|m 14,00
2.2 |Element Instalacja c.o.
132 |Kalkulacja Spuszczenie i ponowne napetnienie wody instalacji centralnego ogrzewania
indywidualna kpl 1,00
133 |KNNR 8/422/3 |Demontaz grzejnika, zeliwny cztonowy - P1, P2, P3, K, t kpl 5,00
134 |KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi'15-20°'mm - demontaz
402/5121 zaworéw ZASILAJACYCH | POWROTNYCH -P1, P2, P3, K, & .
OOz, e e e g e
e e et . 8,000000]
RAZEM 8,000000 szt 8,00
135 |KNR 35/215/2 |Zawdr grzejnikowy zasilajgcy, prosty lub katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura
Dn"15'mm TERMOSTATYCZNY Z GLOWICA - P1, P2, P3, K, kpl 4,00
136 |KNNR 8/419/1 |Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego, stalowego, aluminiowego, ptytowego oraz z
rur stalowych, potgczenia gwintowane, Fi'15'mm - P1, P2, P3, K kpl 4,00
137 |KNR 35/215/6 |Zawdr grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn"15'mm POWROTNY - P1, P2, P3,
, szt 4,00
138 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 300-500 ' mm, dtugos$¢ do 1600'mm - P1 -
BOCZNOZASILANY: C 22/500/1000 (par. grzewcze 80/60 stC) szt 1,00
139 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500'mm, dtugos$¢ do 1600'mm - P2, P3 -
BOCZNOZASILANY: C 22/500/1600 , (par. grzewcze 80/60 stC) szt 2,00
140 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500'mm, dtugo$¢ do 1600'mm - K -
BOCZNOZASILANY: C 22/500/800 , (par. grzewcze 80/60 stC) szt 1,00
141 |KNR 728/209/7 |Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd po montazu instalacji, bruzdy poziome lub
pionowe, $ciany betonowe, przekréj do 100 cm2 (przekréj do 50cm2, krotno$c¢=0,5) - LtAZIENKA
Obiczoni: e
Demontaz rurociggu stalowego o :1,00+4,50
potgczeniach spawanych, Fi'20'mm. -
Demontaz instalacji pod grzejnik w
tazience; Rurociagi stalowe o :
potgczeniach gwintowanych, na $cianach :
w budynkach, Dn"15'mm - rurociggi ze
stali weglowej ocynkowanej NA ZACISKI : :
BT e e . 5500000
RAZEM 5,500000|m 550/ 0,5
142 |KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20°'mm. - Demontaz instalacji pod
402/506/2 grzejnik w tazience m 1,00
143 |KNRW Zakorkowanie podejscia korkami zeliwnymi o $r. 15-20 mm - instalacja pod grzejnik w fazience
402/310/1 szt. 2,00
144 |[KNRW Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych, Fi*15'mm - PRZEJSCIE Z RUR
402/302/1 STALOWYCH NA ZAPRASOWYWANE miejsce 2,00
145 |[KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach, Dn"15'mm -
215/402/1 rurociggi ze stali weglowej ocynkowanej NA ZACISKI fi 18 - tAZIENKA m 4,50
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146 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9°'mm, rurocigg Fi 12-22"'mm W
............................. BRUZDACHEAZIENKA
OblCzenie:
Rurociggi stalowe o potgczeniach 4,50
gwintowanych, na $cianach w
budynkach, Dn"15"'mm - rurociagi ze stali :
weglowej ocynkowanej NA ZACISKI fi 18 :
T e e e . 4,500000]
RAZEM:: 4,500000|m 4,50
147 |KNRW Rury stalowe przytgczne do grzejnikdw, o potgczeniu na gwint, dla grzejnikéw zeliwnych,
215/427/1 (1) stalowych, aluminiowych, ptytowych, Dn"15'mm -t kpl 2,00
148 |KNR INSTAL Tréjniki zaciskowe roztgczne do rur zaprasowywanych, Fi'18,0'mm -t
215/410/3 szt 2,00
149 |[KNRW Punkty state, w rurociggach stalowych, Fi_zew. 18'mm ZACISKOWE - t
215/121/1 (1) szt 2,00
150 |KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych zaprasowywanych, ztgczka
215/115/1 gwintowana, Dn"15'mm - L szt 2,00
151 |KNR 35/215/2 |Zawdr grzejnikowy zasilajgcy, prosty lub katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura
Dn’15'mm TERMOSTATYCZNY Z GLOWICA - £ kpl 1,00
152 |KNR 35/215/6 |Zawdr grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn"15'mm POWROTNY- t szt 1,00
153 |KNRW Grzejniki fazienkowe, stalowe, wysokos¢ do 1200'mm - L. - grzejnik tazienkowy 940/500 (moc
215/425/2 min. 450W) (par. grzewcze 80/60stC) szt 1,00
154 |KNR 215/404/2 |Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
14,5+4*1,02 L 12,500000
155 |KNR INSTAL Ptukanie instalac;ji c.o.
215/307/1 m 12,50
156 |KNR 215/512/1 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji szt 5,00
2.3 |Element Instalacja gazowa
157 |KNRW Demontaz urzgdzen gazowych, kuchnia 3-4-palnikowa
402/317/3 szt 1,00
158 |KNRW Demontaz kurkéw gazowych przy urzadzeniach Fi*15-25"'mm
402/314/4 szt 1,00
159 |KNRW Demontaz rurociggdw stalowych o potaczeniach spawanych, Fi'10-20"'mm
402/312/1 m 9,00
160 |[KNRW Zakorkowanie podejscia gazowego, Fi"15'mm
402/310/1 (1) szt 1,00
161 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ ponad 10°cm szt 2,00
162 |KNR 1901/714/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych kat.lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, powierzchnia
(2) do 0,50°'m2, na $cianach, wapno suchogaszone szt 2,00
24 |Element Prace towarzyszace
163 |KNR 401/108/9 |Wywoz odpadow i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,50
164 |KNR 401/108/10 |Wywdz odpaddw i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km,
krotno$¢=9
Obliczerior
Wywo6z odpadéw i gruzu spryzmowanego: 1,50 :
samochodami skrzyniowymido 1'km  © ? 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m3 1,50 9
165 |Kalkulacja ’Op’rata za skladowanie i utylizacje odpadow
indywidualna
Obliczerio:
Wywo6z odpaddw i gruzu spryzmowanego: 1,50
samochodami skrzyniowymi na kazdy :
e i 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m3 1,50
166 |KNR 404/1107/1 |Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t
0,280000
0,325000t 0,33
167 |KNR 404/1107/4|Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtos$ci ponad 1°km, samochdd do 5°t,
krotno$¢=9
Oblizenie:
e O e . 0,330000]
RAZEM:: 0,330000 |t 0,33 9
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3 Grupa ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
3.1 |Element Uktadanie przewodow i kabli
168 |KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekréj zyt 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al - przewod YDYp
450/750V 3x2,5 mm2 m 120,00
169 |KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze r6zne od betonu, tgczny przekroj zyt 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al - przewdéd YDYp
450/750V 5x6mm?2 m 20,00
170 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekréj zyt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - przewdd YDYp
450/750V 4x1,5 mm2 m 35,00
171 |KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze r6zne od betonu, tgczny przekroj zyt 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al - przewdéd YDYp
450/750V 5x4 mm?2 m 20,00
172 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekrdj zyt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - przewdd YDYp
450/750V 3x1,5 mm2 m 80,00
173 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze r6zne od betonu, tgczny przekréj zyt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - przewdd antenowy |m 40,00
174 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze rézne od betonu, taczny przekrodj zyt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - przewdd UTP cat 6e
internetowy m 40,00
3.2 |Element Skrzynki i obudowy bez wyposazenia
175 |KNR 508/401/8 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w cegle - do 4 otwordw
"""" 2,000000
: 2,000000 szt 2,00
176 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynki dla zabezpieczen obwodowych - skrzynka zamykana p/t, z tablicg licznikowg
(wg warunkéw tauron) szt 1,00
177 |Kalkulacja Rozplombowanie i zaplombowanie licznika (Tauron)
indywidualna kpl 1,00
178 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynki dla zabezpieczen obwodowych - skrzynka zamykana p/t, 24 obwodowa szt 1,00
179 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynki dla obwodow teletechnicznych z wyposazeniem + router WiFi szt 1,00
3.3 |Element Wyposazenie skrzynek
180 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 1 biegunowy - S301B10 szt 2,00
181 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy - S301B16 szt 8,00
182 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy - B16 szt 1,00
183 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy
(1) - P302 25A/30mA szt 3,00
184 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 4-biegunowy
(1) - P304 40A/30mA szt 1,00
3.4 |Element Podlaczenia
185 |KNR 508/812/1 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekroéj zyt
do 2,5 mm2 szt 65,00
186 |KNR 508/812/3 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekroéj zyt
do 6.0 mm2 szt 10,00
3.5 |Element Osprzet instalacyjny
187 |KNR 508/301/23 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie, cegta szt 36,00
188 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1
wylot szt 36,00
189 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 7,00
190 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
(1 puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk - IP44 szt 3,00
191 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk dzwonek szt 1,00
192 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 5,00
193 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach - podwojne szt 20,00
194 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd 2xRJ45 - gniazdko komputerowe szt 3,00
195 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd antenowych (RTV) szt 2,00
196 |KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd do 2,5 mm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane - 1P44 szt 4,00
197 |KNR 403/904/2 |Wykonanie potgczen przewodoéw w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t., bez zadtawienia
przewodow, przewoéd pojedynczy lub wtynkowy, przekréj zyt do 2,5 mm2, 4 odgatezienia kpl 28,00
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198 |KNR 508/501/3 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 1 kotek w betonie, kotek
(1) plastikowy + tazienka-kinkiet kpl 10,00
199 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED z zaréwkami, M=0 (oprawy i zarowki
po stronie Zamawiajgcego)
R=1,000 M=0,000 S=1,000 szt 8,00
200 |KNR508/817/7 |Roboty uzupetniajgce, montaz ztgczy na przewodach instalacji tréjbiegunowych szt 1,00
201 |KNRW Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy -
508/406/2 dostawa i montaz z czg$ciowym rozebraniem, podigczeniem przewodéw i ztozeniem urzgdzenia
- domofon szt 1,00
3.6 |Element Urzadzenia elektryczne
202 |Kalkulacja Dostawa, montaz, podtaczenie i sprawdzenie piekarnika elektrycznego do zabudowy, klasa
indywidualna energetyczna min. A+, sterowanie elektroniczne, wysokos¢: 58-61 cm, gtebokos¢: 56-56,9 cm,
prowadnice drabinkowe/teleskopowe, drzwi bezpieczne izolowane (nie nagrzewajgce sie) z
blokadg przed dzie¢mi, termoobieg, kolor i wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,00
203 |Kalkulacja Dostawa, montaz, podtaczenie i sprawdzenie ptyty indukcyjnej do zabudowy, moc 7,5kW,
indywidualna sterowanie dotykowe/sensorowe, blokada bezpieczenstwa (zabezpieczenie przed dzieé¢mi), 4
pola grzewcze, ptyta ceramczna bezramkowa, kolor i wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,00
3.7 |Element Pomiary
204 |KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zylowy |odcinek 1,00
205 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
206 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 6,00
207 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
208 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,00
209 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 23,00
210 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopradowego,
préba pierwsza proba 1,00
211 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopradowego,
proba kazda nastepna proba 23,00
212 |KNR 506/1707/2 |Sprawdzenie dziatania aparatéw - domofon
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
213 |Kalkulacja Podtgczenie i sprawdzenie ptyty indukcyjnej i piekarnika
indywidualna kpl 1,00
3.8 |Element Prace pomocnicze
214 |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 150,00
215 |KNR 403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m 150,00
216 |KNR 403/1004/6 |Mechaniczne przebijanie otworédw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos$¢ przebicia do
20°cm, rura Fi do 25'mm otwor 6,00
217 |KNR 403/1004/7 |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych, dtugo$¢ przebicia do
20°cm, rura Fi do 40°'mm otwor 2,00
218 |KNR401/705/7 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
(1 lub $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm m 75,00
219 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,50
220 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,60
221 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km, krotno$¢=9 |m3 0,60
222 |Kalkulacja Opfata za sktadowanie i utylizacje odpadow
Y WIdUaINE [ e
OGO e
Wywédz gruzu spryzmowanego 0,60
samochodami skrzyniowymido 1km  © 0,600000
RAZEM 0,600000/m3 0,60
3.9 |Element Roboty demontazowe
223 |KNR 403/1116/4 |Demontaz przewodow kabelkowych na podtozu ceglanym lub betonowym m 25,00
224 |KNR 403/1129/1 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m2 szt 1,00
225 |KNR 403/1120/3 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odtgczeniem
przewodow, puszka okragta, przewody do 2,5 mm2, 4 wyloty w puszce szt 4,00
226 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik
lub przetgcznik 1-biegunowy szt 2,00
227 |KNR 403/1124/2 |Demontaz fgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik
lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 2,00
228 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt 6,00
229 |KNR 403/1133/9 |Demontaz opraw zarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych szt 9,00
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