
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

 

Elementy urządzeń placu zabaw  mogą być wykonane ze stali ocynkowanej i 

malowanej proszkowo lub drewniane odporne na wodę, umocowane na kotwach 

ocynkowanych malowanych proszkowo. Strefy bezpieczeństwa pod nowo zamontowanymi 

urządzeniami placu zabaw należy wysypać piaskiem. Całkowita powierzchnia strefy 

piaskowej  wynosi ok. 381,75 m2.  Można łączyć strefy zabawek z zachowaniem bezpiecznych 

stref pomiędzy zamontowanymi urządzeniami placu zabaw. Przedmiot zamówienia nie 

obejmuje wycinki drzew a jedynie karczowanie pni w ilości 2 szt. bez nasadzeń zastępczych. 

Koniecznie należy uwzględnić w wycenie oferty  dokonanie nasadzeń zgodnie z przedmiarem 

poz. 6d.3.1 w ilości 15 szt., gatunek żywotnik tuja szmaragd o wysokości minimum 80 cm.  

 

OGRODZENIE 

Parametry ogrodzenia: 

- ogrodzenie zewnętrzne ma być wykonane z paneli przemysłowych o wysokości do 1,20 m 

na słupkach stalowych z profila zimnogiętego  40 x 60 z cokołem żelbetowym i gniazdem 

betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w 

kolorze zielonym o grubości pręta 5mm i wymiarach oczka 50mmx200mm, zakończone 

prętem poziomym bez ostrych zakończeń, 

- ogrodzenie wewnętrzne z paneli przemysłowych wysokości 1,03 m na słupkach stalowych z 

profila zimnogiętego 40 x 60 oraz ceownikiem nakrywowym (zabezpieczającym ) z cokołem 

żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo 

malowane proszkowo w kolorze zielonym o grubości pręta 5mm i wymiarach oczka 

50mmx200mm zakończone prętem poziomym bez ostrych zakończeń. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurówce 

prefabrykowanej lub lanej.  

 

 



 
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ławki – konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z 

płyty podestowej o grubości min.10 mm cechującą się wysoką odpornością na ścieranie i 

warunki atmosferyczne, 

Kosze - konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo z perforowanej blachy 

odpornej na warunki atmosferyczne, 

Tablica z regulaminem – słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem kotew 

ocynkowanych i malowanych proszkowo lub stalowe, z tablicą informacyjną z wydrukiem na 

folii odpornej na warunki atmosferyczne naklejonej na ocynkowaną blachę stalową. 

Pozostałe urządzenia placu zabaw zgodnie z dokumentacją. 

 

 


