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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - INFORMACJE UZUPEENIAJACE

Elementy urzadzen placu zabaw moga by¢ wykonane ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo lub drewniane odporne na wode, umocowane na kotwach
ocynkowanych malowanych proszkowo. Strefy bezpieczernstwa pod nowo zamontowanymi
urzadzeniami placu zabaw nalezy wysypac piaskiem. Catkowita powierzchnia strefy
piaskowej wynosi ok. 381,75 m%. Mozna taczyc strefy zabawek z zachowaniem bezpiecznych
stref pomiedzy zamontowanymi urzgdzeniami placu zabaw. Przedmiot zamdwienia nie
obejmuje wycinki drzew a jedynie karczowanie pni w iloSci 2 szt. bez nasadzen zastepczych.
Koniecznie nalezy uwzglednié¢ w wycenie oferty dokonanie nasadzen zgodnie z przedmiarem

poz. 6d.3.1 wilosci 15 szt., gatunek zywotnik tuja szmaragd o wysokosci minimum 80 cm.

OGRODZENIE

Parametry ogrodzenia:
- ogrodzenie zewnetrzne ma by¢ wykonane z paneli przemystowych o wysokosci do 1,20 m
na stupkach stalowych z profila zimnogietego 40 x 60 z cokotem zelbetowym i gniazdem
betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w
kolorze zielonym o grubosci preta 5mm i wymiarach oczka 50mmx200mm, zakonczone
pretem poziomym bez ostrych zakoriczen,
- ogrodzenie wewnetrzne z paneli przemystowych wysokosci 1,03 m na stupkach stalowych z
profila zimnogietego 40 x 60 oraz ceownikiem nakrywowym (zabezpieczajgcym ) z cokotem
zelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo
malowane proszkowo w kolorze zielonym o grubosci preta 5mm i wymiarach oczka
50mmx200mm zakoriczone pretem poziomym bez ostrych zakoriczen.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurdwce

prefabrykowanej lub lane;j.
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CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW MALE) ARCHITEKTURY

tawki — konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z
ptyty podestowe]j o grubosci min.10 mm cechujacg sie wysokg odpornoscia na Scieranie i
warunki atmosferyczne,

Kosze - konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo z perforowanej blachy
odpornej na warunki atmosferyczne,

Tablica z regulaminem — stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem kotew
ocynkowanych i malowanych proszkowo lub stalowe, z tablicg informacyjng z wydrukiem na
folii odpornej na warunki atmosferyczne naklejonej na ocynkowang blache stalowa.

Pozostate urzadzenia placu zabaw zgodnie z dokumentacja.



