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warstwa scieralna z kostki betonowej
grubosci 6 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubosci 3-5 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszankKi
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm.

podbudowa pomochnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm

warstwa scieralna z ptyt betonowych
azurowych 60x40 grubosci 10 cm.

podsypka piaskowa grubosci 3 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej CNR gr. 25 cm.
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droga pozarowa od km 0+000 do km 0+048.23
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dojazd pozarowy

grubosci 6 cm.

warstwa sScieralna z kostki betonowe;j

SZCZEGOL

grubosci 8 cm.

grubosci 3-5 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubosci 3-5 cm.

podbudowa pomochicza z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm.
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droga serwisowa od km 0+055.85 do km 0+085.25

Sciana budynku
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droga pozarowa od km 0+048.23 do km 0+055.85

warstwa sScieralna z kostki betonowe;j
grubosci 8 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubosci 3-5 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm.
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beton cementowy

grubosci 6 cm.

warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

C16/20

grubosci 3-5 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm
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Sciana budynku
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porowa 180x110x15

©

grubosci 6 cm.

warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

grubosci 3-5 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm.

podbudowa pomochnicza z mieszankKi
zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm
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warstwa Scieralna z kostki betonowej | |warstwa scieralna z ptyt betonowych g '
grubosci 6 cm. azurowych 60x40 grubosci 10 cm. N I
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka piaskowa grubosci 3 cm. UDJ, = "y
grubosci 3-5 cm. = ‘; L
podbudowa zasadnicza z mieszanki | |podbudowa zasadnicza z mieszanki x I=
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm. | |0/31,5 niezwigzanej CNR gr. 25 cm. X
podbudowa pomocnicza z mieszanki uwagal
zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm ze wzgledu na stan techncizny kanatu

zachowac szczegolng ostroznosc podczas

robot budowlanych

warstwa scieralna z kostki betonowe;
grubosci 8 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubosci 3-5 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm.

ogrodzenie systemowe

cementowo-piaskowa

obrzeze betonowe
8x30x100

wg. tomu Architektura rys. A/w-32

obrzeze betonowe
8x30x100

podsypka

beton cementowy
Cc8/10

kraweznik betonowy
15x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

szczegot D ‘
skala 1:20

1:4

beton cementowy
c8/10

szczegot E

skala 1:20

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

beton cementowy
c8/10

szczegot F

skala 1:20
opornik betonowy
12x25x100 %
podsypka +
cementowo-piaskowa 1:4
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C16/20
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Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen,
elementy i urzgdzenia drogowe wystepujg w
przewazajgcej czesci opracowania.

Mogg by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi a
takze mogg wystepowac inne elementy czy
urzgdzenia drogowe wynikajgce ze szczegotowych
rozwigzan okreslonych wg planu sytuacyjnego,
przekrojow podtuznych, poprzecznych oraz

Przekrdj kanatu technologicznego
KTu-1:

1. Rura ostonowa RO 125 mm

2. Rura ostonowa 3x RS HDPE40
3. mikrokanalizacja VMR (HDPE40)]
dodatkowo w KTp-1

4. Rura ostonowa RO HDPE 125

PROJEKT BUDOWLANY SLUZY CELOWI JAKIEMU JEST PRZEZNACZONY W UJECIU PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

BIURO PROJEKTOWE INWESTOR
" GMINA KOSAKOWO
STUDIO PROJEKTOWE ,,SIM STEFANA ZEROMSKIEGO 69,

IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C.
80-177 GDANSK,  UL. KRASNIETA 12 81-198 KOSAKOWO

NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU SZKOLNICTWA PRZEDSZKOLNEGO (7 ODDZIALOW GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | 1 ODDZIAL
ZLOBKOWY) PLAC ZABAW DLA DZIECI, WIATA SMIETNIKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W MOSTACH PRZY UL. GDYNSKIEJ

TEL. 58 303 91 11
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