
UWAGA !
Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń,
elementy i urządzenia drogowe występują w
przeważającej części opracowania.
Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi a
także mogą  występować inne elementy czy
urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych
rozwiązań określonych wg planu sytuacyjnego,
przekrojów podłużnych, poprzecznych oraz
konstrukcyjnych.
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PRZEKRÓJ NORMALNY
dojazd pożarowy

SZCZEGÓŁ F2.0%

1:1.5

SZCZEGÓŁ B SZCZEGÓŁ C

2.0% 2.0%6.0%

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ E
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warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.

warstwa ścieralna z płyt betonowych
azurowych 60x40 grubości 10 cm.
podsypka piaskowa grubości 3 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej CNR gr. 25 cm.

chodnik parking dojazd pożarowy zieleń chodnik

humusowanie gr. 10 cm.

humusowanie gr. 10 cm.

PRZEKRÓJ NORMALNY
droga pożarowa od km 0+000 do km 0+048.23
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SZCZEGÓŁ C
dojazd pożarowy

SZCZEGÓŁ E
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SZCZEGÓŁ D

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm.

2.0%
2.0% 2.0%

3.0 2.1 4.0

9.1

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.

PRZEKRÓJ NORMALNY
droga serwisowa od km 0+055.85 do km 0+085.25 

2.0%
SZCZEGÓŁ C

2.0%

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm.

warstwa ścieralna z płyt betonowych
azurowych 60x40 grubości 10 cm.
podsypka piaskowa grubości 3 cm.

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej CNR gr. 25 cm.
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SZCZEGÓŁ D
SZCZEGÓŁ F

6.0%
1:1.5

humusowanie gr. 10 cm.

2.0 3.5 0.75

6.25

1:1.5

6.0%

humusowanie gr. 10 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm.

humusowanie gr. 10 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm.

SZCZEGÓŁ BALUSTRADY U-11a
skala 1:20
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Rura fi 60,3

Rura fi 48,3

Rura fi 48,3

fundament z betonu min. C16/20.
40x40x70 mm

SZCZEGÓŁ E2.0%

PRZEKRÓJ NORMALNY
chodnik wschodni
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PRZEKRÓJ NORMALNY
droga pożarowa od km 0+048.23 do km 0+055.85
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SZCZEGÓŁ C
SZCZEGÓŁ Eśc
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SZCZEGÓŁ D

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm.

2.0%
2.0% 2.0%

3.0 2.1 4.0

9.1

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.

humusowanie gr. 10 cm.

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm.
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szczegół E
skala 1:20

10 8
321

obrzeże betonowe
8x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

beton cementowy
C8/10
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szczegół D
skala 1:20

8
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obrzeże betonowe
8x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 beton cementowy

C8/10
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szczegół C
skala 1:20

beton cementowy
C16/20

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy
15x30x100
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obrzeże betonowe
8x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 beton cementowy

C8/10
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szczegół B
skala 1:20

szczegół F
skala 1:20

beton cementowy
C16/20

opornik betonowy
12x25x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4
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SZCZEGÓŁ E

SZCZEGÓŁ A

szczegół A
skala 1:20

12
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oporowa

humusowanie gr. 10 cm.
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uwaga!
ze względu na stan techncizny kanału
zachować szczególną ostrozność podczas
robót budowlanych
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1. Rura osłonowa RO 125 mm
2. Rura osłonowa 3x RS HDPE40
3. mikrokanalizacja VMR  (HDPE40)
dodatkowo w KTp-1
4. Rura osłonowa RO HDPE 125
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Przekrój kanału technologicznego
KTu-1:

3
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